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Escaneado laser 3D

E17104

Para el disefio de los sistemas de proteccion contra rayos y el

disefio asociado de la zona de proteccion de los elementos captadores,
puede resultar ventajoso el escaneado tridimensional y a escala real de los
edificios y propiedades mediante un escaner laser. Tras el escaneado in situ,
se crea una nube de puntos laser en 3D.

o Levantamiento de edificios y propiedades mediante escaneres laser
o Elaboracion y registro de escaneados y nubes de puntos
o Suministro de la nube de puntos final

La nube de escaneado laser 3D se ofrece como un documento de Recap y
Navisworks. Se ofrecen otros formatos previa peticién.

Posteriormente y sujeto a un cargo, es posible generar un modelo CAD en
3D a partir de la nube de puntos que puede utilizarse para actividades
posteriores (modelo DWG).
o El levantamiento mediante escaneado laser solo puede ejecutarse
con edificios y propiedades ya existentes
o Autorizaciones de acceso al lugar a escanear (permiso de acceso,
permiso de fotografia, permiso de grabacion)
o Deben aclararse las precauciones de seguridad in situ
o Debe determinarse hasta qué punto es posible el escaneado in situ

Modelado 3D (ref. E17301) para crear un modelo CAD 3D.



