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Servicio 

Evaluación de riesgos para la protección contra rayos en 

aerogeneradores, incluido informe conforme a las normas locales e 

internacionales* 

Ref. E17202 

Descripción 

Según la norma, el análisis de riesgos sobre protección contra rayos es el primer 

paso 

para determinar qué medidas de protección contra rayos se necesitan. Un análisis 

de riesgos según la norma IEC 61400-2 determina la probabilidad estadística de 

que se produzcan daños en un aerogenerador por la influencia directa de rayos. La 

norma especifica valores tolerables para los riesgos de daños y pérdidas. Este valor 

permitido se compara con el riesgo calculado del estado desprotegido de la 

propiedad. Si el riesgo supera los valores tolerables, dicho riesgo se reduce 

mediante la selección de medidas de protección contra rayos conformes con la 

norma IEC 61400-24.  Los resultados se pueden utilizar para diseñar el 

mantenimiento y determinar la necesidad de localización de rayos y supervisión de 

las palas para los receptores de protección contra rayos en las palas de los 

aerogeneradores. El proceso se lleva a cabo con una herramienta de cálculo 

avanzada y se elabora un informe con los resultados. 

Bases de 

normalización* 

IEC 61400-24: 2019 Ed. 2.0. Older versions available on request (Intl) 

DIN EN 61400-24: 2019 Ed. 2.0. Older versions available on request (DE) 

SANS 61400-24: 2019 Ed. 2.0. Older versions available on request (ZA) 

VDE 0127-24 [5] – Lightning protection at Wind energy generation systems (DE) 

JIS C 1400-24: 2014 – Wind energy generation systems (JP) 

 
Nota: A menos que el cliente especifique otra cosa de forma inequívoca, el diseño se 

regirá por la norma nacional habitual en su edición actual. Si se desea que el servicio 

se preste acorde con otra norma o edición, este hecho deberá definirse antes de 

remitir el pedido. 

Alcance 

o Cálculo del riesgo. 

o Informe con todos los resultados y medidas, como sistemas de localización 

de rayos y monitorización de palas. 

Informe facilitado en formato electrónico como documento .pdf. 

Requisitos previos 

Como mínimo: 

o Ubicación geográfica del proyecto (coordenadas o .kmz). 

o Dimensiones de las estructuras/los elementos. 

o Información sobre acometidas conductoras de servicios 

o Valores de resistencia del suelo, en caso de cables soterrados (servicio 

adicional de pago, ref. E17102). 

Se solicita en el cuestionario todos los detalles necesarios para realizar un análisis 

preciso. 
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Servicios 

adicionales 

opcionales 

Medición de la resistencia del suelo (ref. E17102) para determinar los valores 

necesarios para un análisis preciso de riesgos sobre protección contra rayos.   


