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Servicio 
Medición de la resistencia del suelo según normas* locales e 

internacionales 

Ref. E17102 

Descripción 

Si se requiere un diseño de red de puesta a tierra de seguridad o si el 

análisis de riesgos hace necesario un estudio LPL I o II, es importante 

modelar la resistencia específica del suelo para calcular correctamente los 

parámetros de puesta a tierra. Conocer el terreno en el emplazamiento de 

un proyecto es importante para el diseño de los sistemas de protección 

contra rayos y puesta a tierra eléctrica. Al estudiar la resistencia del suelo, se 

utilizan los métodos de sondeo eléctrico de Wenner o Schlumberger para 

determinar la resistencia del suelo a diferentes profundidades, gracias a los 

cuales se puede crear un modelo medio, uniforme o de dos capas. También 

es necesario para los cálculos de las mallas de puesta a tierra de seguridad 

para determinar el aumento del potencial de superficie. Se utilizan aparatos 

de medición especiales calibrados anualmente para realizar las mediciones 

físicas, cuyos resultados se presentan y tratan en un documento que puede 

utilizarse posteriormente si es necesario. 

Bases de normalización* 

IEC 62305 Edition 2.0 2010-12 – Protection against Lightning (Intl) 

IEEE std. 81: 2012 – IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground 

Impedance and Earth Surface Potentials of a Grounding System (US) 

DIN EN 18014 2023-06 – Earthing system for buildings – Design, 

implementation, documentation (DE) 

SANS 10199 Edition 2.02 2016 - Design and installation of earth electrodes 
(ZA) 

NFPA 70E® 2024 – Standard for Electrical Safety in the Workplace® (US)  

BS EN 50522 – Earthing of power installations exceeding 1kV AC (UK) 

SN 62305 – Protection against Lightning (CH) 

SN 414022:2024-02 – Lightning Protection systems (CH) 

 

Nota: A menos que el cliente especifique otra cosa de forma inequívoca, el 

diseño se regirá por la norma nacional habitual en su edición actual. Si se desea 

que el servicio se preste acorde con otra norma o edición, este hecho deberá 

definirse antes de remitir el pedido. 

Alcance 

o Diseño de las organizaciones de ensayos 

o Pruebas físicas presenciales in situ 

o Informe con todos los resultados y un cálculo de un modelo de suelo 

uniforme o de 2 capas, si se desea 

El informe se entrega como un documento .pdf en formato electrónico.  

Requisitos previos 
o Localización geográfica del proyecto 

o Dimensiones del área a considerar 
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Servicios adicionales 

opcionales 
Instalación de picas de tierra (ref. S27717) 


