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Verificación de la zona de protección 
DEHN Services – Engineering Service Datasheet 

Servicio 

Verificación de la zona de protección de los sistemas existentes 

de protección contra rayos de acuerdo con las normas* locales e 

internacionales 

Ref. E17305 

Descripción 

Mediante el método de la esfera rodante, se verifica la zona de protección de 

acuerdo con la clase de protección seleccionada para el sistema de 

protección contra rayos. Para ello, es necesario disponer de un modelo en 3D 

del sistema de protección contra rayos existente. Puede ser facilitado por el 

cliente o registrado por DEHN mediante un escáner láser 3D o una evaluación 

in situ (servicio adicional sujeto a cargo; no incluido en el presente servicio). Si 

se elige un servicio DEHN Engineering Service sujeto a cargo para este fin, se 

crea un modelo de nube de puntos (a partir de un escaneado láser 3D) o un 

modelo CAD (a partir de una inspección in situ) y tiene lugar una verificación 

de la zona de protección. Al final del proceso, se ofrece una descripción 

textual de la situación in situ con explicaciones, documentación gráfica y 

comentarios escritos.  

Bases de normalización* 

IEC 62305 Edition 2.0 2010-12 – Protection against Lightning (Intl) 

DIN EN 62305 Edition 2.0 2010-12 – Protection against Lightning (DE) 

VDE 0185-305 2011-10 – Protection against Lightning (DE) 

SANS 62305 Edition 2.0 2010-12 – Protection against Lightning (ZA) 

NFPA 780 2023 – Installation of Lightning protection systems (US) 

SN 62305 – Protection against Lightning (CH) 

SN 414113:2015-10 – Foundation earthing (CH) 

SN 414022:2024-02 – Lightning Protection systems (CH) 

 

Nota: A menos que el cliente especifique otra cosa de forma inequívoca, el 

diseño se regirá por la norma nacional habitual en su edición actual. Si se desea 

que el servicio se preste acorde con otra norma o edición, este hecho deberá 

definirse antes de remitir el pedido. 

Alcance 

o Informe sobre la situación in situ con explicaciones, documentación 

gráfica y comentarios 

o Modelo 3D (diseñado como nube de puntos o modelo CAD) con el 

sistema de protección externo contra rayos existente y la zona de 

protección determinada 

El informe y los planos se entregan como documentos .pdf en formato 

electrónico. Se ofrecen otros formatos previa petición.  

Requisitos previos 

o Modelo 3D actual del sistema de protección contra rayos existente del 

cliente (.dwg, .skp, .dgn, .stp, .ifc / archivo de escaneado 3D .lfm, .lfd, 

modelo Navisworks) 

o Planos en 2D o 3D del sistema de protección contra rayos existente 
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o Levantamiento del sistema de protección contra rayos existente por 

parte de DEHN mediante escaneado láser o evaluación in situ con 

posterior elaboración de planos (servicio adicional sujeto a cargo) 

Servicios adicionales 

opcionales 

Escaneado láser 3D (ref. E17104) para crear el modelo 3D. 

Levantamiento in situ y reunión de proyecto (ref. E17101) para crear el 

modelo CAD. 

Concepto de protección contra rayos (ref. E17302). 


