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NUEVO: Tecnología ACI
¡Preparados para el futuro!

Protección contra sobretensiones con Tecnología ACI:  
El nivel más alto en seguridad

La nueva tecnología ACI mejora el nivel de seguridad de los sistemas eléctricos. La integración 
de la unidad especial de disparo y la combinación con la vía de chispas permiten ofrecer una 
solución sencilla, eficaz y fiable con la vista puesta en el futuro.

Gran ahorro de espacio:  
fusibles previos no necesarios

Valor TOV soportado:  
aumenta la disponibiliad  
del sistema

Sin corrientes de fuga:  
aumenta la vida útil del 
deescargador 

Sección de conexión de solo 6 mm2:  
instalación más económica, rápida y 
sencilla

Máxima seguridad:  
desconexión segura

Ventajas con el DEHNguard ACI:
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DEHN protege

Estimados clientes, amigos y colaboradores.

Hoy en día, cualquier faceta de nuestras vidas, privada o profe-
sional, es extremadamente compleja. Con el fin de satisfacer las 
necesidades cada vez mayores de nuestros clientes, proveemos 
soluciones innovadoras y nuevos productos. Soluciones que, ob-
viamente, van acompañadas de un servicio adecuado. La llave del 
éxito para la implementación de la solución adecuada está en la 
comunicación y contacto con el cliente final. Esta complicidad nos 
permite convertir los requerimientos en posibilidades de acción y 
éstas en soluciones. Nos gustaría que usted, como nuestro cola-
borador, nos haga llegar sus necesidades para poner a su servicio 
nuestra experiencia y encontrar para ambos la solución más 
ventajosa. Nuestros productos y soluciones se diseñan con  
el objetivo de hacer su vida más segura.

Por supuesto, continuamos también ofreciendo los productos y  
soluciones tradicionales de DEHN. Nuestro objetivo es dar solu-
ción a cualquier necesidad que tenga en el ámbito de la protec-
ción contra rayos y equipos de seguridad para trabajos en tensión. 
Nuestro negocio es proporcionar protección eficaz y segura para 
personas y equipos frente a los riesgos derivados del rayo y las 
sobretensiones. Esta determinación son la base y la inspiración 
que nos mueve. Este objetivo, unido a un espíritu pionero y de 
innovación, nos han convertido en líderes el mercado durante 
nuestros más de 100 años de historia.

El centro de nuestras actividades está en Neumarkt, en Baviera, 
Alemania. Es aquí donde desarrollamos nuestras soluciones y 
fabricamos nuestros productos. Cada día nos esforzamos por  
contribuir, con nuestras soluciones y servicios, a que su negocio 
pueda seguir creciendo. La marca DEHN se forja a partir de la 
innovación, el servicio al cliente y la más alta calidad posible. 
Ahora y en el futuro.

Benefíciese de nuestro amplio rango de productos y permítanos 
hacer su vida un poco más segura.

Queda as su disposición,

Dr. Philipp Dehn

“ Somos un colaborador fiable para
 nuetros clientes y nuestros
 empleados.“

Dr. Philipp Dehn 
Managing Partner / CEO
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DEHN – Internacional

Un colaborador per-
fecto para la mejor 
solucion
Nuestro reto es ser un cola-
borador fiable para nuestros 
clientes en todo el mundo.  
A tal fin siempre persegui-
mos ofrecer la mejor solu-
ción. Nuestra red comercial 
en Alemania, las veinte filia-
les y oficinas, así como los 
más de 70 representantes a 
lo largo del mundo aseguran 
una atención profesional 
orientada a la satisfacción 
de las necesidades particula-
res de nuestros clientes.  
La cercanía y el contacto  
con el cliente son de gran 
importancia para nosotros 
y ponemos a su servicio un 
equipo experimentado que 
le asista y oriente bien sea 
con visitas personales, a 
través de los medios o en 
ferias y otros eventos.
A través de centenares de 
seminarios, talleres y confe-
rencias impartidas cada año 
en todo el mundo comparti-
mos y transmitimos nuestros 
conocimientos y experiencia 
en la búsqueda constante de 
aportar a nuestros clientes la 
solución de protección que 
necesitan.

Austria: DEHN AUSTRIA GmbH www.dehn.at

China: DEHN Surge Protection (Shanghai) Co. Ltd. www.dehn.cn

Chequia: DEHN office Prague www.dehn.cz

Dinamarca: DESITEK A/S www.desitek.dk

Emiratos Árabes Unidos: DEHN MIDDLE EAST FZE www.dehn.ae

Estados Unidos: DEHN Inc. www.dehn-usa.com

Francia: DEHN FRANCE S.à.r.l. www.dehn.fr

Gran Bretaña: DEHN (U.K.) LTD. www.dehn.co.uk

Holanda: DEHN NEDERLAND B.V. www.dehn.nl

Hungaría: DEHN office Budapest www.dehn.hu

India: DEHN INDIA Pvt. Ltd. www.dehn.in

Italia: DEHN ITALIA S.p.A. www.dehn.it

Polonia: DEHN POLSKA Sp. z o.o. www.dehn.pl

Rusia: OOO DEHN RUS www.dehn-ru.com

Singapur: DEHN (SEA) PTE. LTD. www.dehn.sg

Sudáfrica: DEHN AFRICA (Pty) Ltd. www.dehn-africa.com

Suiza: ELVATEC AG www.elvatec.ch

Turquía: DEHN office Istanbul www.dehn.com.tr

 Filiales y Oficinas de representación

 Presencia comercial en más de 70 países

Puede encontrar su contacto personal local en Internet:
http://www.dehn-international.com/en/contact

“ Nuestros clientes son el foco de 
 nuestras acciones.“

Helmut Pusch 
Managing Director / CSO

Customer Service Center
Commercial customer service
sales@dehn.de
Phone +49 9181 906 1547
Fax +49 9181 906 1444

Technical Support
itss@dehn.de
Phone +49 9181 906 1774
Fax +49 9181 906 1444

DEHN + SÖHNE 
GmbH + Co.KG.

Contacto
ventas@dehn.mx
Phone +52 55 5395 1813

DEHN PROTECTION 
MÉXICO, S.A. de C.V.

Oficinas Centrales
sac@dehn.es
Phone +34 91 375 61 45
Fax +34 91 374 61 50

DEHN IBÉRICA  
Protecciones Eléctricas 
S.A. Unipersonal



 5

Seguridad planificada

Una de las características más relevantes de la moderna sociedad indus-
trial es la presencia generalizada de equipos y consumidores que inclu-
yen componentes electrónicos y la dependencia cada vez mayor que de 
ellos tenemos. Estos equipos son extremadamente sensibles a las sobre-
tensiones. Eventuales fallos de funcionamiento de instalaciones y siste-
mas técnicos de producción, control, comunicaciones ... son situaciones 
no deseables que pueden suponer pérdidas muy importantes.Se precisa, 
pues, un correcto funcionamiento de los mismos tanto en circunstancias 
normales como también en caso de tormentas u otras situaciones que 
generen sobretensiones (Figura 1). 

Los informes de daños de las Compañías de Seguros ponen claramente 
de manifiesto que, tanto a nivel particular como también en instalaciones 
de uso industrial, existe una necesidad patente de actualización de las 
medidas de protección de dichas instalaciones. Con un concepto amplio 
de seguridad y protección pueden cumplirse estos objetivos.
El concepto de zonas de protección contra rayos permite que, el respon-
sable del proyecto, el instalador mismo y el usuario puedan prever, reali-
zar y vigilar adecuadamente las medidas de protección adoptadas. Con 
ello se consigue proteger, de manera fiable y segura, todos los aparatos, 
instalaciones y sistemas, con un coste económico asumible.

Causas y origen de las sobretensiones
Las sobretensiones que aparecen como consecuencia de una tormenta 
tienen dos posibles orígenes: descarga directa/cercana de rayo ó descar-
ga lejana de rayo (Figura 3). Las descargas directas o cercanas de rayo 
son las que se producen el sistema de protección exter-na de un edificio, 
en su cercanía inmediata o en alguno de los sistemas eléctricos con-
ductores que penetran en el mismo (p. ej. alimentación de corriente de 
baja tensión, cables de control, ...). Las corrientes y tensiones de choque 
que se producen a causa de la descarga directa de rayo representan una 
amenaza muy seria para el sistema que se pretende proteger, en cuanto a 
su amplitud y energía. En caso de una descarga directa o cercana de rayo 
las sobretensiones se originan por la caída de tensión en la resistencia 
de toma de tierra de choque, y el aumento de potencial resultante en el 
edificio (Figura 3, caso 2).
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Figura 1: Rayos registrados en Alemania entre 2000 y 2015.

Figura 2: Influencia del campo electromagnético del rayo.

Figura 3: Descarga directa / próxima de rayo.
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 Descarga directa / próxima de rayo:

1  Descarga de rayo en el sistema de protección 
externa contra rayos (SPCR)

2  Caída de tensión en la resistencia de toma 
de tierra de choque Rst

3  Tensión inducida en bucles

 Descarga remoto de rayo:

4  Descarga en líneas aéreas de media tensión

5  
Ondas errantes de sobretensiones en líneas aérea, 
como consecuencia de descargas entre nubes

6  Campos del canal del rayo
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Los parámetros característicos de la corriente de choque que fluye (valor 
cresta, frente de onda, carga y energía específica) se describen con la 
forma de la onda de corriente de choque 10/350 μs (Figura 4) y están 
fijados en la normativa internacional, europea y nacional como corriente 
de prueba para componentes y aparatos de protección en caso de des-
carga directa de rayo. Además de la caída de tensión en la resistencia de 
toma de tierra de choque, se producen sobretensiones en la instalación 
eléctrica de los edificios y en los sistemas y aparatos conectados a ella 
a causa del efecto de inducción del campo electromagnético del rayo 
(Figura 3, caso 3). La energía de estas sobretensiones inducidas y las 
corrientes de impulso resultantes de las mismas son bastante más bajas 
que la corriente de choque de rayo en caso de descarga directa, y por eso 
se describe esta energía con la onda de corriente de choque 8/20 μs (Fi-
gura 4). Los equipos y componentes que no tienen que soportar corrien-
tes ocasionadas por descargas directas de rayo se verifican y prueban con 
corrientes de choque 8/20 µs.

Filosofía de protección
Descargas lejanas de rayo son aquellas que tienen lugar a gran distancia 
de la instalación objeto de protección: descargas de rayo en la red aérea 
de media tensión o en su proximidad o también descargas de rayo de 
nube a nube (Figura 3, casos 4, 5, 6). Análogamente a las sobretensio-
nes inducidas, las repercusiones de las descargas lejanas de rayo sobre la 
instalación eléctrica de un edificio se neutralizan mediante componentes 
dimensionados de acuerdo con la onda de corriente de choque 8/20 μs: 
Las sobretensiones ocasionadas por procesos de conmutación, pueden 
proceder, por ejemplo de:
• la desconexión de cargas inductivas (p. ej. transformadores, bobinas, 

motores),
• el encendido y la rotura del arco (p. ej. aparatos de soldadura por arco),
• del disparo de fusibles.

Las repercusiones de los procesos de conmutación en la instalación eléc-
trica de un edificio se reproducen técnicamente con corrientes de choque 
con forma de onda 8/20 μs. Para garantizar la disponibilidad permanente 
de instalaciones y equipos incluso en caso de influencia directa de rayo, 
es necesario adoptar otras medidas complementarias de protección con-
tra sobretensiones en sistemas electrónicos y eléctricos, que van más allá 
de la instalación de una protección externa contra el rayo en el edificio  
(Figura 5).

Concepto de zonas de protección
Es fundamental tomar en consideración todas las causas posibles que 
dan lugar a sobretensiones. Para ello se aplica el concepto de zonas de 
protección contra el rayo que se describe en la norma 62305-4 (Figura 5).

Seguridad planificada

Figura 5: Concepto de zonas de protección contra el rayo.
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Seguridad planificada
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▲ Figura 5.1:  Paso de zona de protección LPZ 0A – LPZ 0B (arriba) ▼ Figura 5.2: Paso de zona de protección LPZ 0A – LPZ 1 y  
LPZ 0B – LPS 1 (abajo)

De acuerdo con este concepto, se procede a dividir un edificio o instala-
ción a proteger en zonas de distinto riesgo. Basándonos en estas zonas 
se puede decidir qué componentes de protección contra rayos y sobreten-
siones se han de utilizar. En un concepto de zonas de protección contra 
rayos orientado a la compatibilidad electromagnética se incluye la pro-
tección externa contra rayos (con dispositivos captadores, derivadores y 
toma de tierra), la compensación de potencial, el blindaje de los locales 
y la protección contra sobretensiones tanto para el sistema de alimenta-
ción de baja tensión como para las instalaciones de telecomunicaciones 
y datos. Para la definición de las zonas de protección contra rayos se hará 
uso de las características que se exponen en la tabla 1.

De acuerdo con la capacidad de derivación y nivel de protección aportado 
así como la ubicación de los mismos, estos dispositivos se dividen en 
descargadores de corriente de rayo, descargadores de sobretensiones y 
descargadores combinados. Las máximas exigencias de derivación o des-
carga se plantean a los descargadores de corriente de rayo y a los descar-
gadores combinados, por estar en la transición de la zona de protección 
contra rayos 0A a la zona 1 o 2 respectivamente. Estos descargadores 

tienen que ser capaces de poder conducir varias veces, sin destruirse, 
corrientes parciales de rayo de la forma de onda 10/350 μs, evitando de 
esta manera la penetración de las mismas en la instalación eléctrica de 
un edificio. En la transición de la zona de protección contra rayos 0B a 
la zona 1 o en la transición de las zonas de protección contra rayos 1 y 
2 o superiores se instalan descargadores de sobretensiones. El objetivo 
es tanto atenuar las magnitudes residuales de las etapas de protección 
previas como limitar las sobretensiones inducidas en la instalación o ge-
neradas en la misma.
Las medidas arriba descritas para protección contra rayos y sobretensio-
nes en los límites de las zonas de protección contra rayos tienen la misma 
validez y se aplican igualmente para los sistemas de alimentación como 
para los sistemas de transmisión de datos y comunicaciones. Con estas 
medidas, adecuadas a la compatibilidad electromagnética, descritas a 
partir del concepto de zonas de protección contra rayos, puede asegu-
rarse la disponibilidad permanente de las instalaciones y equipos. Para 
informaciones técnicas más detalladas ponemos a su disposición nuestro 
«Manual de protección contra el rayo» así como nuestra página
web www.dehn.es/Documentación.



8 

Seguridad planificada

Figura 5.3:  Paso de zona de protección LPZ 1 – LPZ 2 Figura 5.4:  Paso de zona de protección LPZ 2 – LPZ 3

Tabla 1: Definición de zonas de protección.
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LPZ 0 Zona puesta en peligro mediante campo electromgnético no 
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LPZ 0A Zona expuesta a la descarga directa de rayo. Aquí aparece el 

campo electromagnético no atenuado.
LPZ 0B Zona en la que los objetos no están expuestos a la descarga directa 

de rayo, pero en la que aparece el campo electromagnético no 
atenuado.

Zonas interiores (protegidas contra la descarga directa de rayo):
LPZ 1  Zona en la que los objetos no están expuestos a descarga 

directa de rayo y las corrientes de rayo son muy reducidas 
en comparación con la zona 0A. En esta zona y en base a las 
medidas de blindaje adoptadas el campo electromagnético 
puede estar atenuado.

LPZ 2 ... n  Si fuera necesaria una posterior reducción de las corrientes 
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Definiciones técnicas

actiVsense
La tecnología actiVsense es una tecnología de descargadores de corrien-
te de rayo y sobretensiones que se utiliza en descargadores combina-
dos universales para la protección de instalaciones y dispositivos de la 
técnica de transmisión de datos. El DPS reconoce automáticamente la 
tensión de la señal y ajusta el nivel de protección. Así que el descargador 
de corriente de rayo y sobretensiones se puede utilizar universalmente 
en diferentes interfaces y ofrece, en caso de averías, siempre la mejor 
protección de los dispositivos y circuitos de sistema conectados.

Atenuación de intercalación
La atenuación de intercalación de un dispositivo de protección contra 
sobretensiones a una determinada frecuencia, viene dada por la relación 
existente entre el valor de la tensión en el lugar de instalación, antes y 
después de la conexión del dispositivo de protección contra sobretensio-
nes. Si no se indica expresamente otra cosa, el dato del valor se refiere 
siempre a un sistema de 50 Ω.

Atenuación de la pantalla
Es la relación entre la energía introducida en un cable coaxial respecto a 
la energía irradiada por el conductor.

Atenuación de reflujo
La atenuación de reflujo para aplicaciones de alta frecuencia, indica qué 
proporción de las ondas “adelantadas”, son reflejadas por el aparato de 
protección (“Punto de choque”). Esta es una medida directa para cono-
cer el grado de adaptación de un aparato de protección a la impedancia
característica del sistema.

Capacidad de apagado de la corriente consecutiva AC Ifi
La capacidad de apagado es el valor efectivo de la corriente de ruptura 
circulante, de una corriente de derivación (prospectiva), que puede ser 
soportada por el dispositivo de protección contra sobretensiones, al apli-
carle la tensión UC. Esta se verifica en el test correspondiente según EN 
61643-11.

Categorías IEC 61643-21:2001
Para la prueba de resistencia de corriente así como para la limitación de 
la tensión en caso de interferencia por impulsos, en la norma IEC 61643- 
21:2001 (E DIN VDE 0845-3-1), se describen una serie de impulsos de 
tensión/corriente de choque. En la tabla 3 están éstas ordenadas según
las categorías y valores preferenciales. En la tabla 2 de la norma IEC 
61643-22 (VDE 0845-3-2) se asignan las fuentes de transitorios, a través 
de diferentes mecanismos de desacoplamiento, a las diferentes catego-
rías de impulsos. Las categorías de impulsos C2 se asignan a los acopla-
mientos inductivos (sobretensiones), y en la categoría D1 a los acopla-
mientos galvánicos (corrientes de rayo). En los datos técnicos se indica 
una asignación respecto a las categorías que se cumplen.
Los equipos de DEHN + SÖHNE para la protección contra sobretensio-
nes, superan los valores para las categorías en las que se encuentran 
asignados. Por tanto, el valor explícito para la capacidad de resistencia a 
corrientes de choque viene dado por la corriente nominal de derivación 
de choque indicada (8/20) y por la corriente de choque de rayo (10/350).

Choque combinado UOC

El choque combinado es generado por un generador híbrido (1,2/50 μs, 
8/20 μs), con una impedancia ficticia de 2 Ω. La tensión de servicio del 
generador se denomina UOC. El dato UOC se indica, preferentemente, para 
los descargadores del tipo 3.

Circuito de protección
Los circuitos de protección, son dispositivos de seguridad multietapa co-
nectados en cascada. Las diferentes etapas de protección pueden constar 
de vías de descarga (vías de chispas), varistores y elementos semiconduc-
tores. La coordinación energética de las distintas etapas de protección se 
realiza por medio de elementos de desacoplo. 

Clase de protección
La clase de protección IP, se corresponde con la clasificación de las clases 
de protección según UNE EN 60529 (VDE 0470-1).

Dispositivos de protección contra sobretensiones / SPD´s
Los dispositivos de protección contra sobretensiones son aparatos cu-
yos componentes esenciales son resistencias dependientes de la tensión 
(varistores, diodos supresores) y / o vías de chispas (Vías de descarga). 
Los equipos de protección contra sobretensiones tienen como cometido 
proteger otros aparatos, equipos e instalaciones eléctricas contra sobre-
tensiones excesivamente elevadas y / o establecer la compensación de 
potencial.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones pueden clasificarse 
como sigue:

a) según su aplicación se dividen en:
• Dispositivos de protección contra sobretensiones para equi-

pos e instalaciones en la red de energía (familia de produc-
tos Red / Line)

  en el margen de tensión de hasta 1000 V de tensión nominal
  – según EN 61643-11: 2012 SPD Tipo 1 / 2 / 3
  – según IEC 61643-11: 2011 SPD Clase I / II / III

• Dispositivos de protección contra sobretensiones para insta-
laciones y equipos a instalar en las redes de transmisión de 
datos (familia de productos Yellow / Line)

  para la protección en las redes de transmisión de datos y de trata-
miento de señales con tensiones nominales hasta 1000 V AC (valor 
efectivo) y 1500 V DC, contra los efectos directos e indirectos de 
descargas de rayos y sobretensiones transitorias

  – según IEC 61643-21:2009, EN 61643-21:2010 y DIN VDE 0845    
   parte 3-1.

• Vías de chispas de separación para instalaciones de toma de 
tierra o para compensación de potencial (familia de produc-
tos (Produktfamilie Red / Line)

• Dispositivos de protección contra sobretensiones para pro-
tección de equipos e instalaciones fotovoltaicas (familia de 
productos Red / Line)

  en el margen de tensión de hasta 1500 V de tensión nominal
  – según EN 50539-11: SPD Tipo 1 / 2.

b) según la capacidad de derivación de corriente de choque se divi-
den en:

• Descargadores de corriente de rayo /  
Descargador de corriente de rayo coordinado,

  para alteraciones debidas a descargas directas o cercanas de rayo. 
(Montaje en los puntos de intersección entre las zonas de protec-
ción contra rayos 0A y 1).

• Descargadores de sobretensiones,
  para protección en caso de descargas lejanas de rayo y sobreten-

siones causadas por procesos de conmutación, así como por des-
cargas electrostáticas. (Montaje en los puntos de intersección de 
las zonas de protección contra rayos que siguen a la zona de pro-
tección contra rayos 0B).

• Descargador combinado,
  para protección frente a corrientes de rayo y sobretensiones (para 

instalar en los puntos de intersección de las zonas de protección 
0A – 1 y 0A – 2).

Datos técnicos
Los datos técnicos de los dispositivos de protección contra sobretensio-
nes contienen indicaciones que fijan las condiciones de empleo de los 
mismos según los criterios siguientes:
• Aplicación: (p. ej. montaje, tipos de red, temperatura).
• Comportamiento en caso de actuación: (p. ej. corriente de choque de 

rayo, corriente nominal de descarga, capacidad de apagado, nivel de 
protección,tiempo de respuesta).

• Comportamiento en servicio: (p. ej. corriente nominal, atenuación,  
resistencia de aislamiento).

• Comportamiento en caso de avería o de fallo: (p. ej. fusibles previos, 
dispositivo de separación, fail safe).
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Definiciones técnicas

Coordinación energética
Con coordinación energética se entiende la actuación selectiva y ajusta-
da en función de las acciones de los módulos de protección conmutados 
uno tras otro (= DPS) en el concepto total de protección de corriente 
de rayo y de sobretensiones. Es deicr, la carga total de la corriente de 
choque de rayo se divide en los DPS según su capacidad de soportar la 
corriente de choque de rayo. Si la coordinación energética no funciona, 
los DPS instalados agua abajo no pueden descargarse energéticamente 
(desacoplarse) a tiempo porque los DPS instalados agua arriba, actúan 
demasiado tarde, poco o simplemente actúan. La consecuencia es una 
posible destrucción de los DPS instalados agua abajo y de los dispositivos 
a proteger. La prueba de la coordinación energética está descrita en DIN 
CLC/TS 61643-12:2010. En este contexto los DPS de Tipo 1 basados en 
vía de chispas presentan ventajas significativas gracias a su característi-
ca de conmutación de tensión (ver WAVE BREAKER FUNCTION). La hoja 
informativa 19 de ABB de la comisión para protección e investigación del 
rayo del VDE describe también la coordinación de dispositivos de protec-
ción y contra sobretensiones de diferentes fabricantes. Este documento 
es especialmente importante para equipos que ya incorporan elementos 
de protección y pone de relieve las ventajas de los descargadores de Tipo 
1 basados en vía de chispas con respecto a los descargadores de Tipo 1 
basados en varistores en lo que se refiere a la coordinación energética 
con descargadores existentes agua abajo, bien en la instalación, bien en 
el propio equipo a proteger.

Corriente de choque de rayo total Itotal

Corriente que fluye, durante la prueba de la corriente de derivación total, 
a través del conductor de protección PE-, del PEN- o de la conexión de 
tierra de un DPS multipolar. Esta prueba se utiliza, para investigar las 
cargas totales, cuando a través de diferentes circuitos de protección de 
un DPS multipolar fluye corriente contemporáneamente. Este parámetro 
es decisivo para la capacidad de derivación de corriente de rayo total, que 
el DPS controla con seguridad en la suma de sus circuitos.

Corriente de choque del rayo Iimp

La corriente de choque del rayo, es una curva de corriente de choque 
estandarizada con forma de onda 10/350 μs. Esta corriente, con sus pará-
metros (valor de cresta, carga y energía específica) reproduce los esfuer-
zos de carga propios de las corrientes naturales de rayo. Los descargado-
res de corriente de rayo y los combinados, han de ser capaces de derivar 
repetidas veces estas corrientes de rayo sin destruirse.

Corriente directa de descarga
En la utilización de módulos de protección contra sobretensiones en apli-
caciones de corriente continua debe garantizarse que los dispositivos de 
separación actúen también en caso de falta de pasos por cero. La tecno-
logía DC-Disconnection (DCD) actúa como cuña, como algo parecido a 
una válvula de cierre para desconectar la corriente DC. De esta manera 
los dispositivos de la familia DEHNguard SE DC pueden descargar con 
seguridad la corriente continua y así evitar daños por incendio debido a 
arcos de conmutación DC.

Corriente en el conductor de protección IPE

Es la corriente que fluye a través de la conexión de protección PE cuando 
el dispositivo de protección contra sobretensiones está conectado a la 
tensión UC permanente más alta, sin carga de consumidores según las 
instrucciones de montaje.

Corriente máxima de descarga Imax

Es el valor máximo de la cresta de la corriente de choque 8/20 μs que 
puede derivar el aparato de forma segura.

Corriente nominal de descarga IL
Es la corriente de servicio máxima permitida que se puede aplicar perma-
nentemente en las bornas de conexión del descargador.

Corriente nominal de descarga In
Es el valor máximo de la cresta de choque de la forma 8/20 μs para la que 
está dimensionado el dispositivo de protección contra sobretensiones, 
según un determinado test de prueba.

Descargador N-PE
Son dispositivos de protección que están previstos exclusivamente para 
la instalación entre los conductores N-PE.

Descargadores para líneas de transmisión de datos Yellow / Line
Todos los descargadores para líneas de transmisión de datos pertenecen 
a la familia Yellow / Line. Este tipo de descargadores están identificados 
con un símbolo en su placa de características y en la hoja de datos técni-
cos correspondiente (ver la página 126).

Dispositivo de separación térmica
Los descargadores de sobretensiones para las redes de energía equi-
pados con resistencias que dependen de la tensión de funcionamiento 
(varistores). En la mayoría de los casos, disponen de dispositivos de sepa-
ración integrados que, en caso de una sobrecarga, desconectan de la red 
a los dispositivos de protección contra sobretensiones e indican el estado 
de servicio en el que se encuentran.
Los dispositivos de separación reaccionan ante el “calor que genera la 
corriente” que fluye a través de un varistor sobrecargado, y al sobrepasar 
una determinada temperatura, desconectan el descargador de la red. El 
dispositivo de separación debe separar al descargador de la red lo sufi-
cientemente rápido como para evitar un riesgo de incendio. Ahora bien, 
no es cometido del dispositivo de separación el garantizar las medidas de 
protección en caso de contactos indirectos.
La operatividad de este dispositivo de separación térmica se comprue-
ba por medio de una prueba simulada de sobrecarga/envejecimiento del 
descargador.

Frecuencia de corte fG

Como frecuencia de corte se define la frecuencia que da lugar a una 
atenuación de intercalación (aE) de 3 dB en determinadas condiciones de 
prueba (ver EN 61643-21:2010). Si no se identifican otros valores, el dato 
de frecuencia se refiere a un sistema de 50 Ω.

Fusible previo integrado
La utilización de dispositivos de protección de sobrecorriente / fusibles 
previos está condicionada por una exigencia de seguridad en la norma 
de fabricación de los DPS.
En caso de ser necesaria la instalación de fusibles previos, se genera una 
necesidad de espacio adicional para la instalación de los mismos en el 
cuadro de distribución así como longitudes de conductor suplementarias 
(que deben ser lo más cortas posibles según DIN VDE 0100-534), más 
tiempo para el montaje, mayor coste y selección del fusible adecuado 
para cada caso. Estas desventajas se eliminan mediante la utilización de 
descargadores con fusible integrado. El espacio que se gana, la reducción 
del tiempo de mano de obra, el ahorro en materiales auxiliares y la se-
guridad propia de la instalación son ventajas asociadas a la utilización 
de DPS con fusible integrado. Este es el caso de las familias de productos 
DEHNvenCI, DEHN-bloc Maxi S, DEHNguard … CI y V(A) NH.

Impedancia en serie
Es la impedancia entre la entrada y salida del descargador, en la direc-
ción / sentido del flujo de la señal.

Margen de temperatura de trabajo TU

Indica el rango de temperatura en el que pueden ser utilizados los dispo-
sitivos de protección. En los dispositivos sin calentamiento propio, esta 
temperatura es la misma que la temperatura ambiente. El aumento de 
la temperatura en los dispositivos con calentamiento propio no puede 
sobrepasar el valor máximo señalado en los datos técnicos.

Máxima tensión permisible de servicio, UCPV de una instalación 
fotovoltaica PV
Valor de la tensión continua máxima que puede hallarse en manera con-
tinua en las bornas de conexión del DPS. Para que la UCPV sea superior 
a la tensión máxima del punto muerto de la instalación fotovoltaica en 
todas las condiciones exteriores (temperatura ambiente, intensidad dela 
insolación ...), la UCPV debe ser superior de un factor 1,2 que esta tensión 
máxima del punto muerto (según CLC/TS 50539-12). El factor de seguri-
dad 1,2 garantiza que no se mida erróneamente el DPS.

Máxima potencia de transmisión
La máxima potencia de transmisión, describe la potencia máxima HF que 
puede transmitirse a través de un descargador coaxial, sin afectar a los 
componentes de protección.
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Nivel de protección UP

El nivel de protección de un dispositivo de protección contra sobreten-
siones, es el valor momentáneo mas alto de la tensión existente en las 
bornas del mismo. Este valor se determina por medio de las siguientes 
pruebas individuales:
– Tensión de respuesta de choque de rayo 1,2/50 microseg. (100%)
– Tensión de respuesta con una pendiente de 1 kV/μs
– Nivel de protección con la corriente nominal de descarga

El nivel de protección, es un factor que caracteriza la capacidad de un 
dispositivo de protección contra sobretensiones para limitar las sobre-
tensión a un nivel residual. Si el dispositivo de protección se utiliza en 
instalaciones de energía, el nivel de protección determina el lugar de 
emplazamiento de éste, respecto a la categoría de sobretensión según 
DIN VDE 0110-1:2003-11. En los dispositivos de protección contra so-
bretensiones destinados a instalaciones de redes de datos, el nivel de 
protección ha de adaptarse a la resistencia frente a perturbaciones de los 
aparatos y equipos a proteger (DIN EN 61000-4-5:2001-12).

Protección contra sobrecorrientes aguas arriba del descargador
Protección magnetotérmica (por ej. fusible o interruptor automático) 
instalada aguas arriba del descargador para interrumpir a corriente de 
seguimiento de la frecuencia de alimentación en el momento en que se 
supere la capacidad de ruptura del dispositivo de protección contra so-
brecargas. No es precisa la instalación de un fusible adicional ya que está 
integrado en el propio descargador de sobretensiones.

Prueba del estado operativo del SPD (LifeCheck)
Debido a los repetidos procesos de descarga, los aparatos, éstos pue-
den sobrecargarse. Para garantizar una alta disponibilidad de las insta-
laciones, es recomendable/útil, que los descargadores sean sometidos 
sistemáticamente a verificaciones. El LifeCheck permite una verificación 
rápida y sencilla de los descargadores (ver la página 127).

Rango de frecuencia
El rango de frecuencia caracteriza la banda de transmisión o bien la fre-
cuencia de transmisión de un descargador, dependiendo de los valores de 
atenuación descritos.

Resistencia a cortocircuito ISCPV de un DPS en un sistema
fotovoltaico (PV)
Es la intensidad máxima de cortociruto que solo o junto con los disposi-
tivos de desconexión, es capaz de soportar.

Resistencia a cortocircuitos
Es el valor de la frecuencia de servicio, prospectiva a la corriente de cor-
tocircuito, que es soportado por el dispositivo de protección contra so-
bretensiones, con la correspondiente protección a través de sus fusibles 
instalados aguas arriba.

Señalización a distancia (FM)
Algunos descargadores ofrecen la posibilidad de informar a distancia 
acerca de su estado operativo a través de un contacto conmutado libre 
de potencial que envía una señal advirtiendo del daño sufrido por el dis-
positivo de protección.

Sobretensiones temporales (TOV)
Sobretensión temporal que, por ej. por un error en la red de la alta ten-
sión, puede producirse durante un tiempo prolongado (segundos). Se tra-
ta de una anomalía diferente a la sobretensión transitoria que proviene 
de una descarga de rayo o de un proceso de conmutación que dura, como 
máximo, aproximadamente 1 ms. El amplitud UT y la duración de esta so-
bretensión temporal están indicadas en la norma EN 61643-11 (200 ms, 
5 sec. o sea 120 min.) y se verifican en función del tipo de red (TN,  
TT, ...) para cada DPS. Haciendo esta operación, el DPS puede, o bien, te-
ner un fallo de seguridad (seguridad TOV), o bien, ser resistente a la TOV 
(resistencia TOV), es decir, que funciona perfectamente al 100% durante 
la sobretensión temporal y cuando ésta haya terminado.

Tecnología SCI
En el lado generador de una instalación fotovoltaica fluye corriente con-
tinua (DC). Los descargadores de sobretensiones (DPS) utilizados aquí 
pueden sobrecargarse por diferentes motivos (por ej. sobrecargas de im-

pulsos, fallos de aislamiento, ...) y no deben constituir un peligro para la 
instalación fotovoltaica. Una capacidad de descarga DC insuficiente en 
una aplicación fotovoltaica es causa de un peligro de incendio. Los des-
cargadores de sobretensiones convencionales disponen tan sólo de un 
simple mecanismo de contacto cerrado como dispositivo de desconexión, 
como normalmente se utiliza en dispositivos AC. La falta de un paso por 
cero de la fuente de corriente en DC puede provocar la no extinción del 
arco y provocar un incendio. Para solventar esta situación de peligro la 
tecnología SCI de DEHN ofrece como solución que en caso se sobrecarga 
se abre no sólo un contacto, sino que se conmuta en un circuito de corte 
(Short Circuit). De este modo se apaga un posible arco rápidamente y con 
total seguridad. La protección fotovoltaica integrada en el circuito de cor-
te dispara enseguida después de la extinción del arco y crea la separación 
eléctrica segura (ver también página 36 / 8 - 87). Así los descargadores 
fotovoltaicos de DEHN realizan la protección de sobretensiones, incendio 
y personas con un mismo dispositivo.

Tensión máxima de servicio UC

La tensión máxima permanente del descargador UC (máx. tensión de 
servicio permitida), es el valor efectivo de la tensión máxima que, por 
circunstancias del servicio, se puede aplicar en las bornas del dispositivo 
de protección contra sobretensiones. Esta es la tensión máxima que se 
aplica al descargador en la situación de servicio no conductora y que 
después de su activación y derivación, garantice la reposición de dicho 
estado. El valor de UC depende de la tensión nominal del sistema a prote-
ger, así como de las disposiciones de las normas de construcción corres-
pondientes (E DIN VDE 0100-534).

Tensión nominal UN

Esta tensión se corresponde con la tensión nominal del sistema a prote-
ger. En el caso de tensión alterna, se indica como valor efectivo.

Tiempo de desconexión ta

El tiempo de desconexión es el tiempo que transcurre, en caso de un 
fallo en los circuitos o aparatos a proteger, desde su aparición hasta la 
desconexión automática de la fuente de alimentación. El tiempo de des-
conexión / respuesta es un valor específico para cada aplicación, el cuál, 
es el resultado del valor del flujo de la corriente de fallo y la característica 
del dispositivo de protección.

Tiempo de respuesta tA

Los tiempos de respuesta son una magnitud que caracteriza, fundamen-
talmente, el comportamiento de la respuesta de cada uno de los ele-
mentos de protección utilizados en los descargadores. Dependiendo de 
la pendiente di/dt de la tensión de choque o di / dt de la corriente de 
choque, los tiempos de respuesta de los descargadores contra sobreten-
siones pueden oscilar dentro de determinados límites.

Función rompeolas (Wave breaker function)
Observando la coordinación energética de los DPS hay diferencias im-
portantes en función de la versión técnica del DPS de Tipo 1. Se ha de-
mostrado que en la utilización de descargadores de corriente de rayo de 
Tipo 1 basados en varistores, los descargadores instalados agua abajo 
se sobrecargan energéticamente o sea se destruyen también con una 
pequeña amplitud de 10/350 μs de corriente de choque de rayo. Por el 
contrario en el caso de los descargadores de Tipo 1 basados en vía de 
chispas la corriente fluye, prácticamente en su totalidad, a través del des-
cargador. La energía se reduce, como en la “Wave Breaker Function”, en 
un nivel suficientemente bajo. La ventaja es que mediante la reducción 
del tiempo de choque y el comportamiento del DPS 1, la corriente de 
choque de rayo 10/350 μs se reduce drásticamente y ello contribuye a un 
menor desgaste de los DPS instalados agua abajo. Todos los dispositivos 
de la familia de productos Red / Line de DEHN y también de la familia 
de productos Yellow / Line están coordinados energéticamente. Además, 
todos los descargadores de Tipo 1 de la familia Red / Line se basan en la 
tecnología de vía de chispas y aportan, por tanto, el valor añadido propio 
de la WAVE BREAKER FUNCTION.

Definiciones técnicas
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Definición de símbolos

Símbolo Definición

Fusible integrado
Reduce las necesidades de espacio, menor tiempo y coste de instalación y menor longitud de cableado son algunas de las ventajas de 
la tecnología CI utilizada en las familas de productos DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard … CI y V(A) NH.

Tecnología SCI
La tecnología patenteada SCI asegura, en caso de sobrecarga, la extinción del arco voltaico y garantiza la desconexión segura del 
descargador evitando así cualquier riesgo de incendio que pueda afectar al descargador y, por tanto, a la instalación. Inmediatamente 
después de que el arco ha sido extinguido el fusible integrado en el descargador actúa y separa a éste de la red desconectándole de la 
misma en modo seguro. Los descargadores de sobretensiones DEHN con tecnología SCI combinan a la perfección protección y seguridad.

  

Im

proved SPD Safe

ty

ACI

A
dv

an
ce

d Circuit Interruption

Tecnología ACI
Representa un paso más en el avance de la tecnología DEHN para ofrecer protecciones que combinan a la perfección seguridad y pro-
tección. Con la tecnología ACI aseguramos la desconexión segura del descargador sin menoscabo de sus prestaciones en términos de 
protección. No se precisan fusibles previos y 6 mm2 de sección son suficientes para su cableado con el consiguiente ahorro de espacio 
y tiempo de instalacion. Sin corrientes de fuga y con un alto valor de resistencia TOV que aumenta la vida útil del descargador.

Función de rompeolas
Si el descargador de Tipo 1 incluye tecnología vías de chispas tendremos la seguridad de que toda la corriente pasará a través del 
descargador durante el proceso de descarga. Igual que en el caso de un rompeolas, la vía de chispas “rompe” la onda de corriente  
de rayo, y reduce la energía a valores tan bajos que no afectan a descargadores de sobretensiones (Tipo 2) instalados aguas abajo. 
Esta tecnología se integra en todos los descargadores de Tipo 1 de la familia Red / Line.

DE
HN DC Safety Technology

DC-D isconnectio
n

DCD
DC

D

Desconexión segura en DC
Cuando utilizamos descargadores en aplicaciones de corriente continua, llegado el momento, la desconexión del descargador debe 
asegurarse a pesar de no haber paso por cero. El sistema DCD (Direct Current Disconnection) actúa como una válvula de bloqueo e 
interrumpe directamente la corriente. De este modo los descargadores DEHNguard SE DC son capaces de prevenir y evitar cualquier 
riesgo de incendio causados por arcos voltaicos.

Símbolo Definición

3in1

VI
DE

O - RS485 - 230V

Protección 3 en 1
Este descargador permite proteger 3 interfaces con un solo equipo lo que supone una notable reducción de espacio, un cableado más 
rápido y un ahorro en los costes de instalación. 

LifeCheck
LifeCheck permite de forma sencilla y rápida chequear el estado operativo del descargador. Monitoriza todos los componentes de 
protección de manera constante y detecta cualquier anomalía de los mismos.

Joker
actiVsense®

JJ

J J

actiVsense
Es una Tecnología única de aplicación en los descargadores de sobretensiones para líneas y sistemas de transmisión de datos.  
actiVsense detecta de forma automática la tensión de la señal y adapta de manera óptima el nivel de protección del descargador 
a dicho valor. De este modo el actiVsense permite utilizar el descargador como una solución universal que puede utilizarse para la 
protección de diferentes interfaces aportando, en todo caso, la máxima protección.

A

B

C

D

Capacidad de descarga de un DPS (de acuerdo con la norma IEC 61643-21)
Impulso D1 (10/350), Impulso de corriente de rayo ≥ 2.5 kA / línea o ≥ 5 kA / total
• sobrepasa la capacidad de descarga de B – D
Impulso C2 (8/20), ≥ 2.5 kA / línea o ≥ 5 kA / total
• sobrepasa la capacidad de descarga de C – D
Impulso C1 (8/20), ≥ 0.25 kA / línea o ≥ 0.5 kA / total
• sobrepasa la capacidad de descarga de D
< C

P1

P2

P3

P4

Efecto de protección de un DPS (limitación por debajo de los nieveles de test de acuerdo con la normativa EN 61000-4-5)
Nivel de test exigido del equipo final: 1 o más alto
Nivel de test exigido del equipo final: 2 o más alto
Nivel de test exigido del equipo final: 3 o más alto
Nivel de test exigido del equipo final: 4

k
Coordinación energética (con otros descargadores de la familia Yellow / Line)
Un DPS con impedancias de desacoplo es adecuado para coordinarse con un DPS marcado con 
Un DPS es adecuado para coordinarse con un DPS con impedancias de desacoplo k

Símbolo Definición

Instrucciones de montaje. Ver www.dehn-international.com

+ Novedad

Producto descatalogado
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Herramientas sencillas orientadas a la práctica
Encuentre rápida y fácilmente el producto adecuado para 
proteger sus instalaciones y equipos con la ayuda de nuestro 
sistema de de asistencia técnica.

El nuevo módulo del software DEHNselect SPD permite definir y selec-
cionar los productos de protección interna contra rayos y sobretensiones 
que sean necesarios en cada caso. El sistema proporciona una lista de 
materiales que nos da acceso online a toda la información técnica re-
lativa a los equipos preseleccionados así como a las correspondientes 
instrucciones de montaje de los mismos.

DEHNselect SPD cpuede ser utilizado sin necesidad de haber recibido una 
formación específica previa. El usuario puede manejarlo fácilmente con 
las ayudas que el propio programa proporciona.
Este programa de diseño y selección es una herramienta fácil de usar 
que facilita la sección de productos y puede ser de gran utilidad para 
ingenieros e instaladores a la hora de implementar y llevar a la prácticas 
los conceptos fundamentales relativos a la protección contra rayos y so-
bretensiones.

Si precisa información más detallada puede consultar el folleto DS709 E 
(DEHNsupport Tool-box) o visitar nuestra página web:
www.dehn-international.com/en/selection-guides-and-configurators

DEHNselect SPD Tool – Diseño y selección de medidas de protección contra rayos y sobretensiones

© DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG · Hans-Dehn-Str. 1 · Postfach 1640 · D-92306 Neumarkt · Tel. +499181 906-0 · www.dehn.de

3, tested : Tested +: New (: Discontinued Model

Product Data Sheet: DEHNventil® modular

DV M TNS 255 FM (951 405)
■ Prewired spark-gap-based type 1 and type 2 combined lightning current and surge arrester consisting of a base part and plug-in protection

modules
■ Maximum system availability due to RADAX Flow follow current limitation
■ Capable of protecting terminal equipment

Figure without obligation

Basic circuit diagram DV M TNS 255 FM Dimension drawing DV M TNS 255 FM

Modular combined lightning current and surge arrester for TN-S systems.
Type DV M TNS 255 FM  
Part No. 951 405  
SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 / class I + class II   
Energy coordination with terminal equipment (≤ 5 m) type 1 + type 2 + type 3   
Nominal voltage (a.c.) (UN) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)   
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC) 264 V (50 / 60 Hz)   
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal) 100 kA  
Specific energy [L1+L2+L3+N-PE] (W/R) 2.50 MJ/ohms   
Lightning impulse current (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp) 25 kA  
Specific energy [L,N-PE] (W/R) 156.25 kJ/ohms   
Nominal discharge current (8/20 µs) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+N-PE]
(In) 25 / 100 kA  
Voltage protection level [L-PE]/[N-PE] (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV   
Follow current extinguishing capability (a.c.) (Ifi) 50 kArms  
Follow current limitation / Selectivity no tripping of a 20 A gG fuse up to 50 kArms (prosp.)   
Response time (tA) ≤ 100 ns  
Max. backup fuse (L) up to IK = 50 kArms 315 A gG  
Max. backup fuse (L-L') 125 A gG  
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand   
Operating temperature range [parallel] / [series] (TU) -40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C   
Operating state / fault indication green / red   
Number of ports 1   
Cross-sectional area (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9) (min.) 10 mm2 solid / flexible   
Cross-sectional area (L1, L2, L3, N, PE) (max.) 50 mm2 stranded / 35 mm2 flexible   
Cross-sectional area (L1', L2', L3', N', 9) (max.) 35 mm2 stranded / 25 mm2 flexible   
For mounting on 35 mm DIN rails acc. to EN 60715   
Enclosure material thermoplastic, red, UL 94 V-0   
Place of installation indoor installation   
Degree of protection IP 20   
Capacity 8 module(s), DIN 43880  
Approvals KEMA, VDE, UL, VdS   
Type of remote signalling contact changeover contact   
Switching capacity (a.c.) 250 V / 0.5 A   
Switching capacity (d.c.) 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A   
Cross-sectional area for remote signalling terminals max. 1.5 mm2 solid / flexible   

Extended technical data:
Use in switchgear installations with prospective short-circuit
currents of more than 50 kArms (tested by the German VDE)   

– Max. prospective short-circuit current 100 kArms (220 kApeak)    
– Limitation / Extinction of mains follow currents up to 100 kArms (220 kApeak)    
– Max. backup fuse (L) up to IK = 100 kArms 315 A gG  
Weight 1,36 kg  
Customs tariff number 85363030  
GTIN 4013364108165  
PU 1 pc(s)  

We reserve the right to introduce changes in performance, configuration and technology, dimensions, weights and materials in the course of technical progress. The figures are shown without obligation.

© DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG · Hans-Dehn-Str. 1 · Postfach 1640 · D-92306 Neumarkt · Tel. +499181 906-0 · www.dehn.de

3, tested : Tested +: New (: Discontinued Model

Product Data Sheet: BLITZDUCTOR® XT – Protection Modules with
LifeCheck®

BXT ML4 B 180 (920 310)
■ LifeCheck SPD monitoring function
■ Four-pole lightning equipotential bonding
■ For installation in conformity with the lightning protection zone concept at the boundaries from 0A – 1 and higher

Figure without obligation

Basic circuit diagram BXT ML4 B 180 Dimension drawing BXT ML4 B 180

Space-saving four-pole lightning current arrester module with LifeCheck feature for almost all types of applications. For use in connection with
downstream Q surge arresters or combined lightning current and surge arresters with a lower or equal voltage level. If LifeCheck detects thermal
or electrical overload, the arrester has to be replaced. This status is indicated contactlessly by the DEHNrecord LC / SCM / MCM reader.
Type BXT ML4 B 180  
Part No. 920 310  
SPD monitoring system LifeCheck   
SPD class H   
Nominal voltage (UN) 180 V  
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC) 180 V  
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC) 127 V  
Nominal current at 45 °C (IL) 1.2 A  
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp) 10 kA  
D1 Lightning impulse current (10/350 µs) per line (Iimp) 2.5 kA  
C2 Total nominal discharge current (8/20 µs) (In) 20 kA  
C2 Nominal discharge current (8/20 µs) per line (In) 10 kA  
Voltage protection level line-line for Iimp D1 (Up) ≤ 600 V  
Voltage protection level line-PG for Iimp D1 (Up) ≤ 550 V  
Voltage protection level line-line at 1 kV/µs C3 (Up) ≤ 650 V  
Voltage protection level line-PG at 1 kV/µs C3 (Up) ≤ 550 V  
Series resistance per line 0.4  ohm(s)  
Capacitance line-line (C) ≤ 16 pF   
Capacitance line-PG (C) ≤ 16 pF   
Operating temperature range (TU) -40 °C ... +80 °C   
Degree of protection (with plugged-in protection module) IP 20   
Pluggable into BXT BAS / BSP BAS 4 base part   
Earthing via BXT BAS / BSP BAS 4 base part   
Enclosure material polyamide PA 6.6   
Colour yellow   
Test standards IEC 61643-21 / EN 61643-21, UL 497B   
Approvals CSA, VdS, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL   
SIL classification up to SIL3 *)   
ATEX approvals DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc   
IECEx approvals DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc   
CSA & USA Hazloc approvals (1) 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4   
CSA & USA Hazloc approvals (2) 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4   
Weight 25 g  
Customs tariff number 85363010  
GTIN 4013364109124  
PU 1 pc(s)  

*) For more detailed information, please visit www.dehn-international.com.

We reserve the right to introduce changes in performance, configuration and technology, dimensions, weights and materials in the course of technical progress. The figures are shown without obligation.

Selección sencilla de productos

Comparativo de productos

Litado de materiales

Organización

Hoja de datos técnicos

Hoja de datos técnicos
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Soluciones para edificios y sistemas

Sobretensioness – un riesgo poco valorado
Las sobretensiones a menudo son desestimadas como un riesgo y una 
amenaza real para nuestras instalaciones y equipos. Estos dañinos impul-
sos duran menos de un segundo y tienen su origen en descargas directas 
y lejanas de rayo así como en operaciones y procesos de conmutación.

Descargas directas y próximas a la instalación
Se producen en la instalación a proteger, en sus inmediaciones o en al-
guno de los conductores que acceden a la misma (líneas de alimentación 
o de transmisión de datos). La amplitud y la energía asociadas a ese im-
pulso de corriente así como el campo electromagnético correspondiente 
suponen una amenaza considerable para la instalación y los equipos que 
en ellas se encuentran.

La corriente de rayo procedente de una descarga directa genera sobre-
tensiones de alto valor (decenas de miles de voltios) por caída de tensión 
en la resistencia de puesta a tierra. Esto produce una diferencia de po-
tencial entre los cables de alimentación que llegan a los equipos y el de 
puesta a tierra que puede provocar la destrucción de los mismos.

Además, la descarga atmosférica genera un campo electromagnético 
muy potente capaz de inducir sobretensiones de valor suficiente para 
provocar daños irreversibles en los equipos. Obviamente la energía y la 
carga asociados a este efecto inductivo son menores que los que corres-
ponden a una descarga directa.

Descargas lejanas
Tienen lugar a cierta distancia de la instalación objeto de protección (por 
ejemplo, en la líneas de media tensión o aquellas descargas que se pro-
ducen entre nubes). Los valores asociados a las sobretensiones que se 
generan como consecuencia de estas descargas son mucho menores y, 
por tanto, mucho menos peligrosas para la instalación y los equipos a 
proteger.

Procesos de conmutación
Los procesos de conmutación de compañías eléctricas provocan también 
la aparición de sobretensiones de millares de voltios. Es el caso de la 
desconexión de cargas inductivas (bobinas, transformadores, motores, 
...), el encendido y rotura de arcos o el disparo de fusibles. Si las lineas 
de alimentación y las de datos están instaladas en paralelo, los equipos 
sensibles a las sobretensiones (electrónica) podrían sufrir interferencias 
e incluso ser destruidos.

Proteción de lineas de energía y de transmisión de datos
Las sobretensiones transitorias pueden afectar a todo tipo de instalacio-
nes: edificios residenciales, de administración y servicios, plantas indus-
triales e instalaciones singulares. Las sobretensiones pueden atacar a los 
equipos a través de las líneas de alimentación de baja tensión o a través 
de las distintas líneas de transmisión de datos que acceden a los mismos 
(telefonía, datos, imagen ...). Los equipos electrónicos sensibles a las so-
bretensiones sólo quedarán protegidos adecuadamente sobre la base de 
la aplicación de un concepto de protección integral que implica el uso 
coordinado de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones a 
instalar en ambos tipos de lineas.

La función de los descargadores de corrientes de rayo es derivar a tierra 
las altas corrientes y energía asociados a la descarga sin destruirse. Estos 
descargadores se deben instalar lo más cerca posible de la acometida 
de baja tensión. Los descargadores de sobretensiones, sin embargo, tie-
nen como finalidad aportar niveles de protección más bajosy reducir las 
sobretensiones a valores que no sean perjudiciales para los equipos a 
proteger. Estos descargadores se instalan, según del tipo que sean, en los 
cuadros de distribución o junto al equipo a proteger.

DEHN ofrece un completísimo programa tanto de productos para instalar 
en redes de energía (Red / Line) como para instalar en redes de transmi-
sión de datos(Yellow / Line).

Plantas Industriales
La automatización es una constante en el mundo industrial actual. Si los 
sistemas fallan, la producción puede verse afectada gravemente y poner 
a las compañías al borde de la ruina.

Edificios residenciales
Los edificios residenciales modernos están dotados de una gran variedad 
de equipamientos de alta tecnología orientados a proporcionar confort 
y seguridad. Estos equipos son extremadamente vulnerables a las sobre-
tensiones y pueden sufrir deterioro e incluso quedar destruidos por efecto 
de las mismas. En estos casos el perjuicio económico puede cifrarse fácil-
mente en varios miles de euros.

Edifiacios de oficinas y servicios
Los edificios de oficinas y servicios estan equipados, como mínimo con 
sistemas informáticos y redes de telecomunicaciones. Un fallo de cual-
quiera de estos sistemas tiene importantes repercusiones que afectan al 
normal funcionamiento de las empresas y conllevan perjuicos económi-
cos que pueden ser muy graves. Esta situación es especialmente impor-
tante si la referimos a edificios automatizados y conectados por sistemas 
de bus como KNX o LON.
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Guías de aplicación – Edificio industrial

Red de alimentación de baja tensión Página

Descargadores combinados / Descargadores de corrientes de rayo – Tipo 1 / Tipo 2 20 

Descargadores de sobretensiones – Tipo 2 54

Descargadores de sobretensiones – Tipo 3 97

Descargadores para líneas de transmisión de datos Página

Fácil elección según el interface o señal a proteger 129

En las páginas siguientes puede encontrar detalladas guías de selección de descargadores para
intalaciones industriales:

8

Posición Aplicación (ejemplo) Tipo Art.-Nr. Página

1 Acometida de baja tensión / 
cuadro general de distribución DEHNvenCI 255 FM 961 205 27

2 Sub-distribución DEHNguard M TNS CI 275 FM 952 406 60

3 Equipo final DEHNsafe 230 LA 924 370 105

4 Instalación fotovoltaica DEHNcombo YPV SCI 1000 900 061 35

5 Alumbrado exterior DEHNcord L 3P 275 SO IP 900 447 76

6 Punto de recarga eléctrico DEHNshield TT FM 941 315 30

7 Calefacción / Aire acondicionado DEHNrail M 4P 255 FM 953 405 100

Posición Aplicación (ejemplo) Tipo Art.-Nr. Página

8 E-mobility BLITZDUCTOR XT Base BXT BAS
 Módulo BXT ML4 BD HF 24

920 300
920 375

152
155

9 Telecomunicaciones

Routing Módulo TL2 10DA CC
Regleta para LSA Plus DRL 10 B 180 FSD
Bastidor de toma de tierra EF 10 DRL
Protector enchufable DRL PD 180

907 991
907 401
907 498
907 430

188
183
185
184

10 Datos DEHNpatch Class E 929 121 196

11 Seguridad / Cámara DEHNpatch CLE IP66        o
DEHNvario BNC RS485 230

929 221
928 440

195
176

12 Bus KNX BUStector BT 24 925 001 204

13 Calefacción DEHNconnect SD2 ME 24 917 921 172

9

10

11

12

13

1

2
3

4

5

6

7

2

5

6
5

6

5

6
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Posición Aplicación (ejemplo) Tipo Art.-Nr. Página

1 Acometida de baja tensión / 
cuadro general de distribución DEHNventil M TNS 255 FM 951 405 23

2 Distribución DEHNguard M TNS CI 275 FM 952 406 60

3 Shutter control DEHNcord R 3P 275 900 449 76

4 Instalación fotovoltaica DEHNguard M YPV 1200 FM 952 565 80

5 Calefacción / Aire acondicionado DEHNguard M TNS 275 FM 952 405 64

6 Protección de equipos finales DEHNflex M 924 396 109

7 Calefacciónl / Aire acondicionado BLITZDUCTOR SP Base BXT BAS
 Módulo BSP M2 BE 24

920 300
926 224

152
162

8 Sistema de seguridad DEHNpatch CLE IP66        o
DEHNvario BNC RS485 230

929 221
928 440

195
176

9 Bus KNX BUStector BT 24 925 001 204

10 Telecomunicaciones

Routing Módulo TL2 10DA CC
Regleta para LSA Plus DRL 10 B 180 FSD
Bastidor de toma de tierra EF 10 DRL 
Protector enchufable DRL PD 180

907 991
907 401
907 498
907 430

188
183
185
184

11 Sistemas de megafonía DEHNvario 2 BY S 150 FM 928 430 176

12 Alarma de incendios BLITZDUCTOR XT Base BXT BAS
 Módulo BXT ML4 BE 24

920 300
920 324

152
154

13 Datos DEHNpatch Class E 929 121 196

Guías de aplicación – Edificios de oficinas y servicios Guías de aplicación – Edificios residenciales

En las páginas siguientes puede encontrar detalladas guías de selección de adescargadores para 
edificios de oficinas y servicios:

Posición Aplicación (ejemplo) Tipo Art.-Nr. Página

1 Acometid a de baja tensión DEHNshield TT 255 FM 941 315 30

2 Sub-distribución DEHNguard M TNS 275 952 400 64

3 Protección de equipos finales DEHNflex M 255 924 396 109

4 Calefacción DEHNrail M 2P 255 953 200 98

5 Punto de recarga eléctrico DEHNguard TNS 275 FM 952 405 64

6 Instalación fotovoltaica DEHNcube YPV SCI 1000 1M 900 910 87

7 Entrada señal TV al edificio DEHNbox TC 180 922 210 206

8 Punto de recarga eléctrico BLITZDUCTOR XT Base BXT BAS
 Módulo BXT ML4 BD HF 24

920 300
920 375

152
155

9 TV por satélite DEHNgate FF5 TV 909 706 210

10 Conexión TV DEHNprotector 230 TV 909 300 202

11 Estación de trabajo informáica DEHNprotector 230 LAN100 909 321 203

12 Bus KNX BUStector BT 24 925 001 204

13 Calefacción BLITZDUCTOR SP Base BXT BAS
 Módulo BSP M2 BE 24

920 300
926 224

152
162

7

6

5

4

2 8

9

10

11

1

3

12

6

9

5

4

3

2

10

11
12

7

1

6

7

8

2

3

13

5
13

3

9

Red de alimentación de baja tensión Página

Descargadores combinados / Descargadores de corrientes de rayos – Tipo 1 / Tipo 2 20 

Descargadors de sobretensiones – Tipo 2 54

Descargadors de sobretensiones – Tipo 3 97

Descargadores para líneas de transmisión de datos Página

Fácil elección según el interface o señal a proteger 129



Protección contra sobretensiones para redes de

Energía en baja tensión
Descargadores para protección de instalaciones y equipos
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Sistema TN-S   230 / 400 V

L1
L2
L3

N

RB

PE

Sistema TT   230 / 400 V

L1
L2
L3

N

RB RA

PE

IT system   230 V

L1
L2
L3

RA

PE

Sistema TN-C   230 / 400 V

L1
L2
L3

PEN

RB

Sistema TN-C-S   230 / 400 V

L1
L2
L3

N
PE

RB

TN-C system TN-S system

1 fase; 3 hilos

(1 Ph, 2 W + G)
110 V
120 V
220 V
240 V

L

N
G

1 fase; 4 hilos
Split Phase o Edison
(1 Ph, 3 W + G)
120 V / 240 V

L1

N

G
L2

3 fases; 4 hilos

(3 Ph Y, 3 W + G)
480 V

L1

G

L2

L3

3 fases; 5 hilos

(3 Ph Y, 4 W + G)
120 V / 208 V
277 V / 480 V

L1

G

L2
L3

N

3 fases; 5 hilos
Delta ”Highleg“
(3 Ph Δ, 4 W + G)
120 V / 240 V

L1

G

L2

L3
N

3 fases; 4 hilos
Delta ”Ungrounded“
(3 Ph Δ, 3 W + G)
240 V
480 V

L1

G

L2

L3

3 fases; 4 hilos
Delta ”Grounded Corner“
(3 Ph Δ, 3 W + G)
240 V
480 V

L1

G

L2

L3

1 fase; 2 hilos

(1 Ph, 2 W)
200 V

R

T
200 V

1 fase; 2 hilos

(1 Ph, 2 W)
100 V

R

N
100 V

1 fase; 3 hilos
(1 Ph, 3 W)
100 V / 200 V

R

N
100 V

100 V

200 V

T

3 fases; 3 hilos
(3 Ph, 3 W)
200 V

R

S

200 V

200 V

200 V
T

3 fases; 3 hilos + 1fase; 3 hilos

100 V / 200 V; 200 V

R

S

100 V

100 V200 V

T

N
200 V

200 V

* Sistemas según el tipo de puesta a tierra

Configuraciones de red según IEC 60364-1

General

Sistemas de redes de energía

Otras configuraciones*
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General 18

Descargador combinado – Tipo 1 + Tipo 2 20

Descargador de corriente de rayo – Tipo 1 37

Descargador de corriente de rayo N-PE 51

Descargador de sobretensiones – Tipo 2 54

Descargador de sobretensiones – Tipo 3 97

Accesorios 113
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20 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web Válido a partir del 1 de junio de 2019
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3 pcs 4 pcs  3 pcs • • • • DVCI 1 255 961 200 27

N-PE • • • DGPM 1 255 961 180 52

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • • • DVCI 1 255 FM 961 205 27

N-PE • • • • DGPM 1 255 FM 961 185 52

1 pc • • • DV M TNC 255 951 300 23

1 pc • • • • DV M TNC 255 FM 951 305 23

1 pc • • • DV M TNS 255 951 400 23

1 pc • • • • DV M TNS 255 FM 951 405 23

1 pc • • • DV M TT 255 951 310 23

1 pc • • • • DV M TT 255 FM 951 315 23

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • DB M 1 255 961 120 38

N-PE • • • DGP M 255 961 101 52

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • • DB M 1 255 FM 961 125 39

N-PE • • • • DGP M 255 FM 961 105 52

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • • 910 631 DBM 1 255 S 900 220 45

N-PE • • • 910 631 DGPM 1 255 S 900 050 52

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • • • DBM 1 CI 440 FM 961 146 42

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • • DBM 1 440 FM 961 145 44

N-PE • • • • DGPM 440 FM 961 165 52

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • DBM 1 440 961 140 44

N-PE • • • DGPM 440 961 160 52

3 pcs 4 pcs • • • • • DBM 1 CI 760 FM 961 176 42

3 pcs 4 pcs • • • • DBM 1 760 FM 961 175 44

• • • DSE M 1 242 971 122 47

• • • • DSE M 1 242 FM 971 127 48

• • • DCB YPV SCI 1000 900 061 35

• • • • DCB YPV SCI 1000 FM 900 066 35

* Coordinación energética con el equipo final (≤ 10 m)

Guías de aplicación – Edificios industriales

Descargadores combinados – Tipo 1 + Tipo 2 / Descargadores de corrientes de rayo – Tipo 1



Descargador combinado – Tipo 1 + Tipo 2
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Válido a partir del 1 de junio de 2019 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web 21

Guías de aplicación – Edificios residenciales
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1 pc • • DSH ZP B TNC 255 900 395 34

1 pc 1 pc • • DSH ZP B TT 255 900 396 34

1 pc • LPZ III / IV • DSH ZP TNC 255 900 398 34

1 pc 1 pc • LPZ III / IV • DSH ZP TT 255 900 397 34

1 pc • LPZ I / II • DV ZP TNC 255 900 390 26

1 pc 1 pc • LPZ I / II • DV ZP TT 255 900 391 26

1 pc • • • DSH TNC 255 941 300 29

1 pc • • • • DSH TNC 255 FM 941 305 29

1 pc • • • DSH B TNC 255 FM 941 306 29

1 pc • • • DSH TNS 255 941 400 29

1 pc • • • • DSH TNS 255 FM 941 405 30

1 pc • • • DSH B TNS 255 FM 941 406 30

1 pc • • • DSH TT 255 941 310 30

1 pc • • • • DSH TT 255 FM 941 315 30

1 pc • • • DSH B TT 255 FM 941 316 31

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • DB M 1 255 961 120 38

N-PE • • • DGP M 255 961 101 52

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • • DB M 1 255 FM 961 125 39

N-PE • • • • DGP M 255 FM 961 105 52

• • • • DCB YPV SCI 1000 900 061 35

• • • • • DCB YPV SCI 1000 FM 900 066 35
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UIT INTERRUPTION

FUSE INTEGRATED

3 pcs 4 pcs  3 pcs • • • DVCI 1 255 961 200 27

1 pc • • DGPM 1 255 961 180 52

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • • DVCI 1 255 FM 961 205 27

1 pc • • • DGPM 1 255 FM 961 185 52

1 pc • • DV M TNC 255 951 300 23

1 pc • • • DV M TNC 255 FM 951 305 23

1 pc • • DV M TNS 255 951 400 23

1 pc • • • DV M TNS 255 FM 951 405 23

1 pc • • DV M TT 255 951 310 23

1 pc • • • DV M TT 255 FM 951 315 23

3 pcs 4 pcs  3 pcs • • DB M 1 255 961 120 38

1 pc • • DGP M 255 961 101 52

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • DB M 1 255 FM 961 125 39

1 pc • • • DGP M 255 FM 961 105 52

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • 910 631 DBM 1 255 S 900 220 45

1 pc • • • 910 631 DGPM 1 255 S 900 050 52

• • • DSE M 1 242 971 122 47

• • • • DSE M 1 242 FM 971 127 48

* Coordinación energética con el equipo final (≤ 10 m)
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Guías de aplicación – Edificios de oficinas y servicios
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• Descargador combinado Tipo 1 + Tipo 2, sobre la base de vías 
de chispas, compuesto por un elemento de base y módulos de 
protección enchufables

• Máxima disponibilidad de las instalaciones gracias a la tecno-
logía RADAX FLOW para la limitación de corrientes sucesivas 
de red

• Con selección de desconexión de 20 A gG – para corrientes de 
cortocircuito hasta 50 kAeff

• Capacidad de derivación de hasta 100 kA (10/350 µs)
• Permite la protección de equipos finales
• Indicación local de estado de funcionamiento y posibilidad de 

señalización a distancia
• Fácil sustitución del módulo de protección gracias a la tecla  

de desbloqueo
• Prueba de vibración y choque según EN 60068-2

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones, también en caso de descarga directa de rayo. Utilizable según el con-
cepto de zonas de protección contra rayos en las intersecciones 0A – 2.

DEHNventil modular

DEHNventil M TNC 255:  Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para sistemas TN-C
DEHNventil M TNS 255:  Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para sistemas TN-S
DEHNventil M TT 255:  Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para sistemas TT y TN-S (circuito 3+1)
DEHNventil M TN 255:  Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para sistemas TN monofásicos
DEHNventil M TT 2P 255: Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para sistemas TT y TN monofásicos  

(circuito 1+1)
DEHNventil M ... FM: Con dispositivo de señalización a distancia para monitorización (contacto conmutado libre de potencial)

Con el diseño funcional de la nueva Red/Line, los dispositivos de la fami-
lia DEHNventil proporcionan una excelente combinación de seguridad e 
innovación. Diseñados como solución „todo en uno“, los descargadores 
integran la doble función de compensación de potencial para protección 
contra rayos y la protección contra sobretensiones en un único dispositivo, 
convirtiéndose en la solución perfecta para instalaciones eléctricas com-
pactas. Los descargadores coordinados energéticamente permiten incluso 
la protección del equipo final si la distancia entre el DEHNventil y los 
consumidores es ≤ 10 m. Con una capacidad de derivación de corriente 
de rayo de hasta 100.000 A, los descargadores aseguran un alto grado de 
disponibilidad de la instalación eléctrica a proteger. Incluso en el caso de 
instalaciones eléctricas de grandes dimensiones, los descargadores mo-
dulares DEHNventil proporcionan varias ventajas de aplicación. Por ejem-
plo, los descargadores de sobretensiones de la gama Red/Line instalados 
en las intersecciones de las zonas de protección contra rayos, están ya 
coordinados energéticamente con los decargadores DEHNventil. Los des-
cargadores DEHNventil pueden inte-
grarse fácilmente en los armarios 
eléctricos o cuadros de distribución 
gracias a sus vías de chispas de des-
lizamiento encapsuladas y a sus 
compactas dimensiones. Una carac-
terística especial de la familia modu-
lar DEHNventil es su diseño funcio-
nal, en particular el botón de desblo-
queo. Este fija el módulo de protec-
ción firmemente en su lugar de 
modo que permanezca conectado 
de forma segura a la base incluso 

con cargas máximas. Los módulos de protección se pueden sustituir fácil-
mente sin necesidad de herramientas presionando el botón de desblo-
queo y extrayendo el módulo de protección. Mediante el uso de bornas 
dobles válidas para todos los conductores, los descargadores pueden 
conectarse en serie de forma económica y con ahorro de espacio según 
los requisitos de IEC 60364-5-53 para corrientes nominales hasta 125 A. 
Para la conexión de otros dispositivos montados sobre carril DIN se pue-
den utilizar los peines de conexión de tipo MVS 3 8 6 y MVS 4 11 8. La 
designación del tipo de los descargadores DEHNventil permite seleccionar 
fácilmente el modelo adecuado en función del tipo de red de la instalación 
de baja tensión.
La tecnología patentada RADAX Flow asegura la limitación y apagado de 
la corriente consecutiva así como una disponibilidad máxima de la insta-
lación eléctrica a proteger. Incluso en caso de corrientes de cortocircuito 
tan altas como 100 kAeff, las corrientes consecutivas se reducen de tal 
modo que se puede asegurar la selectividad para valores bajos de fusibles. 
Esto significa que los fusibles instalados aguas arriba no se disparan con 
las corrientes consecutivas.
La indicación del estado de funcionamiento/fallo de cada circuito de pro-
tección proporciona información inmediata sobre la disponibilidad del 
descargador, incluso en ausencia de corriente de funcionamiento. Además 
de la indicación visual estándar en color verde y roja, los dispositivos 
DEHNventil M ... FM incorporan una borna de señalización a distancia. 
Con su contacto libre de potencial, la señal a distancia se puede utilizar 
como un contacto normalmente abierto o cerrado según el concepto del 
circuito en cada caso.
Los parámetros del dispositivo, así como el concepto global del mismo, 
permiten su instalación incluso aguas arriba de los contadores.



Descargador combinado – Tipo 1 + Tipo 2

D
es

ca
rg

ad
or

 c
om

bi
na

do
 –

 T
ip

o 
1 

+ 
Ti

po
 2

Válido a partir del 1 de junio de 2019 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web 23

951 300 DV M TNC 255
951 305 DV M TNC 255 FM

951 300 4013364108134 04 01 01 01  970 g 
  850,00 €
951 305 4013364108141 04 01 01 01  962 g 
  920,00 €

Tipo DV M ... TNC 255 TNC 255 FM
Art.-Nr. 951 300 951 305
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II  Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 264 V (50 / 60 Hz) V 264 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs)  [L1+L2+L3-PEN]  (Itotal) 75 kA 75 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN]  (Iimp) 25 kA 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL  KEMA, VDE, UL 
Contacto FM — contacto libre de potencial 

Datos técnicos adicionales: Aplicación en instalaciones de conmutación con corrientes de  
cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE)

– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)   100 kAeff (220 kApico)  

DEHNventil M TNC (FM)
Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para protección de redes TN-C con una tensión nominal de 230 / 400 V 
(circuito 3+0); la versión FM incluye un contacto de señalización remota libre de potencial.

951 400 DV M TNS 255
951 405 DV M TNS 255 FM

951 400 4013364108158 04 01 01 01  1.35 
kg   1.122,00 €
951 405 4013364108165 04 01 01 01  1.36 
kg   1.215,00 €

Tipo DV M ... TNS 255 TNS 255 FM
Art.-Nr. 951 400 951 405
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II  Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 264 V (50 / 60 Hz) V 264 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]  (Itotal) 100 kA 100 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE]  (Iimp) 25 kA 25 kA
Nivel de protección [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV  ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV 
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL  KEMA, VDE, UL 
Contacto FM — contacto libre de potencial 

Datos técnicos adicionales: Aplicación en instalaciones de conmutación con corrientes de  
cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE)

– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)   100 kAeff (220 kApico)  

DEHNventil M TNS (FM)
Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para protección de redes TN-S con una tensión nominal de 230 / 400 V 
(circuito 4+0; la versión FM incluye un contacto de señalización remota libre de potencial.

951 310 DV M TT 255
951 315 DV M TT 255 FM

951 310 4013364108172 04 01 01 01  1.27 
kg   1.188,00 €
951 315 4013364108189 04 01 01 01  1.28 
kg   1.282,00 €

Tipo DV M ... TT 255 TT 255 FM
Art.-Nr. 951 310 951 315
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II  Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 264 V (50 / 60 Hz)  264 V (50 / 60 Hz) 
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) 
   [L1+L2+L3+N-PE]  (Itotal)

100 kA 100 kA

Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE]  (Iimp) 25 / 100 kA 25 / 100 kA
Nivel de protección [L-N] / [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV  ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV 
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL  KEMA, VDE, UL 
Contacto FM — contacto libre de potencial 
Datos técnicos adicionales:
Nivel de protección [L-PE]  (UP) 2.2 kV 2.2 kV

Aplicación en instalaciones de conmutación con corrientes de  
cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE) 

– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)   100 kAeff (220 kApico)  

DEHNventil M TT (FM)
Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para protección de redes TT y TN-S con una tensión nominal de  
230 / 400 V (circuito 3+1); la versión FM incluye un contacto de señalización remota libre de potencial.
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951 200 DV M TN 255
951 205 DV M TN 255 FM

951 200 4013364108097 04 01 01 01  724 g 
  582,00 €
951 205 4013364108103 04 01 01 01  668 g 
  629,00 €

Tipo DV M ... TN 255 TN 255 FM
Art.-Nr. 951 200 951 205
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II  Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 264 V (50 / 60 Hz) V 264 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 50 kA 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE]  (Iimp) 25 kA 25 kA
Nivel de protección [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV  ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV 
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL  KEMA, VDE, UL 
Contacto FM — contacto libre de potencial 

Datos técnicos adicionales: Aplicación en instalaciones de conmutación con corrientes de  
cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE)

– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)   100 kAeff (220 kApico)  

DEHNventil M TN (FM)
Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para protección de redes monofásicas TN frente a sobretensiones con 
una tensión nominal de 230 / 400 V (circuito 2+0); la versión FM incluye un contacto de señalización remota libre de potencial.

951 110 DV M TT 2P 255
951 115 DV M TT 2P 255 FM

951 110 4013364108110 04 01 01 01  659 g 
  631,00 €
951 115 4013364108127 04 01 01 01  664 g 
  678,00 €

Tipo DV M ... TT 2P 255 TT 2P 255 FM
Art.-Nr. 951 110 951 115
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II  Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 264 V (50 / 60 Hz)  264 V (50 / 60 Hz) 
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 50 kA 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-N] /[N-PE]  (Iimp) 25 / 50 kA 25 / 50 kA
Nivel de protección [L-N] / [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV  ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV 
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL  KEMA, VDE, UL 
Contacto FM — contacto libre de potencial 
Datos técnicos adicionales:
Nivel de protección [L-PE]  (UP) 2.2 kV 2.2 kV

Aplicación en instalaciones de conmutación con corrientes de  
cortocircuito prospectiva superior a 50 kAeff (probado por VDE)

– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)   100 kAeff (220 kApico)  

DEHNventil M TT 2P (FM)
Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para protección de redes monofásicas TT y TN con una tensión nominal 
de 230 V (circuito 1+1) frente a sobretensiones; la versión FM incluye un contacto de señalización remota libre de potencial.
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• Alta capacidad de derivación gracias a la potente vía de chis-
pas de deslizamiento

• Máxima disponibilidad de las instalaciones gracias a la tecno-
logía RADAX FLOW para la limitación de corrientes sucesivas 
de red

• Sustitución más sencilla de los módulos de protección sin 
necesidad de herramientas gracias al botón de desbloqueo

• Indicación local del estado de funcionamiento / fallo mediante 
ventana de inspección en verde / rojo

• El módulo de protección enchufable puede sustituirse sin nece-
sidad de desconectar el suministro y sin quitar la tapa del cua-
dro eléctrico

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones, también en caso de descarga directa de rayo. Utilizable según el con-
cepto de zonas de protección contra rayos en las intersecciones 0A – 2.

Módulo de protección para DEHNventil modular

DV MOD 255: Módulo de protección basado en vía de chispas
DV MOD NPE 50: Módulo de protección basado en vía de chispas 50 kA N-PE
DV MOD NPE 100: Módulo de protección basado en vía de chispas 100 kA N-PE

Los módulos de protección basados en tecnología de vías de chispas de la 
serie modular DEHNventil combinan seguridad e innovación en un solo 
dispositivo. Además de la tecnología de vías de chispas encapsulada RADAX 
Flow, los módulos de protección compactos incorporan el circuito de moni-
torización completo para el control del flujo de energía de la vía de chispas, 
el dispositivo de vigilancia y la indicación de funcionamiento /fallo.
El módulo de protección codificado mecánicamente asegura que los mó-
dulos de protección N-PE no se confundan con el módulo basado en vías 
de chispas para los conductores de fase.
El mecanismo de inserción fija los módulos de protección a la pieza base. 
Los módulos de protección se pueden sustituir fácilmente sin necesidad 
de herramientas simplemente presionando el botón de desbloqueo.

En caso de fallo de un módulo en 
circuitos de protección multipola-
res, recomendamos intercambiar 
el bloque completo de módulos 
de protección para evitar empleos 
adicionales de mantenimiento rá-
pidos y no planeados. 

951 001 DV MOD 255

951 001 4013364108066 04 01 01 01  192 g 
  268,00 €

Tipo DV MOD ... 255
Art.-Nr. 951 001
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 264 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 25 kA

Módulo de protección basado en vía de chispas
Módulo de protección basado en tecnología de vía de chispas para DEHNventil M ...

951 050 DV MOD NPE 50
951 100 DV MOD NPE 100

951 050 4013364108073 04 01 01 01  171 g 
  317,00 €
951 100 4013364108080 04 01 01 01  171 g 
  334,00 €

Tipo DV MOD ... NPE 50 NPE 100
Art.-Nr. 951 050 951 100
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V 255 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 50 kA 100 kA

Módulo de protección basado en vía de chispas N-PE
Módulo de protección basado en tecnología de vía de chispas N-PE para DEHNventil M ... con circuito „... + 1“
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• Descargador combinado Tipo 1 + Tipo 2 con tecnología de vías de chispas RADAX-
Flow

• Cumple totalmente las exigencias de la directriz VDN* para su instalación delante 
del contador

• Montaje sencillo y rápido, mediante fijación sobre el sistema de barras de 40 mm
• Control de funcionamiento mediante teclas e indicadores luminosos
• Con selección de desconexión respecto a fusibles a partir de corriente de corto-

circuito de 35 A gG hasta 25 kAeff

• Capacidad de derivación de hasta 100 kA (10/350 µs)
• Permite la protección de los equipos finales
• Garantiza la máxima disponibilidad de las instalaciones

Para protección contra sobretensiones de instalaciones y 
consumidores de baja tensión ,incluso en el caso de des-
cargas directas de rayo. Utilizable en el concepto de zonas 
de protección contra rayos, en las intersecciones 0A – 2.

DEHNventil ZP

DEHNventil ZP TNC 255: Descargador combinado tripolar para sistemas TN-C para su utili-
zación en el sistema principal de alimentación en edificios con pro-
tección externa contra el rayo y elevados parámetros de potencia

DEHNventil ZP TT 255: Descargador combinado tetrapolar para sistemas TT- y TN-S para 
su utilización en el sistema principal de alimentación en edificios 
con protección externa contra el rayo y elevados parámetros de 
potencia

El descargador combinado DEHNventil ZP está dimensionado específicamente para su instala-
ción delante del contador. Puede instalarse directamente, por fijación, sobre el sistema de barras 
colectoras, sin necesidad de herramientas especiales. La reducida anchura de construcción, in-
cluso con instalación de dos interruptores de protección selectivos para el conductor principal, 
deja espacio suficiente para la instalación de los cables de conexión de la caja de acometida de 
la instalación.
La verificación del estado operativo del descargador se realiza mediante una indicación lumino-
sa, controlada por un pulsador. El DEHNventil ZP está absolutamente libre de corrientes de ser-
vicio y de corrientes parásitas.
La utilización de la tecnología de vías de chispas RADAX-Flow, garantiza la continuidad del su-
ministro debido a su alto poder de limitación de la corriente consecutiva de red de modo que se 
evitan interrupciones indeseadas en el suministro de corriente.
Los parámetros del dispositivo, así como el concepto global del mismo, cumplen totalmente las 
exigencias de la directriz VDN* para la utilización de dispositivos de protección contra sobreten-
siones en sistemas de suministro de energía.
* VDN Asociación Distribuidores de Energía Eléctrica

900 390 DV ZP TNC 255

900 390 4013364105751 04 01 01 02  914 g 
  877,00 €

Tipo DV ZP ... TNC 255
Art.-Nr. 900 390
DPS según EN 61643-11 Tipo 1 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V
Corriente de choque de rayo (10/350) [L1+L2+L3-PEN]  (Itotal) 75 kA
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-PEN]  (Iimp) 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 25 kAeff 315 A gG
Certificaciones VDE 

DEHNventil ZP TNC
Descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones para sistemas TN-C para su utilización en sistemas principales de alimentación 
en edificios con protección externa contra el rayo con elevados parámetros de potencia (circuito 3+0)

900 391 DV ZP TT 255

900 391 4013364105768 04 01 01 02  1.01 
kg   1.232,00 €

Tipo DV ZP ... TT 255
Art.-Nr. 900 391
DPS según EN 61643-11 Tipo 1 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V
Corriente de choque de rayo (10/350) [L1+L2+L3+N-PE]  (Iimp) 100 kA
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-N]  (Iimp) 25 kA
Corriente de choque de rayo (10/350)  [N-PE]  (Iimp) 100 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1.5 kV
Nivel de protección [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 25 kAeff 315 A gG
Certificaciones VDE 

DEHNventil ZP TT
Descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones para sistemas TT y TN-S para su utilización en sistemas principales de alimen-
tación en edificios con protección externa contra el rayo y elevados parámetros de potencia (circuito 3+1).
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• Descargador combinado sobre la base de vías de chispas con 
fusible integrado con capacidad para derivar corrientes de rayo

• Coordinación energética con otros descargadores de la familia 
de productos de Red/Line

• Nivel bajo de protección UP ≤ 1.5 kV (fusible integrado)
• Máxima disponibilidad de las instalaciones gracias a la tecnolo-

gía  RADAX Flow para la limitación de corrientes sucesivas de 
red

• Alta capacidad de la corriente consecutiva (a.c.) de 50 kArms

• Alta capacidad de limitación de corriente de choque de rayo  
de 25 kA (10/350 µs)

• Permite la protección de equipos finales
• Indicación local de estado de funcionamiento y posibilidad de 

señalización a distancia

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones, también en caso de descarga directa de rayo. Utilizable según el con-
cepto de zonas de protección contra rayos en las intersecciones 0A – 2.

DEHNvenCI

CI
RC

UIT INTERRUPTION

FUSE INTEGRATED

DEHNvenCI 1 255:  Descargador unipolar combinado para la pro-
tección contra rayos y sobretensiones con 
fusible integrado

DEHNvenCI 1 255 FM:  Con dispositivo de señalización a distancia 
(Contacto conmutado libre de potencial)

En el diseño de los descargadores de la nueva Red/Line, los descargadores 
combinados coordinados DEHNvenCI para la protección contra rayos y 
sobretensiones aúnan un diseño compacto y la protección del sistema en 
un solo dispositivo.
Las caracteristicas de la ampliamente probada familia DEHNventil combi-
nan un descargador de corriente de rayo con un fusible de protección en 
tan solo el ancho de dos módulos.
El cada vez más compacto diseño de la aparamenta de baja tensión hace 
que sea dificil instalar descargadores de corriente de rayo en conformidad 
con la normativa. El DEHNvenCI no solo permite la integración en menos 
espacio de un descargador combinado, sino que también consigue el nivel 
de protección requerido en una moderna instalación de protección. El fu-
sible de protección integrado se dimensiona de tal manera que se asegura 
el más optimo sistema de protección y la máxima capacidad de descarga.
Esto eliminina la necesidad  de seleccionar e instalar un fusible previo, 
asegurando igualmente la mínima longitud de conexión de cable tal y 
como se requiere en la norma IEC 60364-5-53.
El DEHNvenCI es un descargador combinado eficiente que es muy facil de 
instalar.

Los descargadores coordinados energéticamente, permiten incluso prote-
ger los dispositivos finales o la electrónica más sensible en las modernas 
instalaciones de baja tensión, si la distancia entre el DEHNvenCI y el equi-
po final es ≤ 10 m.
La tecnología patentada RADAX Flow para la extinción y limitación de la 
corriente consecutiva asegura una alta disponibilidad del sistema en las 
instalaciones a proteger.
Capacidad para derivar aún en el caso de corrientes de cortocircuito ele-
vadas hasta 100 kArms, el DEHNvenCI se puede utilizar sin restricciones en 
sistemas industriales.
La capacidad para derivar corrientes de impulso de rayo y simultaneamen-
te reducir la energía a un nivel aceptable para los dispositivos terminales 
asegura la disponibilidad de la aparamenta de baja tensión en caso de un 
impacto de rayo.
La indicación local de estado de funcionamiento del DEHNvenCI, propor-
ciona información del estado operativo del descargador. Aparte de los in-
dicadores visuales estándard con indicaciones verde y roja, el DEHNvenCI 
1 255 FM incorpora un terminal de señalización remota de tres polos. Con 
este contacto conmutado libre de potencial,la señal remota se puede uti-
lizar como contacto normalmente cerrado o abierto según la configuración 
del circuito.

961 200 DVCI 1 255
961 205 DVCI 1 255 FM

961 200 4013364145108 04 01 01 03  432 g 
  318,00 €
961 205 4013364145115 04 01 01 03  435 g 
  333,00 €

Tipo DVCI 1 ... 255 255 FM
Art.-Nr. 961 200 961 205
DPS según norma EN 61643-11 / IEC 61643-1/-11 Tipo 1 / Clase I  Tipo 1 / Clase I 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V 255  V 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 25 kA 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5  kV ≤ 1.5  kV
Protección max. sobretensiones sector primario no se requiere  no requerido 
Certificaciones KEMA  KEMA 
Contacto FM — conmutado 

Datos técnicos adicionales: Usado en instalaciones con corrientes de cortocircuito de más de 50 kArms
(testado por VDE) 

– Corriente de cortocircuito max. anticipada 100 kAeff (220 kApico)    100 kAeff (220 kApico)   

DEHNvenCI 255 (FM)
Descargador combinado, unipolar, de corriente de rayo y sobretensiones con fusible integrado con capacidad para derivar corrientes de rayo 
para su utilización en sistemas 230 / 400 V; versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

900 419 EB 1 2 5

900 419 4013364156821 04 01 02 50  39 g 
  11,40 €

Tipo EB 1 2 5 EB DG 1000 1 3 EB 1 4 9
Art.-Nr. 900 419 900 411 900 417
Dimensiones 34 x 77 x 28 mm 34 x 112 x 28 mm 34 x 148 x 28 mm
Terminal hasta 25 mm2 hasta 25 mm2 hasta 25 mm2

Accesorio para el DEHNvenCI

Regleta de peine en dimensiones de 2 módulos, monofásico, 2 polos / 3 polos / 4 polos
Peine de toma de tierra para puenteo en el lado de tierra de p. ej. 2 / 3 / 4 dispositivos de protección contra sobretensiones en carcasa de  
2 módulos con borna de conexión.

900 411 EB DG 1000 1 3

900 411 4013364107205 04 01 01 50  54 g 
  13,90 €

900 417 EB 1 4 9

900 417 4013364120419 04 01 01 50  66 g 
  16,90 €
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• Descargador combinado precableado contra corriente de rayo 
y sobretensiones de aplicación optimizada Tipo 1 + Tipo 2, 
basado en tecnología de vía de chispas

• La tecnología de vía de chispas con dimensiones de sólo 1 
módulo / polo facilita una versión compacta con gran ahorro  
de espacio

• Cumple las exigencias mínimas a la capacidad de derivación  
de corriente de rayo según VDE 0100-534

• Facilita una equipotencialidad contra el rayo y aporta la nece-
saria protección contra sobretensiones de los equipos finales

• Capacidad de descarga hasta 50 kA (10/350 µs)
• Indicación del estado de funcionamiento/avería mediante 

señal verde/roja en la ventana de inspección
• Elevada capacidad de apagado de corrientes consecutivas  

(Ifi = 25 kArms)

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones e incluso impactos directos de rayos. Para instalación de acuerdo con 
el concepto de zonas de protección contra rayos en la transición de zonas 0A – 2.

DEHNshield

DEHNshield TNC 255:  Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones optimizado a la aplicación de sistemas TN-C
DEHNshield TNS 255:  Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones optimizado a la aplicación de sistemas TN-S
DEHNshield TT 255:  Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones optimizado a la aplicación de sistemas TT y TN-S  

(circuito 3+1)
DEHNshield TN 255:  Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones optimizado a la aplicación de sistemas TN monofásicos
DEHNshield TT 2P 255: Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones optimizado a la aplicación de sistemas TT y TN  

monofásicos (circuito 1+1)
DEHNshield ... FM:  Con contacto de señalización remota para el dispositivo de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial)

La familia DEHNshield, además de un gran ahorro de espacio, ofrece una 
gran ventaja que es característica de los descargadores Tipo 1 + Tipo 2 
basados en vía de chispas, la „función rompeolas“ (WBF). Esta función y 
la reducción asociada del tiempo de impulso mitigan la energía de la 
corriente de choque de rayo a un valor aceptable para las etapas de pro-
tección aguas abajo o inluso para el equipo final. Además, los descarga-
dores DEHNshield están coordinados energéticamente con otros descar-
gadores de la familia de producto Red/Line.
Los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones DEHNshield 
aúnan la equipotencialidad de protección contra rayos hasta corrientes 
de impulso de rayo de 50 kA (10/350 μs) y la protección contra sobreten-
siones en un único dispositivo. Esta característica distingue claramente al 
DEHNshield de los descargadores basados en varistores.
Sus prestaciones técnicas así como su versión compacta como descarga-
dor de vía de chispas con dimensiones reducidas de sólo un módulo / polo 
convierten al DEHNshield en la solución ideal para instalaciones residen-
ciales y del sector terciario.
Los descargadores DEHNshield también proporcionan una protección óp-
tima en edificios sin sistema de protección externa contra el rayo, donde 
hay instaladas supra estructuras o acometidas aéreas. Según VdS 2031, 
es recomendable la utilización de DPS Tipo 1 para este tipo de edificios.
No es necesario ningún fusible previo adicional si la instalación está pro-
tegida mediante fusibles hasta 160 A.
Los descargadores coordinados energéticamente proporcionan incluso 
protección al equipo final si la distancia entre el DEHNshield y los consu-
midores es ≤ 10 m. Al cumplir los requisitos de espacio reducido y vías de 
chispas sin emisión de gases, estos descargadores de corriente de rayo y 
sobretensiones se pueden integrar fácilmente en los cuadros de distribu-
ción.

La tecnología de vía de chispas con limitación de la corriente consecutiva 
asegura la selectividad en caso de fusibles de bajo valor (35 A gG), lo que 
significa que los fusibles instalados aguas arriba no se disparán con las 
corrientes consecutivas.
Se pueden utilizar la regletas de peine de DEHN + SÖHNE para conectar 
el DEHNshield a otros dispositivos montados sobre carril DIN. La designa-
ción del tipo del DEHNshield permite seleccionar fácilmente el descarga-
dor adecuado para la configuración de red de la instalación de baja ten-
sión.
La indicación del estado de funcionamiento / fallo de cada circuito de pro-
tección proporciona información inmediata del estado de operativo del 
descargador, incluso en ausencia de corriente de funcionamiento. Además 
de esta indicación visual estandarizada con su marcación verde y roja, las 
variantes de DEHNshield … FM incluyen una borna de conexión tripolar 
para señalización remota. Como el contacto de señalización remota es un 

contacto conmutado libre de poten-
cial, la señal de la señalización re-
mota puede utilizarse como contac-
to normalmente abierto o contacto 
normalmente cerrado.
Los parámetros del dispositivo, per-
miten su instalación incluso antes 
del contador.

Cableado con borna de conexión STAK 
25 probada contra corriente de rayo.
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941 300 DSH TNC 255

941 300 4013364133556 04 01 01 04  386 g 
  400,00 €

Tipo DSH ... TNC 255
Art.-Nr. 941 300
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN]  (Itotal) 37.5 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN]  (Iimp) 12.5 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL 

DEHNshield TNC
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TN-C con una tensión 
nominal de 230 / 400 V (circuito 3+0).

941 305 DSH TNC 255 FM

941 305 4013364275317 04 01 01 04  361 g 
  437,00 €

Tipo DSH ... TNC 255 FM
Art.-Nr. 941 305
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN]  (Itotal) 37.5 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN]  (Iimp) 12.5 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado 

DEHNshield TNC FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TN-C con una tensión 
nominal de 230 / 400 V (circuito 3+0); con contacto de señalización remota libre de potencial.

941 306 DSH B TNC 255 FM

941 306 4013364328068 04 01 01 04  362 g 
  292,00 €

Tipo DSH ... B TNC 255 FM
Art.-Nr. 941 306
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN]  (Itotal) 22.5 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN]  (Iimp) 7.5 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado 

DEHNshield TNC Basic FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para sistemas TN-C; 
con contacto de señalización remota libre de potencial.

941 400 DSH TNS 255

941 400 4013364133563 04 01 01 04  525 g 
  519,00 €

Tipo DSH ... TNS 255
Art.-Nr. 941 400
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]  (Itotal) 50 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L, N-PE]  (Iimp) 12.5 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL 

DEHNshield TNS
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TN-S con una tensión 
nominal de 230 / 400 V (circuito 4+0).
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941 405 DSH TNS 255 FM

941 405 4013364275331 04 01 01 04  428 g 
  569,00 €

Tipo DSH ... TNS 255 FM
Art.-Nr. 941 405
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]  (Itotal) 50 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L, N-PE]  (Iimp) 12.5  kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado 

DEHNshield TNS FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TN-S con una tensión 
nominal de 230 / 400 V (circuito 4+0); con contacto de señalización remota libre de potencial.

941 406 DSH B TNS 255 FM

941 406 4013364328082 04 01 01 04  429 g 
  364,00 €

Tipo DSH ... B TNS 255 FM
Art.-Nr. 941 406
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]  (Itotal) 30 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L, N-PE]  (Iimp) 7.5 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado 

DEHNshield TNS Basic FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para sistemas TN-S; 
con contacto de señalización remota libre de potencial.

941 310 DSH TT 255

941 310 4013364131798 04 01 01 04  480 g 
  554,00 €

Tipo DSH ... TT 255
Art.-Nr. 941 310
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]  (Itotal) 50 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE]  (Iimp) 12.5 / 50  kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL 
Datos técnicos adicionales:
Nivel de protección [L-PE]  (UP) 2.0 kV

DEHNshield TT
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones basado en tecnología de vía de chispas para sistemas tensión nominal de 
230 / 400 V (circuito 3+1).

941 315 DSH TT 255 FM

941 315 4013364275324 04 01 01 04  448 g 
  605,00 €

Tipo DSH ... TT 255 FM
Art.-Nr. 941 315
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]  (Itotal) 50 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE]  (Iimp) 12.5 / 50  kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado 
Datos técnicos adicionales:
Nivel de protección [L-PE]  (UP) 2.0 kV

DEHNshield TT FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TT y TN-S de 230 / 400 V 
(circuito 3+1); con contacto de señalización remota libre de potencial.
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941 200 DSH TN 255

941 200 4013364138209 04 01 01 04  250 g 
  277,00 €

Tipo DSH ... TN 255
Art.-Nr. 941 200
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 25 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L, N-PE]  (Iimp) 12.5  kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 /≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL 

DEHNshield TN
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TN monofásicos con 
una tensión nominal de 230 V (circuito 2+0).

941 205 DSH TN 255 FM

941 205 4013364289185 04 01 01 04  260 g 
  302,00 €

Tipo DSH ... TN 255 FM
Art.-Nr. 941 205
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 25 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L, N-PE]  (Iimp) 12.5  kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 /≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado 

DEHNshield TN FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TN monofásicos con una 
tensión nominal de 230 V (circuito 2+0); con contacto de señalización remota libre de potencial.

941 206 DSH B TN 255 FM

941 206  04 01 01 04  NaN   
 

Tipo DSH ... B TN 255 FM
Art.-Nr. 941 206 +

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 15 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L, N-PE]  (Iimp) 7.5 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 /≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado 

DEHNshield TN Basic FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, para sistemas TN monofásicos; con contacto de señalización a distancia 
libre de potencial

941 316 DSH B TT 255 FM

941 316 4013364328075 04 01 01 04  450 g 
  396,00 €

Tipo DSH ... B TT 255 FM
Art.-Nr. 941 316
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]  (Itotal) 30 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE]  (Iimp) 7.5 / 30 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado 
Datos técnicos adicionales:
Nivel de protección [L-PE]  (UP) 2.0 kV

DEHNshield TT Basic FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para sistemas TT y TN-S (circuito 3+1); con contacto de señalización remota 
libre de potencial.
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941 110 DSH TT 2P 255

941 110 4013364137899 04 01 01 04  275 g 
  311,00 €

Tipo DSH ... TT 2P 255
Art.-Nr. 941 110
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 25 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE]  (Iimp) 12.5 / 25 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL 
Datos técnicos adicionales:
Nivel de protección [L-PE]  (UP) 2.0 kV

DEHNshield TT 2P
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones basado en tecnología de vía de chispas para sistemas monofásicos TT y TN 
con una tensión nominal de 230 V (circuito 1+1).

941 115 DSH TT 2P 255 FM

941 115 4013364289208 04 01 01 04  285 g 
  336,00 €

Tipo DSH ... TT 2P 255 FM
Art.-Nr. 941 115
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 25 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE]  (Iimp) 12.5 / 25 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado 
Datos técnicos adicionales:
Nivel de protección [L-PE]  (UP) 2.0 kV

DEHNshield TT 2P FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y de sobretensiones basado en tecnología de vía de chispas para sistemas monofásicos TT y 
TN con una tensión nominal de 230 V (circuito 1+1); con contacto de señalización remota libre de potencial.

941 116 DSH B TT 2P 255 FM

941 116  04 01 01 04  NaN   
 

Tipo DSH ... B TT 2P 255 FM
Art.-Nr. 941 116 +

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 15 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE]  (Iimp) 7.5 / 15 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado 
Datos técnicos adicionales:
Nivel de protección [L-PE]  (UP) 2.0 kV

DEHNshield TT 2P Basic FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para sistemas TT y TN monofásicos (circuito 1+1); con contacto de señaliza-
ción a distancia libre de potencial.
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Descargador combinado multipolar para el sistema principal de alimentación
• Descargador combinado de sobretensiones y corrientes de rayo tipo 1 y 2 

con tecnología de vías de chispas
• Protección energéticamente coordinada con el equipo final (≤ 10 m) Tipo 1 

+ Tipo 2 + Tipo 3
• Cumple enteramente las exigencias de la directiva VDN* para el empleo 

delante del contador
• Montaje sencillo y rápido para insertar sobre el sistema de barras  

colectoras de 40 mm
• Protege la completa instalación eléctrica ya lo más cerca posible del punto 

de alimentación
• Protección de cabecera de toda la instalación eléctrica
• No disparo de fusibles desde 35 A gG hasta 25 kAeff de corrientes de  

cortocircuito
• Cumple las exigencias a la capacidad de derivación de corrientes de rayo 

según DIN VDE 0100-534**
• Equipotencialidad contra el rayo y protección de equipos finales contra 

sobretensiones

Para proteger instalaciones de baja tensión contra sobretensiones, 
también en caso de choques de rayo directos. Para su utilización 
según el  concepto de zonas de protección contra el rayo en las 
intersecciones 0A – 2.

DEHNshield ZP

DEHNshield ZP TT 255:  Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de cuatro polos para sistemas TT y TN-S para 
su utilización en sistemas principales de alimentación en edificios con protección externa contra el rayo  
(nivel de protección III/IV)

DEHNshield ZP Basic TT 255:  Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de cuatro polos para sistemas TT y TN-S para 
su utilización en sistemas principales de alimentación en edificios sin protección externa contra el rayo  
(también con alimentación a través de líneas aéreas)

DEHNshield ZP TNC 255:  Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de tres polos para sistemas TN-C para su  
utilización en sistemas principales de alimentación en edificios con protección externa contra el rayo  
(nivel de protección III/IV)

DEHNshield ZP Basic TNC 255: Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de tres polos para sistemas TN-C para su  
utilización en sistemas principales de alimentación en edificios sin protección externa contra el rayo  
(también con alimentación a través de líneas aéreas)

Los descargadores combinados de sobretensiones y corrientes de rayo 
DEHNshield ZP y DEHNshield ZP Basic son descargadores especialmente 
diseñados para su conexión en sistemas de barras colectoras. Pueden 
insertarse en las mismas directamente sin necesidad de utilizar herra-
mientas. Sus dimensiones facilitan la instalación del cable de conexión de 
la caja de acometida de la instalación.
La vigilancia del estado operativo del descargador se efectúa a través de 
una indicación del estado operativo / fallo que puede leerse directamente 
del dispositivo. Los descargadores combinados de sobretensiones y co-
rrientes de rayo DEHNshield ZP y DEHNshield ZP Basic están libres de 
corrientes de fuga.

La utilización de la probada tecnología de vías de chispas DEHNshield 
facilita la selectividad de desconexión de corrientes requerida también 
para fusibles menores en la caja de acometida de la instalación. Así se 
evitan interrupciones de la alimentación provocadas por el disparo de los 
fusibles principales.
Los descargadores DEHNshield ZP y DEHNshield ZP Basic cumplen las 
exigencias de la directiva VDN* para el empleo de dispositivos de protec-
ción contra sobretensiones en sistemas de alimentación de corrientes 
principales incluso delante del contador.

* VDN ... Verband der Netzbetreiber VDN e. V. beim BDEW  
[Asociación de operadores de sistemas eléctricos en la Asociación  
Federal de la industria energética y hidráulica]

** Vale para DEHNshield ZP
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900 397 DSH ZP TT 255

900 397 4013364306721 04 01 01 02  643 g 
  562,00 €

Tipo DSH ZP ... TT 255
Art.-Nr. 900 397
DPS según EN 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350) [L1+L2+L3+N-PE]  (Iimp) 50 kA
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-N]  (Iimp) 12.5 kA
Corriente de choque de rayo (10/350)  [N-PE]  (Iimp) 50 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1.5 kV
Nivel de protección [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones VDE 
Datos técnicos adicionales:
Nivel de protección [L-PE]  (UP) 1.6 kV

DEHNshield ZP TT
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para sistemas TT y TN-S para su utilización en sistemas de alimentación 
(circuito 3+1) en edificios con protección externa contra el rayo (nivel de protección III / IV).

900 396 DSH ZP B TT 255

900 396 4013364306783 04 01 01 02  643 g 
  354,00 €

Tipo DSH ZP ... B TT 255
Art.-Nr. 900 396
DPS según EN 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350) [L1+L2+L3+N-PE]  (Iimp) 30 kA
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-N]  (Iimp) 7.5 kA
Corriente de choque de rayo (10/350)  [N-PE]  (Iimp) 30 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1.5 kV
Nivel de protección [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones VDE 
Datos técnicos adicionales:
Nivel de protección [L-PE]  (UP) 1.6 kV

DEHNshield ZP TT Basic
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para sistemas TT y TN-S para su utilización en sistemas de alimentación 
(circuito 3+1) en edificios sin protección externa contra el rayo (también con alimentación a través de líneas aéreas).

900 398 DSH ZP TNC 255

900 398 4013364306646 04 01 01 02  568 g 
  410,00 €

Tipo DSH ZP ... TNC 255
Art.-Nr. 900 398
DPS según EN 61643-11 Tipo 1 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V
Corriente de choque de rayo (10/350) [L1+L2+L3-PEN]  (Itotal) 37.5 kA
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-PEN]  (Iimp) 12.5 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones VDE 

DEHNshield ZP TNC
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para sistemas TN-C para su utilización en sistemas de alimentación (circuito 
3+0) en edificios con protección externa contra el rayo (nivel de protección III / IV).

900 395 DSH ZP B TNC 255

900 395 4013364306790 04 01 01 02  568 g 
  259,00 €

Tipo DSH ZP ... B TNC 255
Art.-Nr. 900 395
DPS según EN 61643-11 Tipo 1 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V
Corriente de choque de rayo (10/350) [L1+L2+L3-PEN]  (Itotal) 22.5 kA
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-PEN]  (Iimp) 7.5 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones VDE 

DEHNshield ZP TNC Basic
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para sistemas TN-C para su utilización en sistemas de alimentación (circuito 
3+0) en edificios sin protección externa contra el rayo (también con alimentación a través de líneas aéreas).



Descargador combinado – Tipo 1 + Tipo 2

D
es

ca
rg

ad
or

 c
om

bi
na

do
 –

 T
ip

o 
1 

+ 
Ti

po
 2

Válido a partir del 1 de junio de 2019 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web 35

DEHNcombo YPV SCI 600:  Descargador combinado bipolar de corriente de rayo y sobretensiones para aplicación en sistemas de generación 
fotovoltaica hasta 600 V d.c.

DEHNcombo YPV SCI 1000: Descargador combinado bipolar de corriente de rayo y sobretensiones para aplicación en sistemas de generación 
fotovoltaica hasta 1000 V d.c.

DEHNcombo YPV SCI 1500: Descargador combinado bipolar de corriente de rayo y sobretensiones para aplicación en sistemas de generación 
fotovoltaica hasta 1500 V d.c.

DEHNcombo YPV SCI ... FM: Con contacto de aviso para la señalización remota de fallos (contacto conmutado libre de potencial).

El descargador combinado DEHNcombo YPV SCI ... protege los equipos 
en los sistemas fotovoltaicos contra corrientes de rayo y sobretensiones.
Gracias a su capacidad de derivación de 6.25 kA (10/350 μs) por polo, el 
DEHNcombo cumple las exigencias de la última versión de la normativa 
EN 50539-12 y el suplemento alemán 5 de DIN EN 62305-3.
Con un valor de corriente de cortocircuito de 1000 A, el DEHNcombo 
cumple con facilidad todas las exigencias aplicadas a descargadores de 
sobretensiones para sistemas fotovoltaicos pequeños, medianos y gran-
des. El DEHNcombo se puede utilizar en todo tipo de sistemas fotovoltai-
cos hasta 1000 A sin fusible previo adicional.
Gracias al diseño de su carcasa, adaptada específicamente a las necesi-
dades de la instalación, incluso la versión para sistemas fotovoltaicos 
hasta 1500 V se puede utilizar sin necesidad de disposiciones especiales 
(por ejemplo, distancias de seguridad) permitiendo así un ahorro de espa-
cio en la instalación.
La utilización en estos equipos de la tecnología SCI confiere a esos dispo-
sitivos una seguridad especial conforme con las exigencias de las moder-
nas instalaciones fotovoltaicas. Los dispositivos están disponibles en las 
versiones para 600 V, 1000 V y 1500 V, cubriendo así los niveles de tensión 
más habituales.
El circuito en Y resistente a fallos de aislamiento y el dispositivo combina-
do de desconexión y cortocircuito garantizan la desconexión del descar-
gador en modo seguro eliminando cualquier riesgo de incendio.

Se asegura de este modo el funcionamiento fiable de un sistema fotovol-
taico en cualquier situación.
El bajo consumo propio de los dispositivos es también un aspecto impor-
tante cuando se utilizan en sistemas fotovoltaicos. Este requisito también 
se cumple mediante la indicación del estado de operativo / fallo, que 
proporciona información inmediata sobre el estado de funcionamiento del 
descargador, incluso sin corriente de servicio. Con su contacto libre de 
potencial, la señal remota se puede utilizar como contacto normalmente 
abierto o cerrado, según las particularidades de la instalación.

Dispositivo de desconexión en DC en tres etapas (tecnología SCI patentada)

Estado
original

Etapas de desconexión

SCI SCI SCI SCI

1. 
Respuesta del 
dispositivo del
desconexión

2. 
Extinción 
del arco

3. 
Desconexión 
segura

900 060 DCB YPV SCI 600
900 061 DCB YPV SCI 1000
900 062 DCB YPV SCI 1500

900 060 4013364153707 04 01 01 05  374 g 
  258,00 €
900 061 4013364153721 04 01 01 05  433 g 
  264,00 €
900 062 4013364153745 04 01 01 05  524 g 
  353,00 €

900 065 DCB YPV SCI 600 FM
900 066 DCB YPV SCI 1000 FM
900 067 DCB YPV SCI 1500 FM

900 065 4013364153714 04 01 01 05  378 g 
  295,00 €
900 066 4013364153738 04 01 01 05  437 g 
  301,00 €
900 067 4013364153752 04 01 01 05  530 g 
  390,00 €

Tipo DCB YPV SCI ... 600 600 FM 1000 1000 FM 1500 1500 FM
Art.-Nr. 900 060 900 065 900 061 900 066 900 062 900 067
DPS según EN 50539-11 Tipo 1 + Tipo 2  Tipo 1 + Tipo 2  Tipo 1 + Tipo 2  Tipo 1 + Tipo 2  Tipo 1 + Tipo 2  Tipo 1 + Tipo 2 
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-]  (UCPV) ≤ 600 V ≤ 600 V ≤ 1000 V ≤ 1000 V ≤ 1500 V ≤ 1500 V
Resistencia a cortocircuito  (ISCPV) 1000 A 1000 A 1000 A 1000 A 1000 A 1000 A
Corriente total de descarga (10/350 µs) 
   [DC+/DC- -> PE]  (Itotal)

12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA

Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) 
   [DC+ -> PE/DC- -> PE]  (Iimp)

6.25 kA 6.25 kA 6.25 kA 6.25 kA 6.25 kA 6.25 kA

Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE]  (UP) 1.75 kV 1.75 kV 2.5 kV 2.5 kV 3.75 kV 3.75 kV
Certificaciones KEMA, UL  KEMA, UL  KEMA, UL  KEMA, UL  KEMA  KEMA 

Contacto de señalización a distancia –– contacto libre 
de potencial  –– contacto libre 

de potencial  –– contacto libre 
de potencial 

DEHNcombo YPV SCI ... (FM)
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones para aplicación en sistemas de generación fotovoltaica hasta 1500 V DC;
con contacto de señalización a distancia libre de potencial.

Descargador combinado para aplicación en sistemas fotovoltaicos
• Descargador combinado contra rayos y sobretensiones preca-

bleado tipo 1 y tipo 2 para aplicación en circuitos de genera-
ción fotovoltaica

• Dispositivo combinado de desconexión y cortocircuito con  
aislamiento eléctrico seguro (tecnología SCI patentada)

• Circuito Y probado, que evita los posibles daños en el disposi-
tivo de protección contra sobretensiones, en caso de fallos de 
aislamiento en el circuito del generador

• Optimización del espacio de la carcasa con un ancho de solo  
4 módulos para tensiones hasta 1500 V d.c.

• Probado según EN 50539-11
• Utilizable en todos los sistemas PV según IEC 60364-7-712
• Indicación del estado de funcionamiento mediante cambio  

de color en la ventana de inspección
Para la protección de inversores fotovoltaicos contra sobretensiones e incluso im-
pactos directos de rayo. Para su utilización según IEC 60364-7-712: „Instalación 
en sistemas de alimentación fotovoltaicos“.

DEHNcombo



DEHN protege.
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900 230 DSO 1 255

900 230 4013364153783 04 01 01 07  1.49 
kg   1.051,00 €

Tipo DSO 1 255
Art.-Nr. 900 230
Clasificación según EN 61643-11/ IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 200 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 2.5 kV  
Fusible previo max. 160 A gG 

DEHNsolid 1 255
Descargador coordinado de corriente de rayo unipolar para su utilización en sistemas de 230 / 400 V para barras colectoras o placas de 
montaje.

• Descargador coordinado de corriente de rayo basado en  
tecnología de vía de chispas

• Capacidad de derivación de corriente de rayo muy elevada 
hasta 200 kA (10/350 µs)

• Bajo nivel de protección UP ≤ 2,5 kV
• Serie de construcción muy robusta para montaje sobre barra 

colectora o montaje sobre una placa de montaje

Para la protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra  
sobretensiones, también en caso de descarga directa de rayo. Para su utilización 
en el concepto de zonas de protección contra rayos en las intersecciones 0A – 1.

DEHNsolid

DSO 1 255: Descargador de corriente de rayo coordinado, unipolar, con alta capacidad de derivación de corriente de rayo

La vía de chispas del descargador de rayos coordinado DEHNsolid destaca 
por su extremadamente alta capacidad de derivación de corriente de rayo 
de 200 kA (10/350 μs). Así, el DEHNsolid es el descargador de corriente de 
rayo más potente disponible actualmente en el mercado. Ahora se dispone 
de una solución técnica para aplicaciones en las que es necesario un dis-
positivo de protección tan potente. El dispositivo asegura la protección 
contra rayos cuando no hay distribución de la corriente de rayo y la tota-
lidad de la misma puede fluir a través del descargador. Si el responsable 
del proyecto debe tener en cuenta un nivel de riesgo superior a LPZ I según 
EN 62305, DEHNsolid es el dispositivo de protección apropiado.

El DEHNsolid se caracteriza por un diseño robusto y ofrece dos posibilida-
des de instalación. Así, es posible el montaje directamente sobre barras 
colectoras. Esto asegura una instalación mecánicamente estable, necesaria 
en caso de corrientes de rayo tan extremas y con conexiones cortas y de 
baja impedancia. Es posible también atornillar el descargador sobre una 
placa de montaje. Es muy importante en este dispositivo la utilización de 
cables de conexión muy cortos y robustos, para soportar los esfuerzos 
mecánicos de todo el sistema y una caída de tensión mínima, lo más baja 
posible, en los conductores de conexión que asegure un nivel de protección 
óptimo para la instalación.



Descargador de corriente de rayo coordinado – Tipo 1

D
es

ca
rg

ad
or

 d
e 

co
rr

ie
nt

e 
de

 r
ay

o 
– 

Ti
po

 1

38 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web Válido a partir del 1 de junio de 2019

961 110 DB M 1 150
961 120 DB M 1 255
961 130 DB M 1 320

961 110 4013364118560 04 01 01 08  317 g 
  238,00 €
961 120 4013364118614 04 01 01 08  340 g 
  247,00 €
961 130 4013364118638 04 01 01 08  325 g 
  250,00 €

Tipo DB M 1 ... 150 255 320
Art.-Nr. 961 110 961 120 961 130
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Clase I  Tipo 1 / Clase I  Tipo 1 + Clase I 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 150 V (50 / 60 Hz)  255 V (50 / 60 Hz)  320 V (50 / 60 Hz) 
Corriente de choque de rayo (10/350 μs)  (Iimp) 35 kA 50 kA 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV ≤ 2.5 kV ≤ 2.5 kV
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (ta ≤ 0.2 s) — 500 A gG 315 A gG
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) — 315 A gG 315 A gG
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 35 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG — —
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 35 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG — —
Certificaciones UL, CSA  VDE, KEMA, UL  UL 

DEHNbloc M 1 ...
Descargador de corriente de rayo unipolar, modular, coordinado, con alta capacidad de derivación de corriente de rayo.

Los descargadores modulares de la familia de productos DEHNbloc M son 
descargadores de corriente de rayo coordinados.
Se garantiza la coordinación energética con los descargadores de sobre-
tensiones tipo 2 de la familia DEHNguard, sin necesidad de cables suple-
mentarios ni bobinas de desacoplo. Esta es una de las características más 
importantes de la familia de productos Red/Line.
Los equipos DEHNbloc M aúnan un alto rendimiento y una gran facilidad 
de aplicación. Sus parámetros eléctricos han sido diseñados para cubrir 
las máximas exigencias en un sistema de protección contra rayos y sobre-
tensiones. DEHNbloc M es el dispositivo ideal para la distribución principal 
de la instalación de consumidores de baja tensión de un edificio. Equipado 
con la más moderna tecnología de vías de chispas RADAX-Flow, el obje-
tivo prioritario del descargador es garantizar la protección y la disponibi-
lidad de la instalación eléctrica.
Gracias a la limitación y apagado de las corrientes consecutivas de red, 
se garantiza una selectividad de desconexión de corrientes, incluso para 
fusibles muy pequeños existentes en la instalación. El circuito de protec-
ción del descargador, libre de corrientes de fuga y la indicación local del 
estado operativo del protector, permiten la instalación de éste, incluso 
delante del contador.
El usuario del DEHNbloc M cuenta con todas las características de segu-
ridad que ofrece este diseño modular. Así, por ejemplo, el sistema de blo-
queo del módulo, asegura la inserción segura del mismo aun en el caso 
de vibraciones o sacudidas bien sean producidas por el transporte, como 

es debidas a las enormes cargas de 
impulso que pueden producirse du-
rante un proceso de descarga. 
Además, en caso de necesidad, la 
sustitución del módulo de protec-
ción puede efectuarse de manera 
muy sencilla y sin necesidad de he-
rramientas especiales. Esta es la fi-
nalidad de la tecla de desbloqueo 
del módulo, muy fácil de usar. Para 
evitar un error del instalador o del 
usuario al efectuar la sustitución del 
módulo de protección, tanto la base 
del descargador como el módulo de protección están provistos de una 
codificación mecánica. Gracias a las bornas dobles que incorpora el des-
cargador, se puede realizar el cableado en V hasta una corriente nominal 
de 125 A, lo cual supone un notable ahorro de espacio y de costes.
La indicación de función/defecto, libre de corriente de servicio, del 
DEHNbloc M proporciona información inmediata sobre la disponibilidad 
del dispositivo. Además de la indicación visual, la variante DEHNbloc M ... 
FM, incorpora la posibilidad de señalización a distancia del estado opera-
tivo del descargador a través de un contacto conmutado libre de poten-
cial. Dependiendo de la configuración del circuito se puede utilizar la señal 
de aviso a distancia como contacto normalmente abierto o como contac-
to normalmente cerrado.

DEHNbloc M 1…:  Descargador unipolar, modular, coordinado, de corriente de rayo, con elevada limitación de corrientes consecutivas
DEHNbloc M 1...FM: Con contacto de señalización a distancia

DEHNbloc modular

• Descargador coordinado de corriente de rayo, sobre la base de 
vías de chispas, compuesto por etapa de base y módulo de 
protección enchufable

• Máxima disponibilidad de la instalación gracias a la utilización 
de la tecnología RADAX FLOW que proporciona una alta limita-
ción de corrientes consecutivas de red

• Selectivo con fusibles de 35 A gG, para corrientes de corto- 
circuito hasta 50 kAeff

• Capacidad de derivación hasta 50 kA (10/350 µs)
• Coordinado directamente con el descargador de protección 

contra sobretensiones DEHNguard, sin longitud de cableado 
adicional

• Bajo nivel de protección
• Indicación de servicio mediante señal verde-roja en la ventanilla 

de inspección
• Sustitución sencilla, sin necesidad de herramientas, del módulo 

de protección, gracias a su tecla de desbloqueo

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones, incluso en caso de descargas directas de rayo. Utilizable según el con-
cepto de zonas de protección contra rayos en las intersecciones 0A – 1.
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961 115 DB M 1 150 FM
961 125 DB M 1 255 FM
961 135 DB M 1 320 FM

961 115 4013364118577 04 01 01 08  321 g 
  261,00 €
961 125 4013364118621 04 01 01 08  343 g 
  270,00 €
961 135 4013364118645 04 01 01 08  330 g 
  273,00 €

Tipo DB M 1 ... 150 FM 255 FM 320 FM
Art.-Nr. 961 115 961 125 961 135
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I  Tipo 1 / Clase I  Tipo 1 / Clase I 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 150 V (50 / 60 Hz)  255 V (50 / 60 Hz)  320 V (50 / 60 Hz) 
Corriente de choque de rayo (10/350 μs)  (Iimp) 35 kA 50 kA 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV ≤ 2.5 kV ≤ 2.5 kV
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (ta ≤ 0.2 s) — 500 A gG 315 A gG
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) — 315 A gG 315 A gG
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 35 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG — —
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 35 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG — —
Certificaciones UL, CSA  VDE, KEMA, UL  UL 

DEHNbloc M  1 ... FM
Descargador de corriente de rayo unipolar, modular, coordinado, con elevada capacidad de derivación de corriente de rayos, 
con contacto de señalización a distancia para dispositivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).

• Elevada capacidad de derivación mediante vías de chispas de 
deslizamiento de gran potencia

• Máxima disponibilidad de las instalaciones por limitación de 
corrientes sucesivas gracias a la tecnología RADAX Flow

• Sustitución más sencilla, sin necesidad de herramientas, del 
módulo de protección,gracias a su tecla de desbloqueo

• Indicación local de servicio mediante señal verde / roja en la 
ventanilla de inspección

• Los módulos de protección pueden sustituirse sin necesidad  
de cortar el suministro ni retirar la placa de cierre frontal  
del cuadro

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones, incluso en caso de descargas directas de rayo. Utilizable según el con-
cepto de zonas de protección contra rayos en las intersecciones 0A – 1.

Módulo de protección para DEHNbloc modular

Los módulos de protección de vías de chispas de los descargadores de la 
familia de productos DEHNbloc M contienen el circuito de protección, 
incluida la vía de chispas RADAX-Flow y el elemento de monitorización 
para el control del flujo de energía.
Están asimismo instaladas en el módulo de protección, la vigilancia de la 
vía de chispas y la señalización del estado operativo del descargador.
Para evitar errores al efectuar la sustitución del módulo de protección, 
cada uno de ellos dispone de una codificación mecánica de fábrica.

Al igual que en todos los aparatos de protección realizados con este di-
seño modular, es posible reemplazar los módulos de protección, de ma-
nera muy sencilla y sin necesidad de herramientas, gracias a la tecla de 
desbloqueo incorporada en el módulo enchufable.
En caso de fallo de un módulo en circuitos de protección multipolares, 
recomendamos intercambiar el bloque completo de módulos de protec-
ción.

961 001 DB M MOD 150
961 002 DB M MOD 255
961 003 DB M MOD 320

961 001 4013364118584 04 01 01 08  173 g 
  217,00 €
961 002 4013364118591 04 01 01 08  195 g 
  226,00 €
961 003 4013364118607 04 01 01 08  180 g 
  229,00 €

Tipo DB M MOD ... 150 255 320
Art.-Nr. 961 001 961 002 961 003
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 150 V 255 V 320 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 35 kA 50 kA 25 kA

DB M Módulo de protección basado en vía de chispas
Módulo de protección basado en tecnología de vías de chispas para DEHNbloc M ...
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DB M MOD ...:  Módulo de protección basado en vías de chispas
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• Vías de chispas encapsuladas RADAX-Flow con elevada limita-
ción de la corriente consecutiva

• Selectivo en la desconexión para fusibles 32 A gG para corrien-
tes de cortocircuito hasta 50 kAeff

• Alta capacidad de derivación
• Coordinados directamente con el dispositivo de protección 

contra sobretensiones DEHNguard ... y V(A) NH ... sin necesidad 
de bobinas de desacoplo o longitud adicional de cable

• Versiones “NH00”
• Nivel de protección bajo

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones,incluso en caso de descarga directa de rayo. Para aplicación en el con-
cepto de zonas de protección en las intersecciones 0A – 1.

DEHNbloc Maxi

Los descargadores de corriente de rayo coordinados de la familia 
DEHNbloc Maxi ... pueden adaptarse a cualquier situación de servicio. Lo 
mismo si se trata de una instalación de riesgo o de una aplicación indus-
trial bajo duras condiciones, los DEHNbloc Maxi ... ofrecen siempre la 
solución más apropiada. Los Dehnbloc Maxi están coordinados con los 
acreditados descargadores de sobretensiones DEHNguard de la familia 
Red/Line, independientemente de la longitud de los cables y sin necesidad 
de bobinas de desacoplo.
En los descargadores DEHNbloc Maxi .... se aplican las tecnologías paten-
tadas de las vías de chispas de separación y de la limitación de la corrien-
te sucesiva RADAX-Flow. Las distancias de seguridad son cosas que per-
tenecen al pasado,lo mismo que el disparo de los fusibles debido a la falta 
de selectividad entre el dispositivo de protección y la protección contra 
sobrecorrientes. Hoy, con esta tecnología, se garantiza el máximo grado 
de disponibilidad de la instalación.
El DEHNbloc Maxi NH00 255 ha sido diseñado específicamente para ins-
talaciones industriales en formato NH00 para ser instalado fácilmente en 
cajas portafusibles de este tipo con gran ahorro de espacio y tiempo.

900 255 DBM NH00 255

900 255 4013364125773 04 01 01 09  194 g 
  176,00 €

Tipo DBM NH00 255
Art.-Nr. 900 255
DSP según EN 61643-11/...IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I  
Max. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255  V  
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 2.5 kV
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG

DEHNbloc Maxi NH00 255
Descargador coordinado unipolar en formato NH00 para sistemas TN-S y TN-C con tensión nominal 230 / 400 V.
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DBM NH00 255:   Descargador coordinado unipolar de corriente de rayo en versión NH00 con elevada limitación de la corriente consecutiva  
para UC = 255 V
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Los descargadores de corriente de rayo coordinados DEHNbloc Maxi CI 
440 y 760 están diseñados especialmente para tensiones muy elevadas 
del sistema y protegen las instalaciones de los efectos de las descargas 
de rayo y sobretensiones. En la carcasa compacta de ancho de 3 módulos 
se integran los descargadores DEHNbloc Maxi con un fusible previo al 
descargador, con capacidad de soportar corriente de rayo. Con esta solu-
ción se ahorra hasta el 60% del espacio en comparación con soluciones 
convencionales.
El DEHNbloc Maxi CI resuelve eficazmente el cada vez más importante 
problema que representa la falta de espacio en los cuadros aportando, 
además, la máxima protección y seguridad a la instalación.
Los campos de aplicación típicos de estos descargadores son las instala-
ciones industriales con tensiones nominales de 400 / 690 V, redes IT de la 
industria química con tensión nominal de 500 V AC, la protección de trans-
formadores y la protección del lado AC de convertidores centrales en el 
sector fotovoltaico.
El fusible previo al descargador integrado está dimensionado de manera 
que estén unidas la capacidad de derivación de corriente de rayo más 
elevada y la mejor seguridad de la instalación.
Así, no es necesario selecciónar e instalar fusibles previos al descargador 
y, además, facilita realizar conexiones con recorridos cortos de cableado.
Los elementos principales de los descargadores de corriente de rayo coor-
dinados DEHNbloc Maxi CI 440 y 760 son las vías de chispas probadas 
con Wave Breaker Function y tecnología RADAX-Flow.
En los descargadores de Tipo 1 basados en vías de chispas la corriente 
total fluye a través del mismo.

Esto facilita la acción de los DPS ins-
talados aguas abajo y aporta una 
mayor protección a la instalación 
eléctrica en general. Además, la tec-
nología Radax-Flow asegura la su-
presión y el apagado de corriente 
consecutiva de red a valores tan 
bajos que tampoco se activarán los 
fusible previo hasta valores de 35 A 
gG. De esta manera se aseguran una 
alta disponibilidad y continueidad 
deservicio del a instalación eléctrica 
y los equipos a ella conectados.
El DEHNbloc Maxi CI ofrece diferen-
tes posibilidades de instalación gracias al diseño de su envolvente. El 
DEHNbloc Maxi CI se suministra con dos bridas que permiten la fijación 
del descargador también a una placa de montaje. Igualmente, puede ins-
talarse en un carril convencional. La indicación de funcionamiento / fallo, 
sin corriente de funcionamiento, del DEHNbloc Maxi CI en la que está 
integrado también el dispositivo de vigilancia, informa sobre la disponi-
bilidad operativa del descargador. Además de la indicación visual median-
te la ventanilla de color verde/rojo, los dispositivos disponen de una borna 
de conexión de tres polos para el contacto conmutado de señalización a 
distancia. La señalización de estado a distancia puede realizarse como 
contacto abierto o cerrado.

• Descargador de corriente de rayo basado en vía de chispas con 
fusible previo integrado, con capacidad de soportar corriente 
de rayo, en diseño compacto de la carcasa

• Capacidad de derivación de corriente de rayo muy elevada  
de 35 kA (10/350 µs)

• Bajo nivel de protección (incluido fusible previo)
• Elevada capacidad de apagado y limitación de la corriente 

consecutiva por medio de la tecnología RADAX-Flow
• Coordinado energéticamente con la familia de productos  

Red/Line
• Indicación de función / defecto con marca de color verde / rojo  

en la ventanilla de inspección

Para la protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra so-
bretensiones aún en caso de descargas directas de rayo. Para su utilización en el 
concepto de zonas de protección contra rayos en las interfaces 0A – 1.

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM

CI
RC

UIT INTERRUPTION

FUSE INTEGRATED

Montaje flexible por medio de bridas

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 FM:  Descargador de corriente de rayo unipolar, coordinado, con fusible previo integrado, elevada capacidad de  
apagado de la corriente consecutiva y contacto de aviso para la señalización remota de fallos  
(contacto conmutado libre de potencial) para UC = 440 V

DEHNbloc Maxi 1 CI 760 FM:  Descargador de corriente de rayo unipolar, coordinado, con fusible previo integrado, elevada capacidad de  
apagado de la corriente consecutiva y contacto de aviso para la señalización remota de fallos  
(contacto conmutado libre de potencial) para UC = 760 V



Descargador de corriente de rayo coordinado – Tipo 1

D
es

ca
rg

ad
or

 d
e 

co
rr

ie
nt

e 
de

 r
ay

o 
– 

Ti
po

 1

42 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web Válido a partir del 1 de junio de 2019

961 146 DBM 1 CI 440 FM

961 146 4013364250062 04 01 01 10  946 g 
  448,00 €

Tipo DBM 1 CI ... 440 FM
Art.-Nr. 961 146
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Class I 
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 440 V (50 / 60 Hz) 
Corriente de choque de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 35 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 2,5 kV
Máx. protección contra sobrecorriente al lado lado de red no necesaria 
Contactos FM / Forma de contacto contacto libre de potencial  

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 FM
Descargador de corriente de rayo unipolar coordinado, con fusible previo integrado para sistemas TN 400 / 690 V y sistemas IT 400 V; 
con dispositivo de señalización a distancia para monitorización (contacto conmutado libre de potencial).

961 176 DBM 1 CI 760 FM

961 176 4013364250123 04 01 01 10  908 g 
  484,00 €

Tipo DBM 1 CI ... 760 FM
Art.-Nr. 961 176
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Class I 
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 760 V (50 / 60 Hz) 
Corriente de choque de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 35 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 4 kV
Máx. protección contra sobrecorriente al lado lado de red no necesaria 
Contactos FM / Forma de contacto contacto libre de potencial 

DEHNbloc Maxi 1 CI 760 FM
Descargador de corriente de rayo de un polo coordinado, con fusible previo al descargador integrado para sistemas TN / IT 690 V; 
con dispositivo de señalización a distancia para monitorización (contacto conmutado libre de potencial).

900 461 EB 1 3 10

900 461 4013364260559 04 01 01 50  64 g 
  20,30 €

Tipo EB 1 3 10
Art.-Nr. 900 461
Dimensiones 34 x 158 x 28 mm
Borna de conexión hasta 25 mm2

Accesorio para el DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM

Regleta de peine en dimensiones de 3 módulos, monofásico, 3 polos
Regleta de peine para la conexión del lado de tierra por ej. de 3 dispositivos de protección contra sobretensiones en envolvente de 3 módulos 
con borna de conexión.

900 462 EB 1 4 13

900 462 4013364260566 04 01 01 50  81 g 
  21,30 €

Tipo EB 1 4 13
Art.-Nr. 900 462
Dimensiones 34 x 212 x 28 mm
Borna de conexión hasta 25 mm2

Regleta de peine en dimensiones de 3 módulos, monofásico, 4 polos
Regleta de peine para la conexión del lado de tierra por ej. de 4 dispositivos de protección contra sobretensiones en envolvente de 3 módulos 
con borna de conexión.
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• Descargador de corriente de rayo basado en vía de chispas
• Muy alta capacidad de descarga de corrientes de rayo
• Alta tecnología de vías de chispas Radax-Flow con alta limita-

ción de corrientes consecutivas
• Coordinado directamente con el descargador de sobretensio-

nes DEHNguard
• Indicación local de servicio mediante señal verde / roja en la 

ventanilla de inspección

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobreten-
siones incluso en caso de descarga directa de rayo. Para su utilización, de acuerdo 
con el concepto de zonas de protección contra rayo, en las intersecciones 0A– 1.

DEHNbloc Maxi 440 / 760

Los descargadores de corriente de rayo coordinados DEHNbloc Maxi 440 
y 760 han sido desarrollados para tensiones de sistema muy altas. De este 
modo es posible una protección eficaz y efectiva contra corrientes de rayo 
directas e indirectas en un gran número de aplicaciones industriales.
Lo mismo si se trata de una planta eólica que de una instalación de baja 
tensión en una empresa industrial, los descargadores DEHNbloc Maxi 
cumplen perfectamente todas las exigencias que les son planteadas.
Tanto el diseño del circuito de protección como la envolvente del propio 
descargador, toman en consideración las aplicaciones a las que éstos van 
destinadas.
El elemento clave de los descargadores de corriente de rayo coordinados 
DEHNbloc Maxi 440 y 760 es la acreditada tecnología RADAX Flow. Lo 
que distingue a esta tecnología es su capacidad de limitar significativa-
mente las corrientes consecutivas de red, y de apagarlas en escasos mili-
segundos.
Esta tecnología permite una selectividad de desconexión incluso con fu-
sibles pequeños existentes en las instalaciones.
La capacidad de derivar, sin destrucción alguna, corrientes de rayo y de 
suprimir las corrientes consecutivas de red sin que se activen dispositivos 
de protección contra sobrecorrientes, garantiza la máxima disponibilidad 
de la instalación eléctrica.

La indicación del estado del descargador, libre de corriente de servicio, 
proporciona información inmediata sobre la operatividad del mismo. 
Además de la indicación visual con marca de color verderojo, las variantes 
de dispositivos DEHNbloc Maxi 1…FM cuentan con una borna de cone-
xión tripolar para señalización a distancia. Con la ejecución del contacto 
de señalización remota como contacto conmutado libre de potencial y 
dependiendo del concepto del circuito, la señalización a distancia puede 
utilizarse como contacto normalmente abierto o como contacto normal-
mente cerrado.

DEHNbloc Maxi 1 440:  Descargador de corriente de rayo coordinado, unipolar,con elevada limitación de corrientes consecutivas  
para UC = 440 V

DEHNbloc Maxi 1 440 FM: Con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado, libre de potencial)
DEHNbloc Maxi 1 760 FM: Descargador de corriente de rayo, coordinado, unipolar, con elevada limitación de corrientes consecutivas  

para UC = 760 V
 Con contacto de señalización a distancia para dispositivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial)
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961 140 DBM 1 440
961 145 DBM 1 440 FM

961 140 4013364116269 04 01 01 09  516 g 
  344,00 €
961 145 4013364116276 04 01 01 09  520 g 
  358,00 €

Tipo DBM 1 ... 440 440 FM
Art.-Nr. 961 140 961 145
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I  Tipo 1 / Clase I 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 440 V  440 V 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 35 kA 35 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 2.5 kV ≤ 2.5  kV
Fusible previo max. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 0.2 s) 500 A gG 500 A gG
Fusible previo max. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 5 s) 250 A gG 250 A gG
Certificaciones UL, CSA   UL, CSA  
Contactos FM / Forma de los contactos — contacto conmutado  

DEHNbloc Maxi 1 440 (FM)
Descargador de corriente de rayo, coordinado, unipolar para su utilización en sistemas de 400 / 690 V; en la versión FM con contacto de 
señalización a distancia para la monitorización del sistema (contacto libre de potencial).

961 175 DBM 1 760 FM

961 175 4013364116283 04 01 01 09  507 g 
  425,00 €

Tipo DBM 1 ... 760 FM
Art.-Nr. 961 175
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 760 V 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 4 kV
Fusible previo max. (L) hasta IK = 25 kAeff (tA ≤ 5 s) 250 A gG
Certificaciones UL, CSA  
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado  

DEHNbloc Maxi 1 760 FM
Descargador de corriente de rayo, coordinado, unipolar, para su utilización en sistemas de 690 V; con contacto de señalización a distancia 
para dispsoitivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).

900 411 EB DG 1000 1 3

900 411 4013364107205 04 01 01 50  54 g 
  13,90 €

Tipo EB DG 1000 1 3
Art.-Nr. 900 411
Dimensiones 34 x 112 x 28 mm
Terminal hasta 25 mm2

Accesorio para el DEHNbloc Maxi 440 / 760

Regleta de peine en dimensiones de 2 módulos, monofásico, 3 polos
Peine de toma de tierra para puenteo en el lado de tierra de p. ej. 3 dispositivos de protección contra sobretensiones en envolvente de  
2 módulos con borna de conexión.

900 417 EB 1 4 9

900 417 4013364120419 04 01 01 50  66 g 
  16,90 €

Tipo EB 1 4 9
Art.-Nr. 900 417
Dimensiones 34 x 148 x 28 mm
Par de apriete (terminal) hasta 25 mm2

Regleta de peine en dimensiones de 2 módulos, monofásico, 4 polos
Peine de toma de tierra para puenteo en el lado de tierra de p. ej. 4 dispositivos de protección contra sobretensiones en envolvente de  
2 módulos con borna de conexión.
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• Descargador de corriente de rayo basado en vía de chispas con 
fusible previo integrado con capacidad de soportar corriente 
de rayo en envolvente compacto

• Montaje sobre barra PEN / N
• Bajo nivel de protección UP ≥ 2.5 kV (incluye 80 cm de conduc-

tor de conexión)
• Coordinado directamente con el descargador de sobretensio-

nes DEHNguard
• Resistencia a cortocircuitos de 100 kAeff (220 kApico)
• Elevada capacidad de apagado corrientes consecutivas gracias 

a la tecnología RADAX-Flow
• Con interfaz para conductor de fibra óptica para vigilancia del 

descargador
Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones. Para su utilización en el concepto de zonas de protección contra rayos, 
en las intersecciones 0A – 1.

DEHNbloc Maxi S
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900 220 DBM 1 255 S

900 220 4013364106734 04 01 01 11  699 g 
  294,00 €

Tipo DBM 1 255 S
Art.-Nr. 900 220
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente de choque de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 2.5 kV (incluye 80 cms de cable de conexión) 
Fusible previo máx. no requiere 
Indicación de servicio mediante fibra óptica a través de DSI E 3 

DEHNbloc Maxi 1 255 S
Descargador coordinado unipolar de corriente de rayo con dispositivo integrado de derivación para su utilización en sistemas de 230 / 400 V 
para la barra colectora.

Con el DEHNbloc Maxi S se consigue integrar, de forma aún más eficaz, 
la protección contra sobretensiones en una instalación o sub-distribución 
de baja tensión.
El descargador coordinado de corriente de rayo DEHNbloc Maxi S, gracias 
a su ejecución mecánica única, puede instalarse directamente sobre la 
barra colectora PEN-/N sin necesidad de adaptadores suplementarios.
Gracias al fusible previo integrado en el descargador, se evitan los gastos 
propios de la compra e instalación del mismo.
Gracias al montaje de los aparatos DEHNbloc Maxi S por delante del in-
terruptor de potencia, se garantizan longitudes cortas para el cable de 
conexión del descargador y un bajo nivel de protección para la instalación. 
Certificado VDE, DEHNbloc Maxi S puede utilizarse en esta aplicación para 
corrientes de cortocircuito hasta 100 kAeff.
El DEHNbloc Maxi S, con una capacidad de derivación de 25 kA (10/350 
µs) cumple las máximas exigencias que se plantean a este tipo de apara-
tos según todas las normas nacionales e internacionales en todas las 
aplicaciones de corriente trifásica en las formas de red TN y TT.

Con la estructura de conexión 3+1, el usuario dispone, con el DEHNgap 
Maxi S, de un vía de chispas de deslizamiento muy potente, con una ca-
pacidad de derivación de hasta 100 kA (10/350 µs).
La tecnología RADAX Flow ha sido aplicada asimismo en el DEHNbloc 
Maxi S, y permite, de este modo, una selectividad de desconexión, incluso 
en caso de fusibles de la instalación muy pequeños.
La capacidad de conducir corrientes de rayo sin destruirse y la posibilidad 
de suprimir corrientes de red consecutivas sin que se disparen los dispo-
sitivos de protección contra sobretensiones preconectados, garantiza la 
disponibilidad de la instalación en caso de una eventual descarga de rayo 
y reduce claramente el riesgo de que se forme un arco voltaico en la 
instalación.
Con el dispositivo de indicación a distancia DEHNsignal, puede vigilarse 
permanentemente la disponibilidad de funcionamiento de los aparatos 
DEHNbloc Maxi S.
La transmisión mediante fibra óptica, muy fácil de realizar, al módulo de 
recepción de señalización a distancia DEHNsignal E 3, garantiza la sepa-
ración galvánica segura de los circuitos de corriente de potencia y corrien-
te de aviso a distancia.

DEHNbloc Maxi 1 255 S:  Descargador coordinado de corriente de rayo con fusible integrado para montaje sobre barra colectora
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910 631 DSI E 3

910 631 4013364108196 04 01 01 11  114 g 
  141,00 €

Tipo DSI E 3
Art.-Nr. 910 631
Tensión de alimentación AC  (UN) 230 V
Potencia  (P) < 550 mW
Fusible previo 16 A gG o C 16 A 
Entrada de señal 3x vías enchufables de fibra óptica (LWL ST DSI) 
Tipo de contacto de señalización remoto contacto conmutado libre de potencial 
Norma de ensayo EN 61010-1:1993 y EN 61010-1/A2:1995 

DEHNsignal E 3
Módulo receptor para conductores de fibra óptica, para indicación selectiva de estado / fallo 
de tres descargadores de corriente de rayo coordinados DEHNbloc Maxi S y, eventualmente, 
DEHNgap Maxi S en sistemas de cinco conductores.

910 641 LWL ST DSI

910 641 4013364093416 04 01 01 11  1 g 
  8,40 €

Tipo LWL ST DSI
Art.-Nr. 910 641
Diámetro 2.2 mm

Accesorio para el DEHNsignal

LWL ST DSI
Clavija de enchufe para conductor de fibra óptica de material plástico.

910 642 LWL DSI 18M

910 642 4013364107878 04 01 01 11  80 g 
  38,30 €

Tipo LWL DSI 18M
Art.-Nr. 910 642
Diámetro 2.2 mm
Longitud 18 m

LWL DSI 18M
Conductor de fibra óptica de 18 metros de longitud para aplicación con el DEHNbloc Maxi S.

El módulo receptor para fibra óptica DEHNsignal E 3 se hace cargo de la 
señalización a distancia de los equipos de protección DEHNbloc Maxi S y 
DEHNgap Maxi S.
Con el módulo receptor se pueden vigilar a distancia tres descargadores 
DEHNbloc Maxi S y, eventualmente también, la vía de chispas de protec-
ción N-PE a través de conductores de fibra óptica.
Teniendo en cuenta el entorno especial de montaje de los dispositivos de 
protección contra sobretensiones dentro de una instalación de distribución, 
la comunicación vía fibra óptica entre los aparatos de protección y el mó-
dulo receptor DEHNsignal E 3 es una ventaja esencial para la aplicación, y 
sobre todo de enorme relevancia en lo que se refiere a la seguridad.
Mediante la utilización de conductores de fibra óptica, inmunes a las per-
turbaciones electromagnéticas, la disponibilidad de servicio de cada uno 
de los descargadores se transmite, como señal óptica, al módulo receptor 
DEHNsignal E 3. En el módulo receptor DEHNsignal E 3 se evalúan las se-
ñales ópticas y se transforman en una señal eléctrica.
La señalización de la situación de servicio puede leerse directamente en el 
módulo receptor DEHNsignal E 3, o bien comunicarse a través de un con-
tacto conmutado libre de potencial. Para comprobar la disponibilidad de 
servicio del módulo receptor DEHNsignal E 3, éste incorpora una indicación 

luminosa de color verde. Además 
de la indicación de las funciones, 
una indicación selectiva de esta-
do en forma de tres luces indica-
doras de color rojo, proporciona 
información sobre la disponibili-
dad de servicio de los dispositivos 
de protección conectados. 
El eventual fallo de un dispositivo 
de protección se señaliza corres-
pondientemente en el módulo 
receptor. La conexión por fibra 
óptica entre los dispositivos de 
protección contra sobretensiones 
y el módulo receptor DEHNsignal 
E 3, puede realizarse de manera 
muy sencilla, mediant los acceso-
rios que se describen.

Módulo recepetor de transmisión óptica para descargadores de sobretensiones 
DEHNbloc Maxi S y DEHNgap Maxi S con contacto conmutado libre de potencial.

DEHNsignal

• Indicación del estado de funcionamiento del dispositivo de 
protección contra sobretensiones conectado

• Indicación de fallos en la fase
• Contacto conmutado libre de potencial
• Indicación de estado de funcionamiento selectivo
• Indicación de fallo centralizado

DEHNsignal E 3:  Módulo receptor para conductores de fibra óptica, 
para indicación selectiva de estado / fallo de tres des-
cargadores de corriente de rayo coordinados DEHN-
bloc Maxi S y, eventualmente, DEHNgap Maxi S en 
sistemas de 5 conductores
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971 121 DSE M 1 60
971 120 DSE M 1 220
971 122 DSE M 1 242

971 121 4013364138582 04 01 01 12  284 g 
  248,40 €
971 120 4013364133631 04 01 01 12  252 g 
  277,40 €
971 122 4013364144477 04 01 01 12  258 g 
  306,40 €

Tipo DSE M ... 1 60 1 220 1 242
Art.-Nr. 971 121 971 120 971 122
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I  Tipo 1 / Clase I  Tipo 1 / Clase I 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 60 V 220 V 242 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 25 kA 25 kA 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV ≤ 2.5 kV ≤ 2.5 kV
Fusible previo máx. 250 A gL 250 A gL 250 A gL
Certificaciones UL  — —
Datos técnicos adicionales: Aplicación en alumbrado de emergencia 
   – Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) — — 255 V

DEHNsecure M 1 ...
Descargador de corriente de rayo unipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua.

• Descargador de corriente de rayo coordinado basado en tec-
nología de vía de chispas, compuesto por una pieza de base  
y un módulo de protección enchufable

• Tecnología de vía de chispas específicamente diseñada para 
uso en circuitos de corriente continua

• Capacidad de descarga elevada de corriente de rayo de  
25 kA (10/350 µs)

• Coordinado directamente con los dispositivos de protección 
contra sobretensiones DEHNguard SE DC ... 

• Bajo nivel de protección
• Indicación servicio mediante señal verde/roja en la ventanilla 

de inspección
• Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al  

sistema de desbloqueo Para protección de instalaciones de consumo en corriente continua contra sobre-
tensiones e incluso impactos directos de rayo. Para su utilización de acuerdo con el 
concepto de zonas de protección contra rayo, en las intersecciones 0A – 1.

DEHNsecure modular

Los dispositivos modulares de la familia de producto DEHNsecure son 
descargadores de corriente de rayo coordinados con un diseño funcional.
Se pueden coordinar energéticamente con los descargadores de sobreten-
siones Tipo 2 de la familia DEHNguard SE DC.
Los descargadores DEHNsecure combinan una alta prestación y facilidad 
de uso en un único dispositivo. Sus parámetros eléctricos han sido defini-
dos para cumplir con las exigencias más rigurosas en sistemas de protec-
ción contra rayos y sobretensiones.
La estructura interna de la vía de chispas del DEHNsecure está especial-
mente diseñada para circuitos DC. El concepto de dispositivo permite 
evitar corrientes consecutivas de red hasta 25,000 A DC. en las primeras 
fases de desarrollo.
Con esta nueva serie de descargadores, ahora se puede implementar un 
concepto de zonas de protección consistente, incluyendo la transición de 
zonas de las lineas DC.
Además, la versión libre de corrientes de fuga del descargador basado en 
tecnología de vía de chispas ofrece numerosas ventajas cuando se utiliza 
en sistemas de monitorización aislados o para aplicaciones con altas de-
mandas de autoconsumo.
Los descargadores DEHNsecure se utilizan, por ejemplo, en sistemas de 
alumbrado de emergencia, sistemas de alimentación de emergencia, sis-
temas DC para la alimentación directa de motores, circuitos de control y 
cualquier tipo de sistemas de alimentación con baterías.
El DEHNsecure M 1 60 (FM) y el DEHNsecure M 2P 60 (FM) han sido 
específicamente diseñados para aplicaciones de cabecera remota de radio 
(RRH). Diseñados para corrientes potenciales de alta carga, dejan suficien-
te margen para futuros desarrollos en el campo de la comunicación móvil.

DEHNsecure M 1 242 (FM) se utiliza para sistemas de alumbrado de 
emergencia. Los consumidores importantes se alimentan con tensión AC 
durante el funcionamiento normal y con tensión DC procedente de bate-
rías durante el funcionamiento en situación de emergencia. Las sobreten-
siones pueden tener lugar durante ambos estados de funcionamiento. El 
DEHNsecure M 1 242 es válido para corrientes continua y alterna (fusible 
previo máximo de 10 A gL/gG).
Los descargadores modulares DEHNsecure son seguros y fáciles de usar. 
Por ejemplo, el sistema de bloqueo del módulo probado ante vibraciones 
es único. El choque o vibración durante el transporte, funcionamiento o 
las enormes cargas de impulso mecánicas resultantes de las descargas, 
no afectan al sistema de bloqueo del módulo, que garantiza una fijación 
segura tanto para las bases como para el módulo de protección. Sin em-
bargo, los módulos de protección se pueden sustituir fácilmente sin nece-
sidad de utilizar herramientas presionando simplemente el botón de 
desbloqueo. La pieza de base codificada mecánicamente evitan una ins-
talación incorrecta del módulo deprotección. Los descargadores DEHN-
secure incorporan terminales dobles, que permiten una conexión en serie 
de los descargadores optimizando espacio y coste según los requisitos de 
IEC 60364-5-53 para corrientes nominales hasta 125 A.
La indicación del estado de funcionamiento / fallo del DEHNsecure propor-
ciona información inmediata sobre el estado de funcionamiento del des-
cargador incluso si no hay corriente de funcionamiento. Además de la 
indicación visual estándar con la señalización en rojo y verde, los disposi-
tivos DEHNsecure ... FM tienen una salida de señalización remota adicio-
nal. Con su contacto libre de potencial, la señal remota se puede utilizar 
como un contacto normalmente abierto o cerrado, en función del diseño 
del circuito.

DEHNsecure M 1 ...:  Descargador de corriente de rayo unipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua
DEHNsecure M 1 ... FM:  Con borna de señalización a distancia para monitorización (contacto libre de potencial)
DEHNsecure M 2P ...:  Descargador de corriente de rayo bipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua
DEHNsecure M 2P ... FM:  Con borna de señalización a distancia para monitorización (contacto libre de potencial)
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971 126 DSE M 1 60 FM
971 125 DSE M 1 220 FM
971 127 DSE M 1 242 FM

971 126 4013364138599 04 01 01 12  288 g 
  273,20 €
971 125 4013364133648 04 01 01 12  226 g 
  301,20 €
971 127 4013364144484 04 01 01 12  254 g 
  330,20 €

Tipo DSE M ... 1 60 FM 1 220 FM 1 242 FM
Art.-Nr. 971 126 971 125 971 127
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I  Tipo 1 / Clase I  Tipo 1 / Clase I 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 60 V 220 V 242 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 25 kA 25 kA 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV ≤ 2.5 kV ≤ 2.5 kV
Fusible previo máx. 250 A gL 250 A gL 250 A gL
Certificaciones UL  — —
Contactos FM / Forma de los contactos contacto libre de potencial  contacto libre de potencial  contacto libre de potencial 
Datos técnicos adicionales: Aplicación en alumbrado de emergencia 
   – Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) — — 255 V

DEHNsecure M 1 ... FM
Descargador de corriente de rayo unipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua; 
con borna de señalización a distancia para monitorización (contacto libre de potencial).

971 221 DSE M 2P 60
971 226 DSE M 2P 60 FM

971 221 4013364138612 04 01 01 12  608 g 
  593,10 €
971 226 4013364138629 04 01 01 12  614 g 
  641,70 €

Tipo DSE M ... 2P 60 2P 60 FM
Art.-Nr. 971 221 971 226
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I  Tipo 1 / Clase I 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 60 V 60 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) 
   (DC+/DC-  -> DC-/DC+) / (DC-/DC+  -> 9)  (Iimp)

25 / 50 kA 25 / 50 kA

Nivel de protección 
   (DC+/DC-  -> DC-/DC+) / (DC-/DC+  -> 9)  (UP)

≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV  ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV 

Fusible previo máx. 250 A gL 250 A gL
Certificaciones UL  UL 
Contactos FM / Forma de los contactos — contacto libre de potencial 

DEHNsecure M 2P ... (FM)
Descargador de corriente de rayo bipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua a 60 V (circuitos 1+1); 
versión FM con borna de señalización a distancia libre de potencial.

971 001 DSE MOD 60
971 002 DSE MOD 220
971 003 DSE MOD 242

971 001 4013364138605 04 01 01 12  139 g 
  226,70 €
971 002 4013364133655 04 01 01 12  106 g 
  255,60 €
971 003 4013364144491 04 01 01 12  108 g 
  284,60 €

Tipo DSE MOD ... 60 220 242
Art.-Nr. 971 001 971 002 971 003
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 60 V 220 V 242 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 25 kA 25 kA 25 kA

DSE M Módulo de protección basado en vía de chispas
Módulo de protección basado en tecnología de vía de chispas.

971 010 DSE MOD PE 60

971 010 4013364138636 04 01 01 12  171 g 
  317,70 €

Tipo DSE MOD ... PE 60
Art.-Nr. 971 010
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 60 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 50 kA

DSE PE Módulo de protección basado en vía de chispas
Módulo de protección basado en vías de chispas.

• Tecnología de vía de chispas específicamente diseñada para uso en circuitos de 
corriente continua

• Indicación servicio mediante señal verde/roja en la ventanilla de inspección
• Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo

Para protección de instalaciones de consumo en 
corriente continua contra sobretensiones e incluso 
impactos directos de rayo. Para su utilización de 
acuerdo con el concepto de zonas de protección 
contra rayo, en las intersecciones 0A – 1.

Módulo de protección para DEHNsecure modular

DSE MOD ...:  Módulo de protección basado en tecnología de vía de chispas

En caso de fallo de un módulo en circuitos de protección multipolares, recomendamos intercambiar 
el bloque completo de módulos de protección.
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• Vía de chispas de deslizamiento encapsulada
• Tecnología de vías de chispas RADAX Flow con alta limitación 

de corrientes consecutivas
• Coordinación energética con la familia de productos Red/Line
• Gracias a la elevada resistencia de aislamiento, también es 

posible su instalación por delante del contador
• Conexión multifuncional para conductores y barras de sujeción
• Ejecución unipolar y tripolar (Dependiendo de la forma de red 

hasta 100 kA de corriente de impulso de rayo)
• Ejecución disponible en formato unipolar

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones, incluso en caso de descarga directa de rayo. Para su utilización en el 
concepto de zonas de protección contra rayos en las intersecciones 0A – 1.

DEHNbloc

Con la utilización de las vías de chispas deslizantes encapsuladas, contro-
ladas por presión, no es necesario considerar distancias de seguridad 
respecto a otros elementos ni utilizar carcasas o envolventes especiales 
con el aumento de coste y mayor necesidad de espacio que ello conlleva.
Con una capacidad de derivación de la corriente de rayo de hasta 50 kA 
(10/350 µs) por polo, los descargadores DEHNbloc cumplen las máximas 
exigencias que se pueden plantear a este tipo de aparatos en las normas 
nacionales e internacionales de protección contra rayos y sobretensiones.
La familia de descargadores DEHNbloc…H incorpora la tecnología RADAX 
Flow, para la limitación de la corriente consecutiva.
Esta tecnología evita las interrupciones del servicio como consecuencia 
del disparo del interruptor de potencia, al activarse el descargador. En 
unos tiempos en los que todos los sistemas dependen, cada vez más, de 
la estructura electrotécnica de servicio, esto se ha convertido en una ca-
racterística de producto absolutamente irrenunciable. Gracias a la tecno-
logía RADAX Flow, patentada, se ha conseguido que las corrientes de 

cortocircuito de las instalaciones de hasta 50 kA, queden limitadas en su 
amplitud hasta aproximadamente 500 A, y que se apaguen automática-
mente transcurridos unos 5 ms. Este comportamiento hace posible un 
servicio de desconexión selectivo del descargador aún con pequeños fu-
sibles de la instalación.
El dispositivo DBH M 1 255 con un nuevo diseño de disipador cuenta con 
el sistema de anclaje del módulo homologado que fija de forma segura el 
módulo de protección a la base, incluso a cargas máximas en el módulo 
de protección. Los módulos se pueden reemplazar fácilmente sin necesi-
dad de herramientas, simplemente pulsando el botón de desbloqueo.
La familia de productos DEHNbloc tiene bornas dobles en el lado de fase 
y en el lado de tierra lo que facilita su instalación en serie hasta 125 A. 
Esta caracteristica del descargador aporta ahorros de espacio y coste.
Si DEHNbloc se va a utilizar con otros dispositivos de montaje en carril 
DIN, los terminales multifuncionales son ideales para facilitar su conexión 
a conductores y barras.

961 122 DBH M 1 255

961 122 4013364118652 04 01 01 08  358 g 
  171,00 €

Tipo DBH M 1 255
Art.-Nr. 961 122
DSP según EN 61643-11 Tipo 1 + Clase I  
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 50 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 4 kV
Fusible previo max. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 0,2 s) 500 A gG
Fusible previo max. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 5 s) 315 A gG

DEHNbloc H
Descargador modular unipolar de corriente de rayo con alta capacidad de derivación de corriente de rayo para su utilización en sistemas de 
230 / 400 V.

961 022 DBH MOD 255

961 022 4013364118669 04 01 01 08  195 g 
  150,00 €

Tipo DBH MOD 255
Art.-Nr. 961 022
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V

Accesorio para el DEHNbloc

Módulo de protección de vías de chispas DB H
Módulo de protección de vías de chispas

DEHNbloc H M 1 255:  Descargador modular unipolar de corriente de rayo con elevada limitación de la corriente consecutiva
DEHNbloc 1 255 H:  Descargador unipolar de corriente de rayo con alta limitación de la corriente consecutiva
DEHNbloc 3 255 H:  Descargador tripolar de corriente de rayo con alta limitación de la corriente consecutiva
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900 222 DB 1 255 H

900 222 4013364102521 04 01 01 13  331 g 
  150,00 €

Tipo DB 1 255 H
Art.-Nr. 900 222
DSP según EN 61643-11 Tipo 1 / Clase I 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 50 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 4 kV
Fusible previo max. hasta IK = 50 kA (tA ≤ 0,2 s) 500 A gG
Fusible previo max. hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 5 s) 315 A gG
Certificaciones KEMA 

DEHNbloc 1 255 H
Descargador unipolar de corriente de rayo (circuito 3-0) con alta capacidad de derivación de corriente de rayo para su utilización en sistemas 
de 230 / 400 V.

900 120 DB 3 255 H

900 120 4013364109377 04 01 01 13  873 g 
  425,00 €

Tipo DB 3 255 H
Art.-Nr. 900 120
DSP según EN 61643-11 Tipo 1 / Clase I 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3-N/PEN]  (Itotal) 100 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 4 kV
Fusible previo max. hasta IK = 50 kA (tA ≤ 0,2 s) 500 A gG
Fusible previo max. hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 5 s) 315 A gG
Certificaciones KEMA 

DEHNbloc 3 255 H
Descargador tripolar de corriente de rayo (circuito 3-0) con alta capacidad de derivación de corriente de rayo para su utilización en sistemas 
de 230 / 400 V.
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• Capacidad de derivación 100 kA (10/350 µs)
• Descargador de corriente total, especial para aplicación en  

sistemas TT, con circuitos 3+1 y 1+1 según IEC 60364-5-53, 
entre el conductor neutro N y el conductor de protección PE

• Tecnología de vías de chispas de deslizamiento
• Indicación del estado de funcionamiento / fallo mediante  

indicador verde / rojo en la ventanilla de inspección

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones, incluso en caso de descargas directas de rayo. Para su utilización en el 
concepto de zonas de protección contra rayos en las intersecciones 0A – 1, en la 
variante de circuito 3+1.

DEHNgap

Los descargadores de corriente de rayo N-PE unipolares DEHNgap M, 
DEHNgap Maxi, DEHNgap Maxi S, DEHNgap BN y DEHNgap B NH, como 
descargadores de corriente de suma entre el conductor neutro y el con-
ductor de protección en sistemas TT, tienen el cometido de garantizar las 
exigencias de seguridad de las personas y la seguridad de los equipos, en 
la denominada “Variante de circuito 3+1”.
Las vías de chispas utilizadas en estos descargadores han sido expresa-
mente diseñadas para tal fin. Con una capacidad de derivación de hasta 
100 kA (10/350 μs) cumplen las máximas exigencias de protección que se 
plantean a estos equipos de acuerdo con las normas nacionales e inter-
nacionales para protección contra rayos.
Su construcción con vías de chispas libres de corrientes de fuga, permite 
la utilización de estos descargadores incluso por delante del contador. 
Como descargadores de corriente de rayo N-PE coordinados, los DEHN-
gap M, los DEHNgap Maxi y los DEHNgap Maxi S asumen una posición 
especial entre todos los descargadores de corriente de suma. Estos equi-
pos se coordinan directamente y sin necesidad de bobina de desacoplo 
con los descargadores de sobretensiones N-PE de la familia DEHNguard M 
y DEHNgap S.
Si fuera necesario montar juntos, en un mismo lugar de la instalación, 
descargadores de corriente de rayo y descargadores de sobretensiones, 
gracias al bajo nivel de protección de los dispositivos DEHNgap M y 
DEHNgap Maxi podría incluso prescindirse de la instalación del descarga 
dor de sobretensiones para N-PE, DEHNgap C S.
El DEHNgap B NH ha sido desarrollado especialmente para instalaciones 
industriales Este descargador se instala, muy fácilmente, en las bases de 
fusibles NH00. Por su parte, los equipos de protección para instalar sobre 
carril DIN, DEHNgap M, DEHNgap Maxi y DEHNgap BN cuentan con bor-

nas de conexión multifuncionales para la conexión de cables y carriles de 
cremallera para un cableado muy cómodo con otros equipos montados 
en serie.
Gracias a su diseño el DEHNgap M ofrece al usuario una gran seguridad. 
Así, por ejemplo, la indicación de función y fallo o la tecla de desbloqueo. 
Este bloqueo fija los módulos de protección sobre la pieza de base de los 
descargadores. Ni las sacudidas que se originan durante el transporte, ni 
las enormes fuerzas de la corriente durante un proceso de descarga con-
siguen que los módulos de protección se muevan o se desprendan de su 
base. Y, sin embargo, en caso de necesidad, puede efectuarse la sustitu-
ción de los módulos de protección de forma sencilla y sin necesidad de 
herramientas. Con el fin de evitar errores en la instalación de los descar-
gadores, cada módulo de protección está dotado de un código mecánico. 
Además de la indicación visual estándar en el DEHNgap M, la variante de 
dispositivo DEHNgap M…FM dispone de una borna de conexión tripolar 
para señalización a distancia que puede utilizarse como contacto normal-
mente abierto o normalmente cerrado dependiendo, en cada caso del 
diseño del circuito.
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DEHNgap M 255 (FM):  Descargador unipolar de corriente de rayo N-PE coordinado, modular
DEHNgap Maxi 1 255 S:  Descargador unipolar de corriente de rayo N-PE coordinado, para barra colectora
DEHNgap Maxi 1 255 (FM): Descargador unipolar de corriente de rayo N-PE coordinado, para circuito 3+1 con DEHNvenCI
DEHNgap Maxi 440 (FM):  Descargador unipolar de corriente de rayo N-PE coordinado, para UC = 440 V AC
DEHNgap H 255:  Descargador unipolar de corriente de rayo N-PE, modular
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900 050 DGPM 1 255 S

900 050 4013364107496 04 01 01 14  507 g 
  279,00 €

Tipo DGPM 1 255 S
Art.-Nr. 900 050
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Clase I   
Tensión máxima de servicio permisible AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 2.5 kV (cable de conexión incluido 80 cm) 
Vigilancia del estado operativo via DEHNsignal DSI E 3 

DEHNgap Maxi 1 255 S
Descargador de corriente de rayo unipolar N-PE coordinado para barra colectora.

961 180 DGPM 1 255
961 185 DGPM 1 255 FM

961 180 4013364157323 04 01 01 14  370 g 
  307,00 €
961 185 4013364157330 04 01 01 14  370 g 
  322,00 €

Tipo DGPM 1 255 DGPM 1 255 FM
Art.-Nr. 961 180 961 185
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I  Tipo 1 / Clase I  
Tensión máxima de servicio permisible AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V 255 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA 100 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV  ≤ 1.5 kV 
Contactos FM/Forma de los contactos — contacto conmutado 

DEHNgap Maxi 1 255 (FM)
Descargador de corriente de rayo N-PE unipolar, coordinado; en la versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado 
libre de potencial).

961 160 DGPM 440
961 165 DGPM 440 FM

961 160 4013364116290 04 01 01 14  369 g 
  328,00 €
961 165 4013364116306 04 01 01 14  372 g 
  343,00 €

Tipo DGPM 440 DGPM 440 FM
Art.-Nr. 961 160 961 165
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I  Tipo 1 / Clase I  
Tensión máxima de servicio permisible AC  (UC) 440 V (50 / 60 Hz) V 440 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA 100 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 2.5 kV  ≤ 2.5 kV  
Certificaciones UL  UL 
Contactos FM/Forma de los contactos — contacto conmutado 

DEHNgap Maxi 440 (FM)
Descargador de corriente de rayo N-PE coordinado, unipolar; en la versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado 
libre de potencial).

961 102 DGPH M 255

961 102 4013364118690 04 01 01 14  284 g 
  180,00 €

Tipo DGPH M 255
Art.-Nr. 961 102
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I  
Tensión máxima de servicio permisible AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 4 kV 

DEHNgap H M 255
Descargador de corriente de rayo N-PE unipolar, modular.

961 101 DGP M 255
961 105 DGP M 255 FM

961 101 4013364118676 04 01 01 14  315 g 
  255,00 €
961 105 4013364118683 04 01 01 14  320 g 
  278,00 €

Tipo DGP M 255 DGP M 255 FM
Art.-Nr. 961 101 961 105
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Clase I  Tipo 1 + Clase I  
Tensión máxima de servicio permisible AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V 255 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA 100 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV  ≤ 1.5 kV 
Certificaciones VDE, KEMA, UL  VDE, KEMA, UL 
Contactos FM/Forma de los contactos — contacto conmutado 

DEHNgap M 255 (FM)
Descargador de corriente de rayo N-PE unipolar, modular, coordinado; en la versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto 
conmutado libre de potencial).
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• Elevada capacidad de descarga gracias a la tecnología de vía 
de chispas de deslizamiento

• Con botón de extracción del módulo para sustitución sin  
necesidad de utilizar herramientas

• Indicación del estado de funcionamiento verde / rojo en la 
ventana de inspección

• El módulo puede reemplazarse sin necesidad de desconectar  
la alimentación ni su base

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones, incluso en caso de descargas directas de rayo. Para su utilización en el 
concepto de zonas de protección contra rayos en las intersecciones 0A – 1, en la 
variante de circuito 3+1.

Módulo de protección DEHNgap modular

El módúlo de protección  DEHNgap M basado en la tecnología de vía de 
chispas N-PE combina seguridad e innovación en un único equipo. Además 
de la potente tecnología de vía de chispas de deslizamiento encapsulada, 
el compacto módulo de protección incorpora una unidad de control e 
indicación del estado de funcionamiento. La codificación mecánica del 

módulo de protección previene que el módulo N-PE pueda confundirse 
con los módulos de protección de las fases basados en vías de chispas.
El sistema de bloqueo asegura el módulo a su base. El módulo de protec-
ción puede extraerse facilmente sin necesidad de herramientas con una 
simple presión en los botones de extracción.

961 010 DGP M MOD 255

961 010 4013364118744 04 01 01 14  170 g 
  231,00 €

Tipo DGP M MOD 255
Art.-Nr. 961 010
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA

Módulo de protección de vía de chispas DGP M – 100 kA N-PE
Módulo de protección N-PE de vías de chispas para descargadores de la familia DEHNgap M.

961 020 DGPH MOD 255

961 020 4013364118706 04 01 01 14  139 g 
  158,00 €

Tipo DGPH MOD 255
Art.-Nr. 961 020
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA

Módulo de protección de vía de chispas DGPH M – 100 kA N-PE
Módulo de protección N-PE de vías de chispas para descargadores de la familia DEHNgap M.
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DGP M MOD 255:  Módulo de protección de vías de chispas 100 kA N-PE para uso con los modelos DEHNgap M
DGPH MOD 255:  Módulo de protección de vías de chispas 100 kA N-PE para uso con los modelos DEHNgap H M



Descargador de sobretensiones – Tipo 2

D
es

ca
rg

ad
or

 d
e 

so
br

et
en

si
on

es
 –

 T
ip

o 
2

54 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web Válido a partir del 1 de junio de 2019

Guía de selección – Edificios industriales
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CI
RC

UIT INTERRUPTION

FUSE INTEGRATED

1 pc • • • DG M TNC CI 275 952 304 60

1 pc • • • • DG M TNC CI 275 FM 952 309 60

1 pc • • • DG M TNS CI 275 952 401 60

1 pc • • • • DG M TNS CI 275 FM 952 406 60

1 pc • • • DG M TT CI 275 952 322 60

1 pc • • • • DG M TT CI 275 FM 952 327 60

1 pc • • DG M TNC 275 952 300 63

1 pc • • • DG M TNC 275 FM 952 305 64

1 pc • • DG M TNS 275 952 400 64

1 pc • • • DG M TNS 275 FM 952 405 64

1 pc • • DG M H TT 275 952 381 64

1 pc • • • DG M H TT 275 FM 952 385 64

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • DG S CI 275 952 079 61

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • DG S 275 952 070 67

1 pc • • DGP C S 952 030 77

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • • DG S CI 275 FM 952 099 61

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • DG S 275 FM 952 090 68

1 pc • • • DGP C S FM 952 035 77

1 pc • • DG M TNC 440 952 303 63

1 pc • • • DG M TNC 440 FM 952 308 64

1 pc • • • • DG SE CI 440 FM 952 920 62

1 pc • • • • DG SE CI WE 440 FM 952 923 62

3 pcs 4 pcs • • DG S WE 600 952 077 68

3 pcs 4 pcs • • • DG S WE 600 FM 952 097 68

1 pc • • DG M WE 600 952 302 66

1 pc • • • DG M WE 600 FM 952 307 66

3 pcs 4 pcs • • • DG SE H 1000 FM 952 938 71

3 pcs 4 pcs • • • DG SE H 1000 VA FM 952 940 71

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • DG SE H LI 275 FM 952 930 71

1 pc • • • DGP C S FM 952 035 77

• • DG SE DC 242 972 120 79

• • • DG SE DC 242 FM 972 125 79

• • DG M YPV SCI 1000 952 510 82

• • • DG M YPV SCI 1000 FM 952 515 82

• DCU YPV SCI 1000 1M 900 910 87
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Guías de aplicación – Edificios de oficinas y servicios
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Guías de aplicación – Edificios residenciales
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CI
RC

UIT INTERRUPTION

FUSE INTEGRATED

DE
HN DC Safety Technology

DC-D isconnectio
n

DCD
DC

D

1 pc • DG M TNC 275 952 300 63

1 pc • • DG M TNC 275 FM 952 305 64

1 pc • DG M TNS 275 952 400 64

1 pc • • DG M TNS 275 FM 952 405 64

1 pc • DG M TT 275 952 310 64

1 pc • • DG M TT 275 FM 952 315 65

1 pc • • DG M H TT 275 952 381 64

1 pc • • DG M H TT 275 FM 952 385 64

3 pcs 4 pcs 3 pcs • DG S 275 952 070 67

1 pc • DGP C S 952 030 77

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • DG S 275 FM 952 090 68

1 pc • • DGP C S FM 952 035 77

• DCU YPV SCI 1000 1M 900 910 87

• • DG YPV SCI 1000 950 530 86

• • • DG YPV SCI 1000 FM 950 535 86

1 pc • • DG M TNC CI 275 952 304 60

1 pc • • • DG M TNC CI 275 FM 952 309 60

1 pc • • DG M TNS CI 275 952 401 60

1 pc • • • DG M TNS CI 275 FM 952 406 60

1 pc • • DG M TT CI 275 952 322 60

1 pc • • • DG M TT CI 275 FM 952 327 60

3 c 4 pcs 3 pcs • • DG S CI 275 952 079 61

1 pc • DGP C S 952 030 77

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • • DG S CI 275 FM 952 099 61

1 pc • • DGP C S FM 952 035 77

1 pc • DG M TNC 275 952 300 63

1 pc • • DG M TNC 275 FM 952 305 64

1 pc • DG M TNS 275 952 400 64

1 pc • • DG M TNS 275 FM 952 405 64

1 pc • • DG M H TT 275 952 381 64

1 pc • • DG M H TT 275 FM 952 385 64

3 pcs 4 pcs 3 pcs • DG S 275 952 070 67

1 pc • DGP C S 952 030 77

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • DG S 275 FM 952 090 68

3 pcs 4 pcs 3 pcs • • DG SE H LI 275 FM 952 930 71

1 pc • • DGP C S FM 952 035 77

• DCOR L 3P 275 SO LTG 900 445 75

• DCOR L 3P 275 SO IP 900 447 76

• • DG SE DC 242 972 120 79

• • • DG SE DC 242 FM 972 125 79
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Los nuevos descargadores de sobretensiones modulares de la famila de 
productos DEHNguard ACI ofrecen la seguridad a máximo nivel gracias a 
la tecnología ACI (Advanced Circuit Interruption), que elimina la necesidad 
de utilizar fusibles previos.
La nueva tecnología ACI ofrece también las ventajas siguientes: 
Dimensionamiento seguro: Eliminar errores de selección
La nueva tecnología evita errores a la hora de dimensionar el fusible 
previo que pudiera ser necesario si utilizamos descargadores convencio-
nales. Con esta tecnología se consigue también un notable ahorro de 
espacio en el cuadro así como de coste de material auxiliar de instalación 
y tiempo de mano de obra de montaje. El estado operativo del descarga-
dor se señaliza localmente a través de la ventanilla de inspección (verde/
roja) y a distancia mediante un contacto libre de potencial.
Sección de conexión de solo 6 mm2 Cu: Instalación más sencilla  
y rápida
Es suficiente utilizar una sección de solo 6 mm2 para el conexionado de 
los conductores activos y PE. Eso supone un ahorro valioso de tiempo y 
facilita el cableado del descargador.
Resistencia a TOV: Aumenta la disponibilidad de las instalaciones
Las sobretensiones temporales (p. ej. por interrupciones del neutro) pue-
den destruir los equipos de protección contra sobretensiones transitorias. 
El nuevo DEHNguard ACI tiene una resistencia a TOV muy elevada y ofre-
ce la protección incluso a 440 V (AC) sin fallo del equipo. Así los descar-

gadores con tecnología ACI aumentan la disponibilidad de la instalación 
y contribuyen a la continuidad de servicio de los equipos conectados a la 
misma.
Sin corrientes de fuga: Aumenta la vida útil de los descargadores
Gracias a la estructura del DEHNguard ACI no aparecen corrientes de fuga. 
Eso evita que los equipos de protección sufran el desgaste que le es pro-
pio a los descargadores de tipo 2 convencionales. Así, la vida útil del 
descargador ACI es notablemente mayor.
Además, los descargadores de la familia de productos DEHNguard ACI 
evitan la activación de la vigilancia del aislamiento y contribuyen a la 
seguridad de la instalación.
Preparados para el futuro
Los descargadores con tecnología ACI están preparados para adaptarse a 
posibles cambios en los parámetros de la red o nuevos sistemas de me-
moria que pueden cambiar las condiciones de cortocircuito.
DEHNguard ACI – Posibilita la máxima disponibilidad de las instala-
ciones
Con la tecnología ACI los fallos en las instalaciones causadas por el dis-
paro erróneo de un fusible previo o la reconexión correspondiente del 
mismo quedan completamente eliminados. Esto aumenta considerable-
mente la seguridad de la instalación y la disponibilidad de la misma en 
comparación con la se aporta si se utilizan descargadores de tipo 2 con-
vencionales con son fusibles externos.

• Nueva tecnología „Advanced-Circuit Interruption“ (ACI)  
integrada en el módulo de protección, compuesta por una 
combinación de conmutador y vía de chispas

• Ningún fusible previo externo es necesario gracias a la  
tecnología ACI

• Menores secciones de conexión: 6 mm2 es suficiente
• Resistente a TOV también a 440 V (AC)
• Alta disponibilidad de los sistemas, ningún disparo de fusibles 

de línea a partir de 35 A gG
• Completamente libre de corrientes de fuga gracias al  

aislamiento galvánico aportado por el elemento de  
conmutación ACI

• Coordinación energética con la familia de productoss Red/Line

DEHNguard modular con Advanced-Circuit Interruption (dimensionamiento seguro)

Para la protección de las instalaciones de baja tensión contra sobretensiones. Para 
su utilización en el concepto de zonas de protección contra rayos con las intersec-
ciones 0B – 1 y superiores.

DEHNguard M TNC ACI 275 FM:  Descargador de sobretensiones modular con tecnología ACI integrada para los sistemas TN-C
DEHNguard M TNS ACI 275 FM:  Con la tecnología ACI integrada para los sistemas TN-S
DEHNguard M TT ACI ... FM:  Con la tecnología ACI integrada para los sistemas TT y TN-S (circuitos 3+1)
DEHNguard M TN ACI 275 FM:  Con la tecnología ACI integrada para los sistemas 230 V-TN
DEHNguard M TT 2P ACI ... FM:  Con la tecnología ACI integrada para los sistemas 230 V-TT y TN (circuitos 1+1)
DEHNguard S ACI ... FM:  Descargador de sobretensiones unipolar con la tecnología ACI integrada para los sistemas TN-S
DEHNguard M/S ... ACI ... FM:  Con contacto de señalización a distancia para el dispositivo de vigilancia  

(contacto conmutado libre de potencial)

  

Im

proved SPD Safe

ty

ACI

A
dv

an
ce

d Circuit Interruption



Descargador de sobretensiones – Tipo 2

D
es

ca
rg

ad
or

 d
e 

so
br

et
en

si
on

es
 –

 T
ip

o 
2

Válido a partir del 1 de junio de 2019 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web 57

952 440 DG M TNS ACI 275 FM

952 440 4013364376625 04 01 02 24  449 g 
  419,50 €

Tipo DG ... M TNS ACI 275 FM
Art.-Nr. 952 440 +

DPS según la EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-PE]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo externo adicional requerido no 
Tensión TOV  (UT) 440 V / 120 min. – soportado 

DEHNguard M TNS ACI 275 FM
Descargador de sobretensiones modular con Advanced-Circuit Interruption (ACI) para los sistemas TN-S.

952 341 DG M TT ACI 275 FM
952 342 DG M TT ACI 385 FM

952 341 4013364376632 04 01 02 24  452 g 
  437,40 €
952 342 4013364387850 04 01 02 24  452 g 
  459,90 €

Tipo DG ... M TT ACI 275 FM M TT ACI 385 FM
Art.-Nr. 952 341 + 952 342 +

DPS según la EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  385 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]  (In) 20 kA 20 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo externo adicional requerido no  no 
Tensión TOV [L-N]  (UT) 440 V / 120 min. – soportado  440 V / 120 min. – soportado 
Tensión TOV [N-PE]  (UT) 1200 V / 200 ms – soportado  1200 V / 200 ms. – soportado 

DEHNguard M TT ACI ... FM
Descargador de sobretensiones modular con Advanced-Circuit Interruption (ACI) para los sistemas TT y TN-S (circuito 3+1).

952 220 DG M TN ACI 275 FM

952 220 4013364376656 04 01 02 24  241 g 
  185,30 €

Tipo DG ... M TN ACI 275 FM
Art.-Nr. 952 220 +

DPS según la EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-PE]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo externo adicional requerido no 
Tensión TOV  (UT) 440 V / 120 min. – soportado 

DEHNguard M TN ACI 275 FM
Descargador de sobretensiones modular con Advanced-Circuit Interruption (ACI) para los sistemas 230 V TN.

952 330 DG M TNC ACI 275 FM

952 330 4013364376649 04 01 02 24  354 g 
  353,50 €

Tipo DG ... M TNC ACI 275 FM
Art.-Nr. 952 330 +

DPS según la EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV
Fusible previo externo adicional requerido no 
Tensión TOV  (UT) 440 V / 120 min. – soportado 

DEHNguard M TNC ACI 275 FM
Descargador de sobretensiones modular con Advanced-Circuit Interruption (ACI) para los sistemas TN-C.
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952 121 DG M TT 2P ACI 275 FM
952 122 DG M TT 2P ACI 385 FM

952 121 4013364376663 04 01 02 24  250 g 
  190,90 €
952 122 4013364387867 04 01 02 24  250 g 
  198,40 €

Tipo DG ... M TT 2P ACI 275 FM M TT 2P ACI 385 FM
Art.-Nr. 952 121 + 952 122 +

DPS según la EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  385 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]  (In) 20 kA 20 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo externo adicional requerido no  no 
Tensión TOV [L-N]  (UT) 440 V / 120 min. – soportado  440 V / 120 min. – soportado 
Tensión TOV [N-PE]  (UT) 1200 V / 200 ms – soportado  1200 V / 200 ms. – soportado 

DEHNguard M TT 2P ACI ... FM
Descargador de sobretensiones modular con Advanced-Circuit Interruption (ACI) para los sistemas monofásicos 230 V-TT y TN (circuito 1+1).

952 100 DG S ACI 275 FM
952 113 DG S ACI 385 FM

952 100 4013364376526 04 01 02 24  128 g 
  124,70 €
952 113 4013364387874 04 01 02 24  128 g 
  132,20 €

Tipo DG ... S ACI 275 FM S ACI 385 FM
Art.-Nr. 952 100 + 952 113 +

DPS según la EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  385 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA 20 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5  kV ≤ 1.5 kV
Fusible previo externo adicional requerido no  no 
Tensión TOV  (UT) 440 V / 120 min. – soportado  440 V / 120 min. – soportado 

DEHNguard S ACI ... FM
Descargador de sobretensiones, unipolar, desmontable con Advanced-Circuit Interruption (ACI) compuesto por el elemento de base y módulo 
de protección enchufable.

952 024 DG MOD ACI 275
952 028 DG MOD ACI 385

952 024 4013364377356 04 01 02 24  52 g 
  96,70 €
952 028 4013364387843 04 01 02 24  51 g 
  104,20 €

Tipo DG MOD ACI 275 DG MOD ACI 385
Art.-Nr. 952 024 + 952 028 +

Máx. tensión de permisible de servicio AC  (UC) 275 V 385 V

Accesorio para el DEHNguard modular con Advanced-Circuit Interruption (dimensionamiento seguro)

Módulo de protección de conmutador y vía de chispas para el DEHNguard ACI

952 022 DG MOD A NPE

952 022 4013364376533 04 01 02 24  43 g 
  96,70 €

Tipo DG MOD A NPE
Art.-Nr. 952 022 +

Máx. tensión de permisible de servicio AC  (UC) 275 V

Módulo de protección de varistor para el DEHNguard M ACI

952 083 DG MOD H A NPE

952 083 4013364376540 04 01 02 24  51 g 
  78,50 €

Tipo DG MOD H A NPE
Art.-Nr. 952 083 +

Máx. tensión de permisible de servicio AC  (UC) 275 V

Módulo de protección de vías de chispas N-PE para el DEHNguard M ACI
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Para la protección contra sobretensiones de instalaciones de consumo de baja 
tensión. Utilización de acuerdo con el concepto de protección contra rayos en las 
zonas de intersección 0B – 1 y superiores.

• Fusible integrado en el módulo de protección
• Unidad completa, totalmente cableada, compuesta por una 

pieza de base y módulos de protección enchufables
• Coordinado energéticamente con la familia de productos  

de Red/Line
• Alta capacidad de derivación
• Alta seguridad gracias al dispositivo de vigilancia „Thermo-

Dynamic-Control”
• Sencillo cambio de los módulos de protección sin necesidad  

de herramientas gracias a la técnica de desbloqueo

DEHNguard modular con fusible integrado

CI
RC

UIT INTERRUPTION

FUSE INTEGRATED

Los descargadores de sobretensiones DEHNguard ... CI de la familia Red/
Line, es una simbiosis perfecta de la protección contra cortocircuitos y 
sobretensiones, en un solo módulo de protección. Así, se marcan nuevas 
pautas para su facilidad de uso en cuanto a la protección contra las so-
bretensiones y la seguridad en caso de cortocircuitos. El circuito de pro-
tección con el fusible integrado en el descargador y los potentes varistores 
de oxido de zinc, en combinación con el dispositivo Thermo-Dynamic-
Control, ofrecen grandes beneficios gracias a su sencilla instalación y por 
sus mínimas exigencias de espacio. Gracias al fusible integrado en el pro-
pio descargador, se evita cualquier error en el dimensionamiento del fu-
sible previo y se garantiza la desconexión segura del mismo en caso de 
cortocircuito. Además, el uso de la tecnología CI aporta un notable ahorro 
de espacio en el cuadro y de costes tanto por la adquisición de material 
auxiliar como por el menor tiempo de mano de obra de instalación. El 
fusible integrado ha sido desarrollado especialmente para esta aplicación. 
No está diseñado para corrientes permanentes sino especialmente para 
las corrientes de descarga y la protección contra los cortocircuitos. El fu-
sible solo dispara cuando el descargador llega al fin de su vida útil. 
El usuario tiene la posibilidad de disponer, en muy poco espacio, de una 
protección contra sobretensiones con una corriente de cortocircuito de 
hasta 25 kAeff, que cumple con todas las normativas de instalación. Se 
cumplen también las exigencias de señalización de estado para todos los 
circuitos, también para el circuito N-PE segùn normativa IEC 60364-5-53. 
Por medio del dispositivo “Thermo-Dynamic-Control” se vigila de modo 
constante la temperatura superficial del varistor de alto rendimiento que 
incorporan los descargardores con tecnología CI. El estado operativo de 

cada circuito de protección se visualiza mediante una indicación mecáni-
ca, libre de corriente de servicio,a través de una ventanilla de color verde 
y rojo. Esta señalización indica tanto la activación del dispositivo de des-
carga “Thermo-Dynamic-Control”, como también la del fusible de protec-
ción previo integrado. Junto a las indicaciones de funcionamiento / defec-
to, los dispositivos de la variante DEHNguard ... CI en su ejecución FM, 
disponen de bornas de conexión tripolares para la señalización remota. 
Según el diseño del circuito, la señal remota puede ser utilizada como 
contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
Todas las ventajas del nuevo diseño de la familia DEHNguard han sido 
integradas directamente en la nueva familia DEHNguard ... CI.
La técnica de desbloqueo incorporada al descargador evita que el módu-
lo se suelte, tanto por las vibraciones que puedan producirse durante el 
transporte, como por motivo de las enormes fuerzas dinámicas que tienen 
lugar durante el proceso de derivación. En caso necesario, la sustitución 
de los módulos de protección puede efectuarse fácilmente sin necesidad 
de utilizar herramientas ni desconectar la tensión de servicio o retirar la 
tapa del cuadro de distribución gracias al botón de desbloqueo de los 
módulos de protección. Para evitar que en el cambio de los módulos, el 
instalador o el usuario se confundan e inserten un módulo inadecuado, 
los módulos de protección están equipado con una codificación mecánica.
Los descargadores de sobretensiones de la familia DEHNguard ... CI dis-
ponen de bornas de conexión multifuncionales del ancho estándar de  
1 módulo para la conexión de conductores y barras de peine, para facilitar 
el cableado junto con otros dispositivos de montaje en serie de acuerdo 
con la DIN VDE 0100-534 y VdS 2031 .

DEHNguard M TNC CI 275: Descargador de sobretensiones con fusible de protección integrado para sistemas TN-C
DEHNguard M TNS CI 275: Con fusible de protección integrado para sistemas TN-S
DEHNguard M TT CI 275: Con fusible de protección integrado para sistema TT y TN-S (circuito 3+1)
DEHNguard M TN CI 275: Con fusible de protección  integrado para sistemas TN de 230 V
DEHNguard M TT 2P CI 275: Con fusible de protección integrado para sistemas TT y TN de 230 V (circuito 1+1)
DEHNguard S CI 275:  Descargador de sobretensiones unipolar, modular con fusible de protección integrado
DEHNguard... M CI 275 FM: Con contacto de señalización a distancia para los dispositivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial)
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952 401 DG M TNS CI 275
952 406 DG M TNS CI 275 FM

952 401 4013364128347 04 01 02 03  475 g 
  367,80 €
952 406 4013364128354 04 01 02 03  473 g 
  419,50 €

Tipo DG ... M TNS CI 275 M TNS CI 275 FM
Art.-Nr. 952 401 952 406
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 12.5  kA 12.5  kA
Corriente nominal máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 25 kA 25 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. no requiere  no requiere 
Certificaciones KEMA, VDE  KEMA, VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos — contacto conmutado  

DEHNguard M TNS CI ... (FM)
Descargador de sobretensiones modular para sistemas TN-S con fusible integrado con tensión nominal de 230 / 400 V (circuito 4+0); 
en la versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 322 DG M TT CI 275
952 327 DG M TT CI 275 FM

952 322 4013364128385 04 01 02 03  456 g 
  399,30 €
952 327 4013364128392 04 01 02 03  475 g 
  437,40 €

Tipo DG ... M TT CI 275 M TT CI 275 FM
Art.-Nr. 952 322 952 327
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]  (In) 12.5  kA 12.5  kA
Corriente nominal máx. de descarga (8/20 µs) [L-N]  (Imax) 25 kA 25 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. no requiere  no requiere 
Certificaciones KEMA, VDE  KEMA, VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos — contacto conmutado  

DEHNguard M TT CI ... (FM)
Descargador de sobretensiones modular para sistemas TT- y TN-S con fusible integrado con tensión nominal de 230 / 400 V (circuito 3+1); 
en la versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 173 DG M TN CI 275
952 178 DG M TN CI 275 FM

952 173 4013364128408 04 01 02 03  257 g 
  160,30 €
952 178 4013364128415 04 01 02 03  264 g 
  185,30 €

Tipo DG ... M TN CI 275 M TN CI 275 FM
Art.-Nr. 952 173 952 178
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 12.5  kA 12.5  kA
Corriente nominal máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 25 kA 25 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. no requiere no requiere 
Certificaciones KEMA, VDE  KEMA, VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos — contacto conmutado  

DEHNguard M TN CI ... (FM)
Descargador de sobretensiones modular con fusible integrado para sistemas TN 230 V (circuito 2+0); 
en la versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 304 DG M TNC CI 275
952 309 DG M TNC CI 275 FM

952 304 4013364128361 04 01 02 03  376 g 
  314,80 €
952 309 4013364128378 04 01 02 03  382 g 
  353,50 €

Tipo DG ... M TNC CI 275 M TNC CI 275 FM
Art.-Nr. 952 304 952 309
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 12.5 kA 12.5 kA
Corriente nominal máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 25 kA 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. no requiere  no requiere 
Certificaciones KEMA, VDE  KEMA, VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos — contacto conmutado 

DEHNguard M TNC CI ... (FM)
Descargador de sobretensiones modular para sistemas TN-C con fusible incorporado con tensión nominal de 230 / 400 V (circuito 3+0); 
en la versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).
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952 171 DG M TT 2P CI 275
952 176 DG M TT 2P CI 275 FM

952 171 4013364128422 04 01 02 03  233 g 
  190,90 €
952 176 4013364128439 04 01 02 03  260 g 
  203,80 €

Tipo DG ... M TT 2P CI 275 M TT 2P CI 275 FM
Art.-Nr. 952 171 952 176
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]  (In) 12.5  kA 12.5  kA
Corriente nominal máx. de descarga (8/20 µs) [L-N]  (Imax) 25 kA 25 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. no requiere  no requiere 
Certificaciones KEMA, VDE  KEMA, VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos — contacto conmutado  

DEHNguard M TT 2P CI ... (FM)
Descargador de sobretensiones modular con fusible integrado para sistemas TT/TN 230 V (circuito 1+1); 
en la versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 079 DG S CI 275
952 099 DG S CI 275 FM

952 079 4013364128446 04 01 02 03  141 g 
  111,80 €
952 099 4013364128453 04 01 02 03  129 g 
  124,70 €

Tipo DG ... S CI 275 S CI 275 FM
Art.-Nr. 952 079 952 099
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 12.5  kA 12.5  kA
Corriente nominal máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 25 kA 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5  kV ≤ 1.5  kV
Fusible previo máx. no requiere no requiere
Certificaciones KEMA, VDE  KEMA, VDE 
Contactos FM / Forma de los contactos — contacto conmutado  

DEHNguard S CI ... (FM)
Descargador de sobretensiones unipolar, compuesto por etapa de base y módulo de protección enchufable con fusible integrado; 
en la versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 020 DG MOD CI 275

952 020 4013364127784 04 01 02 03  52 g 
  96,70 €

Tipo DG MOD CI 275
Art.-Nr. 952 020
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V

Accesorio para el DEHNguard modular con fusible integrado

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M CI
Módulo de protección para DEHNguard M ... CI 275 compuesto por un varistor conectado en serie con el fusible previo integrado en el modulo.

952 010 DG MOD 275

952 010 4013364108356 04 01 02 01  43 g 
  57,40 €

Tipo DG MOD 275
Art.-Nr. 952 010
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V

Módulo de protección basado en varistor
Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M ... y DEHNguard S ... .

952 050 DG MOD NPE

952 050 4013364108370 04 01 02 01  38 g 
  73,10 €

Tipo DG MOD NPE
Art.-Nr. 952 050
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V

Módulo de protección de vías de chispas N-PE para DEHNguard M TT ...
Módulo de protección de vías de chispas N-PE para DEHNguard DG M TT ... de 2 o 4 polos.



Descargador de sobretensiones – Tipo 2

D
es

ca
rg

ad
or

 d
e 

so
br

et
en

si
on

es
 –

 T
ip

o 
2

62 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web Válido a partir del 1 de junio de 2019

• Fusible integrado en el módulo de protección
• A emplear en sistemas 440 / 690 V
• Coordinado energéticamente con la familia de productos  

Red/Line
• Alta capacidad de derivación
• Alta seguridad del descargador mediante la vigilancia de  

dispositivo „Thermo-Dynamic-Control“
• Cambio sencillo de los módulos de protección sin necesidad  

de herramientas gracias a la técnica de desbloqueo

Para la protección de instalaciones de baja tensión contra las sobretensiones. Para 
su empleo en el concepto de zonas de protección contra rayos en las interseccio-
nes 0B – 1 y superiores. 

DEHNguard SE CI con fusible previo integrado

CI
RC

UIT INTERRUPTION

FUSE INTEGRATED

Los descargadores de sobretensiones modulares de la familia de produc-
tos DEHNguard SE CI para los sistemas de 400 / 690 V están disponibles 
en las versiones DG SE CI 440 FM y DG SE CI WE 440 FM. La versión WE 
incluye un varistor con una tensión asignada de 750 V. Por eso es idónea 
para proteger convertidores con tensiones punta como p. ej. en instala-
ciones eólicas.
El fusible integrado en el descargador evita el dimensionamiento y la 
eventual utilización de un fusible adicional previo y garantiza la desco-
nexión segura del mismo en caso de cortocircuito.
Ofrece la máxima disponibilidad de instalaciones también en caso de 
tensiones mayores gracias a la coordinación idónea del DPS y el fusible 
previo integrado. El fusible integrado ha sido desarrollado especialmente 
para esa aplicación. No está diseñado para las corrientes permanentes 
sino especialmente para las corrientes de descarga y protección contra los 
cortocircuitos. Así se asegura un rendimiento óptimo. El fusible no tiene 
que cambiarse separadamente porque solo dispara cuando el DPS llega 
al fin de su vida útil.
Por medio del dispositivo “Thermo-Dynamic-Control” se vigila de modo 
constante la temperatura superficial del varistor de alto rendimiento que 
incorporan los descargardores con tecnología CI.

El estado operativo de cada circuito de protección se visualiza mediante 
una indicación mecánica, libre de corriente de servicio, a través de una 
ventanilla de color verde y rojo. Esta señalización indica tanto la activa-
ción del dispositivo de descarga “Thermo- Dynamic-Control”, como tam-
bién la del fusible de protección previo integrado. Junto a las indicaciones 
de funcionamiento/defecto, los dispositivos de la variante DEHNguard CI, 
en su ejecución FM, disponen de bornas de conexión tripolares para la 
señalización remota. Según el diseño del circuito, la señal remota puede 
ser utilizada como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
Todas las ventajas del nuevo diseño de la familia DEHNguard han sido 
integradas directamente en la nueva familia DEHNguard CI. La técnica de 
desbloqueo incorporada al descargador evita que el módulo se suelte, 
tanto por las vibraciones que puedan producirse durante el transporte, 
como por motivo de las enormes fuerzas dinámicas que tienen lugar du-
rante el proceso de derivación. En caso necesario, la sustitución de los 
módulos de protección puede efectuarse fácilmente sin necesidad de uti-
lizar herramientas ni desconectar la tensión de servicio o retirar la tapa 
del cuadro de distribución gracias al botón de desbloqueo de los módulos 
de protección. Para evitar que en el cambio de los módulos, el instalador 
o el usuario se confundan e inserten un módulo inadecuado, los módulos 
de protección están equipados con una codificación mecánica.

DEHNguard SE CI 440 FM: Descargador de sobretensiones unipolar, 
modular, con fusible previo integrado  
(contacto conmutado libre de potencial) 

DEHNguard SE CI WE 440 FM: Con fusible previo integrado especial-
mente para instalaciones eólicas

952 920 DG SE CI 440 FM

952 920 4013364322622 04 01 02 23  161 g 
  133,00 €

Tipo DG SE CI ... 440 FM
Art.-Nr. 952 920
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 440 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nom. de descarga (8/20 µs)  (In) 12.5  kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 2 kV
Fusible previo máx. no requiere 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado  

DEHNguard SE CI 440 FM
Descargador de sobretensiones unipolar y modular, compues-
to por una base y un módulo de protección enchufable; con 
fusible previo integrado y contacto de señalización remota 
para el dispositivo de vigilancia (contacto conmutado libre 
de potencial).

952 923 DG SE CI WE 440 FM

952 923 4013364322639 04 01 02 23  167 g 
  148,00 €

Tipo DG SE CI ... WE 440 FM
Art.-Nr. 952 923
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 440 V (50 / 60 Hz) 
Tensión nominal del varistor en AC  (Umov) 750 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 12.5  kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 3 kV
Fusible previo máx. no requiere
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado  

DEHNguard SE CI WE 440 FM
Descargador de sobretensiones unipolar y modular con la 
tensión del varistor asignada Umov = 750 V AC, compuesto por 
una base y un módulo de protección enchufable; con fusible 
previo integrado y contacto de señalización remota para el dis-
positivo de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 926 DG MOD E CI 440
952 927 DG MOD E CI WE 440

952 926 4013364322646 04 01 02 23  72 g 
  105,00 €
952 927 4013364322653 04 01 02 23  78 g 
  120,00 €

Tipo DG MOD E CI 440 DG MOD E CI WE 440
Art.-Nr. 952 926 952 927
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 440 V 440 V
Tensión asignada del varistor AC  (Umov) 440 V 750 V

Accesorio para el DEHNguard SE CI con fusible previo integrado

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard SE CI (WE)
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• Unidad completa totalmente cableada, compuesta por una 
base y módulo de protección enchufable

• Coordinada energéticamente con otros descargadores de la 
familia de productos Red/Line

• Alta capacidad de descarga mediante varistores de óxido de 
zinc de alto rendimiento / vías de chispas

• Alta seguridad gracias al dispositivo de vigilancia y separación 
„Thermo-Dynamic-Control“

• Fácil sustitución de los módulos de protección, sin necesidad 
de herramientas, gracias a su tecla de desbloqueo

• Prueba de vibración y choque según EN 60068-2

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones. Utilización en las intersecciones de las zonas 0B – 1 y superiores, dentro 
del concepto de zonas de protección contra rayos.

DEHNguard modular

Circuito 3+1 con una capacidad de 
derivación mayor 4 x 20 kA = 80 kA. 
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Los descargadores de sobretensiones modulares DEHNguard M ... de la 
familia de productos Red/Line, ofrecen un excelente nivel de protección. El 
circuito de protección con varistores de óxido de zinc de alto rendimiento 
se combina con el doble dispositivo de vigilancia y separación „Thermo-
Dynamic-Control“.
La familia DEHNguard ofrece una amplia variedad de ejecuciones aptas 
para todas las configuraciones de los distintos sistemas de alimentación 
de baja tensión. Así, la propia denominación de los productos simplifica 
notablemente la elección de los mismos.
El sistema exclusivo del sistema de desbloqueo del módulo de protección, 
garantiza el cumplimiento de los requisitos de seguridad más exigentes. 
Este sistema fija firmemente los módulos de protección al elemento de 
base. Ni las vibraciones que puedan producirse por motivo del transporte, 
ni las elevadas fuerzas electromagnéticas asociadas a las descargas afec-
tan a la segura fijación de los módulos a la base. Sin embargo, esto no 
impide que puedan sustituirse fácilmente sin necesidad de utilizar herra-
mientas, simplemente presionando la tecla de bloqueo de los mismos. 
Cada módulo de protección está mecánicamente codificado para garanti-
zar que no se producen errores en la instalación.
El doble dispositivo de vigilancia „Thermo Dynamic Control“ no se desa-
rrolló unicamente sobre la base de las normas nacionales e internaciona-
les, sino también a partir de la experiencia de décadas en el mercado 
mundial de dispositivos de protección contra sobretensiones tomando en 
consideración situaciones prácticas en las que los descargadores pueden 
verse dañados.
El „Thermo Dynamic Control“ vigila la resistencia del varistor a los esfuer-
zos dinámicos y la temperatura de la superficie del mismo.

El indicador visual de estado de color verde y rojo indica la disponibilidad 
de todos los circuitos de protección. Aparte de esta indicación local de 
estado, las versiones DEHNguard M FM disponen de una borna de cone-
xión tripolar para indicación remota.
Debido a la ejecución del contacto de señalización a distancia como con-
tacto conmutado libre de potencial, es posible utilizar la señal como con-
tacto normalmente abierto o normalmente cerrado dependiendo de la 
configuración del circuito.
Los descargadores de sobretensiones modulares multipolo de la familia 
DEHNguard M están equipados con bornas multifuncionales de ancho 
estándar, 1 módulo, para la conexión de conductores y regletas peine, que 
simplifican el conexionado con otros dispositivos de montaje sobre carril 
DIN. La utilización de la borna de conexión STAK 25 facilita la conexión de 
los descargadores DEHNguard según DIN VDE 0100-534.

La variante DEHNguard M H TT cum-
ple las exigencias en Alemania de la 
nueva VDE 0100-534,respecto de los 
„Valores de descarga In en circuitos 
3+1 para instalaciones trifásicas con 
exigencias superiores de seguridad“ 
que exige una capacidad de descar-
ga de mín. 40 kA para circuitos N-PE. 
Esta variante ofrece una corriente 
nominal de descarga del NPE de 
80 kA (onda 8/20).

DEHNguard M TNC ...:  Descargador modular de sobretensiones para sistemas TN-C
DEHNguard M TNS ...:  Descargador modular de sobretensiones para sistemas TN-S
DEHNguard M H TT ...:  Descargador modular de sobretensiones con alta capacidad de descarga para sistemas TT y TN-S (circuito 3+1)
DEHNguard M TT ...:  Descargador modular de sobretensiones para sistemas TT y TN-S (circuito 3+1)
DEHNguard M TN ...:  Descargador modular de sobretensiones para sistemas TN monofásicos
DEHNguard M H TT 2P ...:  Descargador modular de sobretensiones con alta capacidad de descarga para sistemas monofásicos TT y TN  

(circuito 1+1)
DEHNguard M TT 2P ...:  Descargador modular de sobretensiones para sistemas monofásicos TT y TN (circuito 1+1)
DEHNguard M WE ...:  Descargador modular de sobretensiones especial para aerogeneradores
DEHNguard M ... FM:  Con contacto de señalización a distancia para el equipo de monitorización (contacto conmutado libre de potencial)

952 313 DG M TNC 150
952 300 DG M TNC 275
952 314 DG M TNC 385
952 303 DG M TNC 440

952 313 4013364123939 04 01 02 01  299 g 
  219,00 €
952 300 4013364108431 04 01 02 01  334 g 
  198,70 €
952 314 4013364124028 04 01 02 01  342 g 
  219,00 €
952 303 4013364120709 04 01 02 01  355 g 
  219,00 €Tipo DG M ... TNC 150 TNC 275 TNC 385 TNC 440

Art.-Nr. 952 313 952 300 952 314 952 303
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 150 V (50 / 60 Hz) V 275 V (50 / 60 Hz) V 385 V (50 / 60 Hz) V 440 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 15 kA 20 kA 20 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 0.7 kV ≤ 1.5 kV ≤ 1.75 kV ≤ 2 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG 125 A gG 125 A gG
Certificaciones KEMA, UL  KEMA, VDE, UL  KEMA, UL  KEMA, UL 

DEHNguard M TNC ...
Descargador modular de sobretensiones para sistemas TN-C (circuito 3+0).
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952 318 DG M TNC 150 FM
952 305 DG M TNC 275 FM
952 319 DG M TNC 385 FM
952 308 DG M TNC 440 FM

952 318 4013364124011 04 01 02 01  306 g 
  257,40 €
952 305 4013364108448 04 01 02 01  328 g 
  235,00 €
952 319 4013364124035 04 01 02 01  350 g 
  257,40 €
952 308 4013364120716 04 01 02 01  362 g 
  257,40 € Tipo DG M ... TNC 150 FM TNC 275 FM TNC 385 FM TNC 440 FM

Art.-Nr. 952 318 952 305 952 319 952 308
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 150 V (50 / 60 Hz) V 275 V (50 / 60 Hz) V 385 V (50 / 60 Hz) V 440 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 15 kA 20 kA 20 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 0.7 kV ≤ 1.5 kV ≤ 1.75 kV ≤ 2 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG 125 A gG 125 A gG
Certificaciones KEMA, UL  KEMA, VDE, UL  KEMA, UL  KEMA, UL 
Tipo de contacto de señalización remota contacto conmutado  contacto conmutado  contacto conmutado  contacto conmutado 

DEHNguard M TNC ... FM
Descargador modular de sobretensiones para sistemas TN-C (circuito 3+0); con contacto de señalización a distancia (contacto libre de potencial).

952 403 DG M TNS 150
952 400 DG M TNS 275
952 404 DG M TNS 385

952 403 4013364128569 04 01 02 01  417 g 
  289,20 €
952 400 4013364108455 04 01 02 01  414 g 
  259,30 €
952 404 4013364128545 04 01 02 01  474 g 
  289,20 € Tipo DG M ... TNS 150 TNS 275 TNS 385

Art.-Nr. 952 403 952 400 952 404
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 150 V (50 / 60 Hz) V 275 V (50 / 60 Hz) V 385 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 15 kA 20 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 0.7 / ≤ 0.7 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.75 / ≤ 1.75 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG 125 A gG
Certificaciones KEMA, UL  KEMA, VDE, UL  KEMA, UL 

DEHNguard M TNS ...
Descargador modular de sobretensiones para sistemas TN-S (circuito 4+0).

952 408 DG M TNS 150 FM
952 405 DG M TNS 275 FM
952 409 DG M TNS 385 FM

952 408 4013364128576 04 01 02 01  426 g 
  340,30 €
952 405 4013364108462 04 01 02 01  453 g 
  310,50 €
952 409 4013364128552 04 01 02 01  482 g 
  340,30 € Tipo DG M ... TNS 150 FM TNS 275 FM TNS 385 FM

Art.-Nr. 952 408 952 405 952 409
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 150 V (50 / 60 Hz) V 275 V (50 / 60 Hz) V 385 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 15 kA 20 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 0.7 / ≤ 0.7 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.75 / ≤ 1.75 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG 125 A gG
Certificaciones KEMA, UL  KEMA, VDE, UL  KEMA, UL 
Tipo de contacto de señalización remota contacto conmutado  contacto conmutado  contacto conmutado 

DEHNguard M TNS ... FM
Descargador modular de sobretensiones para sistemas TN-S (circuito 4+0); con contacto de señalización a distancia (contacto libre de potencial).

952 323 DG M TT 150
952 310 DG M TT 275
952 320 DG M TT 320
952 311 DG M TT 385

952 323 4013364133235 04 01 02 01  381 g 
  302,70 €
952 310 4013364108479 04 01 02 01  405 g 
  280,30 €
952 320 4013364126794 04 01 02 01  416 g 
  302,70 €
952 311 4013364119390 04 01 02 01  432 g 
  302,70 € Tipo DG M ... TT 150 TT 275 TT 320 TT 385

Art.-Nr. 952 323 952 310 952 320 952 311
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 150 V (50 / 60 Hz) V 275 V (50 / 60 Hz) V 320 V (50 / 60 Hz) V 385 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 15 kA 20 kA 20 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [N-P E]  (Iimp) 12 kA 12 kA 12 kA 12 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 0.7 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.75 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG 125 A gG 125 A gG
Certificaciones — KEMA, VDE, UL  KEMA  KEMA, UL 

DEHNguard M TT ...
Descargador modular de sobretensiones para sistemas TT y sistemas TN-S (circuito 3+1).

952 381 DG M H TT 275
952 385 DG M H TT 275 FM

952 381 4013364318144 04 01 02 01  405 g 
  285,70 €
952 385 4013364318137 04 01 02 01  415 g 
  323,50 €

Tipo DG M ... H TT 275 H TT 275 FM
Art.-Nr. 952 381 952 385
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) V 275 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]  (In) 20 kA 20 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE]  (In) 80 kA 80 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) [L -N]  (Imax) 40 kA 40 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) [N-PE]  (Imax) 120 kA 120 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [N-P E]  (Iimp) 40 kA 40 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG
Certificaciones KEMA  KEMA 
Tipo de contacto de señalización remota — contacto conmutado 

DEHNguard M H TT ... (FM)
Descargador modular de sobretensiones con alta capacidad de descarga de suma en el circuito N-PE para sistemas TT y TN-S (circuito 3+1). 
Cumple los requerimientos elevados de seguridad según DIN VDE 0100-534 para su utilización en el punto de alimentación de la instalación 
eléctrica; con contacto de señalización a distancia libre de potencial.
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952 328 DG M TT 150 FM
952 315 DG M TT 275 FM
952 325 DG M TT 320 FM
952 316 DG M TT 385 FM

952 328 4013364133242 04 01 02 01  390 g 
  340,20 €
952 315 4013364108486 04 01 02 01  415 g 
  318,80 €
952 325 4013364126800 04 01 02 01  425 g 
  340,20 €
952 316 4013364119406 04 01 02 01  436 g 
  340,20 €

Tipo DG M ... TT 150 FM TT 275 FM TT 320 FM TT 385 FM
Art.-Nr. 952 328 952 315 952 325 952 316
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 150 V (50 / 60 Hz) V 275 V (50 / 60 Hz) V 320 V (50 / 60 Hz) V 385 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 15 kA 20 kA 20 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [N-P E]  (Iimp) 12 kA 12 kA 12 kA 12 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 0.7 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.75 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG 125 A gG 125 A gG
Certificaciones UL  KEMA, VDE, UL  KEMA  KEMA, UL 
Tipo de contacto de señalización remota contacto conmutado  contacto conmutado  contacto conmutado  contacto conmutado 

DEHNguard M TT ... FM
Descargador modular de sobretensiones para sistemas TT y sistemas TN-S (circuito 3+1) con contacto de señalización a distancia (contacto 
libre de potencial).

952 201 DG M TN 150
952 200 DG M TN 275

952 201 4013364123915 04 01 02 01  211 g 
  144,60 €
952 200 4013364108394 04 01 02 01  229 g 
  129,70 €Tipo DG M ... TN 150 TN 275

Art.-Nr. 952 201 952 200
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 150 V (50 / 60 Hz) V 275 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 15 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 0.7 / ≤ 0.7 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG
Certificaciones KEMA, UL  KEMA, VDE, UL 

DEHNguard M TN ...
Descargador modular de sobretensiones para sistemas TN monofásicos (circuito 2-0).

952 206 DG M TN 150 FM
952 205 DG M TN 275 FM

952 206 4013364123922 04 01 02 01  217 g 
  170,20 €
952 205 4013364108400 04 01 02 01  232 g 
  155,30 €

Tipo DG M ... TN 150 FM TN 275 FM
Art.-Nr. 952 206 952 205
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 150 V (50 / 60 Hz) V 275 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 15 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE]  (UP) ≤ 0.7 / ≤ 0.7 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG
Certificaciones KEMA, UL  KEMA, VDE, UL 
Tipo de contacto de señalización remota contacto conmutado  contacto conmutado 

DEHNguard M TN ... FM
Descargador modular de sobretensiones para sistemas TN monofásicos (circuito 2+0); con contacto de señalización a distancia (contacto 
libre de potencial).

952 181 DG M H TT 2P 275
952 185 DG M H TT 2P 275 FM

952 181 4013364318175 04 01 02 01  228 g 
  156,00 €
952 185 4013364318151 04 01 02 01  228 g 
  168,80 €

Tipo DG M ... H TT 2P 275 H TT 2P 275 FM
Art.-Nr. 952 181 952 185
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) V 275 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]  (In) 20 kA 20 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE]  (In) 80 kA 80 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) [L -N]  (Imax) 40 kA 40 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) [N-PE]  (Imax) 120 kA 120 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [N-P E]  (Iimp) 40 kA 40 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG
Certificaciones KEMA  KEMA 
Tipo de contacto de señalización remota — contacto conmutado 

DEHNguard M H TT 2P ... (FM)
Descargador modular de sobretensiones con alta capacidad de descarga de suma en el circuito N-PE para sistemas TT y TN-S (circuito 1+1). 
Cumple los requerimientos elevados de seguridad según DIN VDE 0100-534 para su utilización en el punto de alimentación de la instalación 
eléctrica; con contacto de señalización a distancia libre de potencial.

952 110 DG M TT 2P 275
952 130 DG M TT 2P 320
952 111 DG M TT 2P 385

952 110 4013364108417 04 01 02 01  242 g 
  150,70 €
952 130 4013364128521 04 01 02 01  247 g 
  158,10 €
952 111 4013364119420 04 01 02 01  232 g 
  158,10 €

Tipo DG M ... TT 2P 275 TT 2P 320 TT 2P 385
Art.-Nr. 952 110 952 130 952 111
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) V 320 V (50 / 60 Hz) V 385 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA 20 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [N-P E]  (Iimp) 12 kA 12 kA 12 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.75 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG 125 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL  KEMA  KEMA 

DEHNguard M TT 2P ...
Descargador modular de sobretensiones para sistemas monofásicos TT y TN (circuito 1+1)
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952 115 DG M TT 2P 275 FM
952 135 DG M TT 2P 320 FM
952 116 DG M TT 2P 385 FM

952 115 4013364108424 04 01 02 01  228 g 
  163,40 €
952 135 4013364128538 04 01 02 01  253 g 
  171,00 €
952 116 4013364119413 04 01 02 01  236 g 
  171,00 €

Tipo DG M ... TT 2P 275 FM TT 2P 320 FM TT 2P 385 FM
Art.-Nr. 952 115 952 135 952 116
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) V 320 V (50 / 60 Hz) V 385 V (50 / 60 Hz) V 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA 20 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [N-P E]  (Iimp) 12 kA 12 kA 12 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE]  (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.75 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG 125 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL  KEMA  KEMA 
Tipo de contacto de señalización remota contacto conmutado  contacto conmutado  contacto conmutado 

DEHNguard M TT 2P ... FM
Descargador modular de sobretensiones para sistemas monofásicos TT y TN (circuito 1+1) con contacto de señalización a distancia (contacto 
libre de potencial).

952 302 DG M WE 600
952 307 DG M WE 600 FM

952 302 4013364113305 04 01 02 01  386 g 
  266,50 €
952 307 4013364113312 04 01 02 01  388 g 
  304,90 €

Tipo DG M ... WE 600 WE 600 FM
Art.-Nr. 952 302 952 307
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 600 V (50 / 60 Hz) V 600 V (50 / 60 Hz) V 
Tensión nominal del varistor  (Umov) 750 V 750 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 15 kA 15 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 25 kA 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 3 kV ≤ 3 kV
Fusible previo máx. 100 A gG 100 A gG
Certificaciones KEMA, UL  KEMA, UL 
Tipo de contacto de señalización remota — contacto conmutado 

DEHNguard M WE ... (FM)
Descargador modular de sobretensiones tripolar (circuito 3+0) con tensión nominal de varistor Umov = 750 V AC; 
versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto libre de potencial).

952 012 DG MOD 150
952 010 DG MOD 275
952 013 DG MOD 320
952 014 DG MOD 385
952 015 DG MOD 440

952 012 4013364109780 04 01 02 01  35 g 
  64,90 €
952 010 4013364108356 04 01 02 01  43 g 
  57,40 €
952 013 4013364109797 04 01 02 01  46 g 
  64,90 €
952 014 4013364108363 04 01 02 01  50 g 
  64,90 €
952 015 4013364109803 04 01 02 01  53 g 
  64,90 € Tipo DG MOD ... 150 275 320 385 440

Art.-Nr. 952 012 952 010 952 013 952 014 952 015
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 150 V 275 V 320 V 385 V 440 V

Accesorio para el DEHNguard modular

Módulo de protección basado en varistor
Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M ... y DEHNguard S ... .

952 017 DG MOD 750

952 017 4013364113329 04 01 02 01  63 g 
  80,20 €

Tipo DG MOD 750
Art.-Nr. 952 017
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 600 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M (S) WE
Módulo de protección basado en varistor para el DEHNguard M WE ... y el DEHNguard S WE ... descargadores de sobretensión con una tensión 
de dimensionado AC de Umov = 750 V AC.

952 050 DG MOD NPE

952 050 4013364108370 04 01 02 01  38 g 
  73,10 €

Tipo DG MOD NPE
Art.-Nr. 952 050
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V

Módulo de protección de vías de chispas N-PE para DEHNguard M TT ...
Módulo de protección de vías de chispas N-PE para DEHNguard DG M TT ... de 2 o 4 polos.

952 081 DG MOD H NPE

952 081 4013364318182 04 01 02 01  38 g 
  78,50 €

Tipo DG MOD H NPE
Art.-Nr. 952 081
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V

Módulo de protección N-PE basado en vía de chispas para DEHNguard M H TT ...
Módulo de protección N-PE basado en vías de chispas con alta capacidad de descarga para DEHNguard DG M H TT ... de dos y cuatro polos.
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• Descargador modular de sobretensiones de aplicación univer-
sal compuesto por etapa de base y módulo de protección 
enchufable

• Elevada capacidad de derivación gracias a los varistores de 
gran potencia de óxido de zinc

• Gran seguridad de vigilancia mediante el dispositivo de  
separación „Thermo-Dynamic-Control“

• Coordinación energética en la familia de productos Red/Line
• Indicación del estado de funcionamiento / fallo mediante  

indicador verde/rojo en la ventana de inspección
• Ejecución modular según DIN 43880
• Bornas de conexión multifunción para conexión de conducto-

res y de regletas de peine
• Sustitución de los módulos de protección más sencilla sin 

necesidad de herramientas gracias al botón de desbloqueo
• Prueba de vibración y choque según EN 60068-2

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones. Utilización en las intersecciones de las zonas 0B – 1 y superiores, dentro 
del concepto de zonas de protección contra rayos.

DEHNguard S

Los descargadores de sobretensiones DEHNguard S son auténticos dispo-
sitivos que „todo lo pueden“. Existe una ejecución para cada sistema y 
tipo de red. Disponemos del descargador más apropiado para cada apli-
cación. Las bornas de conexión multifunción proporcionan a los disposi-
tivos una flexibilidad de uso casi ilimitado. Sus prestaciones técnicas lo 
convierten en el protector de referencia. Ofrece una elevada capacidad de 
derivación, por el bajo nivel de protección y un comportamiento seguro 
gracias al doble dispositivo de vigilancia y separación Thermo-Dynamic-
Control.
El dispositivo de separación, específico de DEHN, asegura que los descar-
gadores pasen a una situación segura, separados de la red, incluso en 
caso de sobrecargas extremas. Para ello se vigila no sólo la temperatura 
superficial del varistor de alta potencia, sino también los valores de la 
corriente de derivación.

Además de la señalización visual estándar, con su marca de color verde-
rojo, las variantes de descargadores DEHNguard S ...FM disponen de una 
borna de conexión tripolar para señalización a distancia. Gracias a la 
realización del contacto de señalización a distancia como contacto con-
mutado libre de potencial, la señal de indicación a distancia puede utili-
zarse como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado, de-
pendiendo de la configuración del circuito.
Si, a pesar de la elevada capacidad de derivación de los dispositivos 
DEHNguard S, se produjera en algún caso la sobrecarga del varistor, la 
estructura del dispositivo, formada por dos piezas, permite la sustitución 
muy sencilla del módulo de protección, sin necesidad de utilizar herra-
mientas.

952 078 DG S 48
952 071 DG S 75
952 072 DG S 150
952 070 DG S 275
952 073 DG S 320
952 074 DG S 385
952 075 DG S 440
952 076 DG S 600

952 078 4013364119468 04 01 02 02  109 g 
  79,80 €
952 071 4013364109834 04 01 02 02  107 g 
  79,80 €
952 072 4013364109858 04 01 02 02  109 g 
  79,80 €
952 070 4013364108493 04 01 02 02  130 g 
  72,30 €
952 073 4013364109872 04 01 02 02  119 g 
  79,80 €
952 074 4013364108516 04 01 02 02  123 g 
  79,80 €
952 075 4013364109896 04 01 02 02  142 g 
  79,80 €
952 076 4013364109919 04 01 02 02  136 g 
  79,80 €

Tipo DG S ... 320 385 440 600
Art.-Nr. 952 073 952 074 952 075 952 076
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 320 V (50 / 60 Hz)  385 V (50 / 60 Hz)  440 V (50 / 60 Hz)  600 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA 20 kA 20 kA 15 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA 30 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5  kV ≤ 1.75  kV ≤ 2 kV ≤ 2.5  kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG 125 A gG 100 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL, CSA  KEMA, VDE, UL, CSA  KEMA, VDE, UL, CSA  KEMA, VDE, UL, CSA 

Tipo DG S ... 48 75 150 275
Art.-Nr. 952 078 952 071 952 072 952 070
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 48 V (50 / 60 Hz)  75 V (50 / 60 Hz)  150 V (50 / 60 Hz)  275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 7.5 kA 10 kA 15 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 25 kA 40 kA 40 kA 40 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 0.33 kV ≤ 0.4  kV ≤ 0.7  kV ≤ 1.5 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG 125 A gG 125 A gG
Certificaciones — KEMA, VDE, UL, CSA  KEMA, VDE, UL, CSA  KEMA, VDE, UL, CSA 

Información general:
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 

DEHNguard S ...
Descargador compuesto por etapa de base y módulo de protección enchufable.

DEHNguard S ...: Descargador modular compuesto por etapa de base y módulo de protección enchufable
DEHNguard S ... FM: Descargador compuesto por etapa de base y módulo de protección enchufable, con contacto de señalización a distancia 

para dispositivos de vigilancia (Contacto conmutado libre de potencial)
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952 077 DG S WE 600
952 097 DG S WE 600 FM

952 077 4013364119680 04 01 02 02  137 g 
  95,50 €
952 097 4013364119697 04 01 02 02  140 g 
  108,40 €

Tipo DG S ... WE 600 WE 600 FM
Art.-Nr. 952 077 952 097
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 600   600  
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 15 kA 15 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 25 kA 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 3 kV ≤ 3 kV
Fusible previo máx. 100 A gG 100 A gG
Certificaciones KEMA, UL, CSA,  KEMA, UL, CSA, 
Contacto FM — contacto conmutado 

DEHNguard S WE 600 (FM)
Compuesto por dos piezas: un elemento de base y un módulo de protección enchufable. En la variante FM, con contacto de señalización a 
distancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 018 DG MOD 48
952 011 DG MOD 75
952 012 DG MOD 150
952 010 DG MOD 275
952 013 DG MOD 320
952 014 DG MOD 385
952 015 DG MOD 440
952 016 DG MOD 600

952 018 4013364119482 04 01 02 01  36 g 
  64,90 €
952 011 4013364109773 04 01 02 01  32 g 
  64,90 €
952 012 4013364109780 04 01 02 01  35 g 
  64,90 €
952 010 4013364108356 04 01 02 01  43 g 
  57,40 €
952 013 4013364109797 04 01 02 01  46 g 
  64,90 €
952 014 4013364108363 04 01 02 01  50 g 
  64,90 €
952 015 4013364109803 04 01 02 01  53 g 
  64,90 €
952 016 4013364109810 04 01 02 01  64 g 
  64,90 €

Tipo DG MOD 320 DG MOD 385 DG MOD 440 DG MOD 600
Art.-Nr. 952 013 952 014 952 015 952 016
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 320 V 385 V 440 V 600 V

Tipo DG MOD 48 DG MOD 75 DG MOD 150 DG MOD 275
Art.-Nr. 952 018 952 011 952 012 952 010
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 48 V 75 V 150 V 275 V

Accesorio para el DEHNguard S

Módulo de protección basado en varistor
Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M ... y DEHNguard S ... .

952 017 DG MOD 750

952 017 4013364113329 04 01 02 01  63 g 
  80,20 €

Tipo DG MOD 750
Art.-Nr. 952 017
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 600 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M (S) WE
Módulo de protección basado en varistor para el DEHNguard M WE ... y el DEHNguard S WE ... descargadores de sobretensión con una tensión 
de dimensionado AC de Umov = 750 V AC.

952 098 DG S 48 FM
952 091 DG S 75 FM
952 092 DG S 150 FM
952 090 DG S 275 FM
952 093 DG S 320 FM
952 094 DG S 385 FM
952 095 DG S 440 FM
952 096 DG S 600 FM

952 098 4013364119475 04 01 02 02  123 g 
  92,60 €
952 091 4013364109841 04 01 02 02  110 g 
  92,60 €
952 092 4013364109865 04 01 02 02  113 g 
  92,60 €
952 090 4013364108509 04 01 02 02  119 g 
  85,10 €
952 093 4013364109889 04 01 02 02  137 g 
  92,60 €
952 094 4013364108523 04 01 02 02  140 g 
  92,60 €
952 095 4013364109902 04 01 02 02  140 g 
  92,60 €
952 096 4013364109926 04 01 02 02  160 g 
  92,60 €

Tipo DG S ... 320 FM 385 FM 440 FM 600 FM
Art.-Nr. 952 093 952 094 952 095 952 096
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 320 V (50 / 60 Hz)  385 V (50 / 60 Hz)  440 V (50 / 60 Hz)  600 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA 20 kA 20 kA 15 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA 30 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5  kV ≤ 1.75  kV ≤ 2 kV ≤ 2.5 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG 125 A gG 100 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL, CSA  KEMA, VDE, UL, CSA  KEMA, VDE, UL, CSA  KEMA, VDE, UL, CSA 

Tipo DG S ... 48 FM 75 FM 150 FM 275 FM
Art.-Nr. 952 098 952 091 952 092 952 090
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 48 V (50 / 60 Hz)  75 V (50 / 60 Hz)   150 V (50 / 60 Hz)  275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 7.5 kA 10 kA 15 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 25 kA 40 kA 40 kA 40 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 0.3 kV ≤ 0.4 kV ≤ 0.7 kV ≤ 1.25   kV
Fusible previo máx. 125 A gG 125 A gG 125 A gG 125 A gG
Certificaciones — KEMA, VDE, UL, CSA  KEMA, VDE, UL, CSA  KEMA, VDE, UL, CSA 

DEHNguard S ... FM
Descargador de sobretensiones unipolar compuesto por dos partes: un elemento de base y un módulo de protección enchufable con contacto 
para señalización a distancia.

Información general:
SDPS según to EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 2, Clase II 
Tipo de señalización remota contacto conmutado 
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• Descargador de sobretensiones universal, compuesto por un 
elemento de base y un módulo de protección enchufable

• Conexión en serie de varistores y vías de chispas sin corriente 
de fuga en el módulo de protección enchufable

• Alta seguridad del dispositivo mediante la vigilancia  
”Thermo-Dynamic-Control”

• Coordinado energéticamente con la familia de productos  
Red/Line

• Fácil sustitución de los módulos de protección sin necesidad  
de herramientas gracias a la técnica de desbloqueo

• Ejecución modular según DIN 43880
• Bornas de conexión multi-función para conexión del conductor 

y de regletas de peine
Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones. Para su instalación en las intersecciones 0B – 1 y superiores en el con-
cepto de zonas de protección contra rayos.

DEHNguard S ... VA

El descargador de sobretensiones unipolar DEHNguard S VA completa la 
acreditada familia de productos DEHNguard. La conexión especial en serie 
de vías de chispas y varistores abre nuevos campos de aplicación. Así, por 
ejemplo, se recomienda el empleo de los dispositivos DEHNguard S VA en 
sistemas con vigilancia permanente del aislamiento.
Las bornas de conexión multifunción proporcionan al dispositivo una gran 
flexibilidad en términos de conexionado con otros dispositivos conectados 
en serie. Pero no es sólo la flexibilidad lo que caracteriza a la familia de 
productos DEHNguard S VA. Elevada capacidad de derivación, bajo nivel 
de protección y el dispositivo de doble seguridad para vigilancia y sepa-
ración Thermo-Dynamic-Control, son factores identificativos de la altísima 
seguridad de estos dispositivos.

En particular, el dispositivo de separación Thermo-Dynamic-Control, espe-
cífico de DEHN, asegura que los descargadores, incluso en casos de sobre-
carga extrema, pasen a una situación segura y queden separados de la 
red. Para ello, paralelamente a la medición de la temperatura del varistor 
de alto rendimiento se evalúa la magnitud de la corriente de derivación. 
Además de la indicación visual con la marca de color verderoja, las va-
riantes de dispositivo DEHNguard T VA ... FM disponen de una borna de 
conexión tripolar para señalización a distancia. Gracias a la ejecución del 
contacto de aviso a distancia como contacto conmutado libre de poten-
cial, dependiendo de la configuración de circuito, puede utilizarse como 
contacto normalmente abierto o contacto normalmente cerrado.

952 080 DG S 75 VA
952 082 DG S 275 VA
952 084 DG S 385 VA

952 080 4013364127296 04 01 02 04  107 g 
  99,20 €
952 082 4013364127319 04 01 02 04  113 g 
  94,40 €
952 084 4013364127333 04 01 02 04  117 g 
  99,20 €Tipo DG S ... 75 VA 275 VA 385 VA

Art.-Nr. 952 080 952 082 952 084
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máx. tensión permisible de servicio en c.a. (a.c.)  (UC) 75 V (50 / 60 Hz)  275 V (50 / 60 Hz)  385 V (50 / 60 Hz)  
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 10 kA 10 kA 10 kA
Corriente nominal max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 20 kA 20 kA 20 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.1  kV ≤ 1.5  kV ≤ 1.75  kV
Fusible previo máx. 100 A gG 100 A gG 100 A gG

DEHNguard S VA
Descargador de sobretensiones modular unipolar con varistor y vía de chispas conectados en serie en un módulo de protección enchufable.

952 085 DG S 75 VA FM
952 087 DG S 275 VA FM
952 089 DG S 385 VA FM

952 085 4013364127302 04 01 02 04  111 g 
  112,00 €
952 087 4013364127326 04 01 02 04  116 g 
  107,20 €
952 089 4013364127340 04 01 02 04  121 g 
  112,00 €

Tipo DG S ... 75 VA FM 275 VA FM 385 VA FM
Art.-Nr. 952 085 952 087 952 089
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máx. tensión permisible de servicio en c.a. (a.c.)  (UC) 75 V (50 / 60 Hz)   275 V (50 / 60 Hz)   385 V (50 / 60 Hz)  
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 10 kA 10 kA 10 kA
Corriente nominal max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 20 kA 20 kA 20 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.1  kV ≤ 1.5  kV ≤ 1.75  kV
Fusible previo máx. 100 A gG 100 A gG 100 A gG

DEHNguard S VA FM
Descargador de sobretensiones modular unipolar con varistor y vía de chispas conectados en serie en el módulo de protección enchufable; 
con contacto para señalización a distancia (contacto libre de potencial).

952 025 DG MOD 75 VA
952 027 DG MOD 275 VA
952 029 DG MOD 385 VA

952 025 4013364127357 04 01 02 04  34 g 
  84,20 €
952 027 4013364127364 04 01 02 04  40 g 
  79,50 €
952 029 4013364127371 04 01 02 04  44 g 
  84,20 €Tipo DG MOD 75 VA DG MOD 275 VA DG MOD 385 VA

Art.-Nr. 952 025 952 027 952 029
Máxima tensión permisible de servicio  (UC) 75 V 275 V 385 V

Accesorio para el DEHNguard S ... VA

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard S ... VA
Módulo de protección para descargadores  DEHNguard S ... VA  con varistores y vía de chispas conectados en serie.

DEHNguard S... VA:  Descargador de sobretensiones modular, unipolar con conexión en serie de varistores y vías de chispas en el módulo 
de protección enchufable

DEHNguard S... VA FM:  Descargador de sobretensiones modular, unipolar con conexión en serie de varistores y vías de chispas en el módulo 
de protección enchufable; con contacto de señalización a distancia (contacto libre de potencial)
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• Descargador de sobretensiones, para uso universal, con elemen-
to de base y módulo de protección enchufable

• Descargadores de sobretensiones precableados unipolares con 
control de estado operativo, función „Lifetime Indication“:

• Indicación visual en tres etapas de la vida útil „verde-amarillo- 
rojo“ con contacto conmutado de señalización a distancia 

• Elevada capacidad de derivación de corriente de rayo  
Imax hasta 65 kA (8/20 µs)

• Indicación preventiva en <AMARILLO> para el cambio del 
módulo de protección en caso de sobrecarga inminente del 
descargador; sistema de aviso anticipado 

• Hasta el cambio, utilizable sin disminución de la prestación y 
apropiado para su utilización en sistemas Condition Monitoring

• Coordinado energéticamente con la familia de productos  
Red/Line

• Cambio del módulo de protección fácil, sin herramientas,  
gracias a la tecla de desbloqueo

Descargador de sobretensiones unipolar con sistema de aviso preventivo integra-
do „Lifetime Indication“. Para la protección contra sobretensiones de instalacio-
nes de consumidores de baja tensión. Para su utilización en el concepto de zonas 
de protección contra rayos en las intersecciones 0B – 1 y superiores.

DEHNguard SE H ... FM

DEHNguard SE H LI ... FM:  Descargador de sobretensiones unipolar, modular con sistema de aviso preventivo en 3 etapas (verde-amarillo- 
rojo), con elemento de base y módulo de protección enchufable; con contacto de señalización remota para la 
monitorización del sistema (contacto conmutado libre de potencial)

DEHNguard SE H 1000 FM:  Descargador de sobretensiones unipolar, modular con elevada capacidad de derivación de corriente de rayo, 
con etapa de base y módulo de protección enchufable; con contacto de señalización remota para la monitoriza-
ción del sistema (contacto conmutado libre de potencial)

DEHNguard SE H 1000 VA FM: Descargador de sobretensiones unipolar, modular con elevada capacidad de derivación de corriente de rayo y  
conexión en serie de varistores y vías de chispas, con etapa de base y módulo de protección enchufable; con 
contacto de señalización remota para la monitorización del sistema (contacto conmutado libre de potencial)

Los descargadores de sobretensiones unipolares Tipo 2 DEHNguard SE H 
LI … FM de la familia Red/Line ofrecen una elevada seguridad y favorecen 
la disponibilidad de la instalación eléctrica.
Mediante la indicación de estado en tres etapas „Lifetime Indication“ 
siempre es posible conocer con seguridad la operatividad del dispositivo 
de protección contra sobretensiones. En cuanto una descarga energética 
haya provocado un daño en el descargador, esto queda señalado a través 
de la indicación amarilla. Además se activa la señalización a distancia así 
que es posible una integración sin problema en los sistemas Condition 
Monitoring. A pesar de ello, los equipos eléctricos conectados siguen es-
tando protegidos porque el módulo de protección sigue conservando su 
funcionalidad total. En esta situación se recomiende hacer el cambio del 
módulo de protección (sin desconectar la tensión de la red y también sin 
quitar la tapa del cuadro de distribución), antes de que otras descargas 
sobrecarguen el descargador y la instalación se quede sin protección. La 
vida útil desde la puesta en funcionamiento (indicación verde) hasta la 
desconexión (indicación roja) del DEHNguard SE H LI … FM se compone 
de dos períodos: después de normalmente 70% del número total de las 
descargas con corriente nominal de descarga, se produce el cambio de la 
fase verde a la fase amarilla. Por lo tanto queda más o menos el 30% de 
la capacidad de resistencia total para la fase amarilla en la que la función 
de protección contra sobretensiones sigue siendo total. Esta evaluación 
representa un sistema de aviso anticipado ideal.
Los dispositivos unipolares están disponibles para tensiones de 275 V 
hasta 1000 V AC y por ello pueden utilizarse en muchos tipos de instala-
ciones. Además, esta familia de productos dispone de una capacidad de 
derivación Imax hasta 65 kA (8/20 μs) lo que le hace aún más robusta 
comparada con los descargadores convencionales Tipo 2 en todos los 
niveles de tensión.
Los dispositivos están construidos en ejecución mo-
dular con un ancho de 1,5 módulos. Para la imple-
mentación de los elementos de conexión conforme 
al sistema de red según IEC 60364-5-53 (VDE 0100-
534) están disponibles como accesorios todos los 
componentes necesarios, como por ej. la regleta de 
peine EB 1 1.5 con dimensiones modulares de 1,5.

Por lo tanto, con la familia de dispositivos DEHNguard SE H LI … FM que 
avisan, casi podríamos decir que piensan, se puede realizar la protección 
de sobretensiones de instalaciones con grandes exigencias de disponibi-
lidad como por ej. centros de cálculo, centrales energéticas o parques 
eólicos. Con esta familia de dispositivos es posible proyectar fácil y eficaz-
mente un mantenimiento para dispositivos de protección Tipo 2 en todas 
las instalaciones de baja tensión.
Además del dispositivo de vigilancia de tres etapas, los módulos de pro-
tección enchufable disponen de una codificación mecánica que evita erro-
res en la instalación de los mismos.
Estos descargadores disponen también de bornas de conexión de 3 polos 
para la señalización a distancia de su estado operativo. Se trata de un 
contacto conmutado libre de potencial que, dependiendo de la configura-
ción del circuito, se puede utilizar como contacto abierto o cerrado.
La variante DEHNguard SE H 1000 FM es particular dentro de la familia 
de los descargadores DEHNguard ... H ... . A diferencia de los dispositivos 
„LI” disponen de una indicación visual de solo dos etapas que, al final de 
la vida útil del descargador, cambia de verde a rojo y al mismo tiempo 
acciona el contacto conmutado libre de potencial para señalizacón a dis-
tancia del estado operativo del protector.
El DEHNguard SE H 1000 VA FM es un descargador tipo 2 de especialmen-
te alto rendimiento diseñado para tensiones y corrientes de descarga 
elevadas. Por la tensión nominal elevada y la conexión en serie del varis-
tor y el descargador de gas es idóneo para aerogeneradores (rotor y 
con-vertidor), pero también para otras aplicaciones como p. ej. en insta-
laciones fotovoltáicas, ferrocarriles o teleféricos con tensiones elevadas 
que requieren ausencia absoluta de corrientes de fuga.

Lifetime / Impulse currents
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952 930 DG SE H LI 275 FM
952 937 DG SE H LI 1000 FM

952 930 4013364158559 04 01 02 14  171 g 
  114,70 €
952 937 4013364158603 04 01 02 14  207 g 
  130,60 €

Tipo DG SE H ... LI 275 FM LI 1000 FM
Art.-Nr. 952 930 952 937
SPD según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  1000 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 30 kA 20 kA
Corriente de descarga max. (8/20 µs)  (Imax) 65 kA 40 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5  kV ≤ 4.5 kV
Fusible previo máx. 125 A gG 100 A gG
Estado operativo/defectuoso verde / amarillo / rojo  verde / amarillo / rojo 
Contactos FM/Forma de los contactos contacto conmutado  contacto conmutado 

DEHNguard SE H LI ... FM
Descargador de sobretensiones unipolar, modular con sistema de aviso anticipado en 3 etapas (verde-amarillo-rojo), con etapa de base y 
módulo de protección enchufable; con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 938 DG SE H 1000 FM

952 938 4013364264014 04 01 02 14  207 g 
  119,50 €

Tipo DG SE H ... 1000 FM
Art.-Nr. 952 938
SPD según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 1000 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA
Corriente de descarga max. (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 4.5 kV
Fusible previo máx. 100 A gG
Estado operativo/defectuoso verde / rojo 
Contactos FM/Forma de los contactos contacto conmutado 

DEHNguard SE H 1000 FM
Descargador de sobretensiones unipolar, modular, con etapa de base y módulo de protección enchufable; con contacto de señalización a 
distancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 940 DG SE H 1000 VA FM

952 940 4013364308329 04 01 02 14  207 g 
  141,20 €

Tipo DG SE H ... 1000 VA FM
Art.-Nr. 952 940
SPD según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 1000 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 15 kA
Corriente de descarga max. (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 5 kV
Fusible previo máx. 100 A gG
Estado operativo/defectuoso verde / rojo 
Certificaciones UL 
Contactos FM/Forma de los contactos contacto conmutado 
Datos técnicos adicionales:  
– Tensión de respuesta del descargador de gas  (Uagmin) 2200 V

DEHNguard SE H 1000 VA FM
Descargador de sobretensiones unipolar modular con elemento de base y módulo de protección enchufable; con contacto de señalización a 
distancia libre de potencial. Conexión en serie de varistor y descargador de gas. 

952 900 DG MOD E H LI 275
952 907 DG MOD E H LI 1000
952 908 DG MOD E H 1000
952 918 DG MOD E H 1000 VA

952 900 4013364158801 04 01 02 14  80 g 
  84,80 €
952 907 4013364158856 04 01 02 14  112 g 
  100,80 €
952 908 4013364264526 04 01 02 14  112 g 
  90,70 €
952 918 4013364308336 04 01 02 14  112 g 
  112,30 €Tipo DG MOD ... E H LI 275 E H LI 1000 E H 1000 E H 1000 VA

Art.-Nr. 952 900 952 907 952 908 952 918
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 275 V 1000 V 1000 V 1000 V

Accesorio para el DEHNguard SE H ... FM

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard SE H ... FM
Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard SE H LI ... FM

900 460 EB 1 2 1.5

900 460 4013364244146 04 01 02 50  37 g 
  11,40 €

Tipo EB 1 2 1.5 EB 1 3 1.5 EB 1 4 1.5
Art.-Nr. 900 460 900 418 900 429
Dimensiones 34 x 60 x 28 mm 34 x 85 x 28 mm 34 x 112 x 28 mm
Borna de conexión hasta 25 mm2 hasta 25 mm2 hasta 25 mm2

Regleta de peine en dimensiones de 1,5 módulos, monofásico, 2 polos / 3 polos / 4 polos
Regleta de peine para la conexión del lado de tierra por ej. de 2 / 3 / 4 dispositivos de protección contra sobretensiones en envolvente de 
1,5 módulos con borna de conexión.

900 418 EB 1 3 1.5

900 418 4013364159884 04 01 02 50  49 g 
  13,80 €

900 429 EB 1 4 1.5

900 429 4013364159891 04 01 02 50  59 g 
  16,80 €
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• Protección total contra sobretensiones transitorias y perma-
nentes (SPD+POP)

• Cumple con las normativas EN 50550 sobre los dispositivos  
de protección contra sobretensiones permanentes

• Unidad completa precableada.
• Fácil instalación gracias a las exigencias mínimas de espacio
• Alta seguridad del dispositivo mediante la monitorización del 

sistema „Thermo-Dynamic-Control“ en el DPS
• Capacidad de descarga de 5 kA (In) / 15 kA (Imax) (8/20 μs)  

cada polo
• Coordinado energéticamente con la familia de productos  

Red/Line
• Indicación de funcionamiento / fallo mediante marca de color 

verde-rojo en la ventanilla de inspección en el DPSPara la protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones transitorias y temporales (SPD+POP). Para su utilización en el concepto 
de zonas de protección contra rayos en las interfaces 0B – 1 y superiores.

SPD+POP+MCB / POP+MCB

SPD+POP 2 255 C... : Descargador compacto de sobretensiones para sobretensiones transitorias y permanentes en sistemas TT y TN  
(circuito DPS „1+1“) 

SPD+POP 4 255 C... : Descargador compacto de sobretensiones para sobretensiones transitorias y permanentes en sistemas TT y TN  
(circuito DPS „3+1“) 

POP 2 255 C... : Dispositivo compacto de protección para sobretensiones permanentes en sistemas monofásicos TT y TN
POP 4 255 C... : Dispositivo compacto de protección para sobretensiones permanentes en sistemas TT y TN-S

La interferencia de las instalaciones eléctricas por las sobretensiones au-
menta continuamente. Además de las sobretensiones transitorias, tam-
bién sobretensiones permanentes pueden provocar daños en instalacio-
nes eléctricas. Estas sobretensiones pueden ser causadas por ej. por redes 
inestables o por una interrupción del conductor de neutro.
Los dispositivos compactos de protección SPD+POP 2/4 255 C.. unen las 
características de la protección convencional contra sobretensiones tran-
sitorias (DPS) con la protección de sobretensiones permanentes (POP) en 
un dispositivo completo de fácil instalación.
Gracias a la instalación de un descargador de Tipo 2, se garantiza la pro-
tección contra sobretensiones transitorias provocadas por ej. por acopla-
miento inductivo de una descarga de rayo o por procesos de conmutación. 
En este aspecto el equipo cumple con todos los requisitos de las normas 
de productos nacionales e internacionales y dispone además del disposi-

tivo de vigilancia de doble efecto Thermo-Dynamic-Control para la máxi-
ma seguridad del mismo. Estos equipos cumplen con la normativa euro-
pea EN 50550 para los dispositivos de protección contra sobretensiones 
permanentes.
En caso de sobretensiones permanentes se provoca el disparo del auto-
mático incluido en el elemento de protección (MCB / IGA)) para que pueda 
resolverse el motivo que ha generado la incidencia. Sólo entonces se 
re-armará de nuevo el automático. Si persistiera la anomalía, el MCB/IGA 
dispararía de nuevo.
Existen diferentes variantes en función del consumo de la instalación y si 
ésta es trifásica o monofásica. A partir de ahí, , existen versiones que in-
cluyen la protección contra sobretensiones permanentes y el MCB / IGA 
correspondiente y otras que incluyen, además, un dispositivo de protec-
ción contra sobretensiones transitorias.
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900 780 SPD+POP 2 255 C25
900 781 SPD+POP 2 255 C32
900 782 SPD+POP 2 255 C40

900 780 4013364156203 04 01 02 20  368 g 
  146,70 €
900 781 4013364156210 04 01 02 20  390 g 
  148,70 €
900 782 4013364156227 04 01 02 20  389 g 
  150,40 €

Tipo SPD+POP 2 255 C25 SPD+POP 2 255 C32 SPD+POP 2 255 C40
Art.-Nr. 900 780 900 781 900 782
SPD+POP+MCB
Número de polos 1P  + N  1P  + N  1P  + N 
Tensión nominal AC  (UN) 230 V 230 V 230 V

2 polos SPD+POP+MCB

SPD 
Corriente nominal de descarga (8/20) [L-N]  (In) 5 kA 5 kA 5 kA

MCB 
Curva de disparo C  C  C 
Corriente nominal AC  (In) 25 A 32 A 40 A

900 785 SPD+POP 4 255 C25
900 786 SPD+POP 4 255 C32
900 787 SPD+POP 4 255 C40
900 788 SPD+POP 4 255 C63

900 785 4013364156234 04 01 02 20  693 g 
  333,70 €
900 786 4013364156241 04 01 02 20  726 g 
  338,00 €
900 787 4013364156258 04 01 02 20  732 g 
  356,10 €
900 788 4013364156265 04 01 02 20  736 g 
  405,10 €

Tipo SPD+POP 4 255 C25 SPD+POP 4 255 C32 SPD+POP 4 255 C40 SPD+POP 4 255 C63
Art.-Nr. 900 785 900 786 900 787 900 788
SPD+POP+MCB
Número de polos 3P  + N  3P  + N  3P  + N  3P  + N 
Tensión nominal AC  (UN) 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V

4 polos SPD+POP+MCB

SPD 
Corriente nominal de descarga (8/20) [L-N]  (In) 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

MCB 
Curva de disparo C  C  C  C 
Corriente nominal AC  (In) 25 A 32 A 40 A 63 A

900 765 POP 4 255 C25
900 766 POP 4 255 C32
900 767 POP 4 255 C40
900 768 POP 4 255 C63

900 765 4013364156166 04 01 02 20  512 g 
  222,40 €
900 766 4013364156173 04 01 02 20  545 g 
  246,30 €
900 767 4013364156180 04 01 02 20  551 g 
  251,10 €
900 768 4013364156197 04 01 02 20  556 g 
  278,80 €

Tipo POP 4 255 C25 POP 4 255 C32 POP 4 255 C40 POP 4 255 C63
Art.-Nr. 900 765 900 766 900 767 900 768
POP+MCB
Número de polos 3P  + N  3P  + N  3P  + N  3P  + N 
Tensión nominal AC  (UN) 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V

4 polos POP+MCB

MCB 
Curva de disparo C  C  C  C 
Corriente nominal AC  (In) 25 A 32 A 40 A 63 A

900 760 POP 2 255 C25
900 761 POP 2 255 C32
900 762 POP 2 255 C40

900 760 4013364156135 04 01 02 20  274 g 
  83,70 €
900 761 4013364156142 04 01 02 20  294 g 
  86,40 €
900 762 4013364156159 04 01 02 20  294 g 
  92,80 €

Tipo POP 2 255 C25 POP 2 255 C32 POP 2 255 C40
Art.-Nr. 900 760 900 761 900 762
POP+MCB
Número de polos 1P  + N  1P  + N  1P  + N 
Tensión nominal AC  (UN) 230 V 230 V 230 V

2 polos POP+MCB

MCB 
Curva de disparo C  C  C 
Corriente nominal AC  (In) 25 A 32 A 40 A
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Protección versátil contra sobretensiones
• Protección de sobretensiones unipolar, bipolar o tripolar con 

dispositivo de vigilancia y desconexión
• Indicación óptica de fallo
• Versiones disponibles con función de desconexión del circuito 

bajo carga en caso de fallo y protección de la fase de control
• Diseño compacto, también para zonas de exterior
• Para su utilización en cajas de interconexión, sistemas de 

empotrar, conductos de cables y cajas de montaje

Para la protección de dispositivos electrónicos (p. ej. luminarias led) contra sobre-
tensiones. Para el montaje flexible en sistemas de instalaciones electrónicas como 
por ej. cajas de montaje, sistemas de empotrar, canaletas y cajas bajo pared. Para 
su utilización en el concepto de zonas de protección contra rayos en las intersec-
ciones 0B – 1.

DEHNcord

La familia de productos DEHNcord conforma una serie de dispositivos que 
se pueden utilizar de una manera muy versátil como descargadores de 
sobretensiones Tipo 2. Estos descargadores de sobretensiones, gracias a 
sus características constructivias, son especialmente apropiados para la 
protección de instalaciones eléctricas y electrónicas en circuitos finales en 
los que la eficiencia de una protección convencional de equipos finales 
Tipo 3 no es suficientes. Una aplicación importante es la protección de 
luminarias de exterior con tecnología LED. En este caso, merece especial 
mención el DEHNcord L … SO LTG para la integración en una caja de in-
terconexión de una lámpara LED de mástil. Este tipo de equipo ofrece 
adicionalmente la posibilidad de protección de una fase de maniobra e 
interrupción del circuito de carga en caso de fallo del descargador. Esta 
función facilita considerablemente la detección de fallos y por eso simpli-
fica la tarea de comprobación y mantenimiento de la instalación.
Como se trata de un descargador de sobretensiones Tipo 2, según la nor-
mativa se puede utilizar según el concepto de zonas de protección contra 
rayos en las interfaces 0B – 1 y superiores. El DEHNcord es apropiado 
también para ser instalado en cajas de empotrar, instalaciones de suelo 
técnico o canaletas de distribución. El DEHNcord incorpora también un 
dispositivo de separación y una indicación óptica de funcionamiento / 
fallo.
Variante económica y optimizada. Con un solo DEHNcord pueden prote-
gerse dos lámparas LED contra sobretensiones.

La variante LTG ha sido diseñada específicamente y a medida para ser 
integrada en la caja de conexión EK480 de la compañía Langmatz.
La versión IP puede emplearse para la integración en cajas de conexión 
así como directamente en el mástil para el cableado desde el exterior en 
todos tipos de cajas de conexión (cajas de fusibles) por la clase de protec-
ción IP 65.

El DEHNcord R 3P multipolar en forma 
de un enchufe intermedio es un descar-
gador de sobretensiones tipo 2 con dis-
positivo de vigilancia y desconexión para 
montarse en el cable de conexión del 
accionamiento de persianas plegables 
para la protección de las mismas.
Instalando este equipo se da cumpli-
miento tanto a las exigencias del con-
cepto de zonas de protección contra el 
rayo como a las de la normativa de ins-
talación para edificios DIN VDE 0100-
443/-534.S.

900 430 DCOR L 2P 275
900 432 DCOR L 2P 320

900 430 4013364157286 04 01 02 05  59 g 
  62,10 €
900 432 4013364157309 04 01 02 05  61 g 
  66,30 €

Tipo DCOR ... L 2P 275 L 2P 320
Art.-Nr. 900 430 900 432
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  320 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 5 kA 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 10 kA 10 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1.5 kV ≤ 1.75 kV
Nivel de protección [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 kV
Fusible previo máximo 25 A gG 25 A gG
Certificaciones KEMA  KEMA 

DEHNcord L 2P
Descargador bipolar de sobretensiones para todos los sistemas de instalación (circuito 1+1) y luminarias clase de protección I; 
diseño compacto.

NL PE

DEHNcord L 1P …:  Ejecución unipolar, compacta; para su utilización en cajas de montaje, sistemas de empotrar y canaletas
DEHNcord L 2P …:  Ejecución bipolar, compacta; para su utilización en cajas de montaje, sistemas de empotrar y canaletas
DEHNcord L 3P … SO LTG:  Ejecución tripolar, compacta; para su utilización en cajas de interconexión de luminarias led de mástil  

con desconexión del circuito de carga en caso de fallo y protección de la fase de maniobra
DEHNcord R 3P ...:  Ejecución tripolar, compacta; para su utilización para persianas plegables eléctricas

4.4Ø

210

49.4

50

49

4.4Ø

20.6

PE

N
L

200



Descargador de sobretensiones – Tipo 2

D
es

ca
rg

ad
or

 d
e 

so
br

et
en

si
on

es
 –

 T
ip

o 
2

Válido a partir del 1 de junio de 2019 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web 75

900 446 DCOR L 2P 275 SO LTG

900 446 4013364292970 04 01 02 05  49 g 
  50,90 €

Tipo DCOR ... L 2P 275 SO LTG
Art.-Nr. 900 446
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 10 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1.5 kV
Nivel de protección [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A 
Certificaciones KEMA 

DEHNcord L 2P 275 SO LTG
Descargador de sobretensiones para las luminarias de clase de protección II; diseño compacto. 
Con función de desconexión en caso de fallo.

N PEL‘ L

6762
.8

30.360 19.4

999 937 DCOR L 2P SN1860

999 937 4013364303195 04 01 02 05  56 g 
  52,60 €

Tipo DCOR ... L 2P SN1860
Art.-Nr. 999 937
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 10 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1.5 kV
Nivel de protección [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A 

N PEL‘ L

DEHNcord L 2P SN1860
Descargador de sobretensiones para las luminarias de clase de protección II; diseño compacto. 
Con función de desconexión en caso de fallo.

30.3160

62
.8

67

19.4

900 431 DCOR L 1P 275
900 433 DCOR L 1P 320

900 431 4013364310827 04 01 02 05  46 g 
  39,80 €
900 433 4013364157316 04 01 02 05  48 g 
  45,10 €

Tipo DCOR ... L 1P 275 L 1P 320
Art.-Nr. 900 431 900 433
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  320 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 5 kA 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 10 kA 10 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1.5 kV ≤ 1.75 kV
Fusible previo máximo 25 A gG 25 A gG
Certificaciones KEMA  KEMA 

DEHNcord L 1P
Descargador unipolar de sobretensiones para las luminarias de clase de protección II; diseño compacto.

NL

4.4Ø
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900 445 DCOR L 3P 275 SO LTG

900 445 4013364280380 04 01 02 05  58 g 
  61,60 €

Tipo DCOR ... L 3P 275 SO LTG
Art.-Nr. 900 445
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 10 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1.5 kV
Nivel de protección [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A 
Certificaciones KEMA 

DEHNcord L 3P 275 SO LTG
Descargador tripolar para todos los sistemas de instalación; diseño compacto.
Con función de desconexión del circuito de corriente de carga en caso de fallo y protección de la fase de control.

N PEL‘ L L ST

6762
.8

30.360 19.4

900 435 DCOR L 2P 275 SO LT

900 435 4013364292963 04 01 02 05  54 g 
  56,30 €

Tipo DCOR ... L 2P 275 SO LT
Art.-Nr. 900 435
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-PEN]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 10 kA
Nivel de protección [L-PEN]  (UP) ≤ 1,5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A 
Certificaciones KEMA  PENL‘ L L ST

DEHNcord L 2P 275 SO LT
Descargador bipolar para los sistemas TNC; diseño compacto.
Con función de desconexión del circuito de carga en caso de fallo y protección de la fase de control.

6762
.8

30.360 19.4
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900 449 DCOR R 3P 275

900 449 4013364320031 04 01 02 05  129 g 
  146,70 €

Tipo DCOR ... R 3P 275
Art.-Nr. 900 449
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 2,5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 5 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1.5 kV
Conexión Hirschmann STAK 3 / STAS 3  

N

PE

L auf

Lab

9
9

N

Lab

L auf

DEHNcord R 3P
Descargador de sobretensiones para persianas plegables eléctricas; diseño compacto.

38

136
150

33

900 447 DCOR L 3P 275 SO IP

900 447 4013364282216 04 01 02 05  130 g 
  67,90 €

Tipo DCOR ... L 3P 275 SO IP
Art.-Nr. 900 447
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 10 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1.5 kV
Nivel de protección [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A 

DEHNcord L 3P 275 SO IP
Descargador tripolar para todos los sistemas de instalaciones; diseño compacto. Clase de protección IP 65. 
Con función de desconexión del circuito de carga en caso de fallo y protección de la fase de control.

N PEL‘ L L ST
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999 906 DCOR L 2P SN1864

999 906 4013364310926 04 01 02 05  54 g 
  62,60 €

Tipo DCOR ... L 2P SN1864
Art.-Nr. 999 906
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 10 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1.5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A 

NL‘ L L ST

DEHNcord L 2P SN1864
Descargador bipolar para las luminarias de clase de protección II; diseño compacto. Con función de desconexión en caso de fallo.

30.360
62

.8

67

19.4

900 448 DCOR L 2P 275 SO IP

900 448 4013364293007 04 01 02 05  113 g 
  57,30 €

Tipo DCOR ... L 2P 275 SO IP
Art.-Nr. 900 448
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 10 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1.5 kV
Nivel de protección [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A 

DEHNcord L 2P 275 SO IP
Descargador bipolar para las luminarias de clase de protección II; diseño compacto. Clase de protección IP 65. 
Con función de desconexión en caso de fallo.
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952 030 DGP C S
952 035 DGP C S FM

952 030 4013364108530 04 01 02 06  111 g 
  87,00 €
952 035 4013364108547 04 01 02 06  114 g 
  99,90 €

Tipo DGP C ... S S FM
Art.-Nr. 952 030 952 035
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz)  255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA 20 kA
Máx. corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5  kV ≤ 1.5  kV
Certificaciones KEMA, VDE, UL  KEMA, VDE, UL 
Contactos FM / Forma de los contactos — contacto conmutado  

DEHNgap C S (FM)
Descargador de corriente de rayo N-PE, En la variante FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 060 DGP C MOD

952 060 4013364108387 04 01 02 06  37 g 
  73,20 €

Tipo DGP C MOD
Art.-Nr. 952 060
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V

Accesorio para el DEHNgap C S

Módulo de protección de vías de chispas para DEHNgap C S
Módulo de protección de vías de chispas N-PE para descargador de sobretensiones unipolar N-PE DEHNgap DGP C S ... .

Descargador de sobretensiones N-PE
• Especial para el empleo en sistemas TT con circuitos 3+1 y  

1+1 según IEC 60354-5-53, entre el conductor neutro N y  
el conductor de protección PE

• Gran capacidad de derivación
• Compuesto por dos piezas, una base y el módulo enchufable 

de protección de vías de chispas
• Coordinado energéticamente con la familia de productos 

 Red/Line
• Indicación de averías mediante marca de color verde / rojo  

en la ventanilla de inspección
• Con contacto de señalización a distancia para dispositivos  

de vigilancia
• Sustitución sencilla del módulo de protección, sin necesidad  

de herramientas gracias a su tecla de desbloqueo
• Prueba de vibración y choque según EN 60068-2

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones. Para instalar en las intersecciones 0B – 1 y superiores en el concepto de 
zonas de protección contra rayos.

DEHNgap C S

El descargador de sobretensiones unipolar para N-PE, DEHNgap C S es el 
complemento ideal de los dispositivos de protección contra sobretensio-
nes DEHNguard. Como descargador de corrientes de suma entre el con-
ductor neutro y el conductor de protección, tiene como misión, garantizar 
en los sistemas TT, las exigencias de protección para personas y equipos 
en las variantes de ejecución denominadas 3+1 y 1+1.
Con el diseño moderno de la Red/Line, los DEHNguard C S en combinación 
con los descargadores DEHNguard proporcionan una protección eficaz y 
segura. La técnica de desbloqueo para dispositivos de protección contra 
sobretensiones permite la conexión segura del módulo de vía de chispas 
y la base de dispositivo. Ni las sacudidas por el transporte ni la corriente 
durante un proceso de descarga provocan el aflojamiento del módulo de 
protección. El cambio del módulo de protección se realiza fácilmente, sin 
necesidad de utilizar herramientas gracias a la técnica de desbloqueo que 
incorpora en descargador. La codificación mecánica del módulo de pro-
tección y de la base por parte del fabricante, evita cualquier error de 
instalación.

La vigilancia de la temperatura del descargador y la integración de dispo-
sitivos de separación conectados con el descargador, aumentan aún más 
la seguridad del DEHNgap C S.
Además de la señalización visual estándar, con su marca de color verde- 
rojo, las variantes de dispositivos DEHNguard ... FM disponen de una 
borna de conexión tripolar para señalización a distancia.
Mediante la realización del contacto de señalización a distancia como 
contacto conmutable libre de potencial, la señal de indicación a distancia 
puede utilizarse, como contacto abierto o cerrado, según el diseño del 
circuito. El descargador de sobretensiones N-PE de tipo DEHNgap C S 
dispone de borna de conexión multifunción para la conexión de conduc-
tores y regletas de peine, lo que permite un cableado sencillo con otro 
dispositivos ya instalados.

DEHNgap C S: Descargador de sobretensiones N-PE compuesto por dos piezas, una base y el módulo de protección enchufable
DEHNgap C S FM: Con contacto de señalización a distancia para dispositivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial)
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Descargadores sobretensiones, modulares, para corriente  
continua DC
• Unidad completa precableada para instalaciones fotovoltaicas, 

compuesta por un elemento de base y módulos de protección 
enchufables

• Dispositivo diseñado para su utilización en circuitos DC
• Eficiente dispositivo de conmutación en corriente continua 

DCD para evitar daños por incendio debido a arcos en DC
• Utilización sin fusible previo en las aplicaciones definidas
• Indicación de función / defecto con marca de color verde / rojo  

en la ventanilla de inspección
• Cambio del módulo de protección fácil, sin herramientas,  

gracias a la técnica de desbloqueo
Para la protección contra sobretensiones de instalaciones de consumidores de baja 
tensión. Para su utilización en el concepto de zonas de protección contra rayos en 
las intersecciones 0B – 1 y superiores.

DEHNguard ME / SE DC ... (FM)

DE
HN DC Safety Technology

DC-D isconnectio
n

DCD
DC

D

Los dispositivos modulares de la familia de productos DEHNguard SE DC 
son descargadores de sobretensiones unipolares Tipo 2.
Se ha desarrollado esta serie de dispositivos para la protección de siste-
mas en corriente continua y se ha dado especial importancia a las exigen-
cias de las aplicaciones DC en relación con la seguridad de los dispositivos 
en todos los estados de funcionamiento. De esta manera, el dispositivo 
de conmutación DCD diseñado para evitar daños por incendio debido a 
arcos voltaicos, constituye el elemento principal de los dispositivos 
DEHNguard SE DC.
El DEHNguard SE DC … (FM) está coordinado con los descargdores de 
Tipo 1 para continua, DEHNsecure … (FM).
Los dispositivos DEHNguard SE DC aúnan eficiencia y facilidad de aplica-
ción en manera excepcional. Sus parámetros eléctricos han sido proyec-
tados para cumplir con las exigencias más elevadas en un sistema de 
protección contra rayos y sobretensiones.
Para la descarga de la corriente elevada de impulso y la limitación de los 
impulsos destructivos de sobretensión según los niveles de protección 
indicados, es necesario utilizar varistores de alto rendimiento como los 
que incluye el DEHNguard SE DC. El propio equipo incorpora a su vez un 
dispositivo que controla la temperatura del varistor y la disponibilidad del 
descargador. Asi, en caso de sobrecarga, se activa el dispositivo de con-
mutación DC el cuál esta asociado directamente a la indicación visual 
mecánica para cada circuito de protección. Si aparece la indicación roja 
en la ventanilla de inspección, significará que el dispositivo de conmuta-
ción en corriente continua DCD ya ha hecho su servicio, ha interrumpido 
con plena seguridad el arco de conmutación DC y con eso ha contribuido 

de manera eficaz a evitar cualquier riesgo de incendio. En las variantes de 
dispositivos DEHNguard SE DC … FM, se puede señalizar a distancia el 
estado operativo del descargador mediante un un contacto libre de po-
tencial.
El dispositvo DCD garantiza también una resistencia al cortocircuito hasta 
300 A DC y sin fusible previo (!). En combinación con los fusibles indicados 
aumenta aún más la resistencia al cortocircuito incluso hasta 25.000 A DC. 
Eso significa sin duda un gran avance en el sector de las aplicaciones DC.
Los dispositivos unipolares están disponibles para tensiones de 60 V hasta 
900 V DC y por eso utilizables en muchas instalaciones. Así, se cuentan 
entre otros, sistemas de alumbrado de emergencia, redes de alimentación 
directa en continua y redes con alimentación de baterías.
Los DEHNguard SE DC están construidos para ser instalados de carril DIN 
y ocupan un ancho de 1.5 TE. Otra característica de seguridad de este 
descargador hace referencia a los puntos de conexión. Así la protección 
de la zona de conexión de los tornillos garantiza la protección contra el 
contacto y facilita el conexionado de los cables. Además la configuración 
del DEHNguard SE hace innecesario que se tengan en cuenta distancias 
de seguridad incluso con tensiones muy altas, de hasta 900, lo cuál es un 
gran ventaja en términos de instalación.
La codificación mecánica evita errores de instalación al no ser posible 
utilizarlos nada más que en las bases que les corresponde. El descargador 
combinado de corrientes de rayo y sobretensiones T1 + T2 ha sido dise-
ñado especialmente para su utilización con fuentes de corriente en DC 
hasta 950 V.

DEHNguard ME DC ... FM:  Descargador de sobretensiones modular para corriente continua DC hasta 950 V
DEHNguard SE DC ...:  Descargador de sobretensiones unipolar, modular para aplicaciones DC
DEHNguard SE DC ... FM:  Con contacto de señalización a distancia para monitorización del sistema (contacto conmutado libre de potencial)

972 146 DG ME DC Y 950 FM

972 146 4013364347960 04 01 02 15  497 g 
  369,00 €

Tipo DG ... ME DC Y 950 FM
Art.-Nr. 972 146 +

Clasificación del DPS de acuerdo con EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 950 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 5 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 12,5 kA
Nivel de protección [DC+ --> DC-]  (UP) ≤ 4 kV
Nivel de protección [(DC+/DC-) --> PE]  (UP) ≤ 3,2 kV
Máx. resistencia a cortocircuitos  (ISCCR) 500 A / 170 ms 
Certificaciones UL 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutador 

DEHNguard ME DC ... FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones modular, para las aplicaciones en corriente continua;
con contacto de señalización a distancia libre de potencial. 
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972 110 DG SE DC 60
972 120 DG SE DC 242
972 130 DG SE DC 550
972 140 DG SE DC 900

972 110 4013364158504 04 01 02 15  138 g 
  108,80 €
972 120 4013364158528 04 01 02 15  148 g 
  104,50 €
972 130 4013364158627 04 01 02 15  162 g 
  104,50 €
972 140 4013364158641 04 01 02 15  168 g 
  108,80 €Tipo DG ... SE DC 60 SE DC 242 SE DC 550 SE DC 900

Art.-Nr. 972 110 972 120 972 130 972 140
DPS clasificación según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 60 V 242 V 550 V 900 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 0.5 kV ≤ 1.25 kV ≤ 2.0 kV ≤ 3.0 kV
Resistencia a cortocircuito sin fusible previo DC  (ISCCR) 300 A 300 A 200 A 100 A
Resistencia a cortocircuito con fusible previo 
   max. DC  (ISCCR) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA

Fusible previo máx. 35 A gG  35 A gG  35 A gG  80 A gPV 

DEHNguard SE DC ...
Descargador de sobretensiones unipolar, modular para instalaciones de consumidores en corriente continua.

972 115 DG SE DC 60 FM
972 125 DG SE DC 242 FM
972 135 DG SE DC 550 FM
972 145 DG SE DC 900 FM

972 115 4013364158511 04 01 02 15  142 g 
  125,90 €
972 125 4013364158610 04 01 02 15  152 g 
  121,60 €
972 135 4013364158634 04 01 02 15  167 g 
  121,60 €
972 145 4013364158658 04 01 02 15  172 g 
  125,90 €Tipo DG ... SE DC 60 FM SE DC 242 FM SE DC 550 FM SE DC 900 FM

Art.-Nr. 972 115 972 125 972 135 972 145
DPS clasificación según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 60 V 242 V 550 V 900 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 0.5 kV ≤ 1.25 kV ≤ 2.0 kV ≤ 3.0 kV
Resistencia a cortocircuito sin fusible previo DC  (ISCCR) 300 A 300 A 200 A 100 A
Resistencia a cortocircuito con fusible previo 
   max. DC  (ISCCR) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA

Fusible previo máx. 35 A gG  35 A gG  35 A gG  80 A gPV 

Contactos FM / Forma de los contactos contacto libre de 
potencial 

contacto libre de 
potencial 

contacto libre de 
potencial 

contacto libre de 
potencial 

DEHNguard SE DC ... FM
Descargador de sobretensiones unipolar, modular para instalaciones de consumidores en corriente continua.

900 460 EB 1 2 1.5

900 460 4013364244146 04 01 02 50  37 g 
  11,40 €

Tipo EB 1 2 1.5
Art.-Nr. 900 460
Dimensiones 34 x 60 x 28 mm
Borna de conexión hasta 25 mm2

Regleta de peine en dimensiones de 1,5 módulos, monofásico, 2 polos
Regleta de peine para la conexión del lado de tierra por ej. de 2 dispositivos de protección contra sobretensiones en envolvente de 1,5 módulos 
con borna de conexión.

972 010 DG MOD E DC 60
972 020 DG MOD E DC 242
972 030 DG MOD E DC 550
972 030 DG MOD E DC 550

972 010 4013364158672 04 01 02 15  48 g 
  95,90 €
972 020 4013364158702 04 01 02 15  57 g 
  91,70 €
972 030 4013364158719 04 01 02 15  71 g 
  91,70 €
972 030 4013364158719 04 01 02 15  71 g 
  91,70 €Tipo DG MOD ... E DC 60 E DC 242 E DC 550 E DC 550

Art.-Nr. 972 010 972 020 972 030 972 030
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 60 V 242 V 550 V 900 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard SE DC
Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard SE DC

972 051 DGP MOD DC Y 500

972 051 4013364347977 04 01 02 15  40 g 
  74,00 €

Tipo DGP MOD DC Y 500
Art.-Nr. 972 051 +

Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 950 V

Módulo de protección de vías de chispas para el DEHNguard ME DC

972 050 DG MOD DC Y 500

972 050 4013364343825 04 01 02 15  89 g 
  96,00 €

Tipo DG MOD DC Y 500
Art.-Nr. 972 050 +

Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 950 V

Accesorio para el DEHNguard ME/SE DC ... (FM)

Módulo de protección de varistor para el DEHNguard ME DC
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Descargador multipolar para sistemas fotovoltaicos
• Unidad completa precableada para instalaciones fotovoltaicas, 

consistiendo en un elemento de base y módulos de protección 
enchufables

• El circuito Y con tres varistores de gran rendimiento evita 
daños a la protección contra sobretensiones en caso de fallos 
de aislamiento en el circuito del generador

• Comprobado según la EN 50539-11
• Gran seguridad de vigilancia gracias al dispositivo de separa-

ción „Thermo-Dynamic Control“
• Indicación de fallo mediante señalización roja en la ventana  

de inspección
• Para su utilización según la IEC 60364-7-712: „Instalaciones 

eléctricas en edificios. Parte 7-712: Reglas para las instalacio-
nes y emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación 
solar fotovoltaica (PV)“

Para la protección de instalaciones de baja tensión contra sobretensiones. Para su 
utilización según la IEC 60364-7-712: „Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 
7-712: Reglas para las instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de 
alimentación solar fotovoltaica (PV)“.

DEHNguard modular YPV ... FM

DEHNguard M YPV 1200 FM:  Para instalaciones fotovoltaicas hasta 1170 V, con contacto de señalización remota para el dispositivo de vigilancia 
(contacto conmutado libre de potencial)

DEHNguard M YPV 1500 FM:  Para instalaciones fotovoltaicas hasta 1500 V, con contacto de señalización remota para el dispositivo de vigilancia 
(contacto conmutado libre de potencial)

Los descargadores de sobretensiones modulares DEHNguard M YPV ... FM 
han sido desarollados especialmente para la protección de equipos en 
instalaciones fotovoltaicas. Los equipos están disponibles en las versiones 
desde 1200 V hasta 1500 V.
La técnica de desbloqueo incorporada en los módulos de protección ga-
rantiza la inserción segura de los mismos en el elemento de base de modo 
que no se vea afectada por vibraciones que puedan tener origen en el 
transporte o como consecuencia de paso de la corriente cuando se pro-
duce e proceso de descarga a través del protector. Los módulos de protec-
ción pueden reemplazarse fácilmente sin necesidad de utilizar herramien-
tas para ello. El botón de desbloqueo del módulo permite el reemplazo 
cómodo y seguro del mismo. Cada módulo, a su vez, tiene una codificación 
mecánica que evita la inserción del mismo en módulos que no le corres-
ponden. 

Además de la indicación visual estándar con ventanilla de inspección de 
color verde-roja, las variantes del equipo DEHNguard modular YPV ... FM 
disponen de una borna de conexión tripolar para la señalización a distan-
cia. Es un contacto conmutado libre de potencial que puede utilizarse 
como contacto normalmente abierto o como contacto normalmente ce-
rrado según el diseño del circuito. Como todos los descargadores de la 
familia modular DEHNguard, los descargadores DEHNguard modular YPV 
... FM también incluyen bornas de conexión multifunción en la distancia 
estandarizada de 1 módulo para conectar conductores y regletas de peine 
para la conexión con otros dispositivos de montaje en serie.

952 565 DG M YPV 1200 FM
952 567 DG M YPV 1500 FM

952 565 4013364327719 04 01 02 22  300 g 

  241,30 €
952 567 4013364327726 04 01 02 22  329 g 
  265,50 €

Tipo DG M YPV ... 1200 FM 1500 FM
Art.-Nr. 952 565 952 567
DPS según EN 50539-11 Tipo 2  Tipo 2 
Máxima tensión PV  (UCPV) 1170 V 1500 V
Resistencia a cortocircuitos  (ISCPV) 10 kA 10 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE]  (In) 20 kA 15 kA
Corriente máxima de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE]  (Imax) 40 kA 40 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 4 kV ≤ 5 kV
Certificaciones UL, KEMA  UL, KEMA 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado  contacto conmutado 

DEHNguard M YPV ... FM
Descargador de sobretensiones multipolar y modular para instalaciones fotovoltaicas con contacto de señalización remota para el dispositivo 
de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 048 
DG MOD H PV 
600
952 049 
DG MOD H PV 
750

952 048 4013364327733 04 01 02 22  51 g 
  60,80 €
952 049 4013364327740 04 01 02 22  60 g 
  68,80 €

Tipo DG MOD H PV 600 DG MOD H PV 750
Art.-Nr. 952 048 952 049
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 600 V 750 V

Accesorio para el DEHNguard modular YPV ... FM

Módulo de protección del varistor para DEHNguard M YPV
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DEHNguard M YPV SCI 150:  Descargador modular contra sobretensiones multipolo, con dispositivo de desconexión en tres etapas:  
para instalaciones PV hasta 150 V

DEHNguard M YPV SCI 600:  Para instalaciones PV de 600 V
DEHNguard M YPV SCI 1000:  Para instalaciones PV de 1000 V
DEHNguard M PV2 SCI 1000:  Para instalaciones PV de 1000 V; para la protección de dos entradas MPP
DEHNguard M YPV SCI 1200:  Para instalaciones PV de 1200 V
DEHNguard M YPV SCI ... FM: Con contacto para la señalización a distancia del estado operativo del descargador  

(contacto conmutado libre de potencial)
DEHNguard S PV SCI 150:  Para instalaciones PV con un polo puesto a tierra hasta 150 V
DEHNguard S PV SCI 600:  Para instalaciones PV con un polo puesto a tierra hasta 600 V
DEHNguard S PV SCI ... FM:  Con contacto de aviso para la señalización remota de fallos (contacto conmutado libre de potencial)

Estado
original

Etapas de desconexión

SCI SCI SCI SCI

1. 
Respuesta del 
dispositivo del
desconexión

2. 
Extinción 
del arco

3. 
Desconexión 
segura

Dispositivo de desconexión en DC en 3 etapas (tecnología SCI patentada).

Descargador de sobretensiones multipolar y unipolar con dispo-
sitivo de desconexión en tres etapas
• Unidad modular completa y precableada para instalaciones 

fotovoltaicas, compuesta por el elemento de base y los  
módulos de protección enchufables

• Dispositivo combinado de separación y de cortocircuito con 
separación eléctrica segura integrada en el módulo de protec-
ción (principio SCI patentado)

• Circuito-Y probado, que evita los posibles daños en caso de 
fallos de aislamiento en el circuito del generador

• Probado según EN 50539-11
• Utilizable en todos los sistemas PV según IEC 60364-7-712

DEHNguard modular (Y)PV SCI ...

Para la protección contra sobretensiones de instalaciones con consumidores de 
baja tensión. Para su utilización según IEC 60364-7-712: ”Instalación en sistemas 
de alimentación fotovoltaicos”.

Los descargadores de sobretensiones modulares DEHNguard (Y) PV SCI ... 
(FM) han sido desarrollados especialmente para la protección de instala-
ciones fotovoltaicas. El innovador dispositivo de desconexión en DC en 3 
etapas (tecnología SCI) confiere a esos dispositivos una seguridad espe-
cial conforme con las exigencias de las modernas instalaciones fotovol-
taicas. Los dispositivos están disponibles en las versiones para 150 V, 
600 V, 1000 V y 1200 V, cubriendo así, con el DEHNguard ME YPV SCI 1500 
(FM), una variante para 1500 V, los niveles de tensión más habituales. El 
DEHNguard M PV2 SCI ... ofrece además la protección de 2 entradas MPP 
en un dispositivo de protección.
El sistema de fijación de los módulos, asegura que ni los temblores, vibra-
ciones o las enormes fuerzas de las corrientes de choque durante las 
descargas, afecten a la seguridad de su conexión. Sin embargo, en caso 
necesario, el cambio del módulo de protección puede realizarse de forma 
sencilla y sin necesidad de utilizar herramientas. Esta prestación queda 
garantizada por la tecla de desbloqueo incorporada en los módulos de 
protección. Por otro lado, para evitar que en el cambio de los módulos, el 
instalador o el usuario se confundan e inserten un módulo inadecuado, 
cada línea de protección del DEHNguard M YPV SCI … (FM), así como 
cada módulo de protección, está equipado con una codificación mecánica 
que evita esa posible confusión.
Para cumplir con las especiales exigencias en las instalaciones PV, se han 
fusionado la seguridad de los circuitos Y, resistentes ante fallos de aisla-
miento y el dispositivo combinado de separación y cortocircuito.
Esta sinergia permite un estado de servicio seguro del descargador en el 
caso de una sobrecarga. Incluso con tensiones de hasta 1500 V DC, se 
elimina inmediatamente y de forma segura la chispa (el arco) que se 
produce durante la conmutación y que puede aparecer cuando se activa 
un dispositivo de separación (para aplicación AC) en un dispositivo con-
vencional de protección contra sobretensiones.

Los descargadores DG S PV SCI ... (FM) están especialmente diseñados 
para sistemas puestos a tierra en el lado DC. Cuando tanto el polo posi-
tivo como el negativo del generador fotovoltaico esté puesto a tierra, el 
uso de los descargadores DG S PV SCI ... (FM) supone un ahorro de espa-
cio y de coste, pues se elimina un módulo de protección del circuito Y.
Estos modelos pueden utilizarse cuando la distancia hasta el punto de 
puesta a tierra no excede los 5 m. La disposición de funcionamiento de 
cada una de las líneas de protección puede comprobarse por medio de 
marcas visuales de color verde y rojo. La variante DEHNguard M YPV SCI 
… (FM) dispone de un bornero de conexión tripolar para la señalización 
remota. El DEHNguard M YPV…SCI (FM) dispone también de bornas de 
conexión multifuncionales, para la conexión de conductores y regletas de 
peine lo que permite un fácil cableado con otros equipos de montaje en 
serie.



Descargador de sobretensiones – Tipo 2 para instalaciones fotovoltaicas

D
es

ca
rg

ad
or

 d
e 

so
br

et
en

si
on

es
 –

 T
ip

o 
2

82 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web Válido a partir del 1 de junio de 2019

952 513 DG M YPV SCI 150
952 511 DG M YPV SCI 600
952 510 DG M YPV SCI 1000
952 512 DG M YPV SCI 1200

952 513 4013364136663 04 01 02 07  269 g 
  219,50 €
952 511 4013364127494 04 01 02 07  291 g 
  212,30 €
952 510 4013364126428 04 01 02 07  340 g 
  219,50 €
952 512 4013364127951 04 01 02 07  336 g 
  250,10 € Tipo DG ... M YPV SCI 150 M YPV SCI 600 M YPV SCI 1000 M YPV SCI 1200

Art.-Nr. 952 513 952 511 952 510 952 512
DPS según EN 50539-11 Tipo 2  Tipo 2  Tipo 2  Tipo 2 
Máxima tensión PV  (UCPV) 150 V 600 V 1000 V 1200 V
Resistencia a cortocircuito  (ISCPV) 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (In)

10 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA

Corriente máxima de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

20 kA 25 kA 25 kA 25 kA

Nivel de protección  (UP) ≤ 0,8 kV ≤ 2.5 kV ≤ 4 kV ≤ 4,5 kV
Certificaciones KEMA, UL, CSA  KEMA, UL, CSA  KEMA, UL, CSA  KEMA, CSA 

DEHNguard M YPV SCI ...
Descargador de sobretensiones modular multipolo para instalaciones PV, con dispositivo de conmutación DC de 3 etapas.

952 518 DG M YPV SCI 150 FM
952 516 DG M YPV SCI 600 FM
952 515 DG M YPV SCI 1000 FM
952 517 DG M YPV SCI 1200 FM

952 518 4013364136670 04 01 02 07  276 g 
  257,90 €
952 516 4013364127500 04 01 02 07  298 g 
  250,70 €
952 515 4013364126435 04 01 02 07  323 g 
  257,90 €
952 517 4013364127968 04 01 02 07  338 g 
  288,50 €

Tipo DG ... M YPV SCI 150 FM M YPV SCI 600 FM M YPV SCI 1000 FM M YPV SCI 1200 FM
Art.-Nr. 952 518 952 516 952 515 952 517
DPS según EN 50539-11 Tipo 2  Tipo 2  Tipo 2  Tipo 2 
Máxima tensión PV  (UCPV) 150 V 600 V 1000 V 1200 V
Resistencia a cortocircuito  (ISCPV) 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (In)

10 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA

Corriente máxima de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

20 kA 25 kA 25 kA 25 kA

Nivel de protección  (UP) ≤ 0.8 kV ≤ 2.5 kV ≤ 4 kV ≤ 4.5 kV
Certificaciones KEMA, UL, CSA  KEMA, UL, CSA  KEMA, UL, CSA  KEMA, CSA 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado  contacto conmutado  contacto conmutado  contacto conmutado 

DEHNguard M YPV SCI ... FM
Descargador de sobretensiones modular multipolo para instalaciones PV, con dispositivo de conmutación DC de 3 etapas y señalización a 
distancia para dispositivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 551 DG S PV SCI 150
952 550 DG S PV SCI 600

952 551 4013364136687 04 01 02 07  182 g 
  144,80 €
952 550 4013364136502 04 01 02 07  200 g 
  137,60 €

Tipo DG ... S PV SCI 150 S PV SCI 600
Art.-Nr. 952 551 952 550
DPS según EN 50539-11 Tipo 2  Tipo 2 
Máxima tensión PV  (UCPV) 150 V 600 V
Resistencia a cortocircuito  (ISCPV) 10 kA 10 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (In)

10 kA 12.5 kA

Corriente máxima de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

20 kA 25 kA

Nivel de protección  (UP) ≤ 0,8 kV ≤ 2.5 kV
Certificaciones KEMA, UL, CSA  KEMA, UL, CSA 

DEHNguard S PV SCI ...
Descargador de sobretensiones modular unipolar para instalaciones PV referenciadas a tierra en el lado DC con dispositivo de conmutación 
DC de 3 etapas.

952 556 DG S PV SCI 150 FM
952 555 DG S PV SCI 600 FM

952 556 4013364136694 04 01 02 07  187 g 
  170,40 €
952 555 4013364136519 04 01 02 07  203 g 
  163,10 €

Tipo DG ... S PV SCI 150 FM S PV SCI 600 FM
Art.-Nr. 952 556 952 555
DPS según EN 50539-11 Tipo 2  Tipo 2 
Máxima tensión PV  (UCPV) 150 V 600 V
Resistencia a cortocircuito  (ISCPV) 10 kA 10 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (In)

10 kA 12.5 kA

Corriente máxima de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

20 kA 25 kA

Nivel de protección  (UP) ≤ 0.8 kV ≤ 2.5 kV
Certificaciones KEMA, UL, CSA  KEMA, UL, CSA 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado  contacto conmutado 

DEHNguard S PV SCI ... FM
Descargador de sobretensiones modular unipolar para instalaciones PV referenciadas a tierra en el lado DC, con dispositivo de conmutación 
DC de 3 etapas y señalización a distancia para dispositivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).
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952 055 DG MOD PV SCI 75
952 053 DG MOD PV SCI 300
952 051 DG MOD PV SCI 500
952 054 DG MOD PV SCI 600

952 055 4013364136700 04 01 02 07  36 g 
  67,30 €
952 053 4013364127647 04 01 02 07  42 g 
  67,30 €
952 051 4013364126442 04 01 02 07  49 g 
  67,30 €
952 054 4013364127975 04 01 02 07  52 g 
  82,60 €

Tipo DG MOD PV ... SCI 75 SCI 300 SCI 500 SCI 600
Art.-Nr. 952 055 952 053 952 051 952 054
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 75 V 300 V 500 V 600 V

Accesorio para el DEHNguard modular (Y)PV SCI ...

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M (S) (Y)PV SCI
Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M (Y)PV SCI ... con circuito paralelo de varistor y dispositivo de cortocircuito con 
fusible integrado.

952 045 DG MOD PV 75
952 043 DG MOD PV 300
952 041 DG MOD PV 500
952 044 DG MOD PV 600

952 045 4013364141827 04 01 02 07  33 g 
  62,60 €
952 043 4013364141834 04 01 02 07  42 g 
  55,40 €
952 041 4013364141841 04 01 02 07  53 g 
  62,60 €
952 044 4013364141858 04 01 02 07  62 g 
  62,60 €Tipo DG MOD PV 75 DG MOD PV 300 DG MOD PV 500 DG MOD PV 600

Art.-Nr. 952 045 952 043 952 041 952 044
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 75 V 300 V 500 V 600 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M (S) (Y)PV SCI ...
Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M YPV SCI ... y DEHNguard S PV SCI ... .

952 514 DG M PV2 SCI 1000
952 519 DG M PV2 SCI 1000 FM

952 514 4013364224964 04 01 02 07  499 g 
  327,70 €
952 519 4013364224971 04 01 02 07  509 g 
  391,60 €

Tipo DG ... M PV2 SCI 1000 M PV2 SCI 1000 FM
Art.-Nr. 952 514 952 519
DPS según EN 50539-11 Tipo 2  Tipo 2 
Máxima tensión PV  (UCPV) 1000 V 1000 V
Resistencia a cortocircuito  (ISCPV) 10 kA 10 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (In)

12.5 kA 12.5 kA

Corriente máxima de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

25 kA 25 kA

Nivel de protección  (UP) ≤ 4 kV ≤ 4 kV
Certificaciones UL, KEMA  UL, KEMA 
Contactos FM / Forma de los contactos — contacto conmutado 

DEHNguard M PV2 SCI ... (FM)
Descargador de sobretensiones modular multipolo para instalaciones PV hasta 1000 V, con dispositivo de conmutación DC de 3 etapas para 
la protección de 2 entradas MPP; en la versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

999 799 DG M PV2 SCI SN1868 FM

999 799 4013364328723 04 01 02 07  509 g 
  391,60 €

Tipo DG ... M PV2 SCI SN1868 FM
Art.-Nr. 999 799 +

DPS según EN 50539-11 Tipo 2 
Máxima tensión PV  (UCPV) 1000 V
Resistencia a cortocircuito  (ISCPV) 10 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (In)

12.5 kA

Corriente máxima de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

25 kA

Nivel de protección  (UP) ≤ 4 kV
Certificaciones UL, KEMA 
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado 

DEHNguard M SN1868
Descargador de sobretensiones modular, multipolar con dispositivo de conmutación DC de tres etapas para la protección de 3 entradas MPP; 
para las instalaciones fotovoltaicas con contacto de señalización a distancia para los dispositivos de vigilancia (contacto conmutado libre 
de potencial).
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DEHNguard ME YPV SCI 1500: Descargador modular contra sobretensiones multipolar, con dispositivo de conmutación DC de 3 etapas: 
para instalaciones fotovoltaicas hasta 1500 V

DEHNguard SE PV SCI 1500: Para instalaciones fotovoltaicas hasta 1500 V con un polo puesto a tierra en el lado d.c.
DEHNguard ME/SE (Y)PV SCI 1500 FM: Con contacto de aviso para la señalización remota de fallos (contacto conmutado libre de potencial)

Los descargadores de sobretensiones modulares DEHNguard ME YPV SCI 
1500 (FM) y DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM) han sido especialmente 
diseñados para la protección de instalaciones fotovoltaicas hasta 1500 V. 
El nuevo diseño de estos descargadores pertenecientes a la familia 
DEHNguard … SCI cumple con los requisitos más exigentes en relación al 
rango de tensión tan alta; esto se refleja en la anchura del módulo 
(1.5 TE), la protección adicional de los terminales y un alojamiento espe-
cial para los mismos. El dispositivo patentado de conmutación DC de 
3 etapas (tecnología SCI) aporta a estos descargadores una seguridad 
especial para cumplir con las máximas exigencias en las modernas insta-
laciones fotovoltaicas. Con los descargadores modulares DEHNguard (Y)
PV SCI … (FM), que están disponibles en las versiones de 150 V, 600 V, 
1000 V, 1200 V y 1500 V se cubren la gran mayoría de los niveles de 
tensión que puedan ser necesarios.
El sistema de fijación de los módulos, asegura que ni los temblores, vibra-
ciones o las enormes fuerzas de las corrientes de choque que se producen 
durante las descargas, afectan a la seguridad de su conexión. Sin embar-
go, en caso necesario, el cambio del módulo de protección puede realizar-
se de forma sencilla y sin necesidad de usar herramientas. Esta prestación 
queda garantizada por la tecla de desbloqueo incorporada en los módulos 
de protección. Para evitar que en el cambio de los módulos, el instalador 
o el usuario se confundan e inserten un módulo inadecuado, el descarga-
dor DEHNguard M YPV SCI … (FM), así como cada módulo de protección, 
están equipados con una codificación mecánica que evita esa posible 
confusión.
Para cumplir con las especiales exigencias en las instalaciones FV, se han 
fusionado la seguridad de los circuitos-Y, resistentes ante fallos de aisla-
miento y el dispositivo combinado de separación y cortocircuito.
Esta sinergia permite un estado de servicio seguro del descargador en el 
caso de una sobrecarga. Incluso con tensiones de hasta 1500 V DC, se 
elimina inmediatamente y de forma segura la chispa (el arco) que se 
produce durante la conmutación y que puede aparecer cuando se activa 
un dispositivo de separación (para aplicación AC) en un dispositivo con-
vencional de protección contra sobretensiones.

Los descargadores DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM) han sido especial-
mente diseñados para sistemas con un polo puesto a tierra en la lado dc; 
este tipo de puesta a tierra es requerido, entre otros, por ciertos fabrican-
tes de módulos de capa fina o también por motivos legales o normativos 
en algunas regiones.
Tanto si el polo positivo como el negativo del generador fotovoltaico 
están puestos a tierra, el descargador DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM) se 
pueden utilizar cuando la distancia hasta el punto de puesta a tierra no 
excede los 5 m (un módulo de protección se elimina del circuito Y).
El estado operativo de cada una de las líneas de protección puede com-
probarse por medio de ventanilla de inspección de color verde / rojo. 
Además de esta indicación visual, los descargadores DEHNguard ME YPV 
SCI 1500 FM y DEHNguard SE PV SCI 1500 FM disponen de una borna de 
conexión tripolar para la señalización remota. La versión para la señaliza-
ción remota con contacto conmutado libre de potencial, puede ser utili-
zada como contacto cerrado o abierto, según el tipo de circuito.

Dispositivo de desconexión en 3 etapas (tecnología SCI patentada).

Estado
original

Etapas de desconexión

SCI SCI SCI SCI

1. 
Respuesta del 
dispositivo del
desconexión

2. 
Extinción 
del arco

3. 
Desconexión 
segura

Descargador de sobretensiones multipolar y unipolar con dispo-
sitivo de conmutación DC de 3 etapas 
• Unidad modular completa y precableada para instalaciones 

fotovoltaicas, hasta 1500 V, compuesta por los elementos de 
base y los módulos de protección enchufable

• Dispositivo combinado de separación y de cortocircuito con 
separación eléctrica segura integrada en el módulo de protec-
ción (tecnología patentada SCI)

• Nueva versión para sistemas fotovoltaicos hasta 1500 V
• Probado según EN 50539-11
• Utilizable en todos los sistemas PV según IEC 60364-7-712

DEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500

Para la protección contra sobretensiones de instalaciones con consumidores de 
baja tensión. Para su utilización según IEC 60364-7-712: ”Instalación en sistemas 
de alimentación fotovoltaicos”.
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952 056 DG MOD E PV SCI 750

952 056 4013364149106 04 01 02 08  71 g 
  104,50 €

Tipo DG MOD E PV SCI 750
Art.-Nr. 952 056
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 750 V

Accesorio para el DEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard ME YPV SCI y DEHNguard SE PV SCI
Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard ME YPV SCI 1500 (FM) y DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM)

952 520 DG ME YPV SCI 1500
952 525 DG ME YPV SCI1500 FM

952 520 4013364149069 04 01 02 08  501 g 
  351,80 €
952 525 4013364149076 04 01 02 08  521 g 
  403,00 €

Tipo DG ... ME YPV SCI 1500 ME YPV SCI1500 FM
Art.-Nr. 952 520 952 525
DPS según EN 50539-11 Tipo 2  Tipo 2 
Max. tensión PV  (UCPV) 1500 V 1500 V
Resistencia a cortocircuito  (ISCPV) 10 kA 10 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs)  (Itotal) 25 kA 25 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE]  (In) 12.5 kA 12.5 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 6 kV ≤ 6 kV
Certificaciones KEMA, UL  KEMA, UL 
Contacto FM / Forma de los contactos — contacto conmutado 

DEHNguard ME YPV SCI 1500 (FM)
Descargador de sobretensiones modular multipolo para instalaciones FV, con dispositivo de conmutación DC de 3 etapas.

952 561 DG SE PV SCI 1500
952 566 DG SE PV SCI 1500 FM

952 561 4013364149083 04 01 02 08  333 g 
  234,50 €
952 566 4013364149090 04 01 02 08  341 g 
  268,70 €

Tipo DG ... SE PV SCI 1500 SE PV SCI 1500 FM
Art.-Nr. 952 561 952 566
DPS según EN 50539-11 Tipo 2  Tipo 2 
Max. tensión PV  (UCPV) 1500 V 1500 V
Resistencia a cortocircuito  (ISCPV) 10 kA 10 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE]  (In) 12.5 kA 12.5 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 6 kV ≤ 6 kV
Certificaciones KEMA, UL  KEMA, UL 
Contacto FM / Forma de los contactos — contacto conmutado 

DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM)
Descargador de sobretensiones modular unipolar para instalaciones FV referenciadas a tierra en el lado DC, con dispositivo de conmutación 
DC de 3 etapas, en la versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).
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Los descargadores de sobretensiones DEHNguard YPV SCI ... han sido 
desarrollados especialmente para la protección de instalaciones fotovol-
taicas. El innovador dispositivo de desconexión en DC en 3 etapas (tecno-
logía SCI) confiere a esos dispositivos una seguridad especial conforme 
con las exigencias de las modernas instalaciones fotovoltaicas. Los dispo-
sitivos están disponibles en las versiones para 600 V y 1000 V, cubriendo 
así los niveles de tensión más habituales para sistemas con inversores de 
string.
Para cumplir con las especiales exigencias en las instalaciones PV, se han 
fusionado en un único dispositivo el circuito en Y, resistente ante fallos de 
aislamiento, compuesto por un circuito de protección de tres varistores y 
un dispositivo combinado de desconexión y cortocircuito.
Esta sinergia reduce además la posibilidad de fallo en el descargador en 
las situaciones de funcionamiento y fallo que deben ser consideradas en 
un sistema fotovoltaico. Esto asegura un estado de funcionamiento segu-
ro del descargador en caso de una sobrecarga. Incluso con tensiones de 
hasta 1000 V DC, se elimina inmediatamente y de forma segura el arco 
voltaico que se produce durante la conmutación y que puede aparecer-
cuando se activa un dispositivo de separación (para aplicación AC) en un 
dispositivo convencional de protección contra sobretensiones.
El modelo DEHNguard YPV SCI ... es un descargador especial optimizado 
en coste y aplicación, diseñado para su utilización en sistemas con inver-
sor de string con una corriente del sistema limitada hasta 1000 A. Este 

descargador integra las prestaciones más importantes sin comprometer 
la seguridad. La disponibilidad de cada circuito de protección se puede 
comprobar mediante marcas visuales de color verde y rojo. Además de 
esta visualización local, las variantes de los dispositivos del DEHNguard 
YPV SCI ... (FM) disponen de una borna de conexión tripolar de señaliza-
ción a distancia. Mediante la ejecución del contacto de señalización re-
moto como contacto conmutado libre de potencial, se puede utilizar la 
señal del contacto de señalización a distancia como contacto cerrado o 
abierto, según el tipo de circuito.

Dispositivo de desconexión en DC en tres etapas (tecnología SCI patentada).

Estado
original

Etapas de desconexión

SCI SCI SCI SCI

1. 
Respuesta del 
dispositivo del
desconexión

2. 
Extinción 
del arco

3. 
Desconexión 
segura

Descargador compacto para su utilización en sistemas fotovol-
taicos con dispositivo de desconexión en dc en tres etapas
• Unidad completa precableada para utilización en sistemas 

fotovoltaicos
• Dispositivo combinado de desconexión y cortocircuito con  

aislamiento eléctrico seguro (tecnología SCI patentada)
• Circuito-Y probado, que evita los posibles daños en el disposi-

tivo de protección contra sobretensiones, en caso de fallos de 
aislamiento en el circuito del generador

• Probado según EN 50539-11
• Utilizable en todos los sistemas PV según IEC 60364-7-712

Para la protección contra sobretensiones de instalaciones con consumidores de 
baja tensión. Para su utilización según IEC 60364-7-712: ”Instalación en sistemas 
de alimentación fotovoltaicos”.

DEHNguard YPV SCI ... – compact

950 536 DG YPV SCI 600 FM
950 535 DG YPV SCI 1000 FM

950 536 4013364154995 04 01 02 09  285 g 
  185,70 €
950 535 4013364154988 04 01 02 09  310 g 
  189,90 €

Tipo DG YPV SCI ... 600 600 FM 1000 1000 FM
Art.-Nr. 950 531 950 536 950 530 950 535
DPS según EN 50539-11 Tipo 2  Tipo 2  Tipo 2  Tipo 2 
Máx. tensión PV  (UCPV) 600 V 600 V 1000 V 1000 V
Resistencia de cortocircuito  (ISCPV) 1000 A 1000 A 1000 A 1000 A
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (In)

12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA

Corriente máx. de descarga (8/20 µs) 
   [(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

25 kA 25 kA 25 kA 25 kA

Nivel de protección  (UP) ≤ 2.5 kV ≤ 2.5 kV ≤ 4 kV ≤ 4 kV
Certificados KEMA, UL  KEMA, UL  KEMA, UL  KEMA, UL 

Contacto de señalización a distancia –– contacto libre 
de potencial  –– contacto libre 

de potencial 

DEHNguard compact YPV SCI ... FM
Descargador contra sobretensiones compacto, con dispositivo de conmutación DC de 3 etapas para uso en sistemas fotovoltaicos, 
con contacto de señalización a distancia de su estado operativo(contacto libre de potencial).

950 531 DG YPV SCI 600
950 530 DG YPV SCI 1000

950 531 4013364152953 04 01 02 09  275 g 
  147,50 €
950 530 4013364152960 04 01 02 09  300 g 
  151,70 €

DEHNguard YPV SCI 600 / 1000: Descargador contra sobretensiones compacto, con dispositivo de conmutación DC de 3 etapas; para sistemas 
fotovoltaicos hasta 600 / 1000 V

DEHNguard YPV SCI ... FM:  Descargador compuesto por etapa de base y módulo de protección enchufable, con contacto de señalización a 
distancia de su estado operativo (Contacto conmutado libre de potencial)
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Los descargadores de sobretensiones de la familia de productos DEHNcube 
YPV SCI 1000 ... han sido desarrolados especialmente para la protección 
de los equipos en las instalaciones fotovoltaicas. El dispositivo de conmu-
tación DC (tecnología SCI patentada) de tres etapas confiere a estos dis-
positivos una seguridad especial, que cumple con las exigencias de las 
modernas instalaciones fotovoltaicas.
El DEHNcube YPV SCI 1000 ... es el primer descargador de sobretensiones 
probado según EN 50539-11 con grado de protección IP 65. Esta versión 
permite su instalación fuera de la caja de distribución y directamente 
junto al inversor a proteger. Esta posibilidad es especialmente ventajosa 
en caso de tener que instalar la potección a posteriori en una instalación 
fotovoltaica ya existente.
Para cumplir con los requisitos de las instalaciones fotovoltaicas, en el 
DEHNcube YPV SCI 1000 ... se han fusionado la seguridad pque aporta el 
circuito Y en caso de fallo de aislamiento con los dispositivos r los dispo-
sitivos de separación y cortocircuito.
Esta sinergia reduce aún más la probabilidad de fallo de los descargado-
res en caso de situaciones de funcionamiento y fallo que puedan darse en 
instalaciones fotovoltaicas. De esta manera se garantiza una situación de 
funcionamiento segura del descargador, en caso de una sobrecarga, y se 
evita cualquier riesgo de incendio para la instalación.

Incluso con tensiones de hasta 1000 V DC, se elimina inmediatamente y 
de forma segura el arco que se produce durante la activación de un dis-
positivo de separación convencional en un dispositivo de protección de 
sobretensiones.
Para que, en el caso de un defecto en un módulo de protección de sobre-
tensiones, se pueda realizar una desconexión eléctrica segura, se ha in-
te-grado en la línea de cortocircuito un fusible especialmente diseñado 
para las instalaciones PV. Este singular concepto en la ejecución del dis-
positivo, combina de forma sorprendente las necesidades de protección 
contra sobretensiones y lesiones a personas.
DEHNcube YPV SCI 1000 ... es un dispositivo de protección contra sobre-
tensiones Tipo 2 especial, que se puede colocar, sin caja de material ais-
lante adicional, rápida y directamente cerca del equipo a proteger del 
circuito del generador en la instalación PV.
Gracias al grado de protección IP 65 está a prueba de polvo y de agua. 
Como quiera que es indispensable utilizar un elemento para compensa-
ción de presión con membrana especial transpirable y resistente al agua 
para evitar la formación de agua de condensación en la envolvente para 
un uso seguro en el exterior, éste viene integrado de serie.

• Descargador precableado multipolar con protección IP 65  
para la protección de sistemas fotovoltaicos

• No precisa espacio en el cuadro de distribucion
• Combina la desconexión segura del descargador en caso de 

cortocircuto y la protección del equipo si hubiera un fallo de 
aislamiento en la instalación.

• Conexionado rápido y sencillo sin necesidad de usar  
herramients

• Probado según EN 50539-11
• Para ser utilizado en todos los sistemas fotovoltaicos de  

acuerdo con la norma IEC 60364-7-712

Para la protección contra sobretensiones de instalaciones con consumidores de baja 
tensión. Para su utilización según IEC 60364-7-712: ”Instalación en sistemas de ali-
mentación fotovoltaicos”.

DEHNcube

900 910 DCU YPV SCI 1000 1M

900 910 4013364155046 04 01 02 10  426 g 
  190,30 €

Tipo DCU YPV SCI 1000 ... 1M 2M
Art.-Nr. 900 910 900 920
DPS según EN 50539-11 Tipo 2  Tipo 2 
Máxima tensión PV  (UCPV) 1000 V 1000 V
Resistencia a cortocircuito  (ISCPV) 1000 A 1000 A
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE ]  (In) 12.5 kA 12.5 kA
Máxima corriente de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE]  (Imax) 25 kA 25 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 4 kV ≤ 4 kV
Clase de protección IP 65  IP 65 

DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Descargador de sobretensiones tripolar IP65 con dispoditivo de conmutación DC de dos etapas para inversores PV para protección de una 
entrada MPP.

900 920 DCU YPV SCI 1000 2M

900 920 4013364155053 04 01 02 10  617 g 
  335,90 €

DEHNcube YPV SCI 1000 1M:  Descargador de sobretensiones bipolar con grado de protección IP 65 con dispositivo de conmutación en corriente 
continua de 3 etapas para la protección de una entrada MPP. Para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V

DEHNcube YPV SCI 1000 2M:  Descargador de sobretensiones de 4 polos con grado de protección IP 65 con dispositivo de conmutación en 
corriente continua de 3 etapas para la protección de dos entradas MPP. Para instalaciones fotovoltaicas hasta 
1000 V
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• Base para los módulos de protección DEHNguard para ser 
montados e integrados en tarjetas de circuito impreso PCB

• Integración óptima de un descargador tipo 2
• Utilización sencilla y lexible para todo tipo de con iguraciones
• Aseguran una alta prestación gracias a la utilización de los 

módulos de protección probados DEHNguard
• La codi icación de la pieza base y del módulo de protección 

aseguran una instalación correcta
• Versión con y sin contacto de señalización a distancia para la 

monitorización del dispositivo
• Versiones disponibles para exigencias muy elevadas de distan-

cias de descarga y corriente de fuga
• Otros módulos de protección para DEHNguard a bajo petición

Para la integración de un descargador tipo 2 en la tarjeta de circuito impreso de 
un dispositivo para proporcionar protección contra sobretensiones. Utilización en 
las intersecciones de las zonas 0B – 1 y superiores, dentro del concepto de zonas 
de protección contra rayos.

DEHNguard PCB

La base unipolar DEHNguard PCB ... (FM) está especialmemte diseñada 
para su utilización en tarjetas de circuito impreso (PCBs). De este modo, 
la protección contra sobretensiones puede tenerse en cuenta en las fases 
iniciales de desarrollo de una PCB y puede integrarse de manera óptima 
en el producto global. Esta versión unipolar se puede integrar en cualquier 
tipo de configuración. Se pueden implementar con facilidad los circuitos 
en Y resistentes a fallos de aislamiento para sistemas fotovoltaicos o cir-
cuitos 3+1 para sistemas a.c.
Gracias al emplazamiento del DPS en el dispositivo, se consigue un nivel 
de protección óptimo para la electrónica de la PCB, ya que la longitud del 
cable entre el DPS y el dispositivo a proteger, en el cuál se pueden acoplar 
sobretensiones adicionales (en las aplicaciones habituales), es extrema-
damente baja. El diseño de la PCB también permite conexiones en serie 
según IEC 60364-5-53 y VdS 2031.
Varias características del dispositivo muestran que una protección contra 
sobretensiones fiable y la fiabilidad del equipo final es la máxima priori-
dad del DEHNguard modular. La optimización en la aplicación del produc-
to, que facilita considerablemente la asignación de los módulos de pro-
tección a las piezas base DG PCB asociadas, y el sistema único de encla-
vamiento del módulo muestran los altos estándares de seguridad. El sis-

tema de enclavamiento fija firmemente los módulos de protección al 
DEHNguard PCB (FM). Ni las vibraciones en el entorno de instalación ni 
las fuerzas de descarga pueden aflojar los módulos de protección. Sin 
embargo, pueden sustituirse con facilidad sin necesidad de herramientas 
presionando su tecla de desbloqueo.
Cada base y cada módulo de protección del DEHNguard PCB (FM) está 
codificado mecánicamente para asegurar que no se instale un módulo 
erróneo.
La versiones DG PCB … I … FM destacan, además, por otra particulari-
dad. En estas versiones se han considerado distancias aún mayores entre 
los contactos de señalización a distancia y las conexiones de las líneas 
porque, en algunas aplicaciones, hay exigencias elevadas de distancias de 
descarga y corriente de fuga entre los circuitos de protección. Los detalles 
están disponibles en los esquemas de instalación que se pueden descar-
gar gratuitamente en www.dehn.es.
La versión ...FM del DG PCB... presenta un contacto de señalización a 
distancia de tres bornas. Con su contacto libre de potencial, la señaliza-
ción remota se puede utilizar como un contacto normalmente abierto o 
cerrado según cada aplicación.

952 653 DG PCB PV SCI 300
952 651 DG PCB PV SCI 500
952 654 DG PCB PV SCI 600

952 653 4013364150713 04 01 02 12  18 g 
  5,70 €
952 651 4013364146310 04 01 02 12  18 g 
  5,70 €
952 654 4013364149878 04 01 02 12  18 g 
  5,70 €

Tipo DG PCB ... PV SCI 300 PV SCI 500 PV SCI 600
Art.-Nr. 952 653 952 651 952 654

Módulo de protección asociado DG MOD PV SCI 300 
(Art. nº 952 053) 

DG MOD PV SCI 500 
(Art. Nº 952 051) 

DG MOD PV SCI 600 
(Art. Nº 952 054) 

Máx. tensión permisible de servicio DC (módulo) 300 V  500 V  600 V 

Montaje sobre soldado directamente 
en la PCB 

soldado directamente 
en la PCB 

soldado directamente 
en la PCB 

Clase de protección IP 20 
(con módulo enchufado) 

IP 20 
(con módulo enchufado) 

IP 20 
(con módulo enchufado) 

DEHNguard PCB PV SCI ...
Base unipolar para montaje de módulos DEHNguard en tarjetas de circuito impreso.

DEHNguard PCB ...:  Base para montaje en tarjetas de circuito impreso
DEHNguard PCB ... FM:  Con contacto de señalización a distancia para la monitorización del dispositivo (contacto libre de potencial)
DEHNguard PCB … I … FM: Para exigencias muy elevadas de distancias de descarga y corriente de fuga entre la línea y el contacto de  

señalización a distancia



Descargador de sobretensiones – Tipo 2

D
es

ca
rg

ad
or

 d
e 

so
br

et
en

si
on

es
 –

 T
ip

o 
2

Válido a partir del 1 de junio de 2019 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web 89

952 753 DG PCB PV SCI 300 FM
952 751 DG PCB PV SCI 500 FM
952 754 DG PCB PV SCI 600 FM

952 753 4013364150720 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €
952 751 4013364146327 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €
952 754 4013364149885 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €

Tipo DG PCB ... PV SCI 300 FM PV SCI 500 FM PV SCI 600 FM
Art.-Nr. 952 753 952 751 952 754

Módulo de protección asociado DG MOD PV SCI 300 
(Art. Nº 952 053) 

DG MOD PV SCI 500 
(Art. Nº 952 051) 

DG MOD PV SCI 600 
(Art. Nº 952 054) 

Máx. tensión permisible de servicio DC (módulo) 300 V  500 V  600 V 

Montaje sobre soldado directamente en 
la PCB 

soldado directamente en 
la PCB 

soldado directamente en 
la PCB 

Clase de protección IP 20 
(con módulo enchufado) 

IP 20 
(con módulo enchufado) 

IP 20 
(con módulo enchufado) 

Contacto de señalización a distancia contacto libre de potencial  contacto libre de potencial  contacto libre de potencial 

DEHNguard PCB PV SCI ... FM
Base unipolar para montaje en la PCB de equipos y alojamiento de módulos DEHNguard, con contacto de señalización a distancia para 
dispositivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 643 DG PCB PV 300
952 641 DG PCB PV 500
952 644 DG PCB PV 600

952 643 4013364150737 04 01 02 12  18 g 
  5,70 €
952 641 4013364146334 04 01 02 12  18 g 
  5,70 €
952 644 4013364149892 04 01 02 12  18 g 
  5,70 €

Tipo DG PCB ... PV 300 PV 500 PV 600
Art.-Nr. 952 643 952 641 952 644

Módulo de protección asociado DG MOD PV 300 
(Art. Nº 952 043) 

DG MOD PV 500 
(Art. Nº 952 041) 

DG MOD PV 600 
(Art. Nº 952 044) 

Máx. tensión permisible de servicio DC (módulo) 300 V  500 V  600 V 

Montaje sobre soldado directamente 
en la PCB 

soldado directamente 
en la PCB 

soldado directamente 
en la PCB 

Clase de protección IP 20 
(con módulo enchufado) 

IP 20 
(con módulo enchufado) 

IP 20 
(con módulo enchufado) 

DEHNguard PCB PV ...
Base unipolar para montaje de módulos DEHNguard en tarjetas de circuito impreso.

952 743 DG PCB PV 300 FM
952 741 DG PCB PV 500 FM
952 744 DG PCB PV 600 FM

952 743 4013364150744 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €
952 741 4013364146341 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €
952 744 4013364149908 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €

Tipo DG PCB ... PV 300 FM PV 500 FM PV 600 FM
Art.-Nr. 952 743 952 741 952 744

Módulo de protección asociado DG MOD PV 300 
(Art. Nº. 952 043) 

DG MOD PV 500 
(Art. Nº 952 041) 

DG MOD PV 600 
(Art. Nº 952 044) 

Máx. tensión permisible de servicio DC (módulo) 300 V  500 V  600 V 

Montaje sobre soldado directamente 
en la PCB 

soldado directamente 
en la PCB 

soldado directamente 
en la PCB 

Clase de protección IP 20 
(con módulo enchufado) 

IP 20 
(con módulo enchufado) 

IP 20 
(con módulo enchufado) 

Contacto de señalización a distancia contacto libre de potencial  contacto libre de potencial  contacto libre de potencial 

DEHNguard PCB PV ... FM
Base unipolar para montaje en la PCB de equipos y alojamiento de módulos DEHNguard, con contacto de señalización a distancia para 
dispositivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 610 DG PCB 275
952 614 DG PCB 385

952 610 4013364149816 04 01 02 12  18 g 
  5,70 €
952 614 4013364149847 04 01 02 12  18 g 
  5,70 €

Tipo DG PCB ... 275 385
Art.-Nr. 952 610 952 614
Módulo de protección asociado DG MOD 275 (Art. Nº 952 010)  DG MOD 385 (Art. Nº 952 014) 
Máx. tensión permisible de servicio AC (módulo) 275 V  385 V 
Montaje sobre soldado directamente en la PCB  soldado directamente en la PCB 
Clase de protección IP 20 (con módulo enchufado)  IP 20 (con módulo enchufado) 

DEHNguard PCB ...
Base unipolar para montaje de módulos DEHNguard en tarjetas de circuito impreso.

952 710 DG PCB 275 FM
952 714 DG PCB 385 FM

952 710 4013364149830 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €
952 714 4013364149854 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €

Tipo DG PCB ... 275 FM 385 FM
Art.-Nr. 952 710 952 714
Módulo de protección asociado DG MOD 275 (Art. Nº 952 010)  DG MOD 385 (Art. Nº 952 014) 
Máx. tensión permisible de servicio AC (módulo) 275 V  385 V 
Montaje sobre soldado directamente en la PCB  soldado directamente en la PCB 
Clase de protección IP 20 (con módulo enchufado)  IP 20 (con módulo enchufado) 
Contacto de señalización a distancia contacto libre de potencial  contacto libre de potencial 

DEHNguard PCB ... FM
Base unipolar para montaje en la PCB de equipos y alojamiento de módulos DEHNguard, con contacto de señalización a distancia para 
dispositivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).
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952 910 DG PCB I 275 FM

952 910 4013364266865 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €

Tipo DG PCB ... I 275 FM
Art.-Nr. 952 910
Módulo de protección asociado DG MOD 275 (Art. Nº 952 010) 
Máx. tensión permisible de servicio AC (módulo) 275 V 
Montaje sobre soldado directamente en la tarjeta de circuito impreso 
Clase de protección IP 20 (con módulo enchufado) 
Contacto de señalización a distancia contacto conmutado 

DEHNguard PCB I ... FM
Base unipolar para exigencias muy elevadas de distancias de descarga y corriente de fuga entre la línea y el contacto de señalización a dis-
tancia. Para montaje de módulos DEHNguard en tarjetas de circuito impreso, con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado 
libre de potencial).

952 650 DG PCB NPE
952 750 DG PCB NPE FM

952 650 4013364149823 04 01 02 12  18 g 
  5,70 €
952 750 4013364149861 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €

Tipo DG PCB ... NPE NPE FM
Art.-Nr. 952 650 952 750
Módulo de protección asociado DG MOD NPE (Art. Nº 952 050)  DG MOD NPE (Art. Nº 952 050) 
Máx. tensión permisible de servicio AC (módulo) 255 V  255 V 
Montaje sobre soldado directamente en la PCB  soldado directamente en la PCB 
Clase de protección IP 20 (con módulo enchufado)  IP 20 (con módulo enchufado) 
Contacto de señalización a distancia — contacto libre de potencial 

DEHNguard PCB NPE (FM)
Base unipolar para montaje en la PCB de equipos y alojamiento de módulos DEHNguard. En la versión FM con contacto de señalización a 
distancia (contacto conmutado libre de potencial).

952 941 DG PCB PV I 500 FM
952 948 DG PCB PV I 600 FM
952 949 DG PCB PV I 750 FM

952 941 4013364228177 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €
952 948 4013364323919 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €
952 949 4013364323926 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €

Tipo DG PCB ... PV I 500 FM PV I 600 FM PV I 750 FM
Art.-Nr. 952 941 952 948 952 949

Módulo de protección asociado DG MOD PV 500 
(Art. Nº 952 041) 

DG MOD PV 500 
(Art. Nº 952 041) 

DG MOD PV 500 
(Art. Nº 952 041) 

Máx. tensión permisible de servicio DC (módulo) 500 V  600 V  750 V 

Montaje sobre soldado directamente en la 
tarjeta de circuito impreso 

soldado directamente en la 
tarjeta de circuito impreso 

soldado directamente en la 
tarjeta de circuito impreso 

Clase de protección IP 20 
(con módulo enchufado) 

IP 20 
(con módulo enchufado) 

IP 20 
(con módulo enchufado) 

Contacto de señalización a distancia contacto conmutado  contacto conmutado  contacto conmutado 

DEHNguard PCB PV I ... FM
Base unipolar para exigencias muy elevadas de distancias de descarga y corriente de fuga entre la línea y el contacto de señalización a dis-
tancia. Para montaje de módulos DEHNguard en tarjetas de circuito impreso, con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado 
libre de potencial).

952 951 DG PCB PVSCI I 500FM

952 951 4013364228184 04 01 02 12  18 g 
  7,70 €

Tipo DG PCB ... PVSCI I 500FM
Art.-Nr. 952 951
Módulo de protección asociado DG MOD PV SCI 500 (Art. Nº 952 051) 
Máx. tensión permisible de servicio DC (módulo) 500 V 
Montaje sobre soldado directamente en la tarjeta de circuito impreso 
Clase de protección IP 20 (con módulo enchufado) 
Contacto de señalización a distancia contacto conmutado 

DEHNguard PCB PV SCI I ... FM
Base unipolar para exigencias muy elevadas de distancias de descarga y corriente de fuga entre la línea y el contacto de señalización a dis-
tancia. Para montaje de módulos DEHNguard en tarjetas de circuito impreso, con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado 
libre de potencial).
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• Elevada capacidad de derivación gracias a los potentes  
varistores de óxido de zinc y a las vías de chispas

• Alta seguridad de vigilancia mediante el dispositivo de  
separación „Thermo-Dynamic-Control“

• Coordinación con la familia de productos Red/Line
• Indicación de funcionamiento / fallo mediante marca de color 

verde/rojo en la ventanilla de inspección
• Sustitución sencilla del módulo de protección, sin necesidad  

de herramientas gracias al botón de desbloqueo
• El módulo de protección puede sustituirse sin desconectar la 

tensión y sin necesidad de retirar la placa de cierre frontal  
del cuadro

• Prueba de vibración y choque según EN60068-2

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones. Instalación en las intersecciones 0B – 1 y superiores en el concepto de 
zonas de protección contra rayos.

Módulo de protección para DEHNguard M, ... S y DEHNgap C S

Los módulos de protección basados en varistor y vías de chispas para los 
dispositivos DEHNguard M, DEHNguard S, DEHNguard ME, DEHNguard SE 
y DEHNgap C S muestran la sinergia existente entre comodidad y seguridad.
Los módulos de protección integran el circuito de protección y el disposi-
tivo de vigilancia y separación.
Indicación de servicio mediante marca de color verde/roja en la ventanilla 
de inspección.

Al efectuar la sustitución no pueden producirse errores, ya que la codifi-
cación ajustada en fábrica de los correspondientes módulos de protección 
lo impide.
Sustitución de los módulos de protección sencilla sin necesidad de herra-
mientas gracias a la tecla de desbloqueo. En caso de fallo de un módulo 
en circuitos de protección multipolares, recomendamos intercambiar el 
bloque completo de módulos de protección.

DEHNguard MOD ACI ...:  Módulo de protección de vías de chispas / conmutador para el DEHNguard M ACI y DEHNguard S ACI
DEHNguard MOD A 275:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard M ACI
DEHNguard MOD CI 275:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard M CI ...
DEHNguard MOD E CI ...:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard SE CI ...
DEHNguard MOD ...:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard M ... y DEHNguard S ...
DEHNguard MOD 750:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard M WE 600 y DEHNguard S WE 600
DEHNguard MOD A H NPE:  Módulo de protección de vías de chispas N-PE para el DEHNguard M ACI
DEHNguard MOD H NPE:  Módulo de protección de vías de chispas N-PE para DEHNguard M H TT ... de 2 y 4 polos
DEHNguard MOD NPE:  Módulo de protección de vías de chispas N-PE para DEHNguard M TT ... de 2 y 4 polos
DEHNgap C MOD:  Módulo de protección de vías de chispas N-PE para los descargadores N-PE DEHNgap C S ... N unipolares
DEHNguard MOD ... VA:  Módulo de protección de varistor y vías de chispas para el DEHNguard S ... VA
DEHNguard MOD H PV ...:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard M YPV ...
DEHNguard MOD PV SCI ...:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard M YPV SCI y DEHNguard S PV SCI ...
DEHNguard MOD PV ...:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard M YPV SCI y DEHNguard S PV SCI ...
DEHNguard MOD E PV SCI 750:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard ME YPV SCI y DEHNguard SE PV SCI ...
DEHNguard MOD E H LI ...:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard SE H LI ... FM
DEHNguard MOD E H 1000:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard SE H 1000 FM
DEHNguard MOD E H 1000 VA:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard SE H 1000 VA FM
DEHNguard MOD E DC ...:  Módulo de protección de varistor para el DEHNguard SE DC ...

952 024 DG MOD ACI 275
952 028 DG MOD ACI 385

952 024 4013364377356 04 01 02 24  52 g 
  96,70 €
952 028 4013364387843 04 01 02 24  51 g 
  104,20 €

Tipo DG MOD ACI 275 DG MOD ACI 385
Art.-Nr. 952 024 + 952 028 +

Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA 20 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V 385 V

Módulo de protección basado en vías de chispas con interruptor para el DEHNguard ACI

952 022 DG MOD A NPE

952 022 4013364376533 04 01 02 24  43 g 
  96,70 €

Tipo DG MOD A NPE
Art.-Nr. 952 022 +

Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V

Módulo de protección basado en varistor para el DEHNguard M ACI
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952 017 DG MOD 750

952 017 4013364113329 04 01 02 01  63 g 
  80,20 €

Tipo DG MOD 750
Art.-Nr. 952 017
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 15 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 25 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 600 V
Tensión nominal del varistor  (Umov) 750 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M (S) WE

952 050 DG MOD NPE

952 050 4013364108370 04 01 02 01  38 g 
  73,10 €

Tipo DG MOD NPE
Art.-Nr. 952 050
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V

Módulo de protección N-PE basado en vía de chispas para DEHNguard M TT ...

952 081 DG MOD H NPE

952 081 4013364318182 04 01 02 01  38 g 
  78,50 €

Tipo DG MOD H NPE
Art.-Nr. 952 081
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 80 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 120 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V

Módulo de protección N-PE basado en vía de chispas para DEHNguard M H TT ...

952 018 DG MOD 48
952 011 DG MOD 75
952 012 DG MOD 150
952 010 DG MOD 275
952 013 DG MOD 320
952 014 DG MOD 385
952 015 DG MOD 440
952 016 DG MOD 600

952 018 4013364119482 04 01 02 01  36 g 
  64,90 €
952 011 4013364109773 04 01 02 01  32 g 
  64,90 €
952 012 4013364109780 04 01 02 01  35 g 
  64,90 €
952 010 4013364108356 04 01 02 01  43 g 
  57,40 €
952 013 4013364109797 04 01 02 01  46 g 
  64,90 €
952 014 4013364108363 04 01 02 01  50 g 
  64,90 €
952 015 4013364109803 04 01 02 01  53 g 
  64,90 €
952 016 4013364109810 04 01 02 01  64 g 
  64,90 €

Tipo DG MOD 320 DG MOD 385 DG MOD 440 DG MOD 600
Art.-Nr. 952 013 952 014 952 015 952 016
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA 20 kA 20 kA 15 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA 30 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 320 V 385 V 440 V 600 V

Tipo DG MOD 48 DG MOD 75 DG MOD 150 DG MOD 275
Art.-Nr. 952 018 952 011 952 012 952 010
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 7.5 kA 10 kA 15 kA 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 25 kA 40 kA 40 kA 40 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 48 V 75 V 150 V 275 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M y DEHNguard S

CI
RC

UIT INTERRUPTION

FUSE INTEGRATED

952 020 DG MOD CI 275

952 020 4013364127784 04 01 02 03  52 g 
  96,70 €

Tipo DG MOD CI 275
Art.-Nr. 952 020
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 12.5  kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 25 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M CI

952 926 DG MOD E CI 440
952 927 DG MOD E CI WE 440

952 926 4013364322646 04 01 02 23  72 g 
  105,00 €
952 927 4013364322653 04 01 02 23  78 g 
  120,00 €

Tipo DG MOD E CI 440 DG MOD E CI WE 440
Art.-Nr. 952 926 952 927
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 12.5 kA 12.5 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 440 V 440 V
Tensión nominal del varistor  (Umov) 440 V 750 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard SE CI ...

CI
RC

UIT INTERRUPTION

FUSE INTEGRATED

952 083 
DG MOD H A 
NPE

952 083 4013364376540 04 01 02 24  51 g 
  78,50 €

Tipo DG MOD H A NPE
Art.-Nr. 952 083 +

Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 80 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V

Módulo de protección basado en vías de chispas N-PE para el DEHNguard M ACI
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952 060 DGP C MOD

952 060 4013364108387 04 01 02 06  37 g 
  73,20 €

Tipo DGP C MOD
Art.-Nr. 952 060
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V

Módulo de protección N-PE basado en vía de chispas para DEHNgap C S

952 025 DG MOD 75 VA
952 027 DG MOD 275 VA
952 029 DG MOD 385 VA

952 025 4013364127357 04 01 02 04  34 g 
  84,20 €
952 027 4013364127364 04 01 02 04  40 g 
  79,50 €
952 029 4013364127371 04 01 02 04  44 g 
  84,20 €

Tipo DG MOD 75 VA DG MOD 275 VA DG MOD 385 VA
Art.-Nr. 952 025 952 027 952 029
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 10 kA 10 kA 10 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 20 kA 20 kA 20 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 75 V 275 V 385 V
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 100 V 350 V 500 V

Módulo de protección con varistor y vía de chispas para DEHNguard S ... VA

952 055 4013364136700 04 01 02 07  36 g 
  67,30 €
952 053 4013364127647 04 01 02 07  42 g 
  67,30 €
952 051 4013364126442 04 01 02 07  49 g 
  67,30 €
952 054 4013364127975 04 01 02 07  52 g 
  82,60 €

952 055 DG MOD PV SCI 75
952 053 DG MOD PV SCI 300
952 051 DG MOD PV SCI 500
952 054 DG MOD PV SCI 600

Tipo DG MOD ... PV SCI 75 PV SCI 300 PV SCI 500 PV SCI 600
Art.-Nr. 952 055 952 053 952 051 952 054
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 10 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 20 kA 25 kA 25 kA 25 kA
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 75 V 300 V 500 V 600 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M YPV SCI y DEHNguard S PV SCI

952 056 DG MOD E PV SCI 750

952 056 4013364149106 04 01 02 08  71 g 
  104,50 €

Tipo DG MOD E PV SCI 750
Art.-Nr. 952 056
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 12.5 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 25 kA
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 750 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard ME YPV SCI y DEHNguard SE PV SCI

952 900 DG MOD E H LI 275
952 907 DG MOD E H LI 1000
952 908 DG MOD E H 1000
952 918 DG MOD E H 1000 VA

952 900 4013364158801 04 01 02 14  80 g 
  84,80 €
952 907 4013364158856 04 01 02 14  112 g 
  100,80 €
952 908 4013364264526 04 01 02 14  112 g 
  90,70 €
952 918 4013364308336 04 01 02 14  112 g 
  112,30 €

Tipo DG MOD ... E H LI 275 E H LI 1000 E H 1000 E H 1000 VA
Art.-Nr. 952 900 952 907 952 908 952 918
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 30 kA 20 kA 20 kA 15 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 65 kA 40 kA 40 kA 40 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 275 V 1000 V 1000 V 1000 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard SE H ...

972 010 DG MOD E DC 60
972 020 DG MOD E DC 242
972 030 DG MOD E DC 550
972 040 DG MOD E DC 900

972 010 4013364158672 04 01 02 15  48 g 
  95,90 €
972 020 4013364158702 04 01 02 15  57 g 
  91,70 €
972 030 4013364158719 04 01 02 15  71 g 
  91,70 €
972 040 4013364158764 04 01 02 15  77 g 
  95,90 €

Tipo DG MOD E DC 60 DG MOD E DC 242 DG MOD E DC 550 DG MOD E DC 900
Art.-Nr. 972 010 972 020 972 030 972 040
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 60 V 242 V 550 V 900 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard SE DC DE
HN DC Safety Technology

DC-D isconnectio
n

DCD
DC

D

952 045 DG MOD PV 75
952 043 DG MOD PV 300
952 041 DG MOD PV 500
952 044 DG MOD PV 600

952 045 4013364141827 04 01 02 07  33 g 
  62,60 €
952 043 4013364141834 04 01 02 07  42 g 
  55,40 €
952 041 4013364141841 04 01 02 07  53 g 
  62,60 €
952 044 4013364141858 04 01 02 07  62 g 
  62,60 €

Tipo DG MOD PV 75 DG MOD PV 300 DG MOD PV 500 DG MOD PV 600
Art.-Nr. 952 045 952 043 952 041 952 044
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 10 kA 20 kA 20 kA 15 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA 40 kA 30 kA
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 75 V 300 V 500 V 600 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M YPV SCI y DEHNguard S PV SCI

952 048 DG MOD H PV 600
952 049 DG MOD H PV 750

952 048 4013364327733 04 01 02 22  51 g 
  60,80 €
952 049 4013364327740 04 01 02 22  60 g 
  68,80 €

Tipo DG MOD H PV 600 DG MOD H PV 750
Art.-Nr. 952 048 952 049
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 20 kA 15 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 40 kA 40 kA
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 585 V 750 V

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard M YPV
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• Elevada capacidad de derivación mediante varistores de óxido 
de zinc de gran potencia

• Rapidez de respuesta
• Gran seguridad de vigilancia gracias al dispositivo de separa-

ción „Thermo-Dynamic Control“
• Indicación de fallo mediante señalización roja en la ventana de 

inspección
• Diseñado específicamente para altas tensiones del sistema

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión frente a so-
bretensiones. Para su utilización, según el concepto de zonas de protección, en la 
transición de zonas 0B – 2 y superiores.

DEHNguard 1000 (FM)

El compacto y potente descargador de sobretensiones unipolar DEHNguard 
1000 (FM), puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones con 
tensiones nominales de hasta 1000 V.
La familia DEHNguard no sólo se caracteriza por su gran flexibilidad, sino 
también por sus parámetros de funcionamiento que establecen las nor-
mas en todo el mundo. La elevada capacidad de descarga, la baja tensión 
del nivel de protección y el doble dispositivo de seguridad de vigilancia y 
separación „Thermo-Dynamic Control“ definen las altas prestaciones que 
ofrecen estos equipos en lo que a seguridad se refiere.
En particular, el dispositivo de separación Thermo Dynamic Control espe-
cífico de DEHN, asegura que los descargadores pasan a una situación 
segura, separados de la red, incluso en el supuesto de extrema sobrecar-
ga. Así, además de la temperatura de la superficie del varistor de alta 
potencia, se evalúa el nivel de la corriente de derivación.

Igualmente, el diseño exterior de 
los equipos está plenamente adap-
tado al campo de aplicación pre-
visto, pues el DEHNguard 1000 
(FM) con una anchura de 2TE cum-
ple todas las exigencias mecánicas 
que se derivan de las elevadas 
tensiones del sistema.
Además de la indicación visual es-
tándar con ventanilla de inspec-
ción de color verde-roja, la variante 
del equipo DEHNguard 1000 (FM) 
dispone de una borna de conexión tripolar para señalización a distancia. 
Es un contacto conmutado libre de potencial que puede utilizarse como 
contacto normalmente abierto o como contacto normalmente cerrado.

950 102 DG 1000
950 112 DG 1000 FM

950 102 4013364105621 04 01 02 13  184 g 
  130,30 €
950 112 4013364105638 04 01 02 13  196 g 
  143,80 €

Tipo DG ... 1000 1000 FM
Art.-Nr. 950 102 950 112
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II  
Máxima tensión permisible de servicio (AC)  (UC) 1000 V (50 / 60 Hz)  1000 V (50 / 60 Hz) 
Corriente max. de descarga (8/20 µs)  (Imax) 30 kA 30 kA
Nivel de protección  (Up) ≤ 4,2  kV ≤ 4.2  kV
Max. protección contra sobrecorriente 100 A aM 100 A aM
Resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo 125 A gG 125 A gG
Certificaciones UL  UL 
Tipo de contacto de señalización a distancia — contacto conmutado 

DEHNguard 1000 (FM)
Descargador de sobretensiones compacto unipolar; Versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de 
potencial).

900 419 EB 1 2 5

900 419 4013364156821 04 01 02 50  39 g 
  11,90 €

Tipo EB 1 2 5 EB DG 1000 1 3 EB 1 4 9
Art.-Nr. 900 419 900 411 900 417
Dimensiones 34 x 77 x 28 mm 34 x 112 x 28 mm 34 x 148 x 28 mm
Terminal hasta 25 mm2 hasta 25 mm2 hasta 25 mm2

Accesorio para el DEHNguard 1000 (FM)

Regleta de peine en dimensiones de 2 módulos, monofásico, 2 polos / 3 polos / 4 polos
Peine de toma de tierra para puenteo en el lado de tierra de p. ej. 2 / 3 / 4 dispositivos de protección contra sobretensiones en carcasa de  
2 módulos con borna de conexión.

900 411 EB DG 1000 1 3

900 411 4013364107205 04 01 01 50  54 g 
  14,50 €

900 417 EB 1 4 9

900 417 4013364120419 04 01 01 50  66 g 
  17,60 €

DEHNguard 1000:  Descargador de sobretensiones, compacto, unipolar con tensión de dimensionamiento UC = 1000 V AC o 1000 V DC 
DEHNguard 1000 FM: Con contacto de señalización a distancia para dispositivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial)
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• Descargador de sobretensiones para bases de fusibles NH 
(tamaños 00 y 1)

• Varistor de óxido de zinc con dispositivo de vigilancia, disposi-
tivo de separación y fusibles previos integrados (El tipo VA NH 
además con vía de chispas adicional conectada en serie)

• Posibilidad de coordinación energética con descargadores de 
la familia de productos Red/Line

• Indicación de fallos mediante salto de la clavija de señal

Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobre-
tensiones. Para su utilización en los puntos de intersección 0B – 1 y superiores 
dentro del concepto de zonas de protección contra rayos. Patente DE.

V NH / VA NH

CI
RC

UIT INTERRUPTION

FUSE INTEGRATED

Los descargadores de sobretensiones unipolares V NH y VA NH demues-
tran que los dispositivos de protección contra sobretensiones no tienen 
que estar siempre dimensionados para cajas de enchufes y para carriles 
de sujeción. Adaptados a las exigencias de un distribuidor industrial de 
corriente, los aparatos V NH y VA NH se han diseñado con el formato 
propio de una caja de fusibles NH. Ello facilita su integración en sistemas 
de barras colectoras, utilizadas frecuentemente en los distribuidores y en 
instalaciones industriales. Este diseño aporta ventajas en términos de 
montaje y material auxiliar de instalación. Los descargadores de sobre-
tensiones V NH y VA NH pueden instalarse y desinstalarse con ayuda de 
un separador y de un soporte enchufable de los fusibles. Esto supone una 
ventaja importante para mediciones de aislamiento, ya que no es necesa-
rio desembornar el descargador.

Otra ventaja importante de 
la familia de productos V 
NH / VA NH son los fusibles 
previos ya integrados. En la 
ejecución del VA NH al va-
ristor de óxido de zinc, con 
dispositivo térmico de sepa-
ración, se le ha conectado 
en serie un vía de chispas. 
La aplicación de los apara-

tos VA NH se recomienda siempre que se pretenda proteger sistemas de 
gran extensión superficial con vigilancia permanente del aislamiento. 
Además de la señalización visual de serie, mediante clavija de señal, con 
los aparatos V(A )NH ... FM es posible aplicar el accionamiento de un 
microinterruptor instalado en la base de los fusibles NH para la señaliza-
ción a distancia.

V(A) NH00 280 FM:  Descargador de sobretensiones para utilizar en las bases de fusibles NH del tamaño 00
V(A) NH1 280 FM:  Descargdor de sobretensiones para utilizar en las bases de fusibles NH del tamaño 1
V(A) NH00 280 FM:  Para señalización a distancia, posibilidad de utilización de bases de fusibles NH con microinterruptor 

(Recorrido de disparo de la clavija de señal máx. 7 mm)
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900 261 V NH00 280
900 263 V NH00 280 FM

900 261 4013364094352 04 01 02 16  158 g 
  117,90 €
900 263 4013364094369 04 01 02 16  194 g 
  123,30 €

Tipo V NH00 280 V NH00 280 FM
Art.-Nr. 900 261 900 263
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio  (UC) 280 V (50 / 60 Hz)  280 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal max. de descarga  (8/20 µs)  (Imax) 30 kA 30 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5  kV ≤ 1.5  kV
Fusible previo máx. no  se requiere  no se requiere 

V NH00 (FM)
Descargador de protección contra sobretensiones basado en varistor con fusible previo al descargador integrado para utilizar en ejecución 
de fusibles NH tamaño 00, opcionalmente disponible con indicador especial para señalización remota.

900 270 V NH1 280

900 270 4013364106703 04 01 02 16  223 g 
  126,00 €

Tipo V NH1 280
Art.-Nr. 900 270
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio  (UC) 280 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal max. de descarga  (8/20 µs)  (Imax) 30 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5  kV
Fusible previo máx. no se requiere 

V NH1
Descargador de sobretensiones basado en varistor con fusible previo al descargador integrado para su utilización en formato NH medida 1.

900 262 VA NH00 280
900 264 VA NH00 280 FM

900 262 4013364072572 04 01 02 16  158 g 
  126,50 €
900 264 4013364073661 04 01 02 16  157 g 
  130,70 €

Tipo VA NH00 280 VA NH00 280 FM
Art.-Nr. 900 262 900 264
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio  (UC) 280 V (50 / 60 Hz)  280 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal max. de descarga  (8/20 µs)  (Imax) 20 kA 20 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5  kV ≤ 1.5  kV
Fusible previo máx. no se requiere  no se requiere 

VA NH00 (FM)
Descargador de protección contra sobretensiones basado en varistor y vía de chispas conectados en serie con fusible previo al descargador 
integrado; para utilizar en ejecución de fusibles NH tamaño 00, opcionalmente disponible con indicador especial para señalización remota.

900 271 VA NH1 280

900 271 4013364106710 04 01 02 16  224 g 
  134,40 €

Tipo VA NH1 280
Art.-Nr. 900 271
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio  (UC) 280 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal max. de descarga  (8/20 µs)  (Imax) 20 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5  kV
Fusible previo máx. no se requiere 

VA NH1
Descargador de sobretensiones basado en varistor y vía de chispas conectados en serie; para su utilización en bases de fusibles NH medida 1.
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Guía de Selección

• • • DR M 2P 255 953 200 98

• • • • DR M 2P 255 FM 953 205 99

• • • DR M 4P 255 953 400 100

• • • • DR M 4P 255 FM 953 405 100

• • DR M 2P 255 SN1802 953 228 99

• • • DR M 2P 255 SN1803FM 953 229 99

• • • DR M 4P 255 SN1872 FM 953 406 100

• • • SPS PRO 912 253 103

• • • • DSA 230 LA 924 370 105

• • • NSM PRO ... 924 33X 106

• • • STC 230 924 350 107

• • • DFL M 255 924 396 109

• • • DFL A 255 924 389 109

• • • • DFL D 255 924 395 109

• • DPRO 230 909 230 111

• • DPRO 230 F 909 240 111

• • SFL PRO 6X 909 250 112

• • SFL PRO 6X 19“ 909 251 112
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• Descargador de sobretensiones monofásico, compuesto por 
elemento de base y módulo de protección enchufable

• Alta capacidad de derivación gracias a la combinación de 
potentes varistores de óxido de zinc y vías de chispas

• Coordinado energéticamente con la familia de productos  
Red/Line

• Indicación de avería mediante marca de color rojo en la  
ventanilla de inspección

• Ocupa un solo módulo según DIN 43880
• Fácil sustitución del módulo de protección gracias a la tecla  

de desbloqueo
• Prueba de vibración y choque según EN 60068-2

Para protección del suministro de red contra sobretensiones transitorias en cua-
dros de mando de equipos de electrónica industrial. Para la instalación en las inte-
resecciones 1 – 2 y superiores de acuerdo con el concepto de zonas de protección 
contra rayos.

DEHNrail modular

Los descargadores de la familia de productos DEHNrail M destacan por 
sus elevados parámetros de potencia y por su diseño modular de reduci-
das dimensiones. Aporta un nivel de protección muy destacable tanto 
contra sobretensiones longitudinales como transversales. Es un dispositi-
vo perfecto para la protección de equipos finales de la electrónica indus-
trial.
Este concepto de protección se complementa por su ejecución con bornas 
de entrada y salida para el cableado de paso. La configuración de los 
descargadores DEHNrail M incluye el circuito de protección en Y así como 
el dispositivo combinado de vigilancia y separación del descargador.
La codificación, realizada ya en fábrica, tanto en el elemento de base del 
descargador como en el módulo de protección, impide la utilización equi-
vocada o incorrecta por parte del instalador o del usuario.
El nuevo sistema de bloqueo de módulos de la familia de productos  
Red/Line, también se incorpora al DEHNrail M. Este dispositivo garantiza 
la fiabilidad de la inserción del módulo de protección en el elemento de 
base. Esta fijación no se debilita por movimientos o sacudidas durante el 
transporte, ni por las fuerzas electrodinámicas que se producen durante 
el proceso de derivación.

Si a pesar del dimensionado de alta resistencia de los dispositivos, en 
alguna ocasión se produjera una sobrecarga del circuito de protección, la 
tecla de desbloqueo de módulos permite reemplazarlos de forma rápida 
y segura.

Además de la indicación visual de 
estado a través de la ventanilla de 
inspección verde / rojo, la variante 
del dispositivo DEHNrail M…FM 
cuenta con una borna de conexión 
tripolar para señalización a distan-
cia. Debido a la ejecución del con-
tacto de aviso a distancia como 
contacto conmutado libre de po-
tencial puede utilizarse como con-
tacto normalmente abierto o nor-
malmente cerrado.

953 201 DR M 2P 30
953 202 DR M 2P 60
953 203 DR M 2P 75
953 204 DR M 2P 150
953 200 DR M 2P 255

953 201 4013364109674 04 01 03 01  80 g 
  87,70 €
953 202 4013364109681 04 01 03 01  81 g 
  87,70 €
953 203 4013364109698 04 01 03 01  79 g 
  87,70 €
953 204 4013364109704 04 01 03 01  79 g 
  87,70 €
953 200 4013364108301 04 01 03 01  81 g 
  87,70 €

Tipo DR M 2P ... 150 255
Art.-Nr. 953 204 953 200
Tensión máxima permanente AC  (UC) 150 V (50 / 60 Hz) V 255 V (50 / 60 Hz) V 
Tensión máxima permanente DC  (UC) 150 V 255 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 2 kA 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 4 kA 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 640 / ≤ 800 V ≤ 1250 / ≤ 1500 V

Tipo DR M 2P ... 30 60 75
Art.-Nr. 953 201 953 202 953 203
Tensión máxima permanente AC  (UC) 30 V (50 / 60 Hz) V 60 V (50 / 60 Hz) V 75 V (50 / 60 Hz) V 
Tensión máxima permanente DC  (UC) 30 V 60 V 75 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 1 kA 1 kA 2 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 2 kA 2 kA 4 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 180 / ≤ 630 V ≤ 350 / ≤ 730 V ≤ 400 / ≤ 730 V

General Information:
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III  
Fusible previo máx. 25 A gG o B 25 A 
Certificaciones KEMA, VDE, UL, CSA 

DEHNrail M 2P ...
Descargador bipolar, compuesto por elemento de base y módulo de protección enchufable.

DEHNrail M 2P ...: Descargador monofásico compuesto por  
elemento de base y módulo de protección  
enchufable

DEHNrail M 2P ... FM: Con contacto de señalización a distancia 
(contacto conmuta-do libre de potencial)
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953 206 DR M 2P 30 FM
953 207 DR M 2P 60 FM
953 208 DR M 2P 75 FM
953 209 DR M 2P 150 FM
953 205 DR M 2P 255 FM

953 206 4013364109711 04 01 03 01  84 g 
  100,50 €
953 207 4013364109728 04 01 03 01  85 g 
  100,50 €
953 208 4013364109735 04 01 03 01  83 g 
  100,50 €
953 209 4013364109742 04 01 03 01  82 g 
  100,50 €
953 205 4013364108318 04 01 03 01  84 g 
  100,50 €

Tipo DR M 2P ... 150 FM 255 FM
Art.-Nr. 953 209 953 205
Tensión máxima permanente AC  (UC) 150 V (50 / 60 Hz) V 255 V (50 / 60 Hz) V 
Tensión máxima permanente DC  (UC) 150 V 255 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 2 kA 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 4 kA 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 640 / ≤ 800 V ≤ 1250 / ≤ 1500 V

Tipo DR M 2P ... 30 FM 60 FM 75 FM
Art.-Nr. 953 206 953 207 953 208
Tensión máxima permanente AC  (UC) 30 V (50 / 60 Hz) V 60 V (50 / 60 Hz) V 75 V (50 / 60 Hz) V 
Tensión máxima permanente DC  (UC) 30 V 60 V 75 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 1 kA 1 kA 2 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 2 kA 2 kA 4 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 180 / ≤ 630 V ≤ 350 / ≤ 730 V ≤ 400 / ≤ 730 V

General Information:
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III  
Fusible previo máx. 25 A gG o B 25 A 
Certificaciones KEMA, VDE, UL, CSA 
Contactos FM/Forma de los contactos conmutado

DEHNrail M 2P ... FM
Descargador bipolar, compuesto por elemento de base y módulo de protección enchufable. Con contacto de señalización a distancia (contacto 
libre de potencial).

953 228 DR M 2P 255 SN1802

953 228 4013364158986 04 01 03 01  79 g 
  87,70 €

Tipo DR M 2P ... 255 SN1802
Art.-Nr. 953 228
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III  
Tensión máxima permanente AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V 
Tensión máxima permanente DC  (UC) 255 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previo máx. 32 A gG o B 32 A 

Módulo de protección disponible bajo consulta.

DEHNrail M 2P SN1802
Descargador bipolar, compuesto por elemento de base y módulo de protección enchufable. Se puede utilizar en instalaciones con corrientes 
de carga hasta 32 A.

953 229 DR M 2P 255 SN1803FM

953 229 4013364158993 04 01 03 01  83 g 
  100,50 €

Tipo DR M 2P ... 255 SN1803FM
Art.-Nr. 953 229
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III  
Tensión máxima permanente AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V 
Tensión máxima permanente DC  (UC) 255 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previo máx. 32 A gG o B 32 A 
Contactos FM/Forma de los contactos conmutado 

Módulo de protección disponible bajo consulta

DEHNrail M 2P SN1803FM
Descargador bipolar, compuesto por elemento de base y módulo de protección enchufable. Con contacto de señalización a distancia (contacto 
libre de potencial). Se puede utilizar en instalaciones con corrientes de carga hasta 32 A.
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• Descargador de sobretensiones trifásico, compuesto por  
elemento de base y módulo de protección enchufable

• Elevada capacidad de derivación mediante combinación de 
varistores de óxido de zinc y vías de chispas de gran potencia

• Coordinado energéticamente con la familia de productos  
Red/Line

• Indicación local de estado (verde / rojo) mediante la ventanilla 
de inspección

• Sustitución sencilla del módulo de protección gracias  
a su tecla de desbloqueo

• Intensidad nominal 25 A
• Test de vibración y choque según EN 60068-2

Para protección del suministro de red contra sobretensiones transitorias en cua-
dros de mando de equipos de electrónica industrial. Para la instalación en las inte-
resecciones 1 – 2 y superiores de acuerdo con el concepto de zonas de protección 
contra rayos.

DEHNrail modular, multipolo

El descargador de sobretensiones modular, trifásico DEHNrail M 4P…(FM) 
ha sido desarrollado específicamente para la protección de equipos fina-
les de la electrónica industrial. El descargador ha sido concebido con el 
diseño de descargadores Red/Line para carril DIN de 35 mm. Es caracte-
rístico del DEHNrail M 4P (FM) su bajo nivel de protección tanto contra 
sobretensiones longitudinales como transversales. Para asegurar de forma 
óptima el bajo nivel de protección para el equipo final que se desea pro-
teger, los dispositivos están provistos de bornas de entrada y salida para 
el cableado de paso. Con ello el DEHNrail M 4P ... puede acoplarse de 
manera ideal en la línea de conductores por delante del equipo final a 
proteger, sin tener que utilizar regletas de bornas suplementarias para la 
salida de los conductores. La construcción muy compacta del DEHNrail M 
4P ... (FM) incluye el dispositivo de separación. Éste se encarga de separar 
de la red el descargador sobrecargado sin que por ello se interrumpa el 
suministro de corriente.
La codificación del módulo de protección y de la base por parte del fabri-
cante, evita errores de instalación.
Los descargadores de sobretensiones DEHNrail M incorporan la exclusiva 
tecla de desbloqueo de la familia de productos Red/Line. Esta técnica 

asegura la inserción del módulo 
de protección contra sobretensio-
nes en la base de modo que ni las 
sacudidas que eventualmente pu-
dieran producirse por el transpor-
te, ni las fuerzas electrodinámicas 
durante un proceso de descarga 
afectan a la fijación del módulo.
En el caso de sobrecarga del cir-
cuito de protección dimensionado 
para corriente hasta 25 A, los módulos de protección pueden sustituirse 
fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas gracias a su tecla de 
desbloqueo.
Además de la indicación visual estándar con marca de color verde / rojo, 
el dispositivo DEHNrail M 4P ... dispone de una borna de conexión tripolar 
para señalización a distancia de su estado operativo.
Mediante la realización del contacto de señalización a distancia como 
contacto conmutable libre de potencial, la señal puede utilizarsecomo 
contacto abierto o cerrado.

953 400 DR M 4P 255
953 405 DR M 4P 255 FM

953 400 4013364115767 04 01 03 01  147 g 
  165,90 €
953 405 4013364115774 04 01 03 01  151 g 
  178,70 €

Tipo DR M 4P ... 255 255 FM
Art.-Nr. 953 400 953 405
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III  Tipo 3 / Clase III 
Tensión máxima permanente AC  (UC) 255 / 440 V (50 / 60 Hz)  255 / 440 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE]  (Itotal) 8 kA 8 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1000 / ≤ 1500 V ≤ 1000 / ≤ 1500 V
Fusible previo max. 25 A gG o B 25 A  25 A gG o B 25 A 
Certificaciones KEMA, VDE  KEMA, VDE 
Contactos FM/Forma de los contactos — conmutado 

DEHNrail M 4P ... (FM)
Descargador de sobretensiones trifásico compuesto por un elemento de base y módulo de protección enchufable para sistemas 230 / 400 V. 
Ejecución FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

953 406 DR M 4P 255 SN1872 FM

953 406 4013364353060 04 01 03 01  151 g 
  178,70 €

Tipo DR M 4P ... 255 SN1872 FM
Art.-Nr. 953 406
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Tensión máxima permanente AC  (UC) 255 / 440 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE]  (Itotal) 8 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1000 / ≤ 1500 V
Fusible previo max. 32 A gG o B 32 A 
Contactos FM/Forma de los contactos conmutado 

DEHNrail M 4P SN1872FM
Descargador de sobretensiones tetrapolar compuesto por un elemento básico y módulo de protección enchufable; con contacto de señaliza-
ción remota libre de potencial. Empleable en instalaciones aseguradas hasta corrientes de 32 A.

DEHNrail M 4P ...: Descargador de sobretensiones trifásico, com-
puesto por elemento de base y módulo de pro-
tección enchufable

DEHNrail M 4P ... FM: Con contacto de señalización a distancia libre 
de potencial
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953 011 DR MOD 30
953 012 DR MOD 60
953 013 DR MOD 75
953 014 DR MOD 150
953 010 DR MOD 255

953 011 4013364109636 04 01 03 01  27 g 
  70,90 €
953 012 4013364109643 04 01 03 01  27 g 
  70,90 €
953 013 4013364109650 04 01 03 01  25 g 
  70,90 €
953 014 4013364109667 04 01 03 01  26 g 
  70,90 €
953 010 4013364108295 04 01 03 01  28 g 
  70,90 €

Tipo DR MOD ... 150 255
Art.-Nr. 953 014 953 010
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 2 kA 3 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 4 kA 5 kA
Tensión máxima de servicio AC  (UC) 150 V 255 V

Tipo DR MOD ... 30 60 75
Art.-Nr. 953 011 953 012 953 013
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 1 kA 1 kA 2 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 2 kA 2 kA 4 kA
Tensión máxima de servicio AC  (UC) 30 V 60 V 75 V

Módulo de protección para DEHNrail M 2P
Módulo de protección con circuito integrado en Y.

953 020 DR MOD 4P 255
953 021 DR MOD 4P 255 SN1871

953 020 4013364117440 04 01 03 01  59 g 
  139,70 €
953 021 4013364353077 04 01 03 01  49 g 
  139,70 €

Tipo DR MOD ... 4P 255 4P 255 SN1871
Art.-Nr. 953 020 953 021
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA 3 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 8 kA 8 kA
Tensión máxima de servicio AC  (UC) 255 V 255 V

Módulo de protección para DEHNrail M 4P
Módulo de protección con circuito de protección integrado.

• Elevada capacidad de derivación mediante combinación de 
varistores de óxido de zinc y vías de chispas de gran potencia

• Alta fiabilidad gracias al dispositivo “Thermo Dynamic 
Control” de doble control

• Coordinado energéticamente con la familia de productos  
Red/Line

• Sustitución sencilla del módulo de protección gracias a su 
tecla de desbloqueo

• Indicación local de servicio verde / rojo mediante la ventana  
de inspección

• Sustitución del módulo sin necesidad de desconexión de la  
alimentación ni de la pieza de base

• Test de vibración y choque según EN 60068-2

Para protección del suministro de red contra sobretensiones transitorias en cua-
dros de mando de equipos de electrónica industrial. Para la instalación en con-
formidad con el concepto de protección de zonas en las intersecciones de zona 
1 – 2 y superior.

Módulo de protección para DEHNrail modular

DEHNrail MOD ...: Para todos los descargadores de sobretensiones monofásicos DEHNrail M 2P ... 
DEHNrail MOD 4P...: Para todos los descargadores de sobretensiones trifásicos DEHNrail M 4P ...
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• Protege el equipamiento electrónico industrial sensible contra 
fallos simétricos y asimétricos

• Complementa la protección contra sobretensiones, p. ej. del 
DEHNrail M 2P 255

• Montaje muy sencillo sobre carril DIN

Filtro de red

El filtro de red NF 10 es el complemento ideal para protección contra 
sobretensiones en los equipos de electrónica industrial. El montaje del 
filtro de red, sobre carril de fijación, es ideal para instalarlo por detrás de 
un dispositivo de protección contra sobretensiones (p. ej. DEHNrail M 2P 
255). Con ello, además de la protección contra sobretensiones, se consi-
gue una protección muy eficaz contra perturbaciones de alta frecuencia, 

tanto simétricas como asimétricas. Las bornas separadas de entrada y 
salida del filtro de red garantizan la más completa disponibilidad del efec-
to de protección para el equipo que se desea proteger. Con el filtro de red, 
se pueden realizar, más allá de la protección contra sobretensiones, el 
cumplimiento de las exigencias de la compatibilidad electromagnética.

912 254 NF 10

912 254 4013364073685 04 01 03 01  300 g 
  169,00 €

Tipo NF 10
Art.-Nr. 912 254
Tensión nominal AC  (UN) 230 V
Intensidad nominal AC  (IL) 10 A
Atenuación con f = 1 MHz, simétrico > 64 dB
Atenuación con f = 1 MHz, asimétrico > 69 dB

NF 10
Filtro de red para protección contra perturbaciones simétricas y asimétricas.
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912 253 SPS PRO

912 253 4013364068360 04 01 03 01  563 g 
  324,20 €

Tipo SPS PRO
Art.-Nr. 912 253
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Tensión máxima permanente AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V 
Intensidad nominal AC  (IL) 3 A
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 800 / ≤ 1000 V
Contacto FM / Forma de los contactos abierto 

SPS Protector
Descargador de sobretensiones con filtro de interferencias para sistemas monofásicos TN y TT de 230 V; 
con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

• Combinación de protección contra sobretensiones y filtro de 
interferencias

• Protección contra sobretensiones con dispositivo de vigilancia 
y separación

• Filtro supresor de perturbaciones para protección de la elec-
trónica industrial, altamente sensible, contra perturbaciones 
simétricas y asimétricas de alta frecuencia

• Construcción en caja blindada
• Indicación óptica de funcionamiento (verde) y contacto de 

señalización a distancia libre de potencial (contacto normal-
mente cerrado) para indicación de averías

Para protección del suministro de red de equipos de electrónica industrial (p. ej. 
controles programables/PLC) contra sobretensiones transitorias y contra tensiones 
de perturbación de alta frecuencia. Para instalaciones en conformidad con las zo-
nas de protección contra rayos para su utilización en los puntos de intersección 
de 1 – 2 y superiores.

SPS Protector

El SPS-Protector es un dispositivo de protección contra sobretensiones y 
filtro de interferencias en ejecución compacta. Este elemento es ideal para 
la protección de equipos finales muy sensibles (p. ej. en controles progra-
mables (PLC). La protección contra sobretensiones y las funciones del 
filtro,perfectamente coordinadas entre sí, se complementan mutuamente 
e impiden la saturación del núcleo del filtro en caso de corrientes transi-
torias de gran energía. Las bornas de entrada y salida, separadas, asegu-
ran la disponibilidad óptima de la protección para el equipo que se desea 
proteger. La envolvente metálica del SPS-Protector garantiza la derivación 
segura de las perturbaciones de alta frecuencia sin interferencias sobre 
otros aparatos instalados cerca del mismo. La ejecución compacta del 
SPS-Protector contiene el acreditado dispositivo de separación. En caso 
de sobrecarga, este dispositivo separa el descargador de la red sin inte-
rrumpir el suministro de corriente. Además de la señalización óptica de 
color verde, el SPS-protector dispone, de serie, de la posibilidad de seña-
lización a distancia su estado operativo.

SPS-Protector:  Descargador de sobretensiones monofásico con filtro para supresión de interferencias
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• Protección monofásica contra sobretensiones para equipos 
finales de 230 V

• Para su utilización en cajas de montaje y canale-tas de cables
• Mayor seguridad gracias al circuito de protección en Y seguro 

contra errores de conexión
• Indicación óptica de funcionamiento
• Función acústica programable
• Bornas de conexión para cableado de paso
• Independiente del diseño de la toma de corriente

Para la protección de dispositvos electrónicos contra sobretensiones. Para la ins-
talación en sistemas de instalaciones eléctricos, como p. ej. conductos de cables 
y cajas de montaje incorporado. Para su utilización en el concepto de zonas de 
protección contra rayos en las interfaces 1 – 2 y superiores.

DEHNsafe

DEHNsafe es un dispositivo bipolar de protección contra sobretensiones 
de equipos finales de 230 V para su instalación en de canaletas y cajas de 
panel. Eso es posible gracias a su mínima longitud de fondo de sólo 
31 mm. DEHNsafe incorpora un dispositivo de vigilancia y una desco-
nexión térmica. Además de una indicación óptica de funcionamiento, el 
dispositivo está provisto de una indicación de fallo acústica programable. 
Que permite programar tres estados:
– indicación de fallo acústica,
– función de prueba,
– conmutación muda de la señal acústica.

Como cubierta se usa una tapa triple TAE de 
cualquier fabricante de interruptores, de 
modo que se adapta a cualquier diseño de 
toma de corriente.
Mediante las bornas de conexión dobles para 
L, N, y PE se puede realizar un cableado de 
paso, de modo que la protección contra so-
bretensiones sea paralela al circuito de co-
rriente a proteger. De esta forma, el DEHNsafe 
no interrumpe el circuito a proteger en caso de sobrecarga. Para el control 
óptico del estado del dispositivo de protección contra sobretensiones, 
DEHNsafe dispone de una indicación luminosa verde y roja.

DEHNsafe 230 LA:  Dispositivo de protección contra sobretensiones para canaletas de cables
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924 370 DSA 230 LA

924 370 4013364081321 04 01 03 02  71 g 
  99,20 €

Tipo DSA 230 LA
Art.-Nr. 924 370
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previo máx. B 16 A 
Indicación de fallo luz roja + señal 
Indicación de funcionamiento luz verde 

DEHNsafe
Dispositivo de protección contra sobretensiones para canaletas de cables y cajas de montaje. 
Para sistemas monofásicos TN y V-TT de 230 V.

924 329 ZAP STW

924 329 4013364099234 04 01 03 50  12 g 
  9,10 €

Tipo ZAP STW
Art.-Nr. 924 329
Color blanco 

Accesorio para el DEHNsafe

Tapa de cierre
Sencilla, en ejecución alpha exclusiva.

924 328 AR1 STW

924 328 4013364100008 04 01 03 50  15 g 
  5,50 €

Tipo AR1 STW
Art.-Nr. 924 328
Color blanco 

Embellecedor
Sencillo, en ejecución alpha exclusiva.
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924 335 NSM PRO TW

924 335 4013364071773 04 01 03 02  122 g 
  134,90 €

Tipo NSM PRO TW
Art.-Nr. 924 335
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]   (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previo máx. B 16 A 
Indicación de fallo LED rojo 
Indicación de servicio LED verde 
Línea DELTA Profil blanco titán 

NSM PRO
Toma de corriente con protección contra sobretensiones para sistemas monofásicos TN y TT de 230 V.

924 336 AR1 TW

924 336 4013364071681 04 01 03 50  13 g 
  7,10 €

Tipo AR1 TW
Art.-Nr. 924 336
Tipo DELTA perfil blanco titán 

Accesorio para el NSM Protector

AR1 Embellecedor
Apropiado para NSM-Protector.

• Protección contra sobretensiones con dispositivo de vigilancia 
y separación

• Mayor seguridad gracias al circuito de protección en Y
• Indicación óptica de funcionamiento (verde) e indicación  

óptica de averías (rojo)
• Para instalar en cajas de enchufe de 60 mm de diámetro  

y 40 mm de fondo

Protección de equipos electrónicos contra sobretensiones. Toma de corriente con 
puesta a tierra con circuito de protección contra sobretensiones. Para su utiliza-
ción, según el concepto de zonas de protección, en la transición de zonas 1 – 2. 
Patente de uso alemana.

NSM Protector

Los equipos de la familia NSM-Protector son descargadores de sobreten-
siones integrados en tomas de corrientes tipo Schucko. El descargador 
está dimensionado específicamente para protección de consumidores 
electrónicos en circuitos finales de corriente. Los aparatos NSM-Protector 
incluyen además el acreditado dispositivo de separación. Éste separa de 
la red un protector sobrecargado sin interrumpir el normal suministro de 
corriente. La familia de productos NSM-Protector se caracteriza por apor-

tar una baja tensión del nivel de protección tanto longitudinal como trans-
versal. El circuito de protección Y, tiene en cuenta la posible falta de coor-
dinación entre fase y neutro, existente en circuitos finales de corriente. El 
dispositivo de separación integrado contribuye eficazmente a garantizar 
un mayor nivel de seguridad para equipos e instalaciones. Los indicadores 
luminosos, de color verde y rojo, informan al usuario en cada momento 
del estado operativo del dispositivo de protección contra sobretensiones.

NSM Protector:  Toma de corriente con protección contra sobretensiones integrada
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924 350 STC 230

924 350 4013364076709 04 01 03 04  34 g 
  95,90 €

Tipo STC 230
Art.-Nr. 924 350
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previo máx. B 16 A 
Indicación de fallo señal acústica 

STC 230
Descargador de sobretensiones bipolar para sistemas monofásicos TN y V- TT de 230 V, enchufable sobre toma de corriente tipo Schuko.

• Protección bipolar contra sobretensiones con dispositivo de 
vigilancia y desconexión

• Mayor seguridad gracias al circuito de protección en Y seguro 
contra errores de conexión

• Indicación acústica de fallo
• Para su instalación en combinación con tomas de corriente 

tipo Schuko usuales
• Independiente del diseño de la toma de corriente
• Placa de montaje en material plástico con tapa de cierre  

de encaje para la instalación fácil en tomas de corriente  
ya montadas

Para la protección de dispositvos electrónicos contra sobretensiones. Para su uti-
lización en tomas de corriente tipo Schuko usuales. Para su utilización en el con-
cepto de zonas de protección contra rayos en elpaso de zona 1 – 2 y superiores.

Módulo STC

El módulo de protección contra sobretensiones STC se adapta fácilmente 
a todos los diseños de las tomas de corriente. Además de un dispositivo 
de separación térmico, dispone de una indicación de fallo acústica. 
Mediante la conexión del módulo de protección contra sobretensiones 
paralela a la toma de corriente, se puede mantener la alimentación de la 
red de los consumidores conectados también incluso en el caso de sobre-
carga del módulo de protección.

STC 230:  módulo para encajar en tomas de corriente tipo Schuko
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• Protección bipolar contra sobretensiones con dispositivo de 
vigilancia y separación

• Incremento de la seguridad gracias al circuito de protección  
-Y- seguro contra errores de conexión

• Indicación acústica de averías
• Forma de ejecución compacta
• Para su utilización en los sistemas de empotrar, canaletas  

de cables y cajas de enchufes

Para la protección de equipos electrónicos contra sobretensiones. Para la insta-
lación de los sistemas de instalación eléctrica, por ejemplo, canaletas de cable y 
cajas de enchufe. Patente de utilidad alemán DEHNflex A / ... D. Para la instalación 
de conformidad con el concepto de zonas de protección de rayo en las intersecció-
nes de zona 1 – 2 y superior.

DEHNflex

Su propio nombre, DEHNflex, hace referencia a las posibilidades de apli-
cación de estos aparatos. Estos módulos compactos son muy apropiados 
para la protección de aparatos electrónicos en los circuitos finales de 
corriente. La forma de ejecución se ha orientado para su instalación en 
canaletas de cables y en cajas de enchufes bajo pared. Los conceptos 
pequeño y compacto no significan necesariamente baja potencia o rendi-
miento, algo que los aparatos DEHnflex ponen de manifiesto de forma 
muy convincente. El circuito de protección -Y-, protegido contra errores de 
conexión, es siempre seguro aun cuando en algún caso no exista coordi-
nación segura entre la fase y el neutro. En la envolvente de los aparatos 
DEHNflex hay también espacio para un dispositivo de separación y para 
indicación acústica de averías, con independencia de que el protector esté 
instalado en canaletas de cables, en cajas de enchufes bajo pared o en las 
cajas de suelo técnico. Para el DEHNflex siempre se encuentra el espacio 
adecuado.

DEHNflex A:  Para utilización en cualquier sistema de canaletas de cables o de cajas de enchufes. Con función de test
DEHNflex D:  Igual que el DEHNflex A, pero para el cableado de paso de varias cajas de enchufes
DEHNflex M: Igual que el DEHNflex A, pero con ejecución y dimensiones más compactas
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924 396 DFL M 255

924 396 4013364091016 04 01 03 02  32 g 
  87,50 €

Tipo DFL ... M 255
Art.-Nr. 924 396
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Tensión máxima permanente AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 1.5 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 3 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previo máx. B 16 A 
Señalización de avería señal acústica 
Dimensiones 30 x 50 x 11 mm 

DEHNflex M
Protección de equipos electrónicos contra sobretensiones para sistemas monofásicos TT y TN de 230 V. Para montaje en canaletas de cables 
y cajas de enchufes. Forma de ejecución compacta

30

50

11

116

126

924 389 DFL A 255

924 389 4013364073692 04 01 03 02  36 g 
  98,60 €

Tipo DFL ... A 255
Art.-Nr. 924 389
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Tensión máxima permanente AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previo máx. B 16 A 
Señalización de avería señal acustica 
Dimensiones 36 x 46 x 19 mm 

DEHNflex A
Protección de equipos electrónicos contra sobretensiones, para sistemas monofásicos TT y TN de 230 V. Para montaje en canaletas de cables 
y cajas de enchufes. Con función de prueba. Forma de ejecución compacta

12
1

46

2236

1911

24

924 395 DFL D 255

924 395 4013364076334 04 01 03 02  67 g 
  120,50 €

Tipo DFL ... D 255
Art.-Nr. 924 395
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Tensión máxima permanente AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previo máx. B 16 A 
Señalización de avería señal acustica 
Dimensiones 36 x 46 x 19 mm 

DEHNflex D
Protección de aparatos electrónicos contra sobretensiones. para sistemas monofásicos TT y TN de 230 V. Para montaje en canaletas de cables 
y cajas de enchufes; con posibilidad de cableado de paso y función de prueba. Forma de ejecución compacta.

2236
46

13
7 20
5

11

24

19
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900 471 VC 280 2

900 471 4013364067547 04 01 03 04  22 g 
  32,70 €

Tipo VC 280 2
Art.-Nr. 900 471
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 280 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de descarga nominal (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente de descarga total (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previa máximo B 16 A 
Indicación de fallo contacto FM (contacto normalmente cerrado) 

VC 280 2
Módulo de protección contra sobretensiones para instalación en el equipo final a proteger.

• Descargador de sobretensiones de 2 polos con dispositivo de 
vigilancia y separación

• Circuito de protección contra sobretensiones completo, para 
dispositivos con suministro en tensión alterna

• Mayor seguridad gracias al circuito de protección en Y
• Contacto de señalización a distancia libre de potencial  

(contacto normalmente cerrado) con opción de test  
para indicación de fallos

• Para soldar en placas de circuito impreso

Para protección de dispositivos electrónicos contra sobretensiones. Para montaje 
en placa de circuito impreso o directamente junto al dispositivo que se pretende 
proteger. Para su utilización en el paso de zonas 1 – 2 de acuerdo con el concepto 
de zonas de protección contra rayos.

VC 280 2

VC 280 2:  Módulo de protección contra sobretensiones para montaje en el equipo final

Los descargadores de sobretensiones VC 280 2 son pequeños, pero no por 
ello menos sofisticados. El módulo bipolar incorpora un circuito de pro-
tección en Y, un dispositivio de vigilancia y desconexión, así como un 
contacto de señalización a distancia, además de asegurar una máxima 
seguridad. Los descargadores de sobretensiones incorporan incluso una 

opción de test integrada para la indicación de fallo. El dispositivo VC 280 
2 protege de forma fiable el equipamiento electrónico contra sobreten-
siones. Los pines de los descargadores de sobretensiones VC 280 2 per-
miten instalarlos directamente en las placas de circuito impreso del equi-
po a proteger.
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• Protección contra sobretensiones con dispositivo de vigilancia 
y separación

• Indicación óptica de funcionamiento (verde) y señalización 
óptica de avería (rojo)

• Filtro de red (sólo en el DEHNpro 230 F)
• Mayor seguridad gracias al circuito de protección -Y-

Adaptador de protección para el suministro de red de equipos electrónicos con-
tra sobretensiones transitorias y tensiones de perturbación de alta frecuencia  
(DEHNpro 230 F Protector). Para su utilización, según el concepto de zonas de 
protección, en la transición de zonas 1 – 2 y superiores.

DEHNprotector

DEHNpro 230: Protección de equipos finales
DEHNpro 230 F: Protección de equipos finales con filtro de red

Los adaptadores para protección contra sobretensiones de la familia 
DEHNpro se encargan de realizar la protección contra sobretensiones de 
los consumidores electronicos en los circuitos finales de corriente. En el 
DEHNpro F el circuito de alto rendimiento para protección contra sobre-
tensiones del DEHNpro se completa con un filtro de interferencias, tanto 
simétricas como asimétricas. Con la combinación de protección contra 
sobretensiones y filtro se impide la saturación del núcleo del filtro en caso 
de perturbaciones transitorias de alta frecuencia con una capacidad de 

corriente nominal de 16 A para el DEHNpro 230 y 10 A para el 230 F 
Protector. El circuito de protección -Y-, seguro contra errores de conexión, 
tiene en cuenta la posible falta de coordinación entre fase y neutro en las 
cajas de enchufes convencionales con contacto de protección. El disposi-
tivo de protección integrado contribuye a incrementar el grado de segu-
ridad de dispositivos e instalaciones. Los LEDs de color verde y rojo, ins-
talados en serie, indican al usuario la situación de servicio existente en los 
equipos de protección contra sobretensiones.

909 230 DPRO 230

909 230 4013364117686 04 01 03 03  190 g 
  67,20 €

Tipo DPRO ... 230
Art.-Nr. 909 230
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III  
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previo máx. B 16 A 
Indicación de fallo LED rojo 
Indicación de servicio LED verde 

DPRO 230 Protector
Protección contra sobretensiones para equipos finales.

909 240 DPRO 230 F

909 240 4013364117693 04 01 03 03  194 g 
  93,60 €

Tipo DPRO ... 230 F
Art.-Nr. 909 240
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III  
Máx. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previo máx. B 16 A 
Indicación de fallo LED rojo 
Indicación de servicio LED verde 

DPRO 230 F-Protector
Adaptador con protección contra sobretensiones integrada y filtro de red.

Otras vesiones con protección contra sobretensiones integrada pueden encontrarse en las páginas 202 – 203.
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• Protección contra sobretensiones con dispositivo de vigilancia 
y separación

• Filtro para supresión de interferencias
• Mayor seguridad gracias al circuito de protección en Y seguro 

contra errores de conexión
• Interruptor de red con indicación de servicio (sólo SFL PRO 6X)
• Cable de conexión de 2 m para facilitar su uso diferentes  

aplicaciones
• Indicación óptica de funcionamiento (luz verde) e indicación 

óptica de averías (luz roja)

Regleta de enchufes para la protección del suministro de red de dispositivos elec-
trónicos contra sobretensiones transitorias y contra tensiones de perturbación de 
alta frecuencia. Para su utilización en el concepto de zonas de protección contra 
rayos en la intersección de zona 1 – 2 y superiores.

SFL-Protector

SFL PRO 6X:  Regleta de enchufes con protección contra sobretensiones y filtro para supresión de interferencias
SFL PRO 6X 19“: Regleta de enchufes con protección contra sobretensiones y filtro de red para armarios de distribución 482.6 mm (19”)

El descargador contra sobretensiones SFL Protector amplía el variado pro-
grama de los dispositivos contra sobretensiones  de la Red/Line. La unión 
de la protección contra sobretensiones y del filtro de red convierte la re-
gleta de seis enchufes en un dispositivo eficaz para la protección de los 
consumidores electrónicos en los circuitos finales de corriente. Las funcio-
nes de protección contra sobretensiones y de filtro, perfectamente coor-
dinadas entre sí, se complementan reciprocamente e impiden la satura-
ción del nucleo del filtro en caso de tensiones transitorias de elevada 
energía. El filtro de red integrado está optimizado para garantizar la 
proteccion, tanto en caso de magnitudes de perturbación simétricas como 
asimétricas. El SFL-Protector tiene una intensidad nominal de 16 A y se 
puede utilizar en circuitos finales de corriente.
El circuito de protección en -Y- , seguro contra errores de conexión, tiene 
en cuenta la falta de subordinación de fases y el conductor neutro en las 
cajas de enchufes convencionales con contacto de protección. Los indica-
dores luminosos de color verde y rojo indican al usuario, en cada momen-
to, la situación de servicio del dispositivo de protección contra sobreten-
siones.

Se ha desarrollado el SFL PRO 6X 19“ especialmente para su utilización 
en armarios de distribución y por eso ofrece en este ámbito de aplicación 
una protección excelente del equipo finlal.

909 250 SFL PRO 6X

909 250 4013364132566 04 01 03 03  1.10 
kg   177,00 €

Tipo SFL PRO ... 6X
Art.-Nr. 909 250
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Max. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV
Fusible previo max. B 16 A 
Número de tomas de corriente 6 

SFL PRO 6X
Regleta de enchufes con protección contra sobretensiones y filtro de red.

909 251 SFL PRO 6X 19”

909 251 4013364132573 04 01 03 03  1.00 
kg   204,20 €

Tipo SFL PRO ... 6X 19”
Art.-Nr. 909 251
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Max. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección  (UP) ≤ 1.5 kV
Fusible previo max. B 16 A 
Número de tomas de corriente 6 

SFL PRO 6X 19”
Regleta de enchufes con protección contra sobretensiones y filtro de red para armarios de distribución 482.6 mm (19”).
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910 200 DPAN L

910 200 4013364144019 04 01 04 01  140 g 
  170,40 €

Tipo DPAN L
Art.-Nr. 910 200
Fuente de alimentación 2 baterías de litio, 1.5 V, tipo AA  
Estado operativo / defectuoso LED verde (parpadeando) / LED rojo (parpadeando) 
Frecuencia de indicación 0.1 s encendido / 1.3 s apagado 
Clase de protección frontal / lado reverso IP 40 / IP 20 
Dimensiones de montaje 92 x 45 mm
Dimensiones 96 x 48 x 75 mm

DPAN L
Indicador visual remoto para dispositivos de protección para instalaciones de armarios de distribución.

• Indicador visual remoto para dispositivos de protección contra 
el rayo (DPSs)

• Fácil instalación
• Para instalarse en las puertas de los armarios de distribución
• Bajo consumo de energía debido a tecnología LED de bajo  

consumo
• Suministrado con dos baterias tipo AA
• Fácil remplazo de las baterías sin abrir el armario de  

distribución
• Detección de rotura de cable al conectar el contacto del  

terminal de señalización remota

Indicador visual para dispositivos de protección contra el rayo para instalarse en 
los armarios de distribución.

DEHNpanel

El DEHNpanel indica de manera remota el estado de los descargadores 
instalados en los armarios de distribución.
El estado de los descargadores de protección se indica de manera clara 
por medio de los diodos de emisión de luz (LEDs) de alta luminosidad y 
bajo consumo, aún en el caso de condiciones de baja intensidad luminosa. 
El DEHNpanel se puede integrar fácilmente en los armarios de distribución

existentes, lo cual le permite al operador de la instalación comprobar el 
estado de los descargadores instalados sin abrir el armario de distribución.
Los diodos de emisión de luz (LEDs) de bajo consumo aseguran una larga 
vida a la batería.
Las baterías las puede reemplazar por cualquier persona ya que no tienen 
que abrirse los armarios de distribución.
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• Permite cambiar el nivel de cableado
• Soporta corriente de rayo facilitando instalaciones  

combinadas de descargadores

Cableado uniforme en la parte superior mediante borna DK 25.

Accesorios para el cableado DK

952 699 DK 25

952 699 4013364127906 04 01 04 03  103 g 
  35,40 €

Tipo DK 25
Art.-Nr. 952 699
Tensión nominal AC/DC  (UN) 500 V
Corriente nominal AC  (IL) 100 A
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) 100 kA
Sección de conexión  (min.) 1.5 mm2 rígido / flexible 
Sección de conexión  (max.) 25 mm2 rígido / 16 mm2 flexible 

Borna de paso DK 25
Borna de paso DK 25 para el cableado de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones y el cambio de niveles de cableado en 
diferentes combinaciones.

952 589 STAK 25

952 589 4013364132306 04 01 04 03  17 g 
  7,90 €

Tipo STAK ... 25
Art.-Nr. 952 589
Tensión nominal AC / DC  (UN) 600 V 
Máx. tensión FV (UCPV) al utilizarla con DEHNguard M YPV SCI ... 1200 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) 25 kA
Corriente de descarga (8/20 µs) 50 kA
Sección de conexión  (min.) 1.5 mm2 rígido / flexible 
Sección de conexión  (max.) 25 mm2 rígido / 16 mm2 flexible 
Tipo de conexión frontal 

Borna STAK 25
Terminal con forma de pin para el embornado optimizado, desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética, de descargadores 
de corriente de rayo y sobretensiones según IEC 60364-5-53.

• Permite un embornado optimizado desde el punto de vista de 
compatibilidad electromagnética y según IEC 60364-5-53

Conexión serie optimizada, desde el punto de vista de compatibilidad electromag-
nética, de conductores de string en una caja de conexión fotovoltaica mediante 
una STAK 3X16.

Accesorios para el cableado STAK

Embornado optimizado desde el 
punto de vista de compatibilidad 
electromagnética de descargado-
res de corriente de rayo y sobre-
tensiones según IEC 60364-5-53 
mediante la STAK 2X16.

900 589 STAK 2X16

900 589 4013364109339 04 01 04 03  20 g 
  7,80 €

Tipo STAK ... 3X16 2X16
Art.-Nr. 900 588 900 589
Tensión nominal AC / DC  (UN) 690 V / 1000 V ––
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) 25 kA 25 kA
Sección de conexión  (min.) 1.5 mm2 rígido / flexible  2 x 1.5 mm2  
Sección de conexión  (max.) 16 mm2 flexible / 10 mm2 flexible  2x max. 16 mm2 
Tipo de conexión frontal  frontal (borna doble) 

STAK 2X16 Borna
Terminal con forma de pin para el embornado optimizado, desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética, de descargadores 
de corriente de rayo y sobretensiones según IEC 60364-5-53.

900 588 STAK 3X16

900 588 4013364323933 04 01 04 03  31 g 
  11,30 €
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• Envolvente para montaje de descargadores verificada contra corriente de rayo

Ejemplo de aplicación: DEHNventil TNS en envolvente  
de material aislante IGA 10 V2 IP54.

Caja de material aislante

902 315 IGA 10 V2 IP54

902 315 4013364125759 04 01 04 02  1.83 
kg   212,10 €

Tipo IGA ... 10 V2 IP54
Art.-Nr. 902 315
Grado de protección IP 54 
Tipo verificado contra corriente de rayo 

Número de entradas de cables 4 x para cables Ø5...7 mm; 3 x para cables Ø7...10 mm; 
2 x para cables Ø10...14 mm o Ø15...30 mm; 3 x para cables Ø8...13 mm 

Capacidad 10 módulo(s), DIN 43880
Dimensiones  (An x Al x Pr) 200 x 300 x 132 mm
Tapa precintable 

IGA 10 V2 IP54
Envolvente de material aislante verificada contra corriente de rayo para un máximo de diez módulos; con 11 entradas para cables EPDM 
Ø5-30 mm y tres salidas abiertas de M20 con tuerca; ideal para cableado de paso.

902 314 IGA 7 IP54

902 314 4013364151031 04 01 04 02  786 g 
  168,30 €

Tipo IGA ... 7 IP54
Art.-Nr. 902 314
Grado de protección IP 54 
Tipo verificada contra corriente de rayo 
Número de entradas de cables 2 x para cables Ø1...25 mm; 3x par cables Ø8...13 mm 
Capacidad 7 módulo(s), DIN 43880
Dimensiones  (An x Al x Pr) 175 x 250 x 100 mm
Tapa precintable 

IGA 7 IP54
Envolvente de material aislante verificada contra corriente de rayo para un máximo de siete módulos; con dos entradas para cables EPDM 
(Ø1-25 mm) y tres salidas abiertas de M20; ideal para cableado de paso.

902 485 IGA 6 IP54

902 485 4013364045767 04 01 04 02  612 g 
  82,80 €

Tipo IGA ... 6 IP54
Art.-Nr. 902 485
Grado de protección IP 54 
Tipo verificada contra corriente de rayo 
Número de entradas de cables 2 entradas para cables Ø8 ... 23 mm (M32) 
Capacidad 6 módulo(s), DIN 43880
Dimensiones  (An x Al x Pr) 165 x 255 x 115 mm
Tapa precintable 

IGA 6 IP54
Envolvente de material aislante verificada contra corriente de rayo para descargadores sin emisión de gases con capacidad para 6 módulos.
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902 471 IGA 12 IP54

902 471 4013364108943 04 01 04 02  1.79 
kg   141,20 €

Tipo IGA ... 12 IP54
Art.-Nr. 902 471
Grado de protección IP 54 

Número de entradas de cables 8x para cable Ø7-12 mm; 8x para cable Ø7-14 mm; 4x para cable Ø12-20 mm; 
1x para cable Ø16.5-29 mm (arriba y abajo)   

PE / N cantidad x sección 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu  
Capacidad 12  módulo(s), DIN 43880
Dimensiones  (An x Al x Pr) 295 x 333 x 129 mm

IGA 12 IP54
Envolvente para descargadores sin expulsión de gases con capacidad para 12 módulos; con membrana aislante integrada, elástica para 
entrada de cables; ideal para cableado de paso.

902 472 IGA 24 IP54

902 472 4013364108950 04 01 04 02  2.39 
kg   235,20 €

Tipo IGA ... 24 IP54
Art.-Nr. 902 472
Grado de protección IP 54 

Número de entradas de cables 8x para cable Ø7-12 mm; 8x para cable Ø7-14 mm; 4x para cable Ø12-20 mm; 
1x para cable Ø16.5-29 mm (arriba y abajo) 

PE / N cantidad x sección 6 x 25 mm2, 24 x 4 mm2, Cu  
Capacidad 24 (2x 12)  módulo(s), DIN 43880
Dimensiones  (An x Al x Pr) 295 x 458 x 129 mm

IGA 24 IP54
Envolvente para descargadores sin expulsión de gases con capacidad máxima de 2 x 12 módulos; con membrana aislante integrada, elástica 
para entrada de cables; ideal para cableado de paso.

902 317 PLOV IGA 12 24

902 317 4013364151055 04 01 04 02  5 g 
  13,90 €

Tipo PLOV IGA 12 24
Art.-Nr. 902 317
Material Aluminio  

Accesorio para el Caja de material aislante

Dispositivo de cierre
Dispositivo de cierre para sellar IGA 12 e IGA 24 entre el fondo de la carcasa y la tapa (las puertas se pueden cerrar sin componente adicional).

902 316 IGA 12 IP65

902 316 4013364151048 04 01 04 02  1.92 
kg   190,40 €

Tipo IGA ... 12 IP65
Art.-Nr. 902 316
Grado de protección IP 65 
Tipo verificada contra corriente de rayo 

Número de entradas de cables 8x para cable Ø7-12 mm; 8x para cable Ø7-14 mm; 4x para cable Ø12-20 mm; 
1x para cable Ø16.5-29 mm (arriba y abajo) 

PE / N cantidad x sección 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu 
Capacidad 12 módulo(s), DIN 43880
Dimensiones  (An x Al x Pr) 295 x 333 x 129 mm

IGA 12 IP65
Envolvente de material aislante verificada contra corriente de rayo para descargadores sin expulsión de gases con capacidad para 12 módulos; 
con membrana aislante integrada, elástica para entrada de cables; ideal para cableado de paso.
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900 617 MVS 1 2

900 617 4013364086593 04 01 04 03  9 g 
  2,40 €

Tipo MVS 1 2
Art.-Nr. 900 617
Tipo monofásico 
Número de polos 2 
Longitud máxima de montaje 2 módulo(s)
Sección nominal 16 mm2

MVS monofásico, 2 polos,
Para cablear el lado de tierra de p. ej. 2 descargadores de sobretensiones DEHNguard S.

900 615 MVS 1 3

900 615 4013364086562 04 01 04 03  14 g 
  3,10 €

Tipo MVS 1 3
Art.-Nr. 900 615
Tipo monofásico 
Número de polos 3 
Longitud máxima de montaje 3 módulo(s)
Sección nominal 16 mm2

MVS monofásico, 3 polos
Para cablear el lado de tierra de p. ej. 3 descargadores de sobretensiones DEHNguard S.

900 610 MVS 1 4

900 610 4013364048553 04 01 04 03  19 g 
  3,30 €

Tipo MVS 1 4
Art.-Nr. 900 610
Tipo monofásico 
Número de polos 4 
Longitud máxima de montaje 4 módulo(s)
Sección nominal 16 mm2

MVS monofásico, 4 polos,
Para cablear el lado de tierra de p. ej. 4 descargadores de sobretensiones DEHNguard S.

• Facilita la conexión de los descargadores entre sí y con otros 
equipos instalados en carril DIN

 

Regletas de peine

900 848 MVS 1 7

900 848 4013364107816 04 01 04 03  34 g 
  4,00 €

Tipo MVS 1 7
Art.-Nr. 900 848
Tipo monofásica 
Número de polos 7 
Longitud máxima de montaje 7 módulo(s)
Sección nominal 16 mm2

MVS monofásico, 7 polos
Para cablear el lado de tierra de p. ej. 3 DEHNbloc Maxi y 1 DEHNgap Maxi en circuitos 3+1.

900 815 MVS 1 6

900 815 4013364087996 04 01 04 03  29 g 
  4,00 €

Tipo MVS 1 6
Art.-Nr. 900 815
Tipo monofásica 
Número de polos 6 
Longitud máxima de montaje 6 módulo(s)
Sección nominal 16 mm2

MVS monofásico, 6 polos
Para cablear el lado de tierra de p. ej. 3 descargadores Tipo 1 en carcasas de 2 módulos. 
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900 611 MVS 1 8

900 611 4013364048560 04 01 04 03  38 g 
  4,90 €

Tipo MVS 1 8
Art.-Nr. 900 611
Tipo monofásica 
Número de polos 8 
Longitud máxima de montaje 8 módulo(s)
Sección nominal 16 mm2

MVS monofásico, 8 polos
Para cablear el lado de tierra de p. ej. 4 descargadores de corrientes de rayo DEHNbloc Maxi.

900 612 MVS 1 57

900 612 4013364069428 04 01 04 03  288 g 
  25,50 €

Tipo MVS 1 57
Art.-Nr. 900 612
Tipo monofásica 
Número de polos 57 
Longitud máxima de montaje 57 módulo(s)
Sección nominal 16 mm2

MVS monofásico, 57 polos
Para cablear el lado de tierra de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones o combinaciones de los mismos.

900 595 MVS 3 6 6

900 595 4013364078208 04 01 04 03  58 g 
  11,40 €

Tipo MVS 3 6 6
Art.-Nr. 900 595
Tipo trifásico 
Número de polos 6 
Longitud máxima de montaje 6 módulo(s)
Sección nominal 16 mm2

MVS  trifásico, 6 polos, 6 módulos
Para conectar el lado de fase de descargadores de sobretensiones.

900 813 MVS 3 6 8

900 813 4013364090842 04 01 04 03  67 g 
  34,20 €

Tipo MVS 3 6 8
Art.-Nr. 900 813
Tipo trifásico 
Número de polos 6 
Longitud máxima de montaje 8 módulo(s)
Sección nominal 16 mm2

MVS trifásico, 6 polos, 8 módulos
Para conectar el lado de fase de dispositivos montados sobre carriles DIN con el DEHNventil M TNC.

900 839 MVS 3 6 9

900 839 4013364153059 04 01 04 03  14 g 
  44,90 €

Tipo MVS 3 6 9
Art.-Nr. 900 839
Tipo trifásico 
Número de polos 6 
Longitud máxima de montaje 9 módulo(s)
Sección nominal 16 mm2

MVS trifásico, 6 polos, 9 módulos
Para conectar el lado de fase de descargadores de sobretensiones tripolares con el soporte de fusibles (dimensión modular: 1,5 módulos).

900 814 MVS 4 8 11

900 814 4013364091115 04 01 04 03  114 g 
  54,70 €

Tipo MVS 4 8 11
Art.-Nr. 900 814
Tipo 4 fases 
Número de polos 8 
Longitud máxima de montaje 11 módulo(s)
Sección nominal 16 mm2

MVS 4 fases, 8 polos
Para conectar el lado de fase de dispositivos montados sobre carriles DIN con el DEHNventil M TNS y TT.

900 614 MVS 4 56

900 614 4013364072534 04 01 04 03  830 g 
  97,60 €

Tipo MVS 4 56
Art.-Nr. 900 614
Tipo 4 fases 
Número de polos 56 
Longitud máxima de montaje 56 módulo(s)
Sección nominal 16 mm2

MVS 4 fases, 5 polos
Para conectar el lado de fase de descargadores de sobretensiones.
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900 460 EB 1 2 1.5

900 460 4013364244146 04 01 02 50  37 g 
  11,40 €

Tipo EB 1 2 1.5
Art.-Nr. 900 460
Tipo monofásico 
Número de polos 2 
Dimensiones 34 x 60 x 28 mm
Material latón cobrizado y estañado  
Terminal hasta 25 mm2

Peine de tierra en dimensiones de 1,5 módulos, monofásico, 2 polos
Peine de tierra para puentear p. ej. 2 descargadores de sobretensiones en carcasas con dimensiones de 1,5 modulos, con borna de conexión.

900 418 EB 1 3 1.5

900 418 4013364159884 04 01 02 50  49 g 
  13,80 €

Tipo EB 1 3 1.5
Art.-Nr. 900 418
Tipo monofásico 
Número de polos 3 
Dimensiones 34 x 85 x 28 mm
Material latón cobrizado y estañado  
Terminal hasta 25 mm2

Peine de tierra en dimensiones de 1,5 módulos, monofásico, 3 polos
Peine de tierra para puentear p. ej. 3 descargadores de sobretensiones en carcasas con dimensiones de 1,5 módulos, con borna de conexión.

900 429 EB 1 4 1.5

900 429 4013364159891 04 01 02 50  59 g 
  16,80 €

Tipo EB 1 4 1.5
Art.-Nr. 900 429
Tipo monofásico 
Número de polos 4 
Dimensiones 34 x 112 x 28 mm
Material latón cobrizado y estañado  
Terminal hasta 25 mm2

Peine de tierra en dimensiones de 1,5 módulos, monofásico, 4 polos
Peine de tierra para puentear p. ej. z. B. 4 descargadores de sobretensiones en carcasas con dimensiones de 1,5 módulos, con borna de conexión.

900 419 EB 1 2 5

900 419 4013364156821 04 01 02 50  39 g 
  11,90 €

Tipo EB 1 2 5
Art.-Nr. 900 419
Tipo monofásico 
Número de polos 2 
Dimensiones 34 x 77 x 28 mm
Material latón cobrizado y estañado  
Terminal hasta 25 mm2

Peine de tierra en dimensiones de 2 módulos, monofásico, 2 polos
Peine de tierra para puentear p. ej. 2 descargadores de sobretensiones en carcasas con dimensiones de 2 módulos, con borna de conexión.

900 411 EB DG 1000 1 3

900 411 4013364107205 04 01 01 50  54 g 
  14,50 €

Tipo EB DG 1000 1 3
Art.-Nr. 900 411
Tipo monofásico 
Número de polos 3 
Dimensiones 34 x 112 x 28 mm
Material latón cobrizado y estañado  
Terminal hasta 25 mm2

Peine de tierra en dimensiones de 2 módulos, monofásico, 3 polos
Peine de tierra para puentear p. ej. 3 descargadores de sobretensiones en carcasas con dimensiones de 2 módulos, con borna de conexión.

900 417 EB 1 4 9

900 417 4013364120419 04 01 01 50  66 g 
  17,60 €

Tipo EB 1 4 9
Art.-Nr. 900 417
Tipo monofásico 
Número de polos 4 
Dimensiones 34 x 148 x 28 mm
Material latón cobrizado y estañado  
Terminal hasta 25 mm2

Peine de tierra en dimensiones de 2 módulos, monofásico, 4 polos
Peine de tierra para puentear p. ej. 4 descargadores de sobretensiones en carcasas con dimensiones de 2 módulos, con borna de conexión.
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900 461 EB 1 3 10

900 461 4013364260559 04 01 01 50  64 g 
  21,10 €

Tipo EB 1 3 10
Art.-Nr. 900 461
Tipo monofásico 
Número de polos 3 
Dimensiones 34 x 158 x 28 mm
Material latón cobrizado y estañado  
Terminal hasta 25 mm2

Peine de tierra en dimensiones de 3 módulos, monofásico, 3 polos
Peine de tierra para puentear p. ej. 3 descargadores de sobretensiones en carcasas con dimensiones de 3 módulos, con borna de conexión.

900 462 EB 1 4 13

900 462 4013364260566 04 01 01 50  81 g 
  22,20 €

Tipo EB 1 4 13
Art.-Nr. 900 462
Tipo monofásico 
Número de polos 4 
Dimensiones 34 x 212 x 28 mm
Material latón cobrizado y estañado  
Terminal hasta 25 mm2

Peine de tierra en dimensiones de 3 módulos, monofásico, 4 polos
Peine de tierra para puentear p. ej. 4 descargadores de sobretensiones en carcasas con dimensiones de 3 módulos, con borna de conexión.

Medida de los procesos de descarga
• Medida libre de potencial de las corrientes de derivación en 

dispositivos de protección contra sobretensiones
• Instalación sencilla gracias a un toroidal en el cable de toma 

de tierra del descargador
• Contador en carcasa de montaje en serie (2 módulos)
• Cable del sensor trenzado 0,5 m de largo

Contador con pantalla LCD y alimentación de batería incorporada (3 V), control del 
estado de carga, cantidad de descargas con fecha y hora.

Contador de impulsos

Contador de impulsos P3:  Contador, cable sensor y toroidal

910 512 IPC P3

910 512 

4013364323223 04 01 04 01  150 g   
399,50 €

Tipo IPC P3
Art.-Nr. 910 512 +

Umbral de respuesta para corrientes 
de choque (tiempo de ascenso ≥ 8 µs) 1 kA

Indicación LCD contador electrónico 0...999 
Alimentación batería 3 V, CR123A litio, incluida en el suministro, recambiable, duración de vida 3 años 
Dispositivo de ajuste teclado en el dispositivo para ajustar el estado del contador (p. ej. tras cambiar la batería) 
Dispositivo de reseteo teclado en el dispositivo para reposición del contador a 0 
Medidas de montaje: sensor Ø interior 14 mm 
Accesorios incluidos en el suministro batería 3 V, CR123A litio; brida de cable (fijación del sensor) 

Contador de impulsos P 3
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910 511 PM 20

910 511 4013364111424 04 03 01 01  1.32 
kg   1.733,00 €

Tipo PM 20
Art.-Nr. 910 511
Tensión nominal  (UN) 8-12 V DC 
Parámetros de prueba: tensión de prueba max. 1250 V DC 
Parámetros de prueba: corriente de prueba (tensión de referencia) 1 mA DC, constante 
Indicación de valores de medida alfanumérico, LCD 8 dígitos 

Accesorios incluidos en el suministro
2 cables de prueba de 1 m de largo cada uno, 2 bornas de seguridad 
de polarización, 1 fuente de alimentación para clavija 230 V AC, 
1 maleta de transporte 

PM 20
Equipo de prueba para la comprobación de la tensión de respuesta de los descargadores de sobretensiones (con descargador de gas / varis-
tor / diodo zener). Maleta de transporte y accesorios de medida están incluidos en el suministro.

• Para la comprobación rápida y sencilla de los dispositivos de 
protección contra sobretensiones

• Dimensiones compactas
• Apropiado para funcionamiento con alimentación eléctrica  

y batería
• Indicación del estado bajo de la batería
• Cables de prueba incluidos en el suministro

Para la comprobación de la tensión de respuesta de los dispositivos de protección 
contra sobretensiones. Conexión del dispositivo a comprobar mediante el conduc-
tor de prueba suministrado o adaptadores de prueba especiales.

Equipo de prueba para descargadores

El equipo de prueba para descargadores PM 20, con reconocimiento de 
respuesta, es apropiado para la verificación de descargadores de sobre-
tensiones de la Red/Line o de la Yellow/Line, que incluyan varistores dio-
dos zener o descargadores de gas. Se puede comprobar la reacción de 

respuesta entre las conexiones de los descargadores y también el paso. 
Los resultados se pueden comparar con los valores nominales. En caso de 
existir diferencias se recomienda sustituir el módulo de protección del 
descargador.

Indicación de la tensión de respuesta 
comprobada.

Se puede comprobar la reacción de 
respuesta de los descargadores de 
gas, varistores, y diodos zener.

Suministrado con cables de prueba 
aislados.

Conexión directa a un módulo de pro-
tección DEHNguard.
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Descargador combinado – Tipo 1
900 342 DLM PV 1000 V2 900 061 DCB YPV SCI 1000 o
900 345 DLM PV 100 V2 FM 900 066 DCB YPV SCI 1000 FM
900 370 DV 2P TT 255 951 110 DV M TT 2P 255 o
  951 115 DV M TT 2P 255 FM
900 371  DV 2P TN 255 951 200 DV M TN 255 o
  951 205 DV M TN 255 FM
900 373 DV TNC 255 951 300 DV M TNC 255 o
  951 305 DV M TNC 255 FM
900 374 DV TNS 255 951 400 DV M TNS 255 o

  951 405 DV M TNS 255 FM
900 375 DV TT 255 951 310 DV M TT 255 o
  951 315 DV M TT 255 FM

Descargador coordinado de corriente de rayo – Tipo 1
900 015 DBM 1 135 961 110 DB M 1 150 o
  961 115 DB M 1 150 FM
900 016 DBM 1 320 961 130 DB M 1 320 o
  961 135 DB M 1 320 FM
900 025 DBM 1 255 961 120 DB M 1 255
900 026 DBM 1 255 L 961 125 DB M 1 255 FM
900 044 DBM 440 961 140 DBM 1 440 o
  961 145 DBM 1 440 FM
900 055 DGPM 255 961 101 DGP M 255 o
  961 105 DGP M 255 FM

Descargador de corriente de rayo – Tipo 1
900 110 DB 3 255 900 120 DB 3 255 H 
900 111 DB 1 255 900 222 DB 1 255 H
900 132 DGP BN 255 961 102 DGPH M 255
900 159 DB 1 440 961 140 DBM 1 440 o
  961 145 DBM 1 440 FM
900 269 DGP B NH00 N 255 ––
900 273 DB NH00 255 H 900 255 DBM NH00 255

Descargador de sobretensiones – Type 2
900 133 DGP C T 255 952 030 DGP C S o
  952 035 DGP C S FM
900 506 DG TN 230 952 200 DG M TN 275
900 507 DG TN 230 FM 952 205 DG M TN 275 FM
900 508 DG TT 230 952 110 DG M TT 2P 275
900 509 DG TT 230 FM 952 115 DG M TT 2P 275 FM
900 510 DG TNC 230 400 952 300 DG M TNC 275
900 516 DG IT 500 952 302 DG M WE 600
900 517 DG Y PV 1000 952 510 DG M YPV SCI 1000
  952 511 DG M YPV SCI 600
900 520 DG TT 230 400 952 310 DG M TT 275
900 530 DG TNS 230 400 952 400 DG M TNS 275
900 540 DG TNC 230 400 FM 952 305 DG M TNC 275 FM
900 546 DG IT 500 FM 952 307 DG M WE 600 FM
900 547 DG Y PV 1000 FM 952 515 DG M YPV SCI 1000 FM
  952 516 DG M YPV SCI 600 FM
900 550 DG TT 230 400 FM 952 315 DG M TT 275 FM
900 560 DG TNS 230 400 FM 952 405 DG M TNS 275 FM
900 600 DG 275 952 070 DG S 275
900 601 DG 600 952 076 DG S 600
900 602 DG 385 952 074 DG S 385
900 603 DG 150 952 072 DG S 150
900 604 DG 75 952 071 DG S 75
900 605 DG 320 952 073 DG S 320
900 607 DG 440 952 075 DG S 440
900 620 DG 275 FM 952 090 DG S 275 FM
900 621 DG 600 FM 952 096 DG S 600 FM
900 622 DG 385 FM 952 094 DG S 385 FM

900 623 DG 150 FM 952 092 DG S 150 FM
900 624 DG 75 FM 952 091 DG S 75 FM
900 625 DG 320 FM 952 093 DG S 320 FM
900 627 DG 440 FM 952 095 DG S 440 FM
900 641 DG T 385 952 074 DG S 385
900 650 DG T 275 952 070 DG S 275
900 651 DG T 600 952 076 DG S 600
900 652 DG T 320 952 073 DG S 320
900 653 DG T 150 952 072 DG S 150
900 654 DG T 75 952 071 DG S 75
900 655 DG T 440 952 075 DG S 440
900 659 DG T 275 VA 952 082 DG S 275 VA
900 667 DG T 75 VA 952 080 DG S 75 VA
900 680 DG T 275 FM 952 090 DG S 275 FM
900 681 DG T 600 FM 952 096 DG S 600 FM
900 682 DG T 320 FM 952 093 DG S 320 FM
900 683 DG T 150 FM 952 092 DG S 150 FM
900 684 DG T 75 FM 952 091 DG S 75 FM
900 685 DG T 440 FM 952 095 DG S 440 FM
900 689 DG T 275 VA FM 952 087 DG S 275 VA FM
900 691 DG T 385 FM 952 094 DG S 385 FM
900 692 DG T 75 VA FM 952 085 DG S 75 VA FM
950 120 DG T H 275 LI 952 930 DG SE H LI 275 FM
950 121 DG T H 385 LI 952 934 DG SE H LI 385 FM
950 150 DG TT H 230 400 LI 953 930 (3x) DG SE H LI 275 FM y
  952 035 (1x) DGP C S FM
950 151 DG TT H230 400 LI385 ––
950 160 DG TNC H230 400 LI 952 930 (3x) DG SE H LI 275 FM
950 170 DG TNS H230 400 LI 952 930 (4x) DG SE H LI 275 FM
950 220 DG T 48 952 078 DG S 48
950 225 DG T 48 FM 952 098 DG S 48 FM

Descargador de sobretensiones – Tipo 3
901 100 DR 230 FML 953 205 DR M 2P 255 FM o
  953 200 DR M 2P 255
901 101 DR 120 FML 953 209 DR M 2P 150 FM o
  953 204 DR M 2P 150
901 102 DR 60 FML 953 208 DR M 2P 75 FM o
  953 203 DR M 2P 75
901 103 DR 48 FML 953 207 DR M 2P 60 FM o
  953 202 DR M 2P 60
901 104 DR 24 FML 953 206 DR M 2P 30 FM o
  953 201 DR M 2P 30
901 130 DR 230 3N FML 953 405 DR M 4P 255 FM o
  953 400 DR M 4P 255
909 820 SF PRO 909 240 DPRO 230 F
909 821 S PRO 909 230 DPRO 230
912 260 SFL PRO 909 250 SFL PRO 6X
924 339 NSM PRO AZ ––
924 340 AR1 AZ ––
924 342 NSM PRO EW ––
924 343 AR1 EW ––

Accesorios
900 309 IGA 10 IP54 902 315 IGA 10 V2 IP54
902 480 IGA 10 IP55 902 315 IGA 10 V2 IP54
900 699 DK 35 952 699 DK 25
910 600 DISO 3 ––

Vías de chispas
923 070 EXFS C1 923 100 EXFS 100
923 071 EXFS C1 KU 923 101 EXFS 100 KU

¿No encuentra un desacargador de la familia Red Line? Busque aquí su equivalente

Protección contra sobretensiones para redes de energía en baja tensión

Producto antiguo Alternativa
Art.-Nr. Tipo Art.-Nr. Tipo

Producto antiguo Alternativa
Art.-Nr. Tipo Art.-Nr. Tipo
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Alt- / Auslaufprodukte / AlternativprodukteInformación general

Los circuitos de protección contra sobretensiones de los descargadores 
están libres de isótopos radioactivos y, por lo regular, se componen, como 
mínimo, de un elemento limitador de tensiones. Los descargadores que 
constan de varias etapas de protección tienen que garantizar que éstas 
perfectamente coordinadas entre si. En caso contrario podrían producirse 
averías en el propio dispositivo de protección.

Elección de descargadores
Al efectuar la elección de descargadores, hay que prestar atención, sobre 
todo, a los siguientes aspectos:
–  Capacidad de derivación y nivel de protección
– Parámetros del sistema (Tensión del sistema, corriente nominal y 

parámetros de transmisión)
– Entorno de instalación (Tipo de construcción, condiciones de  

conexión y homologaciones)
En las páginas 129-149 se recogen unas tablas como guía para la elección 
del descargador apropiado de acuerdo con la interface/señal que se desea 
proteger.

Normas de producto para los descargadores:
IEC / DIN EN 61643-21
Aparatos de protección contra sobretensiones para baja tensión. Parte 21: 
Aparatos de protección contra sobretensiones para utilización en redes 
de Telecomunicaciones y en redes de transmisión de datos – Exigencias 
de potencia y procedimiento de verificación.

Capacidad de derivación
Según la norma IEC / EN 61643-21 los descargadores tienen que ser veri-
ficados, como mínimo, con un impulso de tensión de choque y de corrien-
te de choque según la tabla siguiente, y con el número de impulsos indi-
cado. Pueden realizarse también otras pruebas – incluso con distinto nivel 
o número de impulsos. Con el nivel de protección UP se indica el nivel 
máximo de tensión medido en la salida de los descargadores que se haya 
producido durante la prueba o, en su caso, durante las pruebas. La cate-
goría C representa, sobre todo, impulsos de perturbación con un flanco de 
incremento muy pendiente y con escasa energía, contrariamente a los 
impulsos de perturbación de la categoría D, que deben representar eleva-
das cargas energéticas a causa de las corrientes parciales de rayo acopla-
das. En los datos técnicos de los descargadores se encuentra la indicación 
de la categoría – tanto en la descripción de la capacidad de derivación (In, 
Iimp) como también en el nivel de protección (UP).

Resistencia a las perturbaciones de los aparatos a proteger
En el marco de la prueba de compatibilidad electromagnética (EMV) los 
aparatos y elementos electrónicos y eléctricos tienen que presentar una 
resistencia previamente fijada frente a magnitudes de perturbación 
(Surges) con forma de impulsos, condicionadas por los cables. Las exigen-
cias sobre la resistencia a perturbaciones y la estructura de las pruebas 
están descritas en la parte 5 de la norma EN 61000-4-5.
Como los aparatos se utilizan bajo diferentes condiciones electromagné-
ticas del entorno, tienen que presentar, por lo tanto, distintas resistencias 
a la perturbación. La resistencia a las perturbaciones está ligada y acopla-
da al grado de intensidad de la prueba. Para clasificar las distintas resis-
tencias de perturbación de los aparatos terminales, los grados de intensi-
dad de la prueba se dividen en cuatro niveles diferentes, desde 1 hasta 4. 
El grado de intensidad de la prueba 1 tiene la exigencia más baja de 
resistencia a las perturbaciones que se plantea al equipo final. El grado 
de intensidad de la prueba puede verse, por lo general, en la documenta-
ción de los equipos, o consultarse al fabricante de los mismos.

Efecto de protección de los descargadores
Los descargadores para sistemas de transmisión de la familia de produc-
tos Yellow / Line pueden limitar las perturbaciones propias de los conduc-
tores a valores no peligrosos, de manera que la resistencia a las perturba-
ciones de los equipos finales no se vea sobrepasada.
A título de ejemplo digamos que, se trata de elegir, para un equipo final 
verificado con el grado de intensidad de prueba 2, un descargador cuyo 
valor de paso se encuentre por debajo de los valores de prueba de la 
compatibilidad electromagnética del equipo a proteger.
Tensión de impulsos < 1 kV, en combinación con una corriente de impulso 
de pocos amperios (en dependencia de la red de acoplamiento). 

Impulsos de tensión y de corriente (Valores preferenciales) para comprobación de 
las características de limitación de la tensión (Extracto de la tabla 3 de la norma 
DIN EN 61643-21/VDE 0854-3-1)

Grado de intensidad de las
pruebas 1-4 según EN 61000-4-5

Se corresponde con tensión de
carga del generador de prueba

1 0.5 kV
2 1 kV
3 2 kV
4 4 kV

Cate- 
goria

Clase de
prueba

Tensión de
choque

Corriente de
choque

Número
mín. de

impulsos

Prueba 
para

C1

Flanco de
incremento

rápido

0,5 kV 
o 2 kV, 

1,2/50 μs

0.25 kA 
o 1 kA, 
8/20 μs

300

Descar-
gador de
sobreten- 

siones

C2
2 kV 

o 10 kV,
1.2/50 μs

1 kA 
o 5 kA,
8/20 μs

10

C3 ≥ 1 kV,
1 kV/μs

10 A 
o 100 A,

10/1000 μs
300

D1 Elevada
energia ≥ 1 kV

0.5 kA
o 2.5 kA,
10/350 μs

2 *)

DPS para lineas de transmisión de datos

*) Desgardador de corriente de rayo / Desgardador combinado de corriente de rayo y sobretensiones
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Auswahlhilfe nach Schnittstelle / Signal
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Preisliste gültig ab 01.01.2016

Bussysteme und MSR-Technik

Schnittstelle / Signal
Montage

Ex Anschlusstechnik
geschützte

Adern

LifeCheck Ableiter- 

klasse
Schutzgerät

Artikel-Nr.
Seite

1) mit universellem Basisteil BXT BAS (Art.-Nr. 920 300) oder BSP BAS 4 (Art.-Nr. 926 304) siehe Seite xxx

2) mit universellem Basisteil BXT BAS EX (Art.-Nr. 920 301) siehe Seite xxx

Binärsignale

Schraubklemmen
4

1

1

920 320 – 327 1)
xxx

Schraubklemmen
2

1

1

920 220 – 225 1)
xxx

Schraubklemmen
4

2

926 320 – 327 1)
xxx

Schraubklemmen
2

2

926 220 – 225 1)
xxx

Federklemmen
2

2

917 920 – 922
xxx

Federklemmen
2

3

917 987 – 989
xxx

LSA

20

1

907 401

+ 907 422 + 907 498

xxx
xxx

BACnet MS/TP

Joker

actiVsense®

J
J

J
J

Schraubklemmen
4

1

1

920 371 1)
xxx

Schraubklemmen
2

1

1

920 271 1)
xxx

Schraubklemmen
4

2

926 371 1)
xxx

Schraubklemmen
2

2

926 271 1)
xxx

Federklemmen
2

2

917 970
xxx

LSA

20

1

907 401

+ 907 465 + 907 498

xxx
xxx

Bitbus

Schraubklemmen
4

1

1

920 370 1)
xxx

Schraubklemmen
2

1

1

920 270 1)
xxx

Schraubklemmen
4

2

926 370 1)
xxx

Schraubklemmen
2

2

926 270 1)
xxx

Federklemmen
2

2

917 970
xxx

BLN
(Building Level 

Netzwerk)

Schraubklemmen
4

1

1

920 342 1)
xxx

Schraubklemmen
2

1

1

920 242 1)
xxx

Schraubklemmen
4

1

1

920 345 1)
xxx

Schraubklemmen
2

1

1

920 245 1)
xxx

Schraubklemmen
4

2

926 342 1)
xxx

Schraubklemmen
2

2

926 242 1)
xxx

Schraubklemmen
4

2

926 345 1)
xxx

Schraubklemmen
2

2

926 245 1)
xxx

CAN-Bus

(nur Datenleitung)

Joker

actiVsense®

J
J

J
J

Schraubklemmen
4

1

1

920 371 1)
xxx

Schraubklemmen
2

1

1

920 271 1)
xxx

Schraubklemmen
4

2

926 371 1)
xxx

Schraubklemmen
2

2

926 271 1)
xxx

Federklemmen
2

2

917 970
xxx

LSA

20

1

907 401

+ 907 465 + 907 498

xxx
xxx

C-Bus

(Honeywell)

Joker

actiVsense®

J
J

J
J

Schraubklemmen
4

1

1

920 371 1)
xxx

Schraubklemmen
2

1

1

920 271 1)
xxx

Schraubklemmen
4

2

926 371 1)
xxx

Schraubklemmen
2

2

926 271 1)
xxx

Federklemmen
2

2

917 970
xxx

Control Net

BNC

1

2

929 010
xxx

BNC

1

2

909 710 / 711
xxx
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Descargador enchufable para carril
BLITZDUCTOR XT / XTU / SP

151

     

Protección contra sobretensiones en formato  
regleta de bornas
DEHNconnect SD2

171

Descargador compacto para carril
DEHNvario, BLITZDUCTOR VT

175

   

Descargador para técnica LSA
DEHNrapid LSA

181

 
Descargador para equipos en campo
DEHNpipe

189

 
Descargador para la red de telecomunicaciones y datos
DEHNpatch, NET PRO

195 

        

Descargador para viviendas y edificios
DEHNprotector, DEHNbox, BUStector, DEHNlink

201

Descargador para conexión coaxial
UGKF, DEHNgate

207

Descargador para conexión SUB-D
FS

213

    

Conexión de apantallamientos y envolventes 215

          

Equipos de prueba y medida
DEHNrecord

221
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Todos los descargadores de la Yellow / Line para sistemas de transmisión de datos están adecuadamente identificados con un símbolo, tanto en la hoja 
de datos técnicos del aparato como en la etiqueta identificativa. El símbolo de la clase del descargador reúne tres importantes características del mismo 
y puede ser un único símbolo o bien una combinación de varios símbolos diferentes:

Información general

Ejemplos de utilización coordinada de protecciones de acuerdo con la clase de descargadores de la Yellow / Line:

equipo 
final

1

Corriente de rayo

Grado de intensidad 
de prueba según 
EN 61000-4-5

Utilización de un descargador combinado

equipo 
final

1

Sobretensión

Grado de intensidad 
de prueba según 
EN 61000-4-5

Utilización escalonada de descargadores
Corriente de rayo

M

G O

La coordinación energética de la 
Yellow/Line es independiente de 
la longitud de los cables

GO
capacidad de descarga

G O

Elemento de desacoplo para su coordinación 
con otro descargador (        )

Protección específica 
equipo final 
EN 61000-4-5

DPS adecuado para su coordinación 
con otro descargador (        )

Característica Símbolo
Individual Explicación

Capacidad de derivación de un descargador
(según categorías IEC 61643-21/EN 61643-21)

A
Impulso D1 (10/350), corriente de choque de de rayo ≥ 2.5 kA / hilo, ó ≥ 5 kA / total
• Sobrepasa la capacidad de derivación de B – D

B
Impulso C2 (8/20), increased impulse load ≥ 2.5 kA kA / hilo, ó ≥ 5 kA / total
• Sobrepasa la capacidad de derivación de C – D

C
Impulso C1 (8/20), impulse load ≥ 0.25 kA / hilo, ó ≥ 0.5 kA / total
• Sobrepasa la capacidad de derivación de D

D Carga < C

Efecto de protección de un descargador
(Limitación por debajo de los grados de prueba según 
EN 61000-4-5)

P1 Grado de intensidad de prueba exigido del equipo final: 1 ó superior

P2 Grado de intensidad de prueba exigido del equipo final: 2 ó superior

P3 Grado de intensidad de prueba exigido del equipo final: 3 ó superior

P4 Grado de intensidad de prueba exigido del equipo final: 4

Coordinación Energética
(con otro descargador de la Yellow / Line)

k
Descargador apropiado para coordinación con  un descargador que incluye una 
impedancia de desacoplo

Descargador apropiado para la coordinación con un descargador que incluye una 
impedancia de desacoplo k

Clase de descargador de la Yellow / Line – Símbolos
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• Alta seguridad y disponibilidad de la instalación gracias al 
sistema de control y monitorización LifeCheck

– Monitorización integrada de todos los componentes del 
circuito de protección

– Diagnóstico rápido
– Tecnología RFID. Test sencillo sin necesidad de desconectar 

el equipo
– Prevención de daños

Verificación de un módulo de descargador con técnica RFID (LifeCheck)

Pruebas de repetición en descargadores ya instalados
Durante su vida útil, un descargador puede verse sobrecargado por pro-
cesos de derivación que superan las capacidades del mismo. Para lograr 
una elevada disponibilidad de la instalación es muy importante someter 
periódicamente a los equipos de protección a pruebas de funcionamiento. 
La norma DIN EN 62305-3 (ver extracto de las tablas) regula la el período 
máximo de tiempo que debe discurrir entre dos pruebas de un sistema 
externo e interno de protección contra rayos.

Prueba simplificada mediante LifeCheck
El BLITZDUCTOR XT con LifeCheck integrado es especialmente fácil de 
controlar. LifeCheck utiliza la moderna tecnología RFID (Radio Frequency 
Identification) para la vigilancia del circuito de protección y para la comu-
nicación. Independiente de los tiempos de parada del sistema, LifeCheck 
permite probar rápida y sencillamente el módulo de protección con ayuda 
del aparato portátil de prueba y verificación DRC LC M3, o si está ya 
instalado, con la nueva unidad “Condition Monitoring” DRC MCM.

Aviso de defectos
El circuito de vigilancia de tres etapas LifeCheck, con función de preaviso 
de alarma, incluye todos los elementos de protección de un descargador. 
Se detectan las sobrecargas extremas, eléctricas o térmicas, antes de 
alcanzarse el límite de destrucción del aparato. Con rapidez de segundos 
y sin necesidad de contacto se puede leer esto mediante un aparato lector 
con tecnología RFID. Cuando el aparato lector indica “OK”, significa que 
no se ha detectado ninguna sobrecarga extrema. En caso contrario, el 
módulo debería reemplazarse lo más rápidamente posible a fin de no 
poner en peligro la disponibilidad del circuito protegido.

Principio de funcionamiento del sistema LifeCheck

RFID 
trans-
ponder

SPD

Energy

ReaderSPD (transponder)

Data

RFID 
reader

evaluation
unit

Principio de comunicación entre SPD y aparato de prueba

El sistema de diagnosis se compone de dos unidades de funcionamiento:

1. RFID-Unidad de lectura y aviso (Reader-lector)
 En combinación con una posibilidad de indicación óptica, o respecti-

vamente eléctrica, una señal electrónica transmite energía a la unidad 
RFID en el descargador, a través de una antena y sin contacto. Si se 
puede leer su estado, se emite un mensaje “OK”.

2.  Unidad de vigilancia en el descargador:
 Enlaza la diagnosis del circuito de vigilancia de tres etapas LifeCheck 

con la comunicación de la unidad RFID:
• Diagnosis de carga eléctrica (Corriente de choque)  

Una corriente de rayo o una sobretensión pueden dañar o incluso 
destruir los elementos de protección. El Life Check detecta esa situ-
ación y manda el mensaje: “reemplace el SPD”.

• Diagnosis de carga térmica (Sobrecalentamiento)
 Los componentes de protección activos y pasivos trabajan en un 

margen de temperatura crítico que puede ser superado provocando 
el deterioro o destrucción de los mismos. Ese sobrecalentamiento 
es detectado por el Life Check que nos manda el mismo mensaje: 
“reemplace el SPD”.

Información general

1

2

1´

2´

pr
ot

ec
te

d

3

4

3‘

4‘

Si un circuito de protección de un descar-
gador está vigilado mediante LifeCheck, 
esto queda reflejado gráficamente en el 
circuito del protector. En el ejemplo que 
se muestra todo el circuito de protección 
está vigilado

¡Vigilancia
del estado operativo del 

descargador!

Clase de
protección

Verificación
visual

Verificación
exhaustiva

Verificación de los
sistemas críticos

I y II 1 año 2 años 1 año
III y IV 2 años 4 años 1 año

Descargador con tecnología de la LifeCheck
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Guía para la elección según interface / señal
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Válido a partir del 1 de junio de 2019 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web 129

1) con base universal BXT BAS (Art Nº 920 300) o BSP BAS 4 (Art Nº 926 304) ver página 152
2) con base universal BXT BAS EX (Art Nº 920 301) ver página 164

Sistemas de bus y de medición y control  Página 129 – 139
Telecomunicación, telefonía  Página 140 – 144
Redes de datos  Página 145 – 146
Sistemas e instalaciones de antenas, sistemas de emisión y recepción, sistemas de vídeo  Página 147 – 149

La guía sirve para dara una orientación general. Antes de decidir definitivamente el descargador a emplear, recomendamos 
verificar los parámetros eléctricos con el Interface o señal a proteger.

0-20 mA, 4-20 mA
(también con HART)

Bornas atornillables 4 1 1 920 324 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 224 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 324 1) 161

Bornas atornillables 2 2 926 224 1) 162

Terminales de
conexión 2 2 917 921 172

Terminales de
conexión 2 3 917 988 172

Cables / bornas 2 2 929 921 190

LSA 20 1 907 401
+ 907 422 + 907 498

183
185

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

4-20 mA
(también con HART)
según recomendación
NAMUR, NE 21 o según
EN 61000-4-5, tensión de
marcha sin carga 1kV
hilo-PG

Joker
actiVsense®

JJ

J J
Bornas atornillables 4 1 1 920 344 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 244 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 344 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 244 1) 163

Terminales de
conexión 2 2 917 941 172

Cables / bornas 2 2 929 941 190

LSA 20 1 907 401
+ 907 442 + 907 498

183
185

3/4 medición de cables Bornas atornillables 4 1 1 920 350 1) 155

Bornas atornillables 4 1 1 920 354 1) 155

ADVANT Bornas atornillables 4 1 1 920 370 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 270 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 370 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 270 1) 163

Bornas atornillables 5 2 918 401 178

Terminales de
conexión 2 2 917 970 172

AS-Interface Bornas atornillables 4 1 1 920 345 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 245 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 345 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 245 1) 163

Sistemas de bus y de medición y control

Alimentación de
tensión hasta
60 V DC

Bornas atornillables 2 3 918 422 178

Bornas atornillables 2 1 918 408 178

Bornas atornillables 2 1 918 409 178
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1) con base universal BXT BAS (Art Nº 920 300) o BSP BAS 4 (Art Nº 926 304) ver página 152
2) con base universal BXT BAS EX (Art Nº 920 301) ver página 164

130 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web Válido a partir del 1 de junio de 2019

BACnet MS/TP

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

LSA 20 1 907 401
+ 907 465 + 907 498

183
185

Bitbus Bornas atornillables 4 1 1 920 370 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 270 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 370 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 270 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

BLN
(Red de datos building
 level)

Bornas atornillables 4 1 1 920 342 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 242 1) 156

Bornas atornillables 4 1 1 920 345 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 245 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 342 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 242 1) 163

Bornas atornillables 4 2 926 345 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 245 1) 163

Bus CAN
(solo línea de datos)

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 2711) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

LSA 20 1 907 401
+ 907 465 + 907 498

183
185

Bus C
(Honeywell)

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 3711) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 2711) 157

Bornas atornillables 4 2 926 3711) 163

Bornas atornillables 2 2 926 2711) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

Sistemas de bus y de medición y control

BACnet/IP RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

RJ45, LSA 8 x 8 3 929 035 / 036 198

RJ45 8 x 8 4 929 037 198

RJ45 4 2 909 321 203

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página
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Válido a partir del 1 de junio de 2019 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web 131

1) con base universal BXT BAS (Art Nº 920 300) o BSP BAS 4 (Art Nº 926 304) ver página 152
2) con base universal BXT BAS EX (Art Nº 920 301) ver página 164

Bus DALI Bornas atornillables 2 1 1 920 244 1) 156

Bornas atornillables 2 2 926 244 1) 163

Sistemas de bus y de medición y control

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

Bus Genius I/O Bornas atornillables 4 1 1 920 342 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 242 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 342 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 242 1) 163

Bus energético KBR Bornas atornillables 4 1 1 920 370 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 270 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 370 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 270 1) 163

Terminales de
conexión 2 2 917 970 172

Bus IEC (RS485)

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Terminales de
conexión 2 2 917 970 172

Bus K Bornas atornillables 4 1 1 920 344 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 244 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 344 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 244 1) 163

Terminales de
conexión 2 2 917 941 172

Bus KNX Bornas atornillables 4 1 1 920 310 1) 153

Bornas atornillables 2 1 1 920 211 1) 157

Cables 2 2 925 001 204

LSA 20 1 907 401 183

Bus LUXMATE

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 344 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 244 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 344 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 244 1) 163

Bus M

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 345 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 245 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 345 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 245 1) 163

Terminales de
conexión 2 2 917 942 172

LSA 20 1 907 401
+ 907 443 + 907 498

183
185
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1) con base universal BXT BAS (Art Nº 920 300) o BSP BAS 4 (Art Nº 926 304) ver página 152
2) con base universal BXT BAS EX (Art Nº 920 301) ver página 164

132 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web Válido a partir del 1 de junio de 2019

Control Net BNC 1 2 929 010 208

BNC 1 2 909 710 / 711 208

Data Highway Plus

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 342 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 242 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 342 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 242 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 940 172

Delta Net Peer Bus Bornas atornillables 4 1 1 920 370 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 270 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 370 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 270 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

Sistemas de bus y de medición y control

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

Bus Securilan-LON
(Tecnología LONWORKS
basada en bus estándar
Echelon)

Bornas atornillables 4 1 1 920 340 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 240 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 340 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 240 1) 163

Terminales de
conexión 2 2 917 970 172

Circuitos de medición
Ex(d) 4-20 mA, NAMUR,
HART, PROFIBUS-PA, F

Cables 2 2 929 962 / 964 191

Cables 4 2 929 950 / 951 192

Circuitos de medición
Ex(i)

Bornas atornillables 4 1 2 920 381 2) 165

Bornas atornillables 4 1 2 920 538 2) 165

Bornas atornillables 2 1 2 920 280 2) 165

Bornas atornillables 2 2 920 383 2) 166

Terminales de
conexión 2 2 917 960 173

Cables / bornas 2 2 929 960 / 965 191

Cables 2 2 929 961 / 963 191

Cables 4 2 929 950 / 951 192

Bornas atornillables 4 1 2 989 408 166

Bus N2
(Johnson Controls, 
LON, FTT 10)

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Bus MPI

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Terminales de
conexión 2 2 917 970 172
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1) con base universal BXT BAS (Art Nº 920 300) o BSP BAS 4 (Art Nº 926 304) ver página 152
2) con base universal BXT BAS EX (Art Nº 920 301) ver página 164

Device Net
(solo línea de datos)

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

Dupline

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 243 1) 158

DMX Bus
(Tecnología de
Iluminación)

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

Sistemas de bus y de medición y control

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

EIB Bornas atornillables 4 1 1 920 310 1) 153

Bornas atornillables 2 1 1 920 211 1) 157

Cables 2 2 925 001 204

LSA 20 1 907 401 183

E-Bus
(Honeywell)

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 345 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 245 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 345 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 245 1) 163

ET 200 Bornas atornillables 4 1 1 920 370 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 270 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 370 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 270 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

Fieldbus Foundation

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 344 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 244 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 344 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 244 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 941 172

Cables / bornas 2 2 929 941 190

LSA 20 1 907 401
+ 907 442 + 907 498

183 
185
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FIP I/O Bornas atornillables 4 1 1 920 370 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 270 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 370 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 270 1) 163

FSK

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

Sistemas de bus y de medición y control

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

Industrial Ethernet  LSA 20 1 907 401
+ 907 470 + 907 498

183
185

RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

RJ45, LSA / RJ45 8 x 8 3 929 035 / 036 198

RJ45 8 x 8 4 929 037 198

RJ45 4 2 909 321 203

INTERBUS INLINE (l/O)

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 345 1) 154

Bornas atornillables 4 1 1 920 325 1) 154

Bornas atornillables 4 2 926 345 1) 162

Bornas atornillables 4 2 926 325 1) 161

FIPIO/FIPWAY Bornas atornillables 4 1 1 920 344 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 244 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 344 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 244 1) 163

Fieldbus Foundation
Ex (i)

Bornas atornillables 4 1 2 920 381 2) 165

Bornas atornillables 4 1 2 920 538 2) 165

Bornas atornillables 2 1 2 920 280 2) 165

Bornas atornillables 2 2 920 383 2) 166

Terminales de 
conexión 2 2 917 960 173

Cables / bornas 2 2 929 960 / 965 191

Cables 2 2 929 961 / 963 191

Cables 2 2 929 971 191

Cables 4 2 929 950 / 951 192

Bornas atornillables 4 1 2 989 408 166
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1) con base universal BXT BAS (Art Nº 920 300) o BSP BAS 4 (Art Nº 926 304) ver página 152
2) con base universal BXT BAS EX (Art Nº 920 301) ver página 164

Sistemas de bus y de medición y control

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

Interbus INLINE
Bus remoto

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Bornas atornillables 5 2 918 401 178

INTERBUS-Loop Terminales de 
conexión 2 3 917 988 172

Interfaces
optocoplados Bornas atornillables 4 1 1 920 364 1) 155

LAN N1 Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 1 1 920 370 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 270 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Bornas atornillables 4 2 926 370 1) 162

Bornas atornillables 2
2 926 270 1) 163

Terminales de
conexión 2 2 917 970 172

BNC 1 2 909 710 / 711 208

LON Bornas atornillables 4 1 1 920 340 1) 154
– TP/XF 78

Bornas atornillables 2 1 1 920 240 1) 156

– TP / FTT10 (hasta 1 A)

Bornas atornillables 4 2 926 340 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 240 1) 163

Bornas atornillables 4 1 1 920 345 1) 154
y TP/LPT10

  (hasta 1 A) Bornas atornillables 2 1 1 920 245 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 345 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 245 1) 163

 (hasta 1.7 A) Terminales de
conexión 2 2 917 942 172

 (hasta 0.4 A)  LSA 20 1 907 401
+ 907 443 + 907 498

183
185

– TP / FTT 10 Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Medición de la
temperatura
PT 100, PT 1000,
Ni 1000, NTC, PTC

Bornas atornillables 4 1 1 920 354 1) 155

Bornas atornillables 4 1 1 920 322 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 222 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 322 1) 161

Bornas atornillables 2 2 926 222 1) 162

Terminales de 
conexión 2 2 917 920 172

Medición de la
temperatura Ex (i)
PT 100, PT 1000
Ni 1000, NTC, PTC

Bornas atornillables 4 1 2 920 384 2) 165



Guía para la elección según interface / señal

G
uí

a 
de

 s
el

ec
ci

ón

1) con base universal BXT BAS (Art Nº 920 300) o BSP BAS 4 (Art Nº 926 304) ver página 152
2) con base universal BXT BAS EX (Art Nº 920 301) ver página 164

136 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web Válido a partir del 1 de junio de 2019

Melsec Net 2 BNC 1 2 929 010 208

BNC 1 2 909 710 / 711 208

MODBUS

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

LSA 20 1 907 401
+ 907 465 + 907 498

183
185

Sistemas de bus y de medición y control

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

PROFIBUS-DP/FMS Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

SUB-D de 9 polos 4 4 924 017 213

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

LSA 20 1 907 401
+ 907 465 + 907 498

183
185

Procontic CS31 (RS232) Bornas atornillables 4 1 1 920 322 1) 154

Bornas atornillables 4 2 926 322 1) 161

Procontic T200 (RS422)

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 5 2 918 401 178

PROFIBUS-PA Ex (i) Bornas atornillables 4 1 2 920 381 2) 165

Bornas atornillables 2 1 2 920 538 2) 165

Bornas atornillables 2 1 2 920 280 2) 165

Bornas atornillables 2 2 920 383 2) 166

Terminales de 
conexión 2 2 917 960 173

Cables / bornas 2 2 929 960 / 965 191

Cables 2 2 929 961 / 963 191

Cables 4 2 929 950 / 951 192

Bornas atornillables 4 1 2 989 408 166

PROFIBUS-PA

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 344 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 244 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 344 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 244 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 941 172

Cables / bornas 2 2 929 941 190

LSA 20 1 907 401
+ 907 442 + 907 498

183
185
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1) con base universal BXT BAS (Art Nº 920 300) o BSP BAS 4 (Art Nº 926 304) ver página 152
2) con base universal BXT BAS EX (Art Nº 920 301) ver página 164

Sistemas de bus y de medición y control

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

PROFIBUS SIMATIC NET

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

PSM-EG-RS422

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 5 2 918 401 178

PSM-EG-RS485

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Bornas atornillables 5 2 918 401 178

Rackbus (RS485)

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Bornas atornillables 5 2 918 401 178 

R-Bus

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 340 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 240 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 340 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 240 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

RS 485

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 4 1 2 920 538 2) 165

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Bornas atornillables 5 2 918 401 178

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

Cables 2 2 929 971 191

LSA 20 1 907 401
+ 907 465 + 907 498

183
185

RS422, V11

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Bornas atornillables 5 2 918 401 178

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

LSA 20 1 907 401
+ 907 465 + 907 498

183
185
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SINEC L1 Bornas atornillables 4 1 1 920 370 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 270 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 370 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 270 1) 163

SIGMASYS
(Sistemas de comu-
nicación de incendio 
Siemens)

Bornas atornillables 4 1 1 920 345 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 245 1) 156

Bornas atornillables 4 1 1 920 325 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 225 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 345 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 245 1) 163

Bornas atornillables 4 2 926 325 1) 161

Bornas atornillables 2 2 926 225 1) 162

LSA 20 1 907 401
+ 907 423 + 907 498

183
185

Sistemas de bus y de medición y control

S bus Bornas atornillables 4 1 1 920 370 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 270 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 370 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 270 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

SafetyBUS p

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

SDLC Bornas atornillables 4 1 1 920 370 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 270 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 370 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 270 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

SDLS LSA 20 1 1 907 401
+ 907 423 + 907 498

183
185

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

Señales binarios Bornas atornillables 4 1 1 920 320 – 327 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 220 – 225 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 320 – 327 1) 161

Bornas atornillables 2 2 926 220 – 225 1) 162

Terminales de
conexión 2 2 917 920 – 922 172

Terminales de
conexión 2 3 917 987 – 989 172

LSA 20 1 907 401
+ 907 422 + 907 498

183
185
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1) con base universal BXT BAS (Art Nº 920 300) o BSP BAS 4 (Art Nº 926 304) ver página 152
2) con base universal BXT BAS EX (Art Nº 920 301) ver página 164

SINEC L2 Bornas atornillables 4 1 1 920 370 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 270 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 370 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 270 1) 163

Terminales de 
conexión 2 2 917 970 172

SUB-D de 9 polos 4 4 924 017 213

SS97 SIN/X (RS 232) Bornas atornillables 4 1 1 920 322 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 222 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 322 1) 161

Bornas atornillables 2 2 926 222 1) 162

SUCONET

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 1 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 2 926 271 1) 163

TTL Bornas atornillables 4 1 1 920 322 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 222 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 322 1) 161

Bornas atornillables 2 2 926 222 1) 122

Terminales de 
conexión 2 2 917 920 172

TTY Bornas atornillables 4 1 1 920 364 1) 155

Bornas atornillables 4 1 1 920 362 1) 155

TTY 4 – 20 mA Bornas atornillables 4 1 1 920 324 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 224 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 324 1) 161

Bornas atornillables 2 2 926 224 1) 162

Terminales de 
conexión 2 2 917 921 172

Terminales de 
conexión 2 3 917 988 172

Cables / bornas 2 2 929 921 190

Sistemas de bus y de medición y control

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

Sistema electro- 
acústico (ELA)

Bornas atornillables 4 1 1 920 347 1) 154

Bornas atornillables 4 2 926 347 1) 162

Terminales de
conexión 2 1 928 430 176

LSA 20 1 907 401
+ 907 445 + 907 498

183 
185

Sitemas catódicos  
anticorrosión
   Circuito de sensores

Bornas atornillables 2 1 918 421 180

   Circuito de ánodos Bornas atornillables 2 1 918 420 180
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ADSL

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 347 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 247 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 347 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 247 1) 163

LSA 20 1 907 401
+ 907 430 + 907 498

183
185

TAE, RJ12 2 2 909 310 203

RJ45, LSA / RJ45 8 x 2 2 929 071 / 072 198

RJ45, 
Bornas atornillables 2 2 918 411 178

Terminales de 
conexión / RJ45 2 2 929 230 199

Terminales de 
conexión 2 1 922 210 206

ADSL 2+

Joker
actiVsense®

JJ

J J

LSA 20 1 907 401
+ 907 430 + 907 498

186
185

Bornas atornillables 4 1 1 920 347 1) 154

Bornas atornillables 4 2 926 347 1) 162

Terminales de 
conexión 2 1 922 210 206

Datex-P Bornas atornillables 4 1 1 920 375 1) 155

Bornas atornillables 4 2 926 375 1) 163

E1 RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

LSA 20 1 907 401
+ 907 470 + 907 498

183
185

Bornas atornillables 4 1 1 920 375 1) 155

Bornas atornillables 4 2 926 375 1) 163

G.703 coax Conector 1.6 / 5.6 1 3 929 040 210

Telecomunicación, telefonía

Interface / señal Montaje Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

Compensación de
potencial de protección 
contra el rayo

Bornas atornillables 4 1 1 920 310 1) 153

Bornas atornillables 2 1 1 920 211 1) 157

LSA 20 1 907 400 183

LSA 20 1 907 401 183

Bornas atornillables 20 2 907 214 186

Bornas atornillables 20 2 907 216 186
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1) con base universal BXT BAS (Art Nº 920 300) o BSP BAS 4 (Art Nº 926 304) ver página 152
2) con base universal BXT BAS EX (Art Nº 920 301) ver página 164

Hilos a/b

Joker
actiVsense®

JJ

J J

LSA 20 1 907 401
+ 907 430 + 907 498

183
185

RJ45, LSA / RJ45 8 x 2 2 929 071 / 072 199

Bornas atornillables 4 1 1 920 347 1) 154

Bornas atornillables 4 2 926 347 1) 162

RJ45, 
Bornas atornillables 2 2 918 411 179

TAE, RJ12 2 2 909 310 203

Terminales de 
conexión / RJ45 2 2 929 230 199

Terminales de 
conexión 2 1 922 210 206

G.703 / G.704 Técinca de conexión
sin tornillos, aisla-
miento y soldadura

2 2 907 214 186

RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

LSA 20 1 907 401
+ 907 470 + 907 498

183
185

Bornas atornillables 4 1 1 920 375 1) 155

Bornas atornillables 4 2 926 375 1) 163

HDSL Bornas atornillables 4 1 1 920 375 1) 155

Bornas atornillables 4 2 926 375 1) 163

LSA 20 1 907 401
+ 907 470 + 907 498

183
185

RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

IP Telefon RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

RJ45 8 x 8 4 929 037 198

RJ45 4 2 909 321 203

Terminales de 
conexión 2 1 922 210 206

Telecomunicación, telefonía

Interface / señal Montaje Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página
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Telecomunicación, telefonía

ISDN S2m / U2m

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 375 1) 155

Bornas atornillables 4 2 926 375 1) 163

LSA 20 1 907 401
+ 907 470 + 907 498

183
185

RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

ISDN UK0 / UP0

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 347 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 247 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 347 1) 162

Bornas atornillables 2 2 926 247 1) 163

LSA 20 1 907 401
+ 907 430 + 907 498

183
185

RJ45, LSA / RJ45 8 x 2 2 929 071 / 072 199

TAE, RJ12 2 2 909 310 203

RJ45, Bornas  
atornillables 2 2 918 411 179

Terminales de 
conexión / RJ45 10 x 2 2 929 230 199

Terminales de 
conexión 2 1 922 210 206

SDSL

Joker
actiVsense®

JJ

J J

RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

LSA 20 1 907 401
+ 907 470 + 907 498

183
185

Bornas atornillables 4 1 1 920 375 1) 155

Bornas atornillables 4 2 926 375 1) 163

Modem M1 Bornas atornillables 4 1 1 920 322 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 222 1) 157

Bornas atornillables 4 2 926 322 1) 161

Bornas atornillables 2 2 926 222 1) 162

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

ISDN S0

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 375 1) 155

Bornas atornillables 4 2 926 375 1) 163

LSA 20 1 907 401
+ 907 470 + 907 498

183
185

RJ45 4 2 909 320 203

RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195
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Telecomunicación, telefonía

SHDSL

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 375 1) 155

Bornas atornillables 4 2 926 375 1) 163

RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

LSA 20 1 907 401
+ 907 470 + 907 498

183
185

Bornas atornillables 4 1 1 920 310 1) 153

Bornas atornillables 2 1 1 920 211 1) 157

Telefonía
por ej. Siemens, HICOM,
Alcatel

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 2 1 1 920 247 1) 156

Bornas atornillables 2 2 926 247 1) 163

LSA 20 1 907 401
+ 907 422 + 907 498

183
185

LSA 20 1 907 401
+ 907 445 + 907 498

183
185

RJ45, LSA / RJ45 8 x 2 2 929 071 / 072 199

TAE, RJ12 2 2 909 310 203

RJ45,  
Bornas atornillables 2 2 918 411 179

Terminales de
conexión / RJ45 10 x 2 2 929 230 199

Terminales de
conexión 2 1 922 210 206

T-DSL

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 1 1 920 347 1) 154

Bornas atornillables 2 1 1 920 247 1) 156

Bornas atornillables 4 2 926 347 1) 161

Bornas atornillables 2 2 926 247 1) 163

LSA 20 1 907 401
+ 907 430 + 907 498

183
185

TAE, RJ12 2 2 909 310 203

RJ45, LSA / RJ45 8 x 2 2 929 071 / 072 199

RJ45,  
Bornas atornillables 2 2 918 411 179

Terminales de 
conexión / RJ45 10 x 2 2 929 230 199

Terminales de 
conexión 2 1 922 210 206

Interface / señal Montaje Ex Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

Sistemas de tele- 
comunicación

Joker
actiVsense®

JJ

J J

LSA 20 1 907 401
+ 907 430 + 907 498

183
185

RJ45, LSA / RJ45 8 x 2 2 929 071 / 072 199

Bornas atornillables 4 1 1 920 347 1) 154

Bornas atornillables 4 2 926 347 1) 162

RJ45,  
Bornas atornillables 2 2 918 411 179

TAE, RJ12 2 2 909 310 203

Terminales de 
conexión / RJ45 10 x 2 2 929 230 199
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VDSL

Joker
actiVsense®

JJ

J J

LSA 20 1 907 401 183

Bornas atornillables 4 1 1 920 310 1) 153

Bornas atornillables 2 1 1 920 211 1) 157

Terminales de
conexión 2 1 922 210 206

VDSL2 Bornas atornillables 4 1 1 920 310 1) 153

Terminales de
conexión 2 1 922 210 206

Telecomunicación, telefonía

Interface / señal Montaje Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página
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Arcnet BNC 1 2 929 010 208

BNC 1 2 909 710 / 711 208

ATM RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

RJ45, LSA / RJ45 8 x 8 3 929 035 / 036 198

RJ45 8 x 8 4 929 037 198

RJ45 4 2 909 321 203

Ethernet 10/100/1000 RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

RJ45, LSA / RJ45 8 x 8 3 929 035 / 036 198

RJ45 8 x 8 4 929 037 198

RJ45 4 2 909 321 203

 10 Base T RJ45 4 2 909 320 203

LSA 20 1 907 401
+ 907 470 + 907 498

183
185

FDDI, CDDI RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

RJ45, LSA / RJ45 8 x 8 3 929 035 / 036 198

RJ45 8 x 8 4 929 037 198

RJ45 4 2 909 321 203

Industrial Ethernet LSA 20 1 907 401
+ 907 470 + 907 498

183
185

RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

RJ45, LSA / RJ45 8 x 8 3 929 035 / 036 198

RJ45 8 x 8 4 929 037 198

RJ45 4 2 909 321 203

Power over Ethernet
PoE

RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

Redes de datos

Interface / señal Montaje Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página
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Token Ring LSA 20 1 907 401
+ 907 470 + 907 498

183
185

RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

RJ45, LSA / RJ45 8 x 8 3 929 035 / 036 198

RJ45 8 x 8 4 929 037 198

RJ45 4 2 909 321 203

V 24 (RS232 C) Bornas atornillables 4 1 920 322 1) 154

Bornas atornillables 4 2 926 322 1) 161

Terminales de
conexión 2 2 917 921 172

LSA 20 1 907 401
+ 907 421 + 907 498

183
185 

VG-AnyLAN RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

RJ45, LSA / RJ45 8 x 8 3 929 035 / 036 198

RJ45 8 x 8 4 929 037 198

RJ45 4 2 909 321 203

Voice over IP Bornas atornillables 4 1 1 920 310 1) 153

RJ45 4 x 2 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 2 929 221 195

RJ45 8 x 8 4 929 037 198

RJ45 4 2 909 321 203

Terminales de
conexión 2 1 922 210 206

Redes de datos

Interface / señal Montaje Conexión

Conduc-
tores

protegidos

LifeCheck Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página
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Interface / señal Montaje Conexión

Conduc-
lines

protegidos Banda del radio

Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

AMPS, NADAC
(824 – 894 MHz)

SMA 1 DC – 5.8 GHz 2 929 039 210

BNC 1 DC – 4 GHz 2 929 042 210

BNC 1 DC – 1 GHz 1 929 043 210

Conector N 1 DC – 5.8 GHz 2 929 044 210

Conector N 1 DC – 2.5 GHz 1 929 045 210

Conector 7/16 1 DC,  
690 MHz – 2.7 GHz

1 929 146 211

Conector 7/16 1 690 MHz – 2.7 GHz 1 929 148 211

BWA
(Broadband Wireless 
Acess)

SMA 1 DC – 5.8 GHz 2 929 039 210

BNC 1 DC – 4 GHz 2 929 042 210

Conector N 1 DC – 5.8 GHz 2 929 044 210

CATV
(cable TV)

Conector F 1 DC, 5 – 2400 MHz 1 909 705 209

Conector IEC / F 1 DC – 2400 MHz 2 909 300 202

DCS 1800 B162
(1710 – 1880 MHz)

SMA 1 DC – 5.8 GHz 2 929 039 210

BNC 1 DC – 4 GHz 2 929 042 210

Conector N 1 DC – 5.8 GHz 2 929 044 210

Conector N 1 DC – 2.5 GHz 1 929 045 210

Conector 7/16 1 DC,  
690 MHz – 2.7 GHz

1 929 146 211

Conector 7/16 1 690 MHz – 2.7 GHz 1 929 148 211

DCF 77 SMA 1 DC – 5.8 GHz 2 929 039 210

BNC 1 DC – 4 GHz 2 929 042 210

BNC 1 DC – 1 GHz 1 929 043 210

Bornas atornillables 2 DC – 2.8 MHz 1 920 242 1) 158

Bornas atornillables 2 DC – 2.8 MHz 2 926 242 1) 163

GPS
(1565 – 1585 MHz)

SMA 1 DC – 5,8 GHz 2 929 039 210

BNC 1 DC – 4 GHz 2 929 042 210

Conector N 1 DC – 5,8 GHz 2 929 044 210

Conector N 1 DC – 2,5 GHz 1 929 045 210

Conector 7/16 1 DC,  
690 MHz – 2.7 GHz

1 929 146 211

Conector 7/16 1 690 MHz – 2.7 GHz 1 929 148 211

Sistemas e instalaciones de antenas, sistemas de emisión y recepción, sistemas de vídeo

GSM 900, GSMR
(876 – 960 MHz)

SMA 1 DC – 5.8 GHz 2 929 039 210

BNC 1 DC – 4 GHz 2 929 042 210

BNC 1 DC – 1 GHz 1 929 043 210

Conector N 1 DC – 5.8 GHz 2 929 044 210

Conector N 1 DC – 2.5 GHz 1 929 045 210

Conector 7/16 1 DC,  
690 MHz – 2.7 GHz

1 929 146 211

Conector 7/16 1 690 MHz – 2.7 GHz 1 929 148 211
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PCS 1900
(1850 – 1990 MHz)

SMA 1 DC – 5.8 GHz 2 929 039 210

BNC 1 DC – 4 GHz 2 929 042 210

Conector N 1 DC – 5.8 GHz 2 929 044 210

Conector N 1 DC – 2.5 GHz 1 929 045 210

Conector 7/16 1 DC,  
690 MHz – 2.7 GHz

1 929 146 211

Conector 7/16 1 690 MHz – 2.7 GHz 1 929 148 211

SAT Conector F 1 DC, 5 – 2400 MHz 1 909 705 209

Conector F 1 DC, 5 – 3000 MHz 3 909 703 209

Conector F 1 DC – 2400 MHz 1 909 704 209

Conector F 1 47 – 2400 MHz 1 909 706 210

LTE
(698 – 2690 MHz) Conector 7/16 1 DC,  

690 MHz – 2.7 GHz
1 929 146 211

Conector 7/16 1 690 MHz – 2.7 GHz 1 929 148 211

Sistemas e instalaciones de antenas, sistemas de emisión y recepción, sistemas de vídeo

Sistemas de vídeo
(2 hilos)

Joker
actiVsense®

JJ

J J

Bornas atornillables 4 DC – 100 MHz 1 920 371 1) 155

Bornas atornillables 2 DC – 100 MHz 1 920 271 1) 157

Bornas atornillables 4 DC – 100 MHz 2 926 371 1) 163

Bornas atornillables 2 DC – 100 MHz 2 926 271 1) 163

RJ45 4 x 2 DC – 250 MHz 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 DC – 250 MHz 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 DC – 100 MHz 2 929 126 196

Bornas atornillables 2 DC – 100 MHz 1 920 270 1) 157

Bornas atornillables 2 DC – 100 MHz 2 926 270 1) 163

LSA 20 DC – 90 MHz 1 907 401
+ 907 465 + 907 498

183
185

Sistemas de vídeo 
analógico
(coax)

BNC 1 DC – 300 MHz 2 929 010 208

BNC 1 0 – 300 MHz 2 909 710 / 711 208

BNC /  
Terminal de muelle 3 / 2 / 1 50 Hz / DC-250 MHz  

/ 300 MHz
2 3in1

VI
DE

O - RS485 - 230V

  
928 440 176

Sistemas de vídeo 
digital
(cámara IP)

RJ45 4 x 2 DC – 250 MHz 2 929 100 196

RJ45 4 x 2 DC – 250 MHz 2 929 121 196

RJ45 4 x 2 DC – 100 MHz 2 929 126 196

RJ45 4 x 2 DC – 250 MHz 2 929 221 195

Interface / señal Montaje Conexión

Conduc-
lines

protegidos Banda del radio

Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página

Sistemas de radio SMA 1 DC – 5.8 GHz 2 929 039 210

BNC 1 DC – 4 GHz 2 929 042 210

BNC 1 DC – 1 GHz 1 929 043 210

Conector N 1 DC – 5.8 GHz 2 929 044 210

Conector N 1 DC – 2.5 GHz 1 929 045 210

Conector 7/16 1 DC,  
690 MHz – 2.7 GHz

1 929 146 211

Conector 7/16 1 380 – 512 MHz 1 929 047 211

Conector 7/16 1 690 MHz – 2.7 GHz 1 929 148 211
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Sky DSL Conector F 1 DC, 5 – 2400 MHz 1 909 705 209

Conector F 1 47 – 2400 MHz 1 909 706 210

TETRA, NMT 450
(380 – 512 MHz)

SMA 1 DC – 5.8 GHz 2 929 039 210

BNC 1 DC – 4 GHz 2 929 042 210

BNC 1 DC – 1 GHz 1 929 043 210

Conector N 1 DC – 5.8 GHz 2 929 044 210

Conector N 1 DC – 2.5 GHz 1 929 045 210

Conector 7/16 1 380 – 512 MHz 1 929 047 211

TV Conector F 1 DC, 5 – 3000 MHz 3 909 703 209

Conector F 1 DC – 2400 MHz 1 909 704 209

Conector F 1 DC, 5 – 2400 MHz 1 909 705 209

F 1 47 – 2400 MHz 1 909 706 210

Conector IEC / F 1 DC – 2400 MHz 2 909 300 202

UMTS SMA 1 DC – 5.8 GHz 2 929 039 210

BNC 1 DC – 4 GHz 2 929 042 210

Conector N 1 DC – 5.8 GHz 2 929 044 210

Conector N 1 DC – 2.5 GHz 1 929 045 210

Conector 7/16 1 DC,  
690 MHz – 2.7 GHz

1 929 146 211

Conector 7/16 1 690 MHz – 2.7 GHz 1 929 148 211

WLAN
(banda de 2.4 GHz)

SMA 1 DC – 5.8 GHz 2 929 039 210

BNC 1 DC – 4 GHz 2 929 042 210

Conector N 1 DC – 5.8 GHz 2 929 044 210

WLAN
(banda de 5 GHz)

SMA 1 DC – 5.8 GHz 2 929 039 210

Conector N 1 DC – 5.8 GHz 2 929 044 210

Joker
actiVsense®

JJ

J J

BLITZDUCTOR XTU / DEHNbox actiVsense
Descrgador de sobretensiones y de corriente de rayo con tecnología actiVsense
• Reconoce automáticamente la tensión de servicio
• Adapta perfectamente el nivel de protección a la tensión vecina

Aplicación:
• Utilizable para la mayoría de las aplicaciones en la tecnología de transmisión de datos
• Perfecto para sistemas de telecomunicación, sistemas de bus y sistemas de medición y control
⇒ La corriente nominal de los descargadores está limitada a 100 mA y por eso apropiada para la mayoría de las  

aplicaciones de tecnología de transmisión de datos. En algunas aplicaciones se utiliza la línea de la señal tambén 
para el suministro de energía. Ahí la corriente puede sobrepasar los 100 mA.

⇒ La transmisión de la señal se realiza para todas las señales con frecuencia de la señal hasta 50 MHz.
⇒ En los sistemas de bus, el descargador es utilizable en aplicaciones basadas en interfaces RS485 y RS422 (no RS232).

Más informaciones están disponibles en la página 159 (BXTU) y página 205 (DBX).

Sistemas e instalaciones de antenas, sistemas de emisión y recepción, sistemas de vídeo

Interface / señal Montaje Conexión

Conduc-
lines

protegidos Banda del radio

Clase
DPS
TYPE

Dispositivo de
protección Número artículo Página
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Producto Esquema / símbolo Tipo Art.-Nr. Página

BXT BAS / BSP BAS 4 Elemento de base

1
3

1´
3´

2
4

2´
4´

1 32 4´ 2´3´ 1´4

BXT BAS
– Base universal para módulos de protección del 

BLITZDUCTOR XT / XTU y del BLITZDUCTOR SP series
– Sin desconexión de la señal en caso de extracción  

del módulo
– Protección de hasta 4 hilos

920 300 152

1
3

2
4

2’
4’

1’
3’

1 2 3 4 4’ 3’ 2’ 1’

BSP BAS 4
– Base universal para módulos de protección del 

BLITZDUCTOR XT / XTU y del BLITZDUCTOR SP series
– Sin desconexión de la señal en caso de extracción  

del módulo
–  Protección de hasta 4 hilos

926 304 152

BLITZDUCTOR XT Ex (i)

1
3

1´
3´

2
4

2´
4´

1 32 4´ 2´3´ 1´4

BXT BAS EX
– Elemento de base universal para módulos de 

protección BLITZDUCTOR XT Ex (i)
– Sin desconexión de la señal si se extrae el 

módulo enchufable
– Versiones para dos y cuatro hilos

920 301 164

T   

BXT ML ...
– Módulos de protección para zona Ex
– Life Check integrado
– Versiones para dos y cuatro hilos

920 XXX 165

T 

BXT M2 BD EX 24
– Módulos de protección para zona Ex
– Protección de un par
– Tratamiento directo o indirecto de la pantalla, opcional

920 383 174

BLITZDUCTOR SP

Q

BSP M ...
– Módulos de protección
– Versiones para dos y cuatro hilos

926 XXX 161

BLITZDUCTOR XT

M  

BXT ML ...
– Módulos combinados de protección contra rayos y 

sobretensiones
– Life Check integrado
– Versiones para dos y cuatro hilos

920 XXX 153

M

BXT M2 BD HC5A 24
– Módulo combinado de protección contra rayos y sobreten-

siones para proteger circuitos de señal sin referencia a tierra
– Protección óptima para circuitos de señal de corriente 

nominal hasta 5A
– Para protección del control de mandos de accionamiento 

motorizados con altas corrientes de arranque y operación

920 296 158

BLITZDUCTOR XTU

M

 
 

 

Joker
actiVsense®

JJ

J J

BXTU ML ...
– Módulos universales combinados de protección 

contra rayos y sobrtensiones
– Life Check integrado
– Tecnología actiVsense
– Versiones para dos y cuatro hilos

920 349

920 249

160

160
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920 300 BXT BAS

920 300 4013364109179 04 02 01 01  34 g 
  37,60 €

Tipo BXT BAS
Art.-Nr. 920 300
Montaje sobre carril de fijación 35 mm según EN 60715 
Sección de conexión (rígido) 0.08-4 mm2  
Sección de conexión (flexible) 0.08-2.5 mm2   
Par de apriete (terminales) 0.4 Nm  
Toma de tierra a través de carril DIN 35 mm según EN 60715 
Certificaciones CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx *) 

*) sólo en combinación con un módulo de protección aprobado 

BXT BAS
La base del BLITZDUCTOR XT es una borna de conexión universal tetrapolar, para inserción de los módulos de protección sin interrupción de 
la señal no estando enchufado el módulo. El mecanismo de fijación de la base permite que el módulo de protección se conecte a tierra de 
manera segura a través del carril DIN. Como en la base no se incluye ningún elemento del circuito de protección, los trabajos de manteni-
miento quedan limitados a los que eventualmente se realicen en los módulos de protección.

926 304 BSP BAS 4

926 304 4013364157125 04 02 01 01  45 g 
  37,60 €

Tipo BSP BAS 4
Art.-Nr. 926 304
Montaje sobre carril DIN 35 mm según EN 60715 
Sección de conexión (rígido) 0.08-4 mm2 
Sección de conexión (flexible) 0.08-2.5 mm2 
Par de apriete (terminales) 0.4 Nm 
Toma de tierra a través de carril DIN 35 mm según EN 60715 
Certificaciones UL, CSA, EAC *) 

BSP BAS 4
La base del BLITZDUCTOR SP de cuatro polos es una borna de conexión universal para inserción de módulos de protección, con interrupción 
de la señal no estando enchufado el módulo. El mecanismo de fijación de la base permite que el módulo de protección se conecte a tierra 
de manera segura a través del carril DIN. Como en la base no se incluye ningún elemento del circuito de protección, los trabajos de mante-
nimiento quedan limitados a los que eventualmente se realicen en los módulos de protección.

BXT BAS – sin interrupción de la señal / BSP BAS 4 – con interrupción de la señal
• Base universal para módulos universales de protección de la serie BLITZDUCTOR XT / XTU / SP
• Dos bases con o sin interrupción del la señal
• Conexión de hasta cuatro hilos

BLITZDUCTOR – Base

*) sólo en combinación con un módulo de protección aprobado
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• Descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones
 – Máxima capacidad de derivación para interfaces de dos,  

tres o cuatro polos
 – Capacidad de derivación de corriente de rayo hasta 10 kA  

(10/350 µs)
 – Bajo nivel de protección, adecuado para la protección de equipos 

finales
• Con vigilancia LifeCheck integrada

 – Permite la verificación del descargador durante el funcionamiento
 – Detecta una sobrecarga del descargador
 – Permite la verificación del descargador en servicio y reconoce  

incluso descargadores ya dañados previamente

• Descargador modular compuesto por base y módulo de protección
 – Resistente a vibración y choque para un funcionamiento seguro
 – Todos los componentes de protección están integrados en los 

módulos de protección
 – Disponibles dos elementos de bases universales con o sin  

interrupción de la señal
 – Mínimas necesidades de espacio: para un módulo de 2 pares  

o 4 hilos

BLITZDUCTOR XT con un módulo de puesta a tierra (gris). Las líneas pueden ser 
probadas por medio del módulo de medida (gris con casquillos de conexión) sin 
desconectar los terminales.

BLITZDUCTOR XT

El descargador combinado de la familia BLITZDUCTOR XT es un descar-
gador de corriente de rayo y sobretensiones enchufable, multipolar, de 
utilización universal, en formato  de regleta de bornas, para la protección 
de circuitos de medida y control, sistemas de bus y de telecomunicaciones. 
Es especialmente adecuado para instalaciones y sistemas a los que se les 
piden las más altas exigencias. El BLITZDUCTOR XT combina la alta capa-
cidad de derivación de corriente propia de un descargador de rayos, con 
el bajo nivel de protección que debe ofrecer un descargador de sobreten-
siones, para la protección efectiva del dispositivo final.
La tecnología LifeCheck permite una sencilla y rápida verificación del des-
cargador, sin necesidad de desmontar el módulo. LifeCheck vigila conti-
nuamente el estado del descargador y detecta una amenaza de sobrecar-
ga eléctrica o térmica de los componentes de protección.
El estado del descargador puede leerse en cuestión de segundos a través 
de la tecnología sin contacto RFID por medio del lector portátil DEHNrecord 

LC. La tecnología LifeChek también registra, visualiza y memoriza la fecha 
de la última verificación del módulo descargador. Instalando una unidad 
estacionaria de supervisión condicional, se controla permanentemente el 
estado de hasta 10 descargadores BXT.
El sistema de bloqueo del módulo garantiza un funcionamiento seguro. 
Así, el descargador proporciona protección contra los efectos de vibración 
y choque de hasta 30 veces la aceleración de la gravedad. El diseño del 
descargador, garantiza la rápida y sencilla sustitución del módulo de pro-
tección en el que se integran todos los componentes de protección.
Una amplia gama de accesorios, facilita la instalación del BLITZDUCTOR XT. 
Los elementos para el etiquetado, la puesta a tierra de las líneas no utili-
zadas, o la sencilla comprobación de las señales de circuito, completan el 
programa de suministro del descargador.
Módulo de protección y elemento base tienen que indicarse separa-
damente en el pedido.

BLITZDUCTOR XT – Módulos de protección con LifeCheck

920 310 BXT ML4 B 180

920 310 4013364109124 04 02 01 02  25 g 
  110,60 €

Tipo BXT ... ML4 B 180
Art.-Nr. 920 310
Clase DPS H 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 180 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1,2 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 0,4 Ω
Certificaciones CSA, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML4 B 180
Módulo descargador de corriente de rayo con gran ahorro de espacio para cuatro hilos, con función LifeCheck, para prácticamente todas 
las aplicaciones. Por lo general se utiliza junto con descargadores de sobretensiones subordinados R con igual o inferior tensión de 
servicio.
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Ejecución en dos partes con base uni-
versal y módulo de protección especí-
fico de la aplicación.

Insercción del módulo protegido con-
tra polaridad inversa y vibración.

Todos los elementos de protección y 
supervisión LifeCheck están integra-
dos en el módulo enchufable.

Borna de contacto elástica EMC para 
su utilización como accesorio para el 
apantallamiento permanente, de baja 
impedancia.
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920 320 BXT ML4 BE 5
920 322 BXT ML4 BE 12
920 324 BXT ML4 BE 24
920 336 BXT ML4 BE 36
920 325 BXT ML4 BE 48
920 326 BXT ML4 BE 60
920 327 BXT ML4 BE 180

920 320 4013364109032 04 02 01 02  24 g 
  200,10 €
920 322 4013364109049 04 02 01 02  24 g 
  200,10 €
920 324 4013364109056 04 02 01 02  38 g 
  196,30 €
920 336 4013364118539 04 02 01 02  40 g 
  230,20 €
920 325 4013364109063 04 02 01 02  24 g 
  200,10 €
920 326 4013364109070 04 02 01 02  24 g 
  200,10 €
920 327 4013364109087 04 02 01 02  24 g 
  200,10 €

Tipo BXT ... ML4 BE 48 ML4 BE 60 ML4 BE 180
Art.-Nr. 920 325 920 326 920 327
Clase DPS M  M  L 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 54 V 70 V 180 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 0.75 A 1.0 A 1.0 A
Impedancia de serie por hilo 1.8 Ω 1.0 Ω 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 8.7 MHz 9.0 MHz 25.0 MHz

Certificaciones
CSA, UL, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

CSA, UL, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

CSA, UL, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

Tipo BXT ... ML4 BE 5 ML4 BE 12 ML4 BE 24 ML4 BE 36
Art.-Nr. 920 320 920 322 920 324 920 336
Clase DPS M  M  M  M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6 V 15 V 33 V 45 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A 0.75 A 0.75 A 1.8 A
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω 1.8 Ω 1.8 Ω 0.43 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 1.0 MHz 2.7 MHz 6.8 MHz 3.8 MHz

Certificaciones
CSA, UL, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

CSA, UL, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

CSA, UL, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

UL, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

General Information:
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA

BXT ML4 BE 5 – BE 180
Módulo de descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, 
para protección de cuatro hilos individuales con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas.
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920 340 BXT ML4 BD 5
920 342 BXT ML4 BD 12
920 344 BXT ML4 BD 24
920 345 BXT ML4 BD 48
920 346 BXT ML4 BD 60
920 347 BXT ML4 BD 180

920 340 4013364108967 04 02 01 02  23 g 
  188,50 €
920 342 4013364108974 04 02 01 02  23 g 
  188,50 €
920 344 4013364108981 04 02 01 02  37 g 
  185,00 €
920 345 4013364108998 04 02 01 02  24 g 
  188,50 €
920 346 4013364109001 04 02 01 02  24 g 
  188,50 €
920 347 4013364109018 04 02 01 02  24 g 
  188,50 €

Tipo BXT ... ML4 BD 48 ML4 BD 60 ML4 BD 180
Art.-Nr. 920 345 920 346 920 347
Clase DPS M  M  L 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 54 V 70 V 180 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A 1.0 A 0.75 A
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω 1.0 Ω 1.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 8.7 MHz 11.0 MHz 25.0 MHz

Tipo BXT ... ML4 BD 5 ML4 BD 12 ML4 BD 24
Art.-Nr. 920 340 920 342 920 344
Clase DPS M  M  M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0 V 15 V 33 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A 1.0 A 1.0 A
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω 1.0 Ω 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 1.0 MHz 2.8 MHz 7.8 MHz

General Information:
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA
Certificaciones CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML4 BD 5 – BD 180
Módulo de descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, 
para protección de dos pares de hilos de interfaces simétricas.
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920 314 BXT ML4 BPD 24

920 314 4013364261396 04 02 01 02  25 g 
  182,00 €

Tipo BXT ... ML4 BPD 24
Art.-Nr. 920 314
Clase DPS M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 33 V
Corriente nominal a 70 °C  (IL) 0,1 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA
Impedancia de serie por hilo normalmente 10 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 4 MHz
Certificaciones EAC, SIL 

BXT ML4 BPD 24
Módulo de descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección 
de dos pares de hilos en sistemas de 24 V DC. Utilización apropiada también para polo negativo a tierra. Las resistencias PTC integradas 
permiten un reseteo seguro del descargador después de una avería en el sistema con corriente de cortocircuito hasta 40 A.
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920 350 BXT ML4 BC 5
920 354 BXT ML4 BC 24

920 350 4013364109131 04 02 01 02  24 g 
  200,10 €
920 354 4013364109148 04 02 01 02  24 g 
  200,10 €

Tipo BXT ... ML4 BC 5 ML4 BC 24
Art.-Nr. 920 350 920 354
Clase DPS M  M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0 V 33 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0  A 0.75  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 10 kA 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0   Ω 1.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 1.0  MHz 5.7  MHz

Certificaciones CSA, EAC, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

CSA, EAC, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML4 BC 5 / 24
Módulo de descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, 
para protección de cuatro hilos individuales sin referencia a tierra pero con potencial de referencia común.
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920 362 BXT ML4 BE C 12
920 364 BXT ML4 BE C 24

920 362 4013364120587 04 02 01 02  24 g 
  232,50 €
920 364 4013364109155 04 02 01 02  25 g 
  232,50 €

Tipo BXT ... ML4 BE C 12 ML4 BE C 24
Art.-Nr. 920 362 920 364
Clase DPS M  M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 15 V 33 V
Corriente nominal a 80 °C  (IL) 0.1  A 0.1  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 10 kA 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA 20 kA
Impedancia de serie por hilo 13.8  Ω 28.8   Ω
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 0.85  MHz 1.7  MHz

Certificaciones EAC, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

CSA, EAC, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML4 BE C 12 / 24
Módulo de descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protec-
ción de dos pares de hilos de interfaces simétricas con circuito de diodos de protección en la entrada, lazos de corriente (TTY) y entradas 
optoa-copladas.
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920 370 BXT ML4 BE HF 5

920 370 4013364109117 04 02 01 02  24 g 
  204,80 €

Tipo BXT ... ML4 BE HF 5
Art.-Nr. 920 370
Clase DPS M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0  V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0   Ω
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 100.0  MHz
Certificaciones CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML4 BE HF 5
Módulo de descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección 
de cuatro hilos individuales con potencial de referencia común así como transmisiones de alta frecuencia sin aislamiento galvánico. Si la 
función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto a través 
del lector DEHNrecord LC / MCM.
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920 371 BXT ML4 BD HF 5
920 375 BXT ML4 BD HF 24

920 371 4013364109094 04 02 01 02  24 g 
  204,80 €
920 375 4013364109100 04 02 01 02  24 g 
  204,80 €

Tipo BXT ... ML4 BD HF 5 ML4 BD HF 24
Art.-Nr. 920 371 920 375
Clase DPS M  M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0  V 33 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0  A 1.0  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 10 kA 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0   Ω 1.0   Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 100.0  MHz 100.0 MHz

Certificaciones CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML4 BD HF 5 / 24
Módulo de descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección 
de dos pares en sistemas de bus de alta frecuencia sin potencial de tierra o sistemas de dos hilos de transmisión de video.
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920 388 BXT ML4 MY 110
920 389 BXT ML4 MY 250

920 388 4013364137370 04 02 01 02  28 g 
  228,00 €
920 389 4013364118447 04 02 01 02  30 g 
  200,10 € Tipo BXT ... ML4 MY 110 ML4 MY 250

Art.-Nr. 920 388 920 389
Clase DPS U  V 
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-hilo  (UC) 170 V 620 V
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-PG  (UC) 85 V 320 V
Corriente nominal a 80 °C  (IL) 3.0  A 3.0  A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 10 kA 10 kA
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 4,5 MHz 20.0  MHz
Certificaciones EAC, SIL  EAC, SIL 

BXT ML4 MY 110 / 250
Módulo de descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección 
de cuatro hilos de señal trenzados.

1

2

1´

2´

pr
ot

ec
te

d

3

4

3´

4´

920 247 BXT ML2 BD 180

920 247 4013364116078 04 02 01 02  43 g 
  115,70 €

Tipo BXT ... ML2 BD 180
Art.-Nr. 920 247
Clase DPS L 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 180 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 0.75  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.8  Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 25.0  MHz
Certificaciones CSA, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML2 BD 180
Módulo de descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección 
de un par de hilos de interfaces simétrica sin referencia a tierra.
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920 240 BXT ML2 BD S 5
920 242 BXT ML2 BD S 12
920 244 BXT ML2 BD S 24
920 245 BXT ML2 BD S 48

920 240 4013364118348 04 02 01 02  20 g 
  125,00 €
920 242 4013364118362 04 02 01 02  21 g 
  125,00 €
920 244 4013364117792 04 02 01 02  21 g 
  122,60 €
920 245 4013364118386 04 02 01 02  36 g 
  125,00 €

Tipo BXT ... ML2 BD S 5 ML2 BD S 12 ML2 BD S 24 ML2 BD S 48
Art.-Nr. 920 240 920 242 920 244 920 245
Clase DPS M  M  M  M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0  V 15 V 33 V 54 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0  A 1.0  A 1.0  A 1.0  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 9 kA 9 kA 9 kA 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0  Ω 1.0  Ω 1.0  Ω 1.0  Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 1.0  MHz 2.8  MHz 7.8  MHz 8.7  MHz

Certificaciones
CSA, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

CSA, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

CSA, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

CSA, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

BXT ML2 BD S 5 – BD S 48
Módulo de descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección 
de un par de hilos de interfaces simétrica sin referencia a tierra, con puesta a tierra del apantallamiento directa o indirectamente.
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920 334 BXT ML4 BE BD 24

920 334 4013364152229 04 02 01 02  23 g 
  189,30 €

Tipo BXT ... ML4 BE BD 24
Art.-Nr. 920 334
Clase DPS M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 33 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 0.75  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA

BXT ML4 BE BD 24
Módulo de descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección 
de dos hilos sueltos con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas y un par de hilos de señal sin potencial de tierra.
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920 220 BXT ML2 BE S 5
920 222 BXT ML2 BE S 12
920 224 BXT ML2 BE S 24
920 226 BXT ML2 BE S 36
920 225 BXT ML2 BE S 48

920 220 4013364118331 04 02 01 02  36 g 
  132,00 €
920 222 4013364118355 04 02 01 02  21 g 
  132,00 €
920 224 4013364117785 04 02 01 02  37 g 
  129,50 €
920 226 4013364142121 04 02 01 02  23 g 
  168,70 €
920 225 4013364118379 04 02 01 02  21 g 
  132,00 €

Tipo BXT ... ML2 BE S 36 ML2 BE S 48
Art.-Nr. 920 226 920 225
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 45 V 54 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.8  A 0.75  A
Impedancia de serie por hilo 0.43  Ω 1.8  Ω
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 3.8  MHz 8.7  MHz

Certificaciones UL, EAC, SIL  CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

Tipo BXT ... ML2 BE S 5 ML2 BE S 12 ML2 BE S 24
Art.-Nr. 920 220 920 222 920 224
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0  V 15 V 33 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0  A 0.75  A 0.75  A
Impedancia de serie por hilo 1.0  Ω 1.8  Ω 1.8  Ω
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 1.0  MHz 2.7  MHz 6.8  MHz

Certificaciones
CSA, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

CSA, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

CSA, EAC, ATEX, 
IECEx, CSA & USA 
Hazloc, SIL 

General Information:
Clase DPS M 
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA

BXT ML2 BE S 5 – BE S 48
Módulo de descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección 
de dos hilos individuales con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas, con puesta a tierra del  apantallamiento directa.
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920 270 BXT ML2 BE HFS 5

920 270 4013364117549 04 02 01 02  22 g 
  138,20 €

Tipo BXT ... ML2 BE HFS 5
Art.-Nr. 920 270
Clase DPS M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0  V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0  Ω
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 100.0  MHz
Certificaciones CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML2 BE HFS 5
Módulo de descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección 
de un par de hilos de transmisión de alta frecuencia sin aislamiento galvánico.
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920 271 BXT ML2 BD HFS 5

920 271 4013364117556 04 02 01 02  22 g 
  138,20 €

Tipo BXT ... ML2 BD HFS 5
Art.-Nr. 920 271
Clase DPS M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0  V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0  Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 100.0  MHz
Certificaciones CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML2 BD HFS 5
Módulo de descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección 
de un par de hilos en sistemas de bus de alta frecuencia sin potencial de tierra o sistemas de transmisión de vídeo, con puesta a tierra del 
apantallamiento directa o indirectamente.
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920 211 BXT ML2 B 180

920 211 4013364120570 04 02 01 02  23 g 
  84,30 €

Tipo BXT ... ML2 B 180
Art.-Nr. 920 211
Clase DPS H 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 180 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL)  1.2 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 0.4   Ω
Certificaciones CSA, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML2 B 180
Módulo de descargador de corrientes de rayo con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección de dos hilos y puesta a tierra 
del apantallamiento para todas las aplicaciones. Para utilizar en combinación con descargadores de sobretensiones Q o descargadores 
combinados de corrientes de rayo y sobretensiones con un nivel de tensión igual o inferior.
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920 289 BXT ML2 MY 250

920 289 4013364135840 04 02 01 02  22 g 
  122,00 €

Tipo BXT ... ML2 MY 250
Art.-Nr. 920 289
Clase DPS V 
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-hilo  (UC) 620 V
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-PG  (UC) 320 V
Corriente nominal a 80 °C  (IL) 3.0  A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 5 kA
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 20.0  MHz
Certificaciones EAC, SIL 

BXT ML2 MY 250
Módulo de descargador de sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección de dos hilos de señal inde-
pendiente hasta 250 V AC.
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920 243 BXT ML2 BD DL S 15

920 243 4013364126732 04 02 01 02  21 g 
  124,00 €

Tipo BXT ... ML2 BD DL S 15
Art.-Nr. 920 243
Clase DPS M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 17 V
Corriente nominal a 70 °C  (IL) 0.4  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 2.2  Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 2.7  MHz
Certificaciones EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML2 BD DL S 15
Módulo de descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección 
de un par de hilos de interfaces simétrica sin referencia a tierra, cumpliendo específicamente los requisitos de buses de campo Dupline, con 
puesta a tierra del apantallamiento directa o indirectamente.
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920 288 BXT ML2 MY E 110

920 288 4013364137363 04 02 01 02  25 g 
  136,00 €

Tipo BXT ... ML2 MY E 110
Art.-Nr. 920 288
Clase DPS U 
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-hilo  (UC) 170 V
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-PG  (UC) 85 V
Corriente nominal a 80 °C  (IL) 3.0  A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 5 kA
Impedancia de serie por hilo 0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 4.5  MHz
Certificaciones EAC, SIL 

BXT ML2 MY E 110
Módulo descargador de sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función LifeCheck, para protección de dos hilos de señal indepen-
diente.

1

2

1´

2´

pr
ot

ec
te

d

3

4

3´

4´

9

920 296 BXT M2 BD HC5A 24

920 296 4013364340015 04 02 01 02  21 g 
  56,00 €

Tipo BXT ... M2 BD HC5A 24
Art.-Nr. 920 296 +

Clase DPS M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 36 V
Corriente nominal  (IL) 5 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 0 Ω
Certificaciones SIL 

BXT M2 BD HC5A 24
Módulo de descargador de sobretensiones combinado con gran ahorro de espacio para la protección de 1 par de hilos de interfaces simé-
tricos libres de referencia a tierra. El módulo está adaptado a interfaces con corrientes DC hasta 5 A, p. ej. para el control de mandos de 
acciona-iento motorizados con altas corrientes de arranque y operación.

BLITZDUCTOR XT – Módulo de protección
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El descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones  
BLITZDUCTOR XTU está diseñado para proteger líneas de transmsión de 
datos y sistemas de automatización. Gracias a su tecnología única acti-
Vsense no es necesario especificar una tensión nominal concreta. Esto 
permite utilizar el descargador para tensiones comprendidas entre 0 y 180 
V con una tensión de señal de ± 5 V/50 MHz. La corriente nominal está 
limitada a 100 mA siendo suficiente para  sistemas de telecomunicación.
Su innovadora tecnología actiVsense permite al descargador detectar la 
tensión de la señal y adaptar automáticamente su nivel de protección a 
la tensión de servicio. Esto hace que sea el descargador ideal para aque-
llas aplicaciones donde puedan existir cambios de tensión o niveles de 
señal fluctuantes (≤ 400 Hz). En caso de interferencia, los descargadores 
BLITZDUCTOR XTU, adaptan la tensión residual para cada tensión de 
señal, lo que proporciona la máxima protección para equipos y sistemas 
conectados a ellos.
El BLITZDUCTOR XTU está disponible en dos versiones. La versión de cua-
tro hilos, proporciona protección para dos líneas simétricas independien-
tes, es decir, el descargador detecta automáticamente la tensión de ope-
ración/funcionamiento de cada par y adapta, el nivel de protección de 
cada circuito de señal. Esto permite proteger dos líneas simétricas inde-
pendientes mediante un único descargador de sobretensiones, reduciendo 
tiempos de instalación, número de descargadores y ahorro de costes. Si 
sólo ha de protegerse una línea de señal, puede emplearse la versión de 

dos hilos (un par). Esta versión permite una conexión directa o indirecta 
del apantallamiento del cable para la conexión equipotencial.
Estos descargadores son adecuados para su uso en sistemas de telecomu-
nicación, buses de campo o sistemas de medición y control.
Módulo de protección y elemento base tienen que indicarse separa-
damente en el pedido.

Nivel de protección ideal con tecno-
logía actiVsense para protección de 
equipos finales.

Descargador formado por una base 
y un módulo de protección con fija-
ción segura a prueba de vibraciones 
y choques.

• Descargador combinado de corrientes de rayos y sobretensiones
 – Máx. capacidad de descarga
 – Corriente de impulso de rayo hasta 10 kA (10/350 µs)
 – De aplicación, según el concepto de zonas de protección contra  

el rayo, en el paso de los límites 0A – 2 y superiores

• Con tecnología actiVsense
 – Reconoce automáticamente la tensión de servicio de señal de  

0 a 180 V
 – Adapta de forma óptima el nivel de protección a la tensión de  

servicio existente en cada momento
 – Capaz de proteger el equipo final gracias a la adaptación del  

nivel de protección
 – Un sólo tipo de descargador para diferentes líneas de datos

• Función de vigilancia LifeCheck integrada
 – Permite la verificación del descargador durante el servicio
 – Reconoce incluso descargadores dañados previamente
 – Alta disponibilidad de la señal gracias a la sustitución preventiva 

del descargador

• Descargador formado por una base y un módulo de protección
 – Montaje de la base sobre carril DIN
 – Fácil sustitución de los módulos de protección
 – Resistente a vibración y choque
 – Dos bases universales disponibles opcionalmente con o sin  

interrupción de la señal

BLITZDUCTOR XTU para protección de líneas de señal y datos independientes. 
Ahorro de espacio diseñado en dos partes base y módulo de protección para mon-
taje sobre carril DIN.

BLITZDUCTOR XTU

Diagrama del nivel de protección BXTU.

20 V 40 V 60 V 80 V 100 V 120 V 140 V 160 V 180 V

50 V

100 V

150 V

200 V

250 V

0 V

C2

UN

C3

Up

UN

Up  line-line for In (8/20 µs) C2

Up  line-line for 1 kV/µs C3

Operating voltage UN

LifeCheck integrado para la verifica-
ción del estado operativo del descar-
gador.

Montaje sobre carril DIN con contacto 
de tierra integrado.
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920 349 BXTU ML4 BD 0-180

920 349 4013364126404 04 02 01 03  25 g 
  211,00 €

Tipo BXTU ... ML4 BD 0-180
Art.-Nr. 920 349
Clase DPS M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 180 V
Tensión permisible de la señal superpuesta  (Useñal) ≤ +/- 5 V
Frecuencia límite hilo-hilo (Useñal, simétrica 100 Ω)  (fG) 50 MHz
Corriente nominal a 80 °C 
   (corresponde a la máx. corriente de cortocircuito)  (IL)

100 mA

D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total   (Iimp) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total   (In) 20 kA
Resistencia serie por hilo ≤ 10 Ω; típica 7.5 Ω
Certificaciones CSA, UL, EAC, SIL 

BXTU ML4 BD 0-180
Módulo de protección combinado contra rayos y sobretensiones con tecnología actiVsense y LifeCheck para protección de dos pares de hilos 
de interfaces simétricas separadas galvánicamente con igual tensión de servicio o diferente.

BLITZDUCTOR XTU – Módulos de protección con LifeCheck

920 249 BXTU ML2 BD S 0-180

920 249 4013364127845 04 02 01 03  23 g 
  145,60 €

Tipo BXTU ... ML2 BD S 0-180
Art.-Nr. 920 249
Clase DPS M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 180 V
Tensión permisible de la señal superpuesta  (Useñal) ≤ +/- 5 V
Frecuencia límite hilo-hilo (Useñal, simétrica 100 Ω)  (fG) 50 MHz
Corriente nominal a 80 °C 
   (corresponde a la máx. corriente de cortocircuito)  (IL)

100 mA

D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total   (Iimp) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total   (In) 20 kA
Resistencia serie por hilo ≤ 10 Ω; típica 7.5 Ω
Certificaciones CSA, UL, EAC, SIL 

BXTU ML2 BD S 0-180
Módulo de protección combinado contra rayos y sobretensiones con tecnología actiVsense y LifeCheck para protección de un par de hilos de 
interfaces simétricas separadas galvánicamente con opción de apantallamiento directo o indirecto.
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El BLITZDUCTOR SP es un descargador de sobretensiones modular, multi-
polar, de utilización universal, en formato de regleta de bornas, para cir-
cuitos de medicaión y control, sistemas de bus, de alarma y de telecomu-
nicaciones. 
El BLITZDUCTOR SP combina la alta capacidad de derivación de corriente 
de impulso con un nivel de protección muy bajo, para la protección efec-
tiva del dispositivo final incluso en caso de interferencias causadas por 
corrientes de impulso y sobretensiones provocadas por procesos de con-
mutación.

Para garantizar un funcionamiento seguro, el descargador puede soportar 
cargas de vibraciones y choque de hasta 30 veces la aceleración de la 
gravedad. El diseño funcional del dispositivo garantiza la rápida y sencilla 
sustitución del módulo del descargador en el que se encuentran integra-
dos todos los elementos de protección.
Un amplio número de accesorios, por ej. para la puesta a tierra de los 
conductores no utilizados o la sencilla comprobación de los cables, com-
pletan el programa de suministro del descargador. 
Módulo de protección y elemento base tienen que indicarse separa-
damente en el pedido.

926 320 BSP M4 BE 5
926 322 BSP M4 BE 12
926 324 BSP M4 BE 24
926 325 BSP M4 BE 48
926 326 BSP M4 BE 60
926 327 BSP M4 BE 180

926 320 4013364127159 04 02 01 04  22 g 
  132,20 €
926 322 4013364127166 04 02 01 04  22 g 
  132,20 €
926 324 4013364127173 04 02 01 04  21 g 
  132,20 €
926 325 4013364127180 04 02 01 04  22 g 
  132,20 €
926 326 4013364127197 04 02 01 04  22 g 
  132,20 €
926 327 4013364127203 04 02 01 04  22 g 
  132,20 €

Tipo BSP ... M4 BE 48 M4 BE 60 M4 BE 180
Art.-Nr. 926 325 926 326 926 327
Clase de descargador Q  Q  R 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 54 V 70 V 180 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 0.75 A 1.0 A 1.0 A
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 8.7 MHz 9.0 MHz 25.0 MHz
Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC  UL, CSA, SIL, EAC  UL, CSA, SIL, EAC 

Tipo BSP ... M4 BE 5 M4 BE 12 M4 BE 24
Art.-Nr. 926 320 926 322 926 324
Clase de descargador Q  Q  Q 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0 V 15 V 33 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A 0.75 A 0.75 A
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 1.0 MHz 2.7 MHz 6.8 MHz
Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC  UL, CSA, SIL, EAC  UL, CSA, SIL, EAC 

General Information:
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20 µs)  (In) 20 kA

BSP M4 BE 5 – BE 180
Módulo de protección contra sobretensiones de gran ahorro de espacio para la protección de 4 hilos individuales con potencial de referencia 
común e interfaces asimétricas.

BLITZDUCTOR SP – Módulos de protección
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Compuesto por dos piezas, un ele-
mento de base y un módulo de pro-
tección.

Sistema de fijació del módulo resis-
tente a las vibraciones y protegido 
contra un cambio de polaridad.

Todos los elementos de protección 
están integrados en el módulo en-
chufable.

Disponibles opcionalmente dos ele-
mentos de base universales con / sin 
interrupción de la señal cuando se ex-
trae el módulo de protección.

• Descargador de sobretensiones universal
 – Descargador de sobretensiones universal para interfaces de dos, 

tres o cuatro polos
 – Elevada capacidad de derivación de corriente de rayo hasta  

20 kA (8/20 µs)
 – Nivel de protección bajo, apropiado para protección de equipos 

finales

• Descargador modular compuesto de módulo de protección y 
elemento base
 – Diseño funcional y atractivo
 – Montaje sobre carril DIN con puesta a tierra integrada
 – Mínimas exigencias de espacio para la protección de 4 conductores 

individuales o 2 conductores dobles en un ancho de 12 mm
 – Resistente a vibración y choques

Descargador de sobretensiones universal, multipolar, modular para instalaciones 
de técnica de la información.

BLITZDUCTOR SP
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926 340 BSP M4 BD 5
926 342 BSP M4 BD 12
926 344 BSP M4 BD 24
926 345 BSP M4 BD 48
926 346 BSP M4 BD 60
926 347 BSP M4 BD 180

926 340 4013364127210 04 02 01 04  22 g 
  124,50 €
926 342 4013364127227 04 02 01 04  22 g 
  124,50 €
926 344 4013364127234 04 02 01 04  22 g 
  124,50 €
926 345 4013364127241 04 02 01 04  22 g 
  124,50 €
926 346 4013364127258 04 02 01 04  22 g 
  124,50 €
926 347 4013364127265 04 02 01 04  21 g 
  124,50 € Tipo BSP ... M4 BD 48 M4 BD 60 M4 BD 180

Art.-Nr. 926 345 926 346 926 347
Clase de descargador Q  Q  R 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 54 V 70 V 180 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A 1.0 A 0.75 A
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 8.7 MHz 11.0 MHz 25.0 MHz

Tipo BSP ... M4 BD 5 M4 BD 12 M4 BD 24
Art.-Nr. 926 340 926 342 926 344
Clase de descargador Q  Q  Q 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6,0 V 15 V 33 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A 1.0 A 1.0 A
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 1.0 MHz 2.8 MHz 7.8 MHz

General Information:
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo   (Iimp) 1 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20 µs)  (In) 20 kA
Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC 

BSP M4 BD 5 – BD 180
Módulo de protección contra sobretensiones de gran ahorro de espacio para la protección de 2 pares de hilos de interfaces simétricas con 
separación galvánica.
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926 370 BSP M4 BE HF 5

926 370 4013364127272 04 02 01 04  22 g 
  137,80 €

Tipo BSP ... M4 BE HF 5
Art.-Nr. 926 370
Clase de descargador Q 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo   (Iimp) 1 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20 µs)  (In) 20 kA
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 100.0 MHz
Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC 

BSP M4 BE HF 5
Módulo de protección contra sobretensiones de gran ahorro de espacio para la protección de 4 hilos individuales con potencial de referencia 
común y transmisiones de alta frecuencia sin separación galvánica.
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926 220 BSP M2 BE 5
926 222 BSP M2 BE 12
926 224 BSP M2 BE 24
926 225 BSP M2 BE 48
926 226 BSP M2 BE 60
926 227 BSP M2 BE 180

926 220 4013364127012 04 02 01 04  21 g 
  87,20 €
926 222 4013364127029 04 02 01 04  21 g 
  87,20 €
926 224 4013364127036 04 02 01 04  21 g 
  87,20 €
926 225 4013364127043 04 02 01 04  21 g 
  87,20 €
926 226 4013364127050 04 02 01 04  21 g 
  87,20 €
926 227 4013364127067 04 02 01 04  21 g 
  87,20 €

Tipo BSP ... M2 BE 48 M2 BE 60 M2 BE 180
Art.-Nr. 926 225 926 226 926 227
Clase de descargador Q  Q  R 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 54 V 70 V 180 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 0.75 A 1.0 A 1.0 A
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 8.7 MHz 9.0 MHz 25 MHz

Tipo BSP ... M2 BE 5 M2 BE 12 M2 BE 24
Art.-Nr. 926 220 926 222 926 224
Clase de descargador Q  Q  Q 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0 V 15 V 33 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A 0.75 A 0.75 A
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 1.0 MHz 2.7 MHz 6.8 MHz

General Information:
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo   (Iimp) 1 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20 µs)  (In) 20 kA
Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC 

BSP M2 BE 5 – BE 180
Módulo de protección contra sobretensiones de gran ahorro de espacio para la protección de 2 hilos individuales con potencial de referencia 
común e interfaces asimétricas.
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926 371 BSP M4 BD HF 5
926 375 BSP M4 BD HF 24

926 371 4013364127289 04 02 01 04  22 g 
  137,80 €
926 375 4013364129382 04 02 01 04  22 g 
  137,80 €

Tipo BSP ... M4 BD HF 5 M4 BD HF 24
Art.-Nr. 926 371 926 375
Clase de descargador Q  Q 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0 V 33 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo   (Iimp) 1 kA 1 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20 µs)  (In) 20 kA 20 kA
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 100.0 MHz 100.0 MHz
Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC  UL, CSA, EAC 

BSP M4 BD HF 5 / 24
Módulo de protección contra sobretensiones de gran ahorro de espacio para la protección de 2 pares de hilos de sistemas de bus de alta 
frecuencia o de transmisiones de vídeo con separación galvánica.
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926 240 BSP M2 BD 5
926 242 BSP M2 BD 12
926 244 BSP M2 BD 24
926 245 BSP M2 BD 48
926 246 BSP M2 BD 60
926 247 BSP M2 BD 180

926 240 4013364127074 04 02 01 04  21 g 
  82,60 €
926 242 4013364127081 04 02 01 04  21 g 
  82,60 €
926 244 4013364127098 04 02 01 04  21 g 
  82,60 €
926 245 4013364127104 04 02 01 04  21 g 
  82,60 €
926 246 4013364127111 04 02 01 04  21 g 
  82,60 €
926 247 4013364127128 04 02 01 04  21 g 
  76,80 €

Tipo BSP ... M2 BD 48 M2 BD 60 M2 BD 180
Art.-Nr. 926 245 926 246 926 247
Clase de descargador Q  Q  R 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 54 V 70 V 180 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A 1.0 A 0.75 A
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 8.7 MHz 11 MHz 25.0 MHz

Tipo BSP ... M2 BD 5 M2 BD 12 M2 BD 24
Art.-Nr. 926 240 926 242 926 244
Clase de descargador Q  Q  Q 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0 V 15 V 33 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A 1.0 A 1.0 A
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 1.0 MHz 2.8 MHz 7.8 MHz

General Information:
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo   (Iimp) 1 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20 µs)  (In) 20 kA
Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC 

BSP M2 BD 5 – BD 180
Módulo de protección contra sobretensiones de gran ahorro de espacio para la protección de 1 par de hilos de interfaces simétricas con 
separación galvánica.
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926 270 BSP M2 BE HF 5

926 270 4013364127135 04 02 01 04  21 g 
  93,00 €

Tipo BSP ... M2 BE HF 5
Art.-Nr. 926 270
Clase de descargador Q 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo   (Iimp) 1 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20 µs)  (In) 20 kA
Frecuencia de corte hilo-PG  (fG) 100 MHz
Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC 

BSP M2 BE HF 5
Módulo de protección contra sobretensiones de gran ahorro de espacio para la protección de 2 hilos individuales con potencial de referencia 
común y transmisiones de alta frecuencia sin separación galvánica.
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926 271 BSP M2 BD HF 5
926 275 BSP M2 BD HF 24

926 271 4013364127142 04 02 01 04  21 g 
  93,00 €
926 275 4013364129351 04 02 01 04  21 g 
  93,00 €

Tipo BSP ... M2 BD HF 5 M2 BD HF 24
Art.-Nr. 926 271 926 275
Clase de descargador Q  Q 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6.0 V 33 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 1.0 A 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo   (Iimp) 1 kA 1 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20 µs)  (In) 20 kA 20 kA
Frecuencia de corte hilo-hilo  (fG) 100 MHz 100 MHz
Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC  UL, CSA, EAC 

BSP M2 BD HF 5 / 24
Módulo de protección contra sobretensiones de gran ahorro de espacio para la protección de 1 par de hilos de sistemas de bus de alta 
frecuencia o de transmisiones de vídeo con separación galvánica.

1

2

3

4

pr
ot

ec
te

d

1‘

2‘

3‘

4‘



Descargador enchufable para carril

D
es

ca
rg

ad
or

 e
nc

hu
-

fa
bl

e 
pa

ra
 c

ar
ril

164 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web Válido a partir del 1 de junio de 2019

El BLITZDUCTOR XT Ex es un descargador universal de sobretensiones 
enchufable para montaje en carril DIN diseñado para la protección de 
circuitos de medida y control y sistemas de bus con seguridad intrínseca.
Aporta un elevado poder de derivación, un nivel de protección de bajo y 
una baja impedancia.
LifeCheck permite realizar la verificación y pruebas rápidas del descarga-
dor, con el equipo lector de mano DRC LC. Sin embargo, solamente pueden 
ser chequeados en atmósfera no expuesta al riesgo de explosiones.
El LifeCheck integrado en los módulos de protección comprueba perma-
nentemente el correcto estado del descargador. Cualquier sobrecarga 
térmica o eléctrica es detectada de manera segura y fiable y puede leerse 

y registrarse en segundos con la técnica sin contacto RFID mediante el 
lector de mano DEHNrecord LC. También muestra y memoriza la fecha de 
la última prueba del módulo de protección. Un sistema de supervisión fijo 
permite la vigilancia simultánea de 10 descargadores BXT.
Para garantizar un funcionamiento seguro, el descargador proporciona 
protección contra los efectos de vibración y choque hasta 30 veces la 
aceleración de la gravedad. El diseño del descargador, garantiza la rápida 
y sencilla sustitución del módulo de protección en el que se integran todos 
los componentes de protección. 

Módulo de protección y elemento base tienen que indicarse separa-
damente en el pedido.

920 301 BXT BAS EX

920 301 

4013364109186 04 02 01 01  53 g   
41,30 €

Tipo BXT BAS EX
Art.-Nr. 920 301
Montaje sobre carril DIN 35 mm según EN 60715 
Sección de conexión rígida 0,08-4 mm2 
Sección de conexión flexible 0,08-2,5 mm2 
Par de apriete (bornas de conexión) 0.4 Nm 
Toma de tierra a través de carril 35 mm DIN según EN 60715 
Certificados UL, CSA, EACEx, ATEX, IECEx, Inmetro *) 

*) sólo con módulo de 
protección certificado

BXT BAS EX
La etapa de base del BLITZDUCTOR XT es una borna de paso tetrapolar, universal para circuitos autoprotegidos, que aporta gran economía 
de espacio, para inserción de los módulos de protección sin interrupción de la señal no estando enchufado el módulo. La toma de tierra 
segura del módulo de protección se efectúa a través del carril DIN. Como en la etapa de base no se incluye ningún elemento constructivo del 
circuito de protección, los trabajos de mantenimiento quedan limitados a los que eventualmente se realicen en los módulos de protección.

BXT BAS EX – Base sin interrupción de la señal
• Base universal para módulos de protección de la serie BLITZDUCTOR XT Ex (i)
• Sin interrupción de la señal no estando enchufado el módulo de protección
• Conexión de hasta cuatro hilos

BLITZDUCTOR XT Ex (i) – Base

Descargador de sobretesiones preca-
bleado ITAK EXI BXT 24.

• Descargador de sobretensiones para circuitos de medida con 
seguridad intrínseca y sistemas de bus
 – Capacidad máxima de descarga para interfaces de dos,  

tres o cuatro hilos
 – Nivel de protección bajo, capaz de proteger a los equipos finales
 – Homologaciones: ATEX, IECEx, CSA, HAZLOC

• Descargador formado por una base y un módulo de protección 
enchufable
 – Fácil sustitución de los módulos de protección
 – Todos los componentes están integrados en el módulo de protección
 – Disponible descargador con vigilancia preventiva LifeCheck integrada

• Diseño funcional
 – Montaje sobre carril DIN con puesta a tierra integrada
 – Requisitos mínimos de espacio, dos pares en módulo de 12 mm  

de ancho
 – Resistente a vibración y choques

Descargador de sobretensiones universal y enchufable para empleo en sistema de 
seguridad intrínsecos con supervisión LifeCheck integrada.

BLITZDUCTOR XT Ex (i)

Diseñado en dos partes, una base y 
un módulo de protección específico 
de la aplicación.

Mecanismo de bloqueo a prueba de 
vibraciones, protegido contra polari-
dad inversa.

Todos los elementos de protección y 
la supervisión LifeCheck están inte-
grados en el módulo echufable.
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BLITZDUCTOR XT Ex (i) – Módulos de protección con LifeCheck

920 280 BXT ML2 BD S EX 24

920 280 4013364142138 04 02 01 05  22 g 
  138,20 €

Tipo BXT ... ML2 BD S EX 24
Art.-Nr. 920 280
Clase DPS T 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (Uc) 33 V
Máx. corriente de entrada según EN 60079-11  (Ii) 0.5  A
D1 Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs)  (Iimp) 4 kA
D1Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 6 MHz
Certificaciones *) EACEx, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro 

BXT ML2 BD S EX 24
Módulo de descargador de sobretensiones con gran ahorro de espacio para protección de 1 par de hilos en circuitos de medida con seguridad 
intrínseca y sistemas de bus, puesta a tierra directa o indirecta.
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920 384 BXT ML4 BC EX 24

920 384 4013364109162 04 02 01 05  22 g 
  208,70 €

Tipo BXT ... ML4 BC EX 24
Art.-Nr. 920 384
Clase DPS T 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (Uc) 33 V
Máx. corriente de entrada según EN 60079-11  (Ii) 0.5  A
D1 Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs)  (Iimp) 4 kA
D1Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 20 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 6.4  MHz
Certificaciones *) CSA, EACEx, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro 

BXT ML4 BC EX 24
Módulo descargador de sobretensiones con gran ahorro de espacio para protección de hasta cuatro hilos individuales con potencial de 
referencia común para circuitos de medida con seguridad intrínseca.
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920 538 BXT ML2 BD HF EX 6

920 538 4013364125285 04 02 01 05  20 g 
  115,70 €

Tipo BXT ... ML2 BD HF EX 6
Art.-Nr. 920 538
Clase DPS T 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (Uc) 6 V
Máx. corriente de entrada según EN 60079-11  (Ii) 4.8  A
D1Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 100 MHz
Certificaciones *) EACEx, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro 

*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

BXT ML2 BD HF EX 6
Módulo descargador de sobretensiones con gran ahorro de espacio con LifeCheck para protección de circuitos de medida con seguridad 
intrínseca y sistemas de bus RS485. 

1

2

1´

2´

pr
ot

ec
te

d

3

4

3´

4´

920 381 BXT ML4 BD EX 24

920 381 4013364109025 04 02 01 05  23 g 
  196,30 €

Tipo BXT ... ML4 BD EX 24
Art.-Nr. 920 381
Clase DPS T 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (Uc) 33 V
Máx. corriente de entrada según EN 60079-11  (Ii) 0.5  A
D1 Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs)  (Iimp) 4 kA
D1Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 20 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 7.7  MHz
Certificaciones *) CSA, EACEx, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro 

BXT ML4 BD EX 24
Módulo de descargador de sobretensiones con gran ahorro de espacio para protección de 2 pares de hilos en circuitos de medida con segu-
ridad intrínseca y sistemas de bus.
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920 383 
BXT M2 BD S 
EX 24

920 383 4013364126725 04 02 01 05  21 g 
  96,70 €

Tipo BXT ... M2 BD S EX 24
Art.-Nr. 920 383
Clase DPS T 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (Uc) 36 V
Máx. corriente de entrada según EN 60079-11  (Ii) 0.5  A
D1 Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs)  (Iimp) 4 kA
D1Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 7.7  MHz
Certificaciones *) ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT M2 BD S EX 24
Módulo descargador de sobretensiones con gran ahorro de espacio para protección de 1 par de hilos en circuitos de medida con seguridad 
intrínseca y sistemas de bus, puesta a tierra directa o indirecta. 

*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

BLITZDUCTOR XT Ex (i) – Módulos de protección
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Accesorio para el BLITZDUCTOR XT Ex (i)

910 697 TW DRC MCM EX

910 697 4013364123717 04 03 01 50  31.00 
g/Sa   27,00 €

Tipo TW DRC MCM EX
Art.-Nr. 910 697
Para montaje en carril DIN 35 mm según EN 60715 

Separador
Permite que equipos de la familia BXT para circuitos sin seguridad intrínseca puedan colocarse directamente junto a circuitos de seguridad 
de intrínseca (distancia entre elementos ≥ 50 mm). Para DRC MCM XT and DRC SCM XT; 1 set = 2 piezas.

ITAK Ex (i)

989 408 ITAK EXI BXT 24

989 408 

4013364120396 04 02 11 01  1 kg   
453,00 €

Type ITAK EXI BXT 24
Part No. 989 408
SPD class T 
Max. continuous operating voltage (d.c.)  (Uc) 33 V
Max. input current acc. EN 60079-11  (Ii) 0.5 A
Total nominal discharge current (8/20 µs)  (In) 20 kA
Cut-off frequency line-line  (fG) 7.7 MHz
Degree of protection IP 65 
Approvals for installed BXT CSA, EACEx, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL 

ITAK EXI BXT
BXT ML4 BD EX 24 and BXT BAS EX completely mounted. ATEX, FISCO.
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Accesorio para el BLITZDUCTOR XT / XTU / SP / XT Ex (i)
920 308 BXT M4 E

920 308 4013364109209 04 02 01 02  22 g 
  14,20 €

Tipo BXT M4 E
Art.-Nr. 920 308
D1 Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs)  (Iimp) 10 kA
Enchufable en base 

Módulo de tierra
El módulo enchufable de tierra conecta todos los hilos de la base del BLITZDUCTOR SP / XT / XTU con el sistema de tierra equipotencial. 
Los hilos sin servicio pero cableados en la base se conectan directamente a la puesta a tierra.

920 309 BXT M4 T

920 309 4013364109193 04 02 01 02  14 g 
  111,40 €

Tipo BXT M4 T
Art.-Nr. 920 309
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 180 V
Corriente nominal a 80 °C  (IL) 1.0  A
Resistencia 0.1  Ω
Enchufable en base 
Conectores de prueba dorados, 1 mm 
Accesorios 2 cables de medida (1 m), bolsa de protección 

Módulo de prueba / separación
En módulo de prueba / separación interrumpe los cables conectados a la base del BLITZDUCTOR SP / XT / XTU y los lleva a un casquillo de 
prueba en la parte frontal del módulo. De este modo resulta posible efectuar mediciones en la instalación sin necesidad de desconectar los 
conductores de la base.

920 395 SAK BXT LR

920 395 4013364118157 04 02 01 50  12.00 
g/Sa   9,20 €

Tipo SAK BXT LR
Art.-Nr. 920 395
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) 5 kA
Enchufable en bornas de conexión de  BXT BAS / BSP BAS 4 
Accesorios tapón aislante, brida de cable, banda aislante 

Bornas de contacto EMC
Dos terminales de conexión de baja impedancia para el  apantallamiento de los cables en el lado protegido y en el lado no protegido del 
BLITZDUCTOR BSP / XT / XTU. Tapón aislante para puesta a tierra indirecta del apantallamiento (sólo BXT), bornas de contacto elásticas para 
cables apantallados y bridas aislante de sujeción. Para su utilización en los tipos BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ... (sólo puesta a tierra directa 
del apantallamiento).

910 695 DRC MCM XT

910 695 4013364118959 04 03 01 03  180 g 
  330,00 €

Tipo DRC MCM XT
Art.-Nr. 910 695
Color gris 

DRC MCM XT
Dispositivo para carril DIN con sensor LifeCheck integrado para la vigilancia de estado de máximo 10 BXT / BXTU con LifeCheck. 
Un interface RS 485 permite la conexión de hasta 15 DRC MCM XT.

910 696 DRC SCM XT

910 696 4013364149359 04 03 01 03  54 g 
  227,00 €

Tipo DRC SCM XT
Art.-Nr. 910 696
Color gris 

DRC SCM XT
Dispositivo para carril DIN con sensor LifeCheck integrado para la vigilancia de estado de máximo 10 BXT / BXTU con LifeCheck. 

920 398 BS BA1 BA15 BXT

920 398 4013364126572 04 02 01 50  5.60 
g/Sa   12,10 €

Tipo BS BA1 BA15 BXT
Art.-Nr. 920 398
Dimensiones   (an x al) 13 x 7 mm

Sistema de rotulación BA1-BA15
2 x 165 etiquetas adhesivas para la rotulación de los dipositivos de supervisión DRC MCM XT (BA1 hasta BA15) y números consecutivos de 
los módulos del BXT (1.1-1-10 hasta 15.1-15.10).

Accesorio para el BLITZDUCTOR XT / XTU
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910 653 DRC LC M3+

910 653 4013364113008 04 03 01 02  1.06 
kg   938,00 €

Tipo DRC LC M3+
Art.-Nr. 910 653
Dimensiones del maletín de transporte 340 x 275 x 83  mm

DRC LC M3+
Dispositivo para la verificación rápida y sencilla de descargadores con LifeCheck. Documentación a disponible en el banco de datos del PC.

910 655 DRC LC M1+

910 655 4013364149250 04 03 01 02  835 g 
  671,00 €

Tipo DRC LC M1+
Art.-Nr. 910 655
Dimensiones del maletín de transporte 275 x 230 x 83 mm

DRC LC M1+
Dispositivo para la verificación rápida y sencilla de descargadores con LifeCheck.

910 652 LCS DRC BXT

910 652 4013364114531 04 03 01 50  64 g 
  90,20 €

Tipo LCS DRC BXT
Art.-Nr. 910 652
Para probar BLITZDUCTOR XT ML 

Sensor LifeCheck para DRC BXT
Sensor LifeCheck y módulo de verificación como sustitución / complemento de dispositivos de verificación portatiles LifeCheck.

910 499 PSU DC24 30W

910 499 4013364157149 04 03 01 50  180 g 
  164,40 €

Tipo PSU DC24 30W
Art.-Nr. 910 499
Margen de tensión de entrada AC 85-264 V; DC 120-373 V 
Frecuencia 44-66 Hz; 0 Hz 
Corriente de entrada  (Ie) 0.7 A con AC 110 V / 0.5 A con AC 230 V 
Tensión nominal de salida  (Ua) DC 24 V (SELV) 
Corriente de salida  (Ia) 1.3 A con DC 24 V, max. 0.9 A con cualquiera posición de instalación  
Fusible previo recomendado interruptor de protección 10 A, 16 A, características B, C 
Normativas EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL 

Dispositivo para montaje sobre carril
Potente alimentación de corriente en carcasa de montaje en serie con entrada monofásica para el servicio en diferentes redes de alimenta-
ción. La indicación de servicio señala la disponibilidad de la tensión de salida. Con una alimentación de corriente para la vigilancia de hasta 
10 DRC MCM XT o DRC SCM XT como aplicación individual o de hasta 15 DRC MCM XT como aplicación múltiple.

910 486 USB NANO 485

910 486 4013364124479 04 03 01 50  130 g 
  154,50 €

Tipo USB NANO 485
Art.-Nr. 910 486
Versión con indicación LED 

Conversor de interface USB del tipo USB-NANO-485
El USB NANO 485 convierte las señales entre el USB y el RS485. El conversor está especialmente diseñado para sistemas BUS RS-485 de dos 
hilos. Los LEDS indican funcionamiento (Amarillo), Rx (Verde) y Tx (Rojo). El USB NANO 485 está especialmente diseñado para su uso con 
portatiles debido a su pequeño tamaño. También puede usarse con dispositivos fijos.
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BLITZDUCTOR XT / XTU – Lista de Certificaciones (a enero 2019)

Para más información sobre Certificaciones y SIL, por favor, visite nuestra página web www.dehn-international.com

Art.-Nr. Tipo ATEX IECEx CSA-Hazloc SIL 

(hasta SIL3)

UL CSA EAC EAC

920 211 BXT ML2 B 180 •(1) •(2) •(5) • • •
920 220 BXT ML2 BE S 5 •(1) •(2) •(5) • • •
920 222 BXT ML2 BE S 12 •(1) •(2) •(5) • • •
920 224 BXT ML2 BE S 24 •(1) •(2) •(5) • • •
920 225 BXT ML2 BE S 48 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 226 BXT ML2 BE S 36 • •
920 240 BXT ML2 BD S 5 •(1) •(2) •(5) • • •
920 242 BXT ML2 BD S 12 •(1) •(2) •(5) • • •
920 243 BXT ML2 BD DL S 15 •(1) •(2) •(5) • •
920 244 BXT ML2 BD S 24 •(1) •(2) •(5) • • •
920 245 BXT ML2 BD S 48 •(1) •(2) •(5) • • •
920 247 BXT ML2 BD 180 •(1) •(2) •(5) • • •
920 270 BXT ML2 BE HFS 5 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 271 BXT ML2 BD HFS 5 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 288 BXT ML2 MY E 110 •
920 289 BXT ML2 MY 250 •
920 296 BXT ML BD HC5A 24 • •
920 310 BXT ML4 B 180 •(1) •(2) •(5) • • •
920 314 BXT ML4 BPD 24 • •
920 320 BXT ML4 BE 5 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 322 BXT ML4 BE 12 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 324 BXT ML4 BE 24 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 325 BXT ML4 BE 48 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 326 BXT ML4 BE 60 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 327 BXT ML4 BE 180 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 336 BXT ML4 BE 36 •(1) •(2) •(5) • • •
920 340 BXT ML4 BD 5 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 342 BXT ML4 BD 12 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 344 BXT ML4 BD 24 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 345 BXT ML4 BD 48 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 346 BXT ML4 BD 60 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 347 BXT ML4 BD 180 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 350 BXT ML4 BC 5 •(1) •(2) •(5) • • •
920 354 BXT ML4 BC 24 •(1) •(2) •(5) • • •
920 362 BXT ML4 BE C 12 •(1) •(2) •(5) • •
920 364 BXT ML4 BE C 24 •(1) •(2) •(5) • • •
920 370 BXT ML4 BE HF 5 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 371 BXT ML4 BD HF 5 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 375 BXT ML4 BD HF 24 •(1) •(2) •(5) • • • •
920 388 BXT ML4 MY 110 •
920 389 BXT ML4 MY 250 • •
920 280 BXT ML2 BD S EX 24 •(3) •(4) •(6) •(11)

920 381 BXT ML4 BD EX 24 •(3) •(4) •(6) • • •(10)

920 384 BXT ML4 BC EX 24 •(3) •(4) •(6) • • •(10)

920 538 BXT ML2 BD HF EX 6 •(3) •(4) •(6) • •(11)

920 383 BXT M2 BD S EX 24 •(9) •(8) •(7)

920 249 BXTU ML2 BD S 0-180 • • • •
920 349 BXTU ML4 BD 0-180 • • • •
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Para más información sobre Certificaciones y SIL, por favor, visite nuestra página web www.dehn-international.com

(1) DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

(2) DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc

(3) KEMA 06ATEX0274 X: II 2(1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb
KEMA 06ATEX0274 X: II 2 G Ex ib IIC T4 ... T6 Gb

(4) DEK 11.0078 X: Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb
DEK 11.0078 X: Ex ib IIC T4, T5, T6 Gb

(5) CSA 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4
CSA 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4

(6) CSA 12.70000011: IS, Class I, Zone 1, AEx ia [ia] IIC T4 ... T6
CSA 12.70000011: IS, Class I, Div 1, Group A, B, C, D, T4 ... T6
CSA 12.70000011: Ex ia [ia] IIC T4..T6 Gb

(7) CSA 2392869: IS, Class I, Div. 1, GP A, B, C, D T4 ... T6
CSA 2392869: IS, Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4 ... T6
CSA 2392869: Ex ia IIC T4…T6
CSA 2392869: Class I Div. 2, GP A,B,C,D T4 ... T6
CSA 2392869: Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 ... T6
CSA 2392869: Ex nA IIC T4…T6

(8) KEM 09.0077X: Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb
KEM 09.0077X: Ex ic IIC T4…T6 Gc
KEM 09.0077X: Ex nA IIC T4…T6 Gc

(9) KEMA 09ATEX0177 X: II 3 G Ex ic IIC T4 ... T6 Gc
KEMA 09ATEX0177 X: II 3 G Ex nA IIC T4 ... T6 Gc
KEMA 09ATEX0178 X: II 2(1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb

(10) EAC TC RU C-DE.GB06.B00505 0ExiaIICT4/T5/T6

(11) EAC TC RU C-DE.GB06.B00505 1ExibIICT4/T5/T6

BLITZDUCTOR SP – Lista de Certificaciones (a enero 2019)

Art.-Nr. Tipo ATEX IECEx CSA-Hazloc SIL 

(hasta SIL3)

UL CSA EAC

926 220 BSP M2 BE 5 • • • •
926 222 BSP M2 BE 12 • • • •
926 224 BSP M2 BE 24 • • • •
926 225 BSP M2 BE 48 • • • •
926 226 BSP M2 BE 60 • • • •
926 227 BSP M2 BE 180 • • • •
926 240 BSP M2 BD 5 • • • •
926 242 BSP M2 BD 12 • • • •
926 244 BSP M2 BD 24 • • • •
926 245 BSP M2 BD 48 • • • •
926 246 BSP M2 BD 60 • • • •
926 247 BSP M2 BD 180 • • • •
926 270 BSP M2 BE HF 5 • • • •
926 271 BSP M2 BD HF 5 • • • •
926 275 BSP M2 BD HF 24 • • •
926 320 BSP M4 BE 5 • • • •
926 322 BSP M4 BE 12 • • • •
926 324 BSP M4 BE 24 • • • •
926 325 BSP M4 BE 48 • • • •
926 326 BSP M4 BE 60 • • • •
926 327 BSP M4 BE 180 • • • •
926 340 BSP M4 BD 5 • • • •
926 342 BSP M4 BD 12 • • • •
926 344 BSP M4 BD 24 • • • •
926 345 BSP M4 BD 48 • • • •
926 346 BSP M4 BD 60 • • • •
926 347 BSP M4 BD 180 • • • •
926 370 BSP M4 BE HF 5 • • • •
926 371 BSP M4 BD HF 5 • • • •
926 375 BSP M4 BD HF 24 • • •
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• Protección contra sobretensiones en formato de regleta de bornas
 – Para la protección de circuitos de medición y control y sistemas  

de bus
 – Máxima corriente de impulso hasta 20 kA (8/20 µs)
 – Bajo nivel de protección, válido para protección de equipos finales

• Función de desconexión modular
 – Módulo de desconexión para desconectar el circuito de señal  

en trabajos de mantenimiento
 – Fijación del módulo y dispositivo de expulsión mecánica
 – Módulo en “posición de parking” después de la desconexión

• Diseño con ahorro de espacio y mejoras en su funcionamiento
 – Regleta de borna con protección contra sobretensiones integrada 

(ancho de 6 mm)
 – Conexión del conductor rápida y sin herramientas gracias a la  

técnica de conexión directa
 – Se puede instalar con regleta de peine (accesorio)

Ejemplo de aplicación: DEHNconnect para protección de interfaces SPS-I/O.

DEHNconnect SD2

Los descargadores de sobretensiones de las series DEHNconnect SD2 
están diseñados como regletas de bornas de 6 mm de ancho Estas regle-
tas incorporan una función que permite la desconexión del circuito de 
señal para trabajos de mantenimiento. Un dispositivo de expulsión inte-
grado desconecta el circuito de señal del equipo final. El módulo de des-
conexión no tiene que ser extraído, sino que permanece en una posición 
de “parking” en la ranura del módulo.
Los descargadores están disponibles en diferentes versiones y protegen 
2 hilos sueltos compartiendo un potencial de referencia común (interfaces 
asimétricas) o un par de hilos sin referencia a tierra (interfaces simétricas). 
Los descargadores con una frecuencia límite alta pueden utilizarse para 
interfaces de bus simétricas con transmisión de datos a gran velocidad HF 
(por ejemplo, Profibus, RS485).

Los cables se conexionan mediante la técnica de conexión con muelle 
elástico probada contra vibraciones. Se pueden utilizar cables rígidos con 
secciones hasta 2.5 mm2 y cables flexibles con terminal. Se pueden cone-
xionar fácilmente sin necesidad de herramientas. Para volver a cablear, se 
extrae el cable del terminal de conexión y se inserta el nuevo.
Para reducir las necesidades de cableado se pueden utilizar regletas de 
peine en el lado protegido del descargador conectando así rápidamente 
los circuitos de señal.
Estos descargadores son perfectos para su aplicación en ambientes indus-
triales en interfaces de señal de tecnología de la información, en el campo 
de la automatización, medición y control así como sistemas de bus.

Módulo de desconexión con dispo-
sitivo de expulsión – para la desco-
nexión de los circuitos de señal.

Marcado en el lado protegido – mini-
miza errores de cableado.

Técnica de conexión directa – Cone-
xión rápida y sin vibraciones.

Suspensiones de señal con regletas 
de peine.
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917 920 DCO SD2 ME 12
917 921 DCO SD2 ME 24
917 922 DCO SD2 ME 48

917 920 4013364150560 04 02 02 02  32 g 
  70,40 €
917 921 4013364150577 04 02 02 02  31 g 
  69,00 €
917 922 4013364150584 04 02 02 02  31 g 
  71,90 €

Tipo DCO SD2 ... ME 12 ME 24 ME 48
Art.-Nr. 917 920 917 921 917 922
Clase de descargador Q  Q  Q 
Máx. tensión permisible de servicio d.c.  (UC) 14 V 33 V 55 V
Corriente nominal a 80 °C  (IL) 0.5 A 0.5 A 0.5 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA 1 kA 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 10 kA 10 kA 10 kA
Frecuencia límite hilo-PG  (fG) 2.5 MHz 6 MHz 7.5 MHz

Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC, 
ATEX, IECEx 

UL, CSA, SIL, EAC, 
ATEX, IECEx 

UL, CSA, SIL, EAC, 
ATEX, IECEx 

DCO SD2 ME
Descargador de sobretensiones de dos etapas coordinado energéticamente para circuitos de señal aislados. Protege dos hilos sueltos con 
potencial de referencia común así como interfaces asimétricas.
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917 940 DCO SD2 MD 12
917 941 DCO SD2 MD 24
917 942 DCO SD2 MD 48

917 940 4013364150591 04 02 02 02  31 g 
  67,10 €
917 941 4013364150607 04 02 02 02  31 g 
  65,80 €
917 942 4013364150614 04 02 02 02  31 g 
  70,30 €

Tipo DCO SD2 ... MD 12 MD 24 MD 48
Art.-Nr. 917 940 917 941 917 942
Clase de descargador Q  Q  Q 
Máx. tensión permisible de servicio d.c.  (UC) 14 V 33 V 55 V
Corriente nominal a 80 °C  (IL) 0.5 A 0.5 A 0.5 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA 1 kA 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 10 kA 10 kA 10 kA
Frecuencia límite hilo-PG  (fG) 2.5 MHz 6 MHz 8 MHz

Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC, 
ATEX, IECEx 

UL, CSA, SIL, EAC, 
ATEX, IECEx 

UL, CSA, SIL, EAC, 
ATEX, IECEx 

DCO SD2 MD
Descargador de sobretensiones en dos etapas coordinado energéticamente con desconexión para la protección de un par de hilos sin refe-
rencia a tierra así como intefaces asimétricos. 
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917 970 DCO SD2 MD HF 5

917 970 4013364150621 04 02 02 02  31 g 
  76,30 €

Tipo DCO SD2 ... MD HF 5
Art.-Nr. 917 970
Clase de descargador Q 
Máx. tensión permisible de servicio d.c.  (UC) 6.0 V
Corriente nominal a 80 °C  (IL) 0.5 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 100 MHz
Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC, ATEX, IECEx 

DCO SD2 MD HF
Descargador de sobretensiones de dos etapas coordinado energéticamente con desconexión para la protección de interfaces simétricas con 
tensiones muy pequeñas. Válido también para velocidades de transmisión altas.
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917 987 DCO SD2 E 12
917 988 DCO SD2 E 24
917 989 DCO SD2 E 48

917 987 4013364150645 04 02 02 02  30 g 
  30,10 €
917 988 4013364150652 04 02 02 02  25 g 
  29,50 €
917 989 4013364150669 04 02 02 02  30 g 
  30,10 €

Tipo DCO SD2 ... E 12 E 24 E 48
Art.-Nr. 917 987 917 988 917 989
Clase de descargador W  W  [ 
Máx. tensión permisible de servicio d.c.  (UC) 13 V 19.5 V 58 V
Corriente nominal a 60 °C  (IL) 10 A 10 A 10 A
C1 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 0.8 kA 0.6 kA 0.3 kA
Frecuencia límite hilo-PG  (fG) 2.5 MHz 5.5 MHz 11 MHz
Certificaciones UL, CSA, SIL, EAC  UL, CSA, SIL, EAC  UL, CSA, SIL, EAC 

DCO SD2 E
Protección fina contra sobretensiones con función de desconexión para la protección de dos hilos sueltos con potencial de referencia común 
e interfaces asimétricas.
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• Protección contra sobretensiones en formato de regleta de bornas
 – Para la protección de circuitos de medición y control y sistemas  

de bus con seguridad intrínseca Ex (i)
 – Resistencia máxima a la corriente de impulso de rayo Imax hasta  

20 kA (8/20 µs)
 – Bajo nivel de protección, válido para protección de equipo final
 – Certificaciones: ATEX, IECEx

• Función de desconexión modular
 – Módulo de desconexión para desconectar el circuito de señal  

en trabajos de mantenimiento
 – Fijación del módulo y dispositivo de expulsión mecánica
 – Módulo en posición de “parking” después de la desconexión

• Diseño con gran ahorro de espacio
 – Regleta de borna con protección contra sobretensiones integrada 

(ancho de 6 mm)
 – Conexión del conductor rápida y sin herramientas gracias a la  

técnica de conexión directa
 – Se puede instalar con regleta de peine (accesorio)

Grupo de descargadores para la protección de circuitos de medición con seguridad 
intrínseca

DEHNconnect SD2 Ex (i)

Los descargadores de sobretensiones de las series DEHNconnect SD2 
están diseñados como regletas de bornas de 6 mm de ancho. Estas regle-
tas tienen una función que permite la desconexión del circuito de señal 
para trabajos de mantenimiento. Un dispositivo de expulsión integrado 
desconecta el circuito de señal del equipo final. El módulo de desconexión 
no tiene que ser extraído, sino que permanece en una posición de “par-
king” en la ranura del módulo.
El DEHNconnect SD2 Ex (i) está diseñado para equipos de control y medi-
cición y sistemas de bus con seguridad intrínseca y protege un para de 
hilos sin referencia a tierra (interfaz simétrica).
Los cables se conexionan mediante la técnica de conexión con muelle 
elástico probada contra vibraciones. Se pueden utilizar cables rígidos con 

secciones hasta 2.5 mm2 y cables flexibles con terminal. Se pueden cone-
xionar fácilmente sin herramientas. Para volver a cablear, se extrae el 
cable del terminal de conexión y se conexiona en el nuevo terminal de 
conexión.
Para reducir las necesidades de cableado se pueden insertar regletas de 
peine en el lado protegido del descargador conectando así rápidamente 
los circuitos de señal.
Aplicación del descargador sobre todo en técnica de control de procesos 
industriales y utilización en circuitos de medida EX (i) e interfaces de co-
municación bus (p. ej. Fielbus Foundation o Profibus PA).

Módulo de desconexión con dispo-
sitivo de expulsión – para la desco-
nexión de los circuitos de señal.

Marcado en el lado protegido – mini-
miza errores de cableado.

Técnica de conexión directa – Cone-
xión rápida y sin vibraciones, sin he-
rramientas.

Suspensiones de señal con regletas 
de peine.

917 960 DCO SD2 MD EX 24

917 960 4013364150638 04 02 02 02  32 g 
  67,80 €

Tipo DCO SD2 MD EX 24
Art.-Nr. 917 960
Clase de descargador T 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 33 V
Máx. tensión de entrada según EN 60079-11  (Ii) 0.5 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 5.8 MHz
Certificaciones UL, CSA, EACEx, ATEX, IECEx, SIL 

DCO SD2 MD EX
Descargador de sobretensiones para protección de circuitos de medición y control y sistemas de bus con seguridad intrínseca.
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917 900 DCO SD2

917 900 4013364150676 04 02 02 50  3 g 
  9,40 €

Tipo DCO SD2
Art.-Nr. 917 900
Ancho 6 mm

Módulo de desconexión (pieza de recambio)
Módulo de desconexión de la señal para insertar en el DCO SD2.

919 800 

919 800  00 00 00 00  NaN   
 

Tipo KB 10 DCO RK
Art.-Nr. 919 880
Polos 10 

Regleta de peine
Para regletas de bornas con protección contra sobretensiones DCO SD2 multipolar.

Accesorios para DEHNconnect SD2

917 977 LS 1 50 H DCO

917 977 4013364151536 04 02 02 50  9 g 
  4,60 €

Tipo LS 1 50 H DCO
Art.-Nr. 917 977
Material plástico 

Sistema de rotulación rápida, impresión horizontal
Dos tarjetas con números 1-50 para el DCO SD2. Impresión horizontal.

Art.-Nr. Tipo ATEX IECEx SIL 

(hasta SIL3)

UL CSA

w

EAC EAC

917 920 DCO SD2 ME 12 • • • • • •
917 921 DCO SD2 ME 24 • • • • • •
917 922 DCO SD2 ME 48 • • • • • •
917 940 DCO SD2 MD 12 • • • • • •
917 941 DCO SD2 MD 24 • • • • • •
917 942 DCO SD2 MD 48 • • • • • •
917 970 DCO SD2 MD HF 5 • • • • • •
917 987 DCO SD2 E 12 • • • •
917 988 DCO SD2 E 24 • • • •
917 989 DCO SD2 E 48 • • • •
917 960 DCO SD2 MD EX 24 •(3) •(4) • • • •(5)

Lista de Certificaciones (a enero 2019)

Para más información sobre Certificaciones y SIL, por favor, visite nuestra página web www.dehn-international.com

(1) KEMA 09ATEX0124 X: II 2(1)G Ex ia IIC T4 … T6 Gb

(2) DEK 13.0033X: Ex ia [ia Ga] IIC T4 … T6 Gb

(3) DEKRA 12ATEX0261 X: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 … T6 Gb

(4) DEK 12.0076X: Ex ia [ia Ga] IIC T4 … T6 Gb

(5) EAC TC TU C-DE.GB06.B.00505 0ExiaIICT4/T5/T6

(6) DEKRA 17ATEX0046X: II 3 G Ex ec IIC T4…T6 Gc

(7) IECEx DEK 17.0023X: Ex ec IIC T4…T6 Gc
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La familia de productos DEHNvario son Descargadores de sobretensiones 
o combinados de corriente de rayo y sobretensiones en carcasa de mon-
taje compacta.

Concepto de carcasa innovador 
El diseño innovador de la carcasa aporta en máxima funcionalidad en un 
espacio mínimo de instalación. Además de los productos estandarizados 
en el catálogo, el concepto de la carcasa ofrece una gran versatilidad en 
cuanto a la diferente tecnología de conexión para aportar soluciones 
especificas a aplicaciónes concretas (bajo consulta).

Bornas de conexión para enchufar directamente
Las bornas para conectar el cable pueden insertarse directamente. Así, la 
conexión se realiza sencillamente, sin necesidad de utilizar herramientas. 
Mediante el muelle elástico de tracción se consigue una presión adecua-
da de la borna en los conductores. Se compensan así automáticamente 
deformaciones del conductor de conexión evitando de esta manera un 

aflojamiento de los cables. En caso necesario, mediante presión de la tecla 
pueden aflojarse los conductores enchufados y extraerse uno por uno de 
la borna correspondiente. La borna de conexión está fijada a la carcasa y 
crea la estabilidad necesaria contra las vibraciones. Es posible un cambio 
rápido y fácil del descargador porque las bornas de conexión pueden 
extraerse completamente de la carcasa mediante la herramienta de des-
bloqueo o un destornillador. De esta manera no es necesario desconectar 
uno por uno los cables de conexión. También es posible el control del 
estado de los circuitos de señal sin necesidad de descablear. El contacto 
de los conductores de señal instalados se realiza mediante una barra de 
prueba (diámetro max. 1 mm).

Toma de tierra sencilla y segura
El contacto de tierra, con capacidad de soportar corrientes de rayo, per-
mite la conexión fácil de los descargadores a la compensación de poten-
cial por medio del carril de fijación sin necesidad de conectar un cable de 
compensación de potencial adicional.

Conexión del conductor sin herra-
mientas con técnica de muelle de 
tracción.

Extracción fácil de la borna de cone-
xión para el cambio rápido del des-
cargador.

Aberturas de prueba integradas para 
test en circuito de señal mediante ba-
rras de prueba.

Contacto de tierra con capacidad de 
soportar corrientes de rayo.

Opción de indicador integrable. Ejemplo: El descargador compacto 3 
en 1 protege 3 interfaces en un equipo.

Una gran familia de descargadores
• Montaje fácil y rápido mediante bornas de conexión  

compactas
• Conexión del conductor sin herramientas con técnica de  

muelle de tracción
• Cambio rápido del descargador aflojando y extrayendo  

la borna de conexión
• Toma de tierra/compensación de potencial mediante el carril 

de fijación
• Protección contra sobretensiones adaptada a los requerimien-

tos del cliente o de la aplicación

Descargador 3 en 1 DEHNvario, óptimo en requerimiento de espacio y aplicación 
para sistemas de cámara analógicos. 

DEHNvario
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928 430 DVR 2 BY S 150 FM

928 430 4013364261389 04 02 03 02  110 g 
  174,00 €

Tipo DVR ... 2 BY S 150 FM
Art.-Nr. 928 430
Clase de descargador L 
Máxima tensión permisible de servicio dc  (UC) 150 V
Corriente nominal a 70° C  (IL) 10 A
Corriente nominal a 80° C  (IL) 7 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 2,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 22,5 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 1,4 MHz
Certificaciones EAC 

DVR 2 BY S 150 FM
Descargador combinado compacto para la protección de sistemas electroacústicos (por. ej. sistemas de alarma y de megafonía). Protección 
de un par de hilos con separación galvánica con posibilidad de apantallamiento directo o indirecto. Conexión del conductor rápida y sin 
herramientas por medio de técnica de enchufe directo. Pueden extraerse de la carcasa las unidades de bornas de conexión para cambiar los 
conductores facilmente. Con contacto de señalización a distancia integrado (contacto cerrado).

1

2

3

4

1‘

2‘

3‘

4‘

11
12

protected

Datos (RS485)
Clase de descargador T 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 8 V
Corriente nominal  (IL) 0,5 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 100 MHz
Suministro de tensión (230 V)
Clase de descargador Tipo 2 / Clase II 
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N]  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Máxima tensión permisible de servicio AC [N-PE]  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corriente nominal  (IL) 10 A
Corriente nominal de descarga (8/20 µs)  (In) 5 kA
Corriente máxima de descarga (8/20 µs)  (Imax) 10 kA
Nivel de protección [L-N]  (UP) ≤ 1,5 kV
Nivel de protección [N-PE]  (Up) ≤ 1,5 kV

928 440 DVR BNC RS485 230

928 440 4013364280809 04 02 03 02  134 g 
  223,00 €

Tipo DVR ... BNC RS485 230
Art.-Nr. 928 440
Video (BNC)
Clase de descargador U 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 6,4 V
Corriente nominal  (IL) 0,1 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) pantalla  (In) 10 kA
Atenuación de intercalación a 300 MHz (75 Ohm) ≤ 3,0 dB
Conexión entrada/salida conector BNC / clavija BNC 

1´

2´

L´

N´

1

2

L

N

protected

DVR BNC RS485 230
Descargador de sobretensiones 3en1 compacto para la protección de sistemas de cámara analógicos. Protección de la señal de vídeo (puerto 
BNC), de una señal de datos (RS485) y de una alimentación de corriente (230 V AC). Conexión fácil de los conductores y sin herramientas 
por medio de la técnica de enchufe directo. Las unidades de las bornas de conexión pueden desbloquearse para cambiar los descargadores 
facilmente y removerlos de la carcasa. Con indicador simple de sobrecargas (230 V).

Parámetros generales
Certificaciones EAC 

3in1

VI
DE

O - RS485 - 230V
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• Protección de líneas de señal de varios hilos
• Modelos específicos para interfaces, por ej. RS485 o aplicacio-

nes para telecomunicaciones
• Modelo para protección de suministro de tensión DC

Protección compacta contra sobretensiones de bornas atornilladas para conducto-
res de varios hilos. Montaje en carril DIN.

BLITZDUCTOR VT

BLITZDUCTOR VT, es una familia de descargadores compactos para mon-
taje en carril DIN. Existen disponibles dispositivos para la protección de 
interfaces con cuatro hilos con técnica de conexión atornillable y variantes 
para la protección de equipos finales de telecomunicación y telefonía con 

clavija RJ. Todas las variantes se pueden montar en carril DIN. El descar-
gador se conecta a tierra a través de borna atornillable. 
Existen diferentes versiones del BLITZDUCOR VT según la aplicación.

918 400 BVT TTY 24

918 400 4013364074231 04 02 03 01  104 g 
  98,40 €

Tipo BVT ... TTY 24
Art.-Nr. 918 400 (
Clase de descargador Q 
Máxima tensión permisible de servicio dc  (UC) 26.8  V
Corriente nominal  (IL) 0.1  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 0.8 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 10 kA
Resistencia serie por hilo 17.2 Ω por par 
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 8 MHz
Certificaciones CSA, EAC 

BVT TTY
Protección coordinada energéticamente para interfaces optoacoplados de cuatro hilos por medio de la resistencia de desacoplo adicional 
en la salida.

1

2

4

1

2

3 3

4

IN OUT

Carcasa BVT con un ancho de 3 mó-
dulos y bornas atornillables:
BVT RS485 para la protección de in-
terfaces RS485 / RS422

Carcasa BVT con un ancho de 1.5 mó-
dulos y conexión RJ:
BVT TC1 para la protección de interfa-
ces de telecomunicación.

Conexión de tierra separada en el 
lado no protegido del dispositivo. El 
segundo espacio de la borna doble 
permite realizar la equipotencialidad 
directa con el equipo final.

Carcasa BVT con un ancho de 1.5 mó-
dulos y bornas atornillables:
BVT AVD / ALD: 
2 hilos de alimentación DC protegidos
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918 422 BVT AVD 24

918 422 4013364149267 04 02 03 01  97 g 
  183,00 €

Tipo BVT ... AVD 24
Art.-Nr. 918 422
Clase de descargador W 
Máxima tensión permisible de servicio dc  (UC) 35 V
Corriente nominal a 80 °C  (IL) 10 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 2 kA
Certificaciones EAC 

BVT AVD
Descargadores de sobretensiones con el nivel de protección mejorado para protección EMC de componentes electrónicos con tensión de 
alimentación d.c. Ideal para PLCs Siemens.

0 V

+24 V

0 V

+24 V

IN OUT

918 408 BVT ALD 36
918 409 BVT ALD 60

918 408 4013364125292 04 02 03 01  110 g 
  132,60 €
918 409 4013364146709 04 02 03 01  110 g 
  135,00 €

Tipo BVT ... ALD 36 ALD 60
Art.-Nr. 918 408 918 409
Clase de descargador M  M 
Máxima tensión permisible de servicio dc  (UC) 45 V 65 V
Corriente nominal a 80 °C  (IL) 4 A 4 A
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 7 A 7 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 2.5  kA 2.5  kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total  (Iimp) 5 kA 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA 20 kA
Resistencia serie por hilo 22 µH  22 µH 
Certificaciones UL, EAC  UL, EAC 

BVT ALD
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, coordinado energéticamente, para protección de sistemas de alimentación 
DC sin referencia a tierra para montaje sobre carril DIN.

1

2

1

2

pr
ot

ec
te

d

9 9

918 401 BVT RS485 5

918 401 4013364074224 04 02 03 01  182 g 
  165,50 €

Tipo BVT ... RS485 5
Art.-Nr. 918 401
Clase de descargador Q 
Máxima tensión permisible de servicio dc  (UC) 6 V
Corriente nominal  (IL) 0.5  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 0.8 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 10 kA
Resistencia serie por hilo 1.8 Ω 
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 1.7  MHz
Certificaciones CSA, EAC 

BVT RS485
Protección para interfaces RS485/422 a cuatro hilos, puesta a tierra directa o indirectamente.

6

5

1
2

1
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8

3

6

5

4

7
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3
IN OUT

918 407 
BVT MTTY 24

918 407 4013364095335 04 02 03 01  104 g 
  95,80 €

Tipo BVT ... MTTY 24
Art.-Nr. 918 407 (
Clase de descargador Q 
Máxima tensión permisible de servicio dc  (UC) 26.8  V
Corriente nominal  (IL) 0.1  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 0.8 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 20 kA
Resistencia serie por hilo 2.2 Ω por par 
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 10 MHz
Certificaciones EAC 

BVT MTTY
Descargador de sobretensiones coordinado energéticamente, sin corrientes de fuga a tierra, para dos pares sin potencial de referencia a tierra. 

4

3
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2 2
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918 411 BVT TC 1

918 411 4013364093133 04 02 03 01  99 g 
  99,20 €

Tipo BVT ... TC 1
Art.-Nr. 918 411
Clase de descargador R 
Máxima tensión permisible de servicio dc  (UC) 170 V
Corriente nominal  (IL) 0,2 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 5 kA
Resistencia serie por hilo 4.7 Ω 
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 17 MHz
Certificaciones EAC 

BVT TC
Descargador de sobretensiones coordinado energéticamente libre de corriente de fuga para lineas a/b, para ISDN Uk0 o ADSL con conectores 
RJ45 y bornas atornillables adicionales de conexión. Compatible con RJ11/12.

4

5

4

5

IN OUT

a1
b1

a1
b1

918 410 BVT ISDN

918 410 4013364093126 04 02 03 01  105 g 
  114,20 €

Tipo BVT ... ISDN
Art.-Nr. 918 410 (
Clase de descargador Q 
Máxima tensión permisible de servicio dc  (UC) 7.5 V
Máx. tensión permisible de servicio dc par-par  (UC) 60 V
Corriente nominal  (IL) 0.2 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 10 kA
Resistencia serie por hilo 1.0 Ω 
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 1.7 MHz
Certificaciones EAC 

BVT ISDN
Descargador de sobretensiones, coordinado energéticamente, para protección de interfaces bus RDSI S0 con conectores RJ45 y conexión 
adicional de bornas atornillables para la salida protegida.
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Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones 
para sistemas de protección catódica
• Extremadamente eficiente gracias a su elevada capacidad  

de descarga
• Fácil mantenimiento gracias al contacto de señalización  

remoto
• Resistente a tensiones de interferencias permanentes  

hasta 65 V a.c.

Descargador para la protección de los sistemas de protección contra la corrosión 
catódica activa. El contacto de señalización remota integrada (normalmente cerra-
do) supervisa el estada del descargador.

BLITZDUCTOR VT KKS

El circuito de protección y el circuito de medida de tensión están protegi-
dos contra sobretensiones causadas por descargas atmosféricas (impac-
tos de rayos) u operaciones de conmutación (en la línea de alimentación).
Los protectores están dimensionados para funcionar con tensiones per-
manetes de hasta 65 V a.c. entre tuberías y tierra. Si se sobrepasa este 
valor, deberán tenerse en cuenta las normas correspondientes sobre pro-
tección contra contacto y, en su caso, adoptar medidas de protección 
complementarias.
Los protectores pueden resultar sobrecargados como consecuencia de 
fallos de red (cortocircuito o derivación a tierra). Por esta razón se reco-
mienda montar el descargador en una carcasa metálica. La sobrecarga 
térmica de las líneas del descargador se señaliza por medio del contacto 
de aviso a distancia integrado.

918 420 BVT KKS ALD 75

918 420 4013364094895 04 02 03 01  212 g 
  235,70 €

Typ BVT KKS ... ALD 75
Art.-Nr. 918 420
Clase de descargador M 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (Uc) 75 V
Corriente nominal  (IL) 12 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total  (Iimp) 7 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 40 kA
Resistencia serie por hilo 5 µH 
Certificaciones EAC 
Contacto de señalización a distancia contacto normalmente cerrado 

BVT KKS ALD
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para la protección de circuitos de ánodo hasta 12 A. Con contacto de seña-
lización remota libre de potencial (contacto abierto) Se recomienda su montaje en envolventes metálicos. 

K−

K+

Kp−

Kp+

FM

99

918 421 BVT KKS APD 36

918 421 4013364094901 04 02 03 01  118 g 
  187,00 €

Typ BVT KKS ... APD 36
Art.-Nr. 918 421
Clase de descargador M 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (Uc) 36.8  V
Corriente nominal  (IL) 0.05  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total  (Iimp) 7 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 40 kA
Resistencia serie por hilo 55 Ω 
Certificaciones EAC 
Contacto de señalización a distancia contacto normalmente cerrado 

BVT KKS APD
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para la protección de los circuitos del sensor de medida. Con elemento de 
sobrecarga integrado. Con contacto de señalización remota (contacto abierto). Se recomienda su montaje en envolventes metálicos.

M−

M+

Mp−

Mp+

FM

Diferentes descargadores para circui-
tos de corriente de protección (rojo) y 
circuitos de medida de tensión (ama-
rillo).

Los descargadores para la protección 
contra la corrosión catódica están do-
tados de un contacto de señalización 
remota.
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Producto Descripción Tipo Art.-Nr. Página

Descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones

– Los descargadores de corriente de rayo DRL se insertan fácilmen-
te en la regleta LSA 2/10

– Versiones disponibles con y sin señalización visual de estado 
operativo del descargador

– Ampliable modularmente a descargador combinado
– Contactos de desconexión integrados

DRL 10 B 180

DRL 10 B 180 FSD

907 400

907 401

183

183

– Elemento de protección enchufable para un par de hilos para 
insertar en el bloque de protección DRL

– Coordinado energéticamente con el bloque de protección
– Bajo nivel de protección. Adecuado para protección de equipos 

finales

DRL ... 907 421 
– 

907 470

183 
– 

184

– Bastidor de toma de tierra para montaje de hasta diez unidades 
de protección. Puede instalarse sobre una regleta de separación  
o sobre el dispositivo de protección enchufable DRL

EF 10 DRL 907 498 185

Descargadores de sobretensiones

– Descargadores de gran potencia para insertar en las regletas  
LSA tipo 2/10

– Variantes con o sin función „Fail safe“ de indicación de estado 
operativo del descargador

DPL 10 G3 110

DPL 10 G3 110 FSD

907 214

907 216

186

186

Envolventes para compensación de potencial

– Capacidad para soportar corrientes de rayo y optimizada para  
la compensación de potencial

– Envolvente premontada para calbeado de componentes de 
protección

– Precintable 

DPG LSA ... P 906 100 
– 

906 103

187

Módulo de conexión para regletas de separación LSA y bornas de muelle de tracción

– Módulo para regletas de desconexión adaptado a carril 
DIN TL2 10

– Equipado con regleta de separación de la serie 2/10 así como  
con bornas de resorte de tracción como opciones para el  
conexionado

– Servicio con diferentes diámetros de hilo

TL2 10DA CC 907 991 188
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• Protección de 1 a 10 pares para sistemas LSA de la serie de 
aparatos 2/10

• La función de desconexión de la regleta LSA, integrada en el 
descargador de corriente de rayo ofrece, además, protección  
al efectuar pruebas, desconexión o puenteos

• Sistema modular compuesto por descargadores de corriente 
de rayo y de sobretensiones

DEHNrapid LSA – Descargador de corriente de rayo y de sobretensiones

El DEHNrapid LSA es un sistema modular para protección contra corrien-
te de rayo y sobretensiones o combinados. Los descargadores, de tipo 2, 
son enchufables en bloques LSA. El conector está equipado con descar-
gadores de gas con indicador visual de fallos opcional y contactos seccio-
nadores.

Esto permite la verificación de los hilos protegidos aún estando insertado 
el módulo de protección. También es posible insertar adicionalmente des-
cargadores de sobretensiones 1 DA. Los descargadores se integran en el 
sistema de tierra y, en caso de necesidad, pueden retirarse del bloque.

Descagador modular que consta del bastidor con los descargadores de gas, el 
carril de protección de puesta a tierra y los módulos de protección específicos 
para cada hilo.

DRL XX XXX ...

EF 10 DRL

DRL 10 B 180 ...

TL 2 10DA LSA

MB 2 10DA LSA

Descargador de
sobretensiones

O

 

 
=

 D
es

ca
rg

ad
or

 c
om

bi
na

do
G

O

G

Descargador 
de corriente 
de rayo

Descargador de corriente de rayos y 
de sobretensiones combinado para 
módulos de conexión LSA. 

Descargadores de gas con indicación 
de fallo óptica y función a prueba de 
fallos.

Módulos de protección contra sobre-
tensiones específicos para la protec-
ción de equipos finales.

Módulo para descargadores de so-
bretensiones enchufables para su uti-
lización como bloques de protección 
que pueden conectarse a módulos de 
conexión o desconexión.
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907 400 DRL 10 B 180

907 400 4013364107557 04 02 04 01  65 g 
  116,20 €

Tipo DRL ... 10 B 180
Art.-Nr. 907 400
Clase de descargador G 
Máx. tensión permisible de servicio dc  (UC) 180 V
Corriente nominal  (IL) 0.4 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 10 kA
Impedancia de serie por hilo ≤ 0.005 Ω 
Montaje sobre regleta de separación LSA 2/10 
Certificaciones EAC 

DRL 10 B
Dispositivo enchufable DRL 10 DA, capaz de soportar corrientes de rayo, para prácticamente todas las aplicaciones, ampliable con clavija 
enchufable de protección DRL al descargador combinado. Los contactos de regleta de separación integrados, permiten la verificación, medi-
ción y adaptación, incluso estando enchufada la protección.

907 401 DRL 10 B 180 FSD

907 401 4013364107564 04 02 04 01  69 g 
  143,60 €

Tipo DRL ... 10 B 180 FSD
Art.-Nr. 907 401
Clase de descargador G 
Indicación de fallo óptica, por cambio de color 
Máx. tensión permisible de servicio dc  (UC) 180 V
Corriente nominal  (IL) 0.4 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 10 kA
Impedancia de serie por hilo ≤ 0.005 Ω 
Montaje sobre regleta de separación LSA 2/10 
Certificaciones EAC 

DRL 10 B FSD
Dispositivo enchufable DRL 10 DA, capaz de soportar corrientes de rayo, para prácticamente todas las aplicaciones, ampliable con clavija 
enchufable de protección DRL al descargador combinado. Los contactos de regleta de separación integrados, permiten la verificación, medi-
ción y adaptación, incluso estando enchufada la protección. Los descargadores disponen de una función fail-safe con indicación óptica en 
caso de fallo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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OUT
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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OUT

a b
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907 421 DRL RE 12
907 422 DRL RE 24
907 423 DRL RE 48
907 424 DRL RE 60
907 425 DRL RE 180

907 421 4013364107618 04 02 04 01  4 g 
  33,80 €
907 422 4013364107625 04 02 04 01  4 g 
  33,20 €
907 423 4013364107632 04 02 04 01  4 g 
  33,80 €
907 424 4013364107649 04 02 04 01  4 g 
  33,80 €
907 425 4013364107656 04 02 04 01  3 g 
  33,80 €

Tipo DRL ... RE 60 RE 180
Art.-Nr. 907 424 907 425
Máx. tensión permisible de servicio dc  (UC) 70 V 180 V
Corriente nominal  (IL) 0.4 A 0.1 A
Impedancia de serie por hilo 6.8 Ω  4.7 Ω 
Frecuencia límite hilo-PG  (fG) 10.5 MHz 42 MHz

Tipo DRL ... RE 12 RE 24 RE 48
Art.-Nr. 907 421 907 422 907 423
Máx. tensión permisible de servicio dc  (UC) 14 V 28 V 54 V
Corriente nominal  (IL) 0.4 A 0.4 A 0.4 A
Impedancia de serie por hilo 4.7 Ω  4.7 Ω  6.8 Ω 
Frecuencia límite hilo-PG  (fG) 2.7 MHz 4.5 MHz 7.35 MHz

DRL RE
Elemento de protección enchufable 1 DA  para protección de equipos finales en una sola etapa para circuitos de señal con potencial común. 
Toma de tierra a través del bastidor de toma de tierra EF 10 DRL. Sólo para regletas de separación o para el dispositivo enchufable DRL con 
capacidad para derivar corrientes de rayo.

General Information:
Clase de descargador O 
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) 
   en combinación con DRL 10 B...  (Iimp)

5 kA

C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 
   en combinación con DRL 10 B...  (In)

10 kA

Montaje sobre regleta de separación LSA 2/10 o dispositivo enchufable DRL 10 B 
Certificaciones EAC 
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907 430 DRL PD 180

907 430 4013364107670 04 02 04 01  4 g 
  30,20 €

Tipo DRL ... PD 180
Art.-Nr. 907 430
Clase de descargador O 
Máx. tensión permisible de servicio dc  (UC) 180 V
Corriente nominal  (IL) 0.1 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) 
   en combinación con DRL 10 B...  (Iimp)

5 kA

C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 
   en combinación con DRL 10 B...  (In)

10 kA

Impedancia de serie por hilo 10 Ω +/- 15% 
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 61 MHz
Montaje sobre regleta de separación LSA 2/10 o dispositivo enchufable DRL 10 B 
Certificaciones EAC 

DRL PD
Elemento de protección enchufable de una etapa con protección contra sobrecorrientes 1 DA para las líneas ADSL, ISDN Uk0 o a/b. Para su 
montaje en el bastidor de toma de tierra EF 10 DRL. Recomendamos su empleo solo con el dispositivo enchufable DRL con capacidad para 
derivar corrientes de rayo.

907 470 DRL HD 24

907 470 4013364107663 04 02 04 01  4 g 
  32,00 €

Tipo DRL ... HD 24
Art.-Nr. 907 470
Clase de descargador O 
Máx. tensión permisible de servicio dc  (UC) 28 V
Corriente nominal  (IL) 0.4 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) 
   en combinación con DRL 10 B...  (Iimp)

5 kA

C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 
   en combinación con DRL 10 B...  (In)

10 kA

Impedancia de serie por hilo 4.7 Ω 
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 94 MHz
Montaje sobre regleta de separación LSA 2/10 o dispositivo enchufable DRL 10 B 
Certificaciones EAC 

DRL HD
Elemento de protección enchufable 1 DA para sistemas de transmisión de alta frecuencia (p. ej. ISDN U2m, S2m y S0). HD 5 para bus RS 485. 
Para montar con el bastidor de toma de tierra EF 10 DRL. Su instalación es recomendable sólo en combinación con el dispositivo enchufable 
DRL con capacidad de derivar corrientes de rayo.

907 440 DRL RD 5
907 441 DRL RD 12
907 442 DRL RD 24
907 443 DRL RD 48
907 444 DRL RD 60
907 445 DRL RD 110

907 440 4013364107687 04 02 04 01  3 g 
  30,80 €
907 441 4013364107694 04 02 04 01  4 g 
  30,80 €
907 442 4013364107700 04 02 04 01  3 g 
  30,30 €
907 443 4013364107717 04 02 04 01  4 g 
  30,80 €
907 444 4013364107724 04 02 04 01  3 g 
  30,80 €
907 445 4013364118461 04 02 04 01  3 g 
  30,90 €

Tipo DRL ... RD 48 RD 60 RD 110
Art.-Nr. 907 443 907 444 907 445
Máx. tensión permisible de servicio dc  (UC) 54 V 70 V 180 V
Impedancia de serie por hilo 4.7 Ω  4.7 Ω  4.7 Ω 
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 7.8 MHz 11 MHz 20 MHz

Tipo DRL ... RD 5 RD 12 RD 24
Art.-Nr. 907 440 907 441 907 442
Máx. tensión permisible de servicio dc  (UC) 6 V 14 V 28 V
Impedancia de serie por hilo 2.2 Ω  2.2 Ω  2.2 Ω 
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 1 MHz 2.7 MHz 5.4 MHz

DRL RD
Elemento de protección enchufable 1 DA  para protección de equipos finales en una sola etapa para los circuitos galvánicamente separados. 
Para el montaje en el bastidor de toma de tierra  EF 10 DRL. Recomendamos su empleo solo con el dispositivo enchufable DRL con capacidad 
para derivar corrientes de rayo.

General Information:
Clase de descargador O 
Corriente nominal  (IL) 0.4 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) 
   en combinación con DRL 10 B...  (Iimp)

5 kA

C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 
   en combinación con DRL 10 B...  (In)

10 kA

Montaje sobre regleta de separación LSA 2/10 o dispositivo enchufable DRL 10 B 
Certificaciones EAC 
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907 219 GDT 230 B3 FSD

907 219 4013364107595 04 02 04 50  2 g 
  10,10 €

Tipo GDT 230 B3 FSD
Art.-Nr. 907 219
Montaje junto con 907 401 
Indicador de fallo óptico sí 
Indicador Fail-safe sí 
D1 Corriente de choque total (10/350 µs) 5 kA

Descargador de gas
Descargador de gas de repuesto, de gran potencia, para DRL 10 o BM 10 DRL. Ejecución tripolar con cámara de combustión común para 
protección uniforme entre hilos y también entre hilos y tierra.

907 218 GDT 230 B3

907 218 4013364107588 04 02 04 50  2 g 
  7,50 €

Tipo GDT 230 B3
Art.-Nr. 907 218
Montaje junto con 907 400 
D1 Corriente de choque total (10/350 µs) 5 kA

Descargador de gas
Descargador de gas de repuesto, de gran potencia, para DRL 10 o BM 10 DRL. Ejecución tripolar con cámara de combustión común para 
protección uniforme entre hilos y también entre hilos y tierra.

907 498 EF 10 DRL

907 498 4013364107540 04 02 04 50  10 g 
  9,90 €

Tipo EF 10 DRL
Art.-Nr. 907 498
Montaje sobre regleta de separación LSA 2/10 o dispositivo enchufable DRL 10 B 
Toma de tierra a través de bastidor de toma de tierra o DRL SPD 

Bastidor de toma de tierra
Bastidor para montaje de hasta 10 unidades de módulos de protección DRL. Puede montarse sobre una regleta de separación 10 DA o sobre 
el dispositivo enchufable DRL.

907 497 SR DRL

907 497 4013364112995 04 02 04 50  16 g 
  3,90 €

Tipo SR DRL
Art.-Nr. 907 497
Montaje sobre DRL B, EF DRL, LSA serie 2/10 (perfil, con clip de conexión a tierra) 

Etiqueta de rotulación
Marco de acero inoxidable universal para rotulación de las conexiones LSA. Para instalar con DEHNrapid LSA o sobre el marco de puesta a 
tierra o sobre regletas de montaje LSA serie 2/10.

907 496 EM 2 DRL

907 496 4013364150683 04 02 04 50  13 g 
  8,80 €

Tipo EM 2 DRL
Art.-Nr. 907 496
D1 Corriente de choque total (10/350 µs) 5 kA
Montaje sobre TL2 10DA ... 
Toma de tierra a través de EF 10 DRL 
Material zinc 
Certificaciones EAC 

Módulo de puesta a tierra
Conector de tierra para conexión directa de 2 pares de hilos no usados al bastidor equipotencial.

907 499 BM 10 DRL

907 499 4013364107533 04 02 04 50  45 g 
  53,80 €

Tipo BM 10 DRL
Art.-Nr. 907 499
Montaje sobre regleta LSA 
Toma de tierra a través de brida de montaje 

Elemento de protección (sin módulos)
Elemento de protección (sin módulo de protección) para la conexión de 1 hasta máximo 10 descargadores tripolares de gas GDT 230 B3... . 
También es apropiado para la conexión de clavijas de protección con bastidor de toma de tierra.

Accessorios para DEHNrapid LSA
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907 208 GDT 230 G3
907 217 GDT 230 G3 FSD

907 208 4013364107373 04 02 04 50  2 g 
  7,90 €
907 217 4013364107342 04 02 04 50  2 g 
  10,50 €

Tipo GDT 230 G3 GDT 230 G3 FSD
Art.-Nr. 907 208 907 217
Montaje junto con 907 214  907 216 
Indicador de fallo óptico ––  sí 
Resorte Fail-safe ––  sí 

Accesorio para el DPL 10 G3

Descargador de gas
Descargador de gas de repuesto, de gran potencia, para DRL 10 G3. Ejecución tripolar con cámara de combustión común para protección 
uniforme hilo-hilo y también de hilo-tierra.

• Apropiados para regletas de separación o de conexión de 
sistemas LSA 2/10

• Equipado para 10 DA con descargadores de gas verificados 
individualmente

• Elementos de protección reemplazables por separado.  
(Descargadores de gas)

Descargador enchufable para sistemas LSA de la serie de construcción 2/10. Ejecu-
ción como bloque de protección para 10 pares de hilos con elementos de protec-
ción reemplazables individualmente.

DPL 10 G3

Descargadores de sobretensiones, enchufables para protección de insta-
laciones y equipos informáticos, que se conectan a través de regletas de 
corte y prueba tipo LSA . Es preferible, sin embargo, el montaje sobre 
regletas de conexión, ya que su mayor fuerza de contacto, ofrece una 
mejor fijación incluso en caso de vibraciones ligeras.

Los descargadores para 10 pares de hilos se instalan muy fácilmente y 
pueden volver a quitarse sin ninguna dificultad para efectuar pruebas. El 
contacto de toma de tierra con la brida de montaje se realiza automáti-
camente al montar el descargador. En caso necesario los elementos de 
protección pueden reemplazarse individualmente.

907 214 DPL 10 G3 110
907 216 DPL 10 G3 110 FSD

907 214 4013364100879 04 02 04 02  66 g 
  121,70 €
907 216 4013364106680 04 02 04 02  66 g 
  150,00 €

Tipo DPL 10 G3 ... 110 110 FSD
Art.-Nr. 907 214 907 216
Clase de descargador B  B 
Indicación de fallo — cambio de color 
Máx. tensión permisible de servicio dc  (Uc) 180 V 180 V
Corriente nominal  (IL) 0.4  A 0.4  A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 10 kA 10 kA
Certificaciones EAC  EAC 

DPL 10 G3
Elemento de protección 10 DA con descargadores de gas de tres polos para prácticamente todas las aplicaciones. Los descargadores FS 
disponen de la función fail-safe. El tipo FSD cuenta, además, con indicación óptica de estado que se activa tras dispararse el fail-safe. De este 
modo puede detectarse inmediatamente si es necesario proceder a sustituir un descargador.
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• Envolvente premontada para cableado de componentes  
de protección

• Capacidad para soportar corrientes de choque de rayo  
verificada

• Optimizada para la compensación de potencial  
(Descargador de sobretensiones y conexión al blindaje)

• Envolvente de metal precintable

DPG son envolventes de metal precintables, preparadas para el montaje de com-
ponentes y elementos de protección. Son capaces de soportar corrientes de rayo. 
Exiten cuatro tamaños diferentes y disponen además de posibilidades para incluir 
descargadores de sobretensiones y blindajes para la compensación de potencial.

Envolvente DEHN para compensación de potencial

Tienen clase de protección IP 40. La tapa puede abrirse sin necesidad de 
herramientas, y está equipada con una cerradura con cilindro para alda-
billa previa y llave. La ejecución en forma de –C de la placa de pared 
simplifica los trabajos de montaje, permitiendo el acceso lateral y frontal. 
En la placa de pared, con planchas de entrada de cables y carriles de 
sujeción de cables, pueden instalarse bridas de montaje LSA o carriles de 
sujeción.
En todo caso, se garantiza una disposición estructurada de los cables. Se 
evitan los cruces entre entradas de cables y de hilos, y el cableado, p. ej. 
en las regletas LSA, es claramente visible gracias a las dimensiones de 
fijación de 30 mm. Para este guiado de los cables puede disponerse opcio-
nalmente de un sistema de conexión del blindaje (Resorte de rodillo de 
contacto). El sistema de toma de tierra, muy bien pensado, une, de forma 

segura, todos los componentes conductores del sistema de la carcasa con 
el bloque de toma de tierra, a través de contactos mecánicos, o a través 
del conductor de toma de tierra.

906 100 DPG LSA 30 P
906 101 DPG LSA 60 P
906 102 DPG LSA 120 P
906 103 DPG LSA 220 P

906 100 4013364106598 04 02 04 03  3.40 
kg   190,30 €
906 101 4013364106604 04 02 04 03  4.97 
kg   221,90 €
906 102 4013364106611 04 02 04 03  5.70 
kg   261,10 €
906 103 4013364106628 04 02 04 03  7.65 
kg   309,40 €

Tipo DPG LSA ... 30 P 60 P 120 P 220 P
Art.-Nr. 906 100 906 101 906 102 906 103
D1 Corriente de impulso de rayo 
   (10/350 µs)  (Iimp)

15 kA 30 kA 50 kA 50 kA

LSA-Brida de montaje 1x 3 regletas 2/10   1x 6 regletas 2/10  2x 6 regletas 2/10  2x 11 regletas 2/10 
Guiado de cables 1 unidades 2 unidades 2 unidades 3 unidades
Clase de protección IP 40  IP 40  IP 40  IP 40 
Dimensiones ancho x alto x fondo 240 x 260 x 130 mm 240 x 350 x 130 mm 330 x 350 x 130 mm 330 x 500 x 130 mm

DPG LSA
DPG LSA es una envolvente premontada con brida de montaje LSA que permite la utilización óptima de sistemas de descargadores y de 
conexión del blindaje (Resorte de rodillo para contacto).

Los DPG están disponibles en cuatro 
tamaños diferentes que permiten el 
equipamiento con regletas 3/6/12/22 
LSA. Así al aplicar 20/50/100/200 hi-
los dobles queda siempre una reserva 
de espacio para la regleta del cable 
de toma de tierra, destinado a reco-
ger los cables complementarios de 
blindaje.

En el bloque central de toma de tierra 
se conectan conjuntamente todos los 
cables de compensación de potencial.

Los blindajes de los conductores in-
troducidos pueden conectarse, con 
gran economía de espacio, con ayuda 
de resortes de rodillo de contacto SA 
KRF, capaces de soportar corrientes 
de rayo.

El envolvente para compensación de 
potencial se puede cerrar (llave inclui-
da en el suministro).

919 030 SKB 19 9M SW

919 030 4013364103504 04 02 10 01  167 g 
  43,80 €

Tipo SKB 19 9M SW
Art.-Nr. 919 030
Color negro 1

Accesorio para el Envolvente DEHN para compensación de potencial

Banda de caucho auto-fundible
Banda en rollo de 9 m para resortes elásticos para una permanente y efectiva protección contra la corrosión. 

919 031 SA KRF 10 V2A
919 032 SA KRF 15 V2A
919 033 SA KRF 22 V2A
919 034 SA KRF 29 V2A
919 035 SA KRF 37 V2A

919 031 4013364103511 04 02 10 01  2 g 
  5,50 €
919 032 4013364103528 04 02 10 01  2 g 
  7,20 €
919 033 4013364103535 04 02 10 01  5 g 
  11,40 €
919 034 4013364103542 04 02 10 01  7 g 
  13,40 €
919 035 4013364103559 04 02 10 01  12 g 
  15,90 €

Resorte de rodillo de contacto
Con los resortes de rodillo de contacto se pueden realizar conexiones del apantallamiento de los cables con la compensación de potencial o 
con la compensación de potencial para protección contra rayos sin necesidad de soldaduras. La aplicación a posteriori, sin interrupción del 
apantallamineto, es posible mediante un montaje sencillo que no precisa el uso de herramientas.
Está homologado para centrales nucleares según certificado TÜV T12-04-ETL003.

Tipo SA KRF 10 V2A SA KRF 15 V2A SA KRF 22 V2A SA KRF 29 V2A SA KRF 37 V2A
Art.-Nr. 919 031 919 032 919 033 919 034 919 035
Material acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable
Margen de apriete 4-10 mm 9-15 mm 14-22 mm 18.5-29 mm 23.5-37 mm
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• Técnica aceditada de desconexión por desplazamiento del 
aislante

• Cuchillas angulares de 45° en la regleta de corte causan una 
modificación mínima de la sección

• Estabilidad de los conductores mejorada
• Resistencia a la corrosión mejorada
• Otros accesorios previa consulta

Accesorios para técnica LSA

La técnica de regletas de corte se utiliza siempre que se requiera conectar 
rápida y económicamente muchos hilos. Esta técnica se ha acreditado, 
sobre todo, en las telecomunicaciones (sistemas de transmisión de datos). 
por ejemplo: Deutsche Telekom AG. Las regletas son apropiadas para la 
conexión de hilos recubiertos de material aislante de plástico con material 
conductor de cobre:

Diámetro del conductor: 0.4 – 0.8 mm
Diámetro exterior: 0.7 – 1.5 mm

Una vez que se hayan utilizado hilos con diámetro del conductor 0.65 mm 
no es posible cambiar la conexión de los hilos a diámetros del conductor 
más pequeños.

907 995 MB2 10 LSA

907 995 4013364033528 04 02 04 50  228 g 
  46,20 €

Tipo MB2 10 LSA
Art.-Nr. 907 995
Dimensiones 223 x 105 x 42 mm

Estribo de soporte
Para montaje de 10 regletas 10 LSA-PLUS, serie de cons-
trucción 2/10. Anchura total: 104.5 mm

907 994 AW2 LSA

907 994 4013364033511 04 02 04 50  105 g 
  90,80 €

Tipo AW2 LSA
Art.-Nr. 907 994
Color blanco 

Herramienta de montaje
Herramienta de montaje con sensor para técnica de 
conexión LSA-PLUS, para conectar hilos y cortar simultá-
neamente el largo sobrante de éstos. Con dispositivo des-
plegable para estirado del hilo y cuchilla desbloqueable.

907 997 AL2 10DA LSA

907 997 4013364033542 04 02 04 50  51 g 
  13,80 €

Tipo AL2 10DA LSA
Art.-Nr. 907 997
Normas de prueba DIN 47608-1, -2 
Diámetro del conductor, rígido 0.40-0.80 mm
Diámetro del conductor 
   con el aislamiento 0.70-1.50 mm

Regleta de conexión
Serie de accesorios para técnica LSA, para conexión de 
10 pares de hilos por el lado de cable y de señal. Es posi-
ble insertar descargadores DPL 10 G3. Sólo con circuitos 
de protección en paralelo.

907 993 EL2 38EA LSA

907 993 4013364048584 04 02 04 50  60 g 
  30,60 €

Tipo EL2 38EA LSA
Art.-Nr. 907 993
Toma de tierra a través de cable de tierra con terminal de cable con anillo M4 
Diámetro del conductor, rígido 0,40-0,80 mm
Diámetro del conductor con el aislamiento 0,70-1,50 mm
Color rojo 

Regleta de toma de tierra
Serie de construcción tipo 2 para LSA, para conexión de 38 cables de toma de tierra. Con cable de tierra y terminal de cable con anillo M4.

907 991 TL2 10DA CC

907 991 4013364112988 04 02 04 50  181 g 
  102,30 €

Tipo TL2 10DA CC
Art.-Nr. 907 991
Capacidad total de los elementos de conexión D1 de 
soportar corrientes de choque de rayo (10/350 µs)  (Iimp)

5 kA

Montaje sobre carril de sujeción de 35 mm según EN 60715 
Conexión entrada/salida muelle o LSA / muelle o LSA 
Toma de tierra a través de carril de sujección / conector plano 6.3 mm 
Diámetro del conductor, rígido 0.40-0.80  mm
Diámetro del conductor con el aislamiento 0.70-1.60  mm

Regleta de separación - Módulo LSA bornas de tracción
Módulo equipado con regleta de separación de la serie 2/10, así como con bornas de resorte de tracción para conexión de distintos hilos. 
Apropiado para enchufar DPL y descargadores DEHNrapid LSA.

907 996 TL2 10DA LSA

907 996 4013364033535 04 02 04 50  60 g 
  15,70 €

Tipo TL2 10DA LSA
Art.-Nr. 907 996
Normas de prueba DIN 47608-1, -2 

Certificaciones correspondientes con 
DTAG TS 0272/96 

Diámetro del conductor, rígido 0.40-0.80 mm
Diámetro del conductor 
   con el aislamiento 0.70-1.50 mm

Regleta de corte
Accesorio para aplicación de la técnica LSA, para cone-
xión de 10 hilos dobles en el lado del cable y de señal. 
Al enchufar el DRL se aplica la protección en serie entre 
los contactos de separación. También es posible insertar 
el DPL 10 G3.
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Producto Esquema Tipo Art.-Nr. Página

DEHNpipe MD / ME

SHL

RD

BK

pr
ot

ec
te

d

9

DPI MD
– Para un interface simétrico
– Toma de tierra del blindaje, directa o indirecta
– Tensión nominal: 24 V
– Conexión en serie
– Con rosca M20 x 1.5 (hembra / macho)

929 941 190

RD BL

GNYE

pr
ot

ec
te

dBK BK

GNYE

9

DPI ME
– Para un interface asimétrico
– Tensión nominal: 24 V
– Conexión en serie
– Con rosca 1/2-14 NPT thread (macho / macho)

929 921 190

DEHNpipe CD Ex (i) + Ex (d)

RD

BK

GN/YE

BL

BR

24 V

24 V

DPI CD EXI+D 2x24
– Para dos interfaces simétricos
– Tensión nominal: 24 V
– Conexión en paralelo
– Con rosca M20 x 1.5 o 1/2-14 NPT (hembra /macho)

929 950 
929 951

192 
192

DEHNpipe CD Ex (d)

RD

BK

GNYE

DPI CD EXD 24
– Para un interface simétrico
– Tensión nominal: 24 V
– Conexión en paralelo
– Con rosca M20 x 1.5 o 1/2-14 NPT

929 962 
929 964

191 
191

RD

BK

BN

BL

GNYE

DPI CD HF EXD 5
– Para un interface simétrico
– Tensión nominal: 5 V
– Conexión en serie
– Con rosca M20 x 1.5 

929 971 191

RD

BK

GN/YE

BL

BR

120 V /
230 V

24 V

DPI CD EXD 230 24
– Para un interface simétrico y un sistema de alimentación  

de 120 / 230 V
– Tensión nominal: 24 V y 120/230 V
– Conexión en paralelo
– Con rosca M20 x 1.5 o 1/2-14 NPT

929 969 
929 970

192 
192

DEHNpipe CD Ex (i)

RD

BK

GNYE

DPI CD EXI
– Para un interface simétrico
– Tensión nominal: 24 V
– Conexión en paralelo
– Con rosca M20 x 1.5 o 1/2-14 NPT

929 961 
929 963

191 
191

DEHNpipe MD Ex (i)

RD

BK

protected

9

DPI MD EX
– Para un interface simétrico
– Tensión nominal: 24 V
– Conexión en serie
– Con rosca M20 x 1.5 o 1/2-14 NPT

929 960

929 965

191

191
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• Descargador de sobretensiones para atornillar en dispositivos de 
campo
 – En cableado paralelo o en serie
 – En acero inoxidable resistente a la corrosión
 – Disponible descargador para proteger una segunda interfaz (lado 

de datos o lado de energía)

• Variantes para aplicaciones Ex (i) y Ex (d)
 – Para protección de circuitos de medida autoprotegidos y sistemas 

de Bus Ex (i)
 – Ejecución en encapsulado antideflagrante Ex (d)

• Muchas certificaciones
 – Certificaciones según el DPS: IECEx, ATEX, FISCO, CSA Hazloc

Descargador de sobretensiones para zonas exteriores enroscable en los equipos 
de campo a dos hilos. Ejecución en acero inoxidable, montaje posible con racor de 
cables hasta IP 67.

DEHNpipe

Los dispositivos de la familia DEHNpipe están realizados en acero inoxi-
dable y pueden atornillarse directamente en le dispositivo de campo. Los 
cables integrados están conectados con las bornas de conexión del dis-
positivo de campo. Los dispositivos de protección se diferencian entre 
descargadores para cableado de paso y descargadores para cableado 
paralelo. Los descargadores para cableado de paso están dispuestos di-
rectamente en el tendido de cable lo que permite una protección de so-
bretensiones coordinada energéticamente. Para su utilización también en 
aquellos dispositivos de campo en los que solo es posible una ocupación 
sencilla de las bornas o en los que solo existe espacio para un racor de 
cables. Los descargadores para cableado paralelo pueden ponerse en un 
racor de cables de reserva del dispositivo de campo o en el distribuidor 

del Bus y son paralelos al tendido de cable. Mediante la construcción del 
dispositivo se consigue la hermetización IP 67.
Para dispsositivos de campo en zonas con peligro de explosión están 
disponibles variantes en ejecución EX (i) y EX (d). Según el tipo, los des-
cargadores pueden utilizarse en dispositivos de campo en circuitos de 
medida autoprotegidos o en dispositivos encapsulados antideflagrantes. 
Se pueden instalar los descargadores en zonas Ex 1 o 2.
Los descargadores son apropiados para utilizarse en la técnica de proce-
sos industriales p.ej. en dispositivos de Bus de campo. Aplicaciones típicas 
son circuitos de medida 4-20 mA o sistemas de Bus hasta 30 V.

929 941 DPI MD 24 M 2S

929 941 4013364098152 04 02 05 01  173 g 
  154,00 €

Tipo DPI ... MD 24 M 2S
Art.-Nr. 929 941
Clase DPS Q 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 34.8  V
Corriente nominal  (IL) 0.5  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total  (8/20 µs)  (In) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 14 MHz
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca hembra / M20 x 1.5 rosca macho 
Certificaciones EAC, SIL 

DPI MD
Descargador de dos etapas coordinado energéticamente, sin corrientes de fuga a tierra, para señales de 4-20 mA con rosca M20 x 1.5 
(hembra/macho). Puesta a tierra del blindaje directa, indirecta o sin toma de tierra. Los racores del cable deben solicitarse por separado.

SHL

RD

BK

pr
ot

ec
te

d

9

929 921 DPI ME 24 N A2G

929 921 4013364098169 04 02 05 01  218 g 
  167,50 €

Tipo DPI ... ME 24 N A2G
Art.-Nr. 929 921
Clase DPS Q 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 34.8  V
Corriente nominal  (IL) 0.5  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total  (8/20 µs)  (In) 10 kA
Para montaje en (campo/lado de equipo) 1/2-14 NPT rosca macho / 1/2-14 NPT rosca macho 
Certificaciones UL, EAC, SIL 

DPI ME
Descargador de dos etapas coordinado energéticamente para interfaces asimétricas con rosca 1/2-14 NPT (macho/macho). 
El cable de puesta a tierra está cableado a través del descargador de sobretensiones.

RD BL

GNYE

pr
ot

ec
te

dBK BK

GNYE

9

Variante para cableado de paso. Ejecución robusta en acero inoxidable 
resistente a la corrosión.

Certificación ATEX y IECEx.Rosca métrica y NPT.
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929 960 DPI MD EX 24 M 2
929 965 DPI MD EX 24 N 2

929 960 4013364098145 04 02 05 01  172 g 

  156,90 €
929 965 4013364360778 04 02 05 01  171 g 
  156,90 €

Tipo DPI ... MD EX 24 M 2 MD EX 24 N 2
Art.-Nr. 929 960 929 965 +

Clase DPS T  T 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 34.8 V 34,8 V
Corriente nominal  (IL) 0.5  A 0,5 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total  (8/20 µs)  (In) 10 kA 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 7 MHz 7 MHz

Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca hembra / 
M20 x 1.5 rosca macho 

1/2-14 NPT rosca interior / 
1/2-14 NPT rosca exterior 

Certificaciones EACEx, ATEX, IECEx, SIL  ATEX, IECEx, SIL 

DPI MD EX
Descargador de sobretensiones de dos etapas, coordinado energéticamente para protección de circuitos de medida con seguridad intrínseca  
y sistemas de bus según FISCO. Los racores de cables deben solicitarse por separado.

RD

BK

protected

9

929 962 DPI CD EXD 24 M
929 964 DPI CD EXD 24 N

929 962 4013364101791 04 02 05 02  169 g 
  141,10 €
929 964 4013364101814 04 02 05 02  169 g 
  141,10 €

Tipo DPI ... CD EXD 24 M CD EXD 24 N
Art.-Nr. 929 962 929 964
Clase DPS T  T 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 32 V 32 V
Corriente nominal  (IL) 0.55  A 0.55  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG  (Iimp) 1 kA 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total  (8/20 µs)  (In) 10 kA 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 67 MHz 67 MHz
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca macho  1/2-14 NPT rosca macho 

Certificaciones EACEx, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

EACEx, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

DPI CD EXD
Descargador de sobretensiones antideflagrante, con circuito de protección de baja capacidad para protección de circuitos de medida y siste-
mas de bus en atmosferas potencialmente explosivas.

RD

BK

GNYE

929 971 DPI CD HF EXD 5 M

929 971 4013364120761 04 02 05 01  272 g 
  136,80 €

Tipo DPI ... CD HF EXD 5 M
Art.-Nr. 929 971
Clase DPS T 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 6 V
Corriente nominal  a 80 °C  (IL) 0.1  A
C2 Corriente nominal de descarga total  (8/20 µs)  (In) 20 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 100 MHz
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca macho 
Certificaciones EACEx, ATEX, IECEx, SIL 

DPI CD HF EXD
Descargador de sobretensiones antideflagrantes de aplicación en atmosferas potencialmente exploscivas para protección de circuitos de 
medida y señales del alta frecuencia.

RD

BK

BN

BL

GNYE

929 961 DPI CD EXI 24 M
929 963 DPI CD EXI 24 N

929 961 4013364101784 04 02 05 02  169 g 
  141,10 €
929 963 4013364101807 04 02 05 02  172 g 
  141,10 €

Tipo DPI ... CD EXI 24 M CD EXI 24 N
Art.-Nr. 929 961 929 963
Clase DPS T  T 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 32 V 32 V
Corriente nominal  (IL) 0.55  A 0.55  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG  (Iimp) 1 kA 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total  (8/20 µs)  (In) 10 kA 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 67 MHz 67 MHz
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca macho  1/2-14 NPT rosca macho 

Certificaciones EACEx, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

EACEx, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

DPI CD EXI
Descargador de sobretensiones para protección de circuitos de medida con seguridad intrínseca  y sistemas de bus según FISCO.

RD

BK

GNYE
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929 982 KV S M20 MS 9.5

929 982 4013364098695 04 02 05 50  36 g 
  19,00 €

Tipo KV S M20 MS 9.5
Art.-Nr. 929 982
Rango de sellado  (Rd) 6.5-9.5 mm
Diámetro del blindaje 3.2-6.5 mm
Montaje sobre M20 x 1.5  
Grado de protección IP 68  

Racor de cables EMC
Racor de latón con conexión del blindaje.

929 984 KV M20 MS 10.5

929 984 4013364098688 04 02 05 50  30 g 
  14,60 €

Tipo KV M20 MS 10.5
Art.-Nr. 929 984
Rango de sellado  (Rd) 7.0-10.5  mm
Montaje sobre M20 x 1.5  
Grado de protección IP 68  

Racor de cables
Racor de latón sin conexión del blindaje.

929 996 ER DPI M20

929 996 4013364098244 04 02 05 50  13 g 
  12,10 €

Tipo ER DPI M20
Art.-Nr. 929 996
Montaje sobre DPI M20 x 1.5  

Anillo de tierra
Anillo de tierra fabricado en latón niquelado para puesta a tierra exterios de descargadores DEHNpipe.

Accesorios para DEHNpipe

929 969 DPI CD EXD 230 24 M
929 970 DPI CD EXD 230 24 N

929 969 4013364127418 04 02 05 03  255 g 
  259,60 €
929 970 4013364127425 04 02 05 03  248 g 
  259,60 €

Tipo DPI ... CD EXD 230 24 M CD EXD 230 24 N
Art.-Nr. 929 969 929 970
Protección del lado de datos
Clase DPS U  U 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 32 V 32 V
Corriente nominal a 80 °C  (IL) 0.55  A 0.55 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG   (Iimp) 1 kA 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 10 kA 10 kA
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca macho  1/2-14 NPT rosca macho 

Certificaciones EACEx, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

EACEx, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

DPI CD EXD 230 24
Descargador de sobretensiones antideflagrantes de aplicación en atmosferas potencialmente explosivas para protección de la línea de ali-
mentación 120 / 230 V e interfaces 0/4-20 mA del equipo de campo. 

RD

BK

GN/YE

BL

BR

120 V /
230 V

24 V

929 950 
DPI CD EXI+D 
2X24 M
929 951 
DPI CD EXI+D 
2X24 N

929 950 4013364137387 04 02 05 03  222 g 
  182,80 €
929 951 4013364137394 04 02 05 03  222 g 
  182,80 €

Tipo DPI ... CD EXI+D 2X24 M CD EXI+D 2X24 N
Art.-Nr. 929 950 929 951
Clase DPS T  T 
Máxima tensión permisible de servicio DC  (UC) 36 V 36 V
Corriente nominal  (IL) 0.55  A 0.55  A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG  (Iimp) 1.5  kA 1.5  kA
C2 Corriente nominal de descarga total  (8/20 µs)  (In) 20 kA 20 kA
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca macho  1/2-14 NPT rosca macho 

Certificaciones EACEx, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

EACEx, ATEX, IECEx, 
CSA & USA Hazloc, SIL 

DPI CD EXI+D 2X24
Descargador de sobretensiones antideflagrante de aplicación en atmosferas potencialmente explosivas para protección de dos interfaces de 
datos a 24 V según FISCO.

RD

BK

GN/YE

BL

BR

24 V

24 V

Protección del lado de energía
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II  Tipo 2 / Clase II 
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V 255 V
Corriente total de descarga (8/20 µs) L+N-PE   (Itotal) 5 kA 5 kA
Tensión del nivel de protección L-N  (Up) ≤ 1.4  kV ≤ 1.4  kV
Fusible previo máximo 16 A gL/gG o B 16 A  16 A gL/gG o B 16 A 
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Art.-Nr. Tipo ATEX IECEx CSA-Hazloc SIL 

(hasta SIL3)

UL EAC EAC

929 941 DPI MD 24 M 25 • •
929 921 DPI ME 24 N A2G • • •
929 960 DPI MD EX 24 M 2 •(1) •(2) • •(13)

929 965 DPI MD EX 24 N 2 •(1) •(2) •
929 961 DPI CD EXI 24 M •(3) •(4) •(12) • •(13)

929 963 DPI CD EXI 24 N •(3) •(4) •(12) • •(13)

929 962 DPI CD EXD 24 M •(5) •(6) •(11) • •(14)

929 964 DPI CD EXD 24 N •(5) •(6) •(11) • •(14)

929 971 DPI CD HF EXD 5 M •(5) •(6) • •(14)

929 969 DPI CD EXD 230 24 M •(7) •(8) •(11) • •(14)

929 970 DPI CD EXD 230 24 N •(7) •(8) •(11) • •(14)

929 950 DPI CD EXI+D 2x24 M •(9) •(10) •(12) • •(15)

929 951 DPI CD EXI+D 2x24 N •(9) •(10) •(12) • •(15)

Lista de Certificaciones (a enero 2019)

Para más información sobre Certificaciones y SIL, por favor, visite nuestra página web www.dehn-international.com

(1) DEKRA 11ATEX0076 X: II 2(1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb

(2) DEK 11.0025X: Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb

(3) KEMA 04ATEX1189 X: II 2(1) G Ex ia IIC T5 ... T6 Gb

(4) KEM 09.0076X:Ex ia [ia Ga] IIC T5 ... T6 Gb

(5) KEMA 04ATEX2190 X:II 2 G Ex d IIC T5 or T6 Gb

(6) KEM 09.0064X:Ex d IIC T5 or T6 Gb

(7) KEMA 10ATEX0114 X:II 2 G Ex d IIC T5 or T6 Gb

(8) DEK 11.0006X: Ex d IIC T5 or T6 Gb

(9) DEKRA 11ATEX0207 X: II 2(1) G Ex ia [ia Ga] IIC T5/T6 Gb
DEKRA 11ATEX0217 X: II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb

(10) IECEx DEK 11.0076X: Ex ia [ia Ga] IIC T5/T6 Gb
IECEx DEK 11.0079X: Ex db IIC T6 ... T5 Gb

(11) CSA 10.2317168: Ex d IIC T4 ... T6
CSA 10.2317168: Class I Div 1, 2; Group A,B,C,D T4 ... T6
CSA 10.2317168: Class II Div 1, 2; Group E,F,G
CSA 10.2317168: Class III Div 1, 2
CSA 10.2317168: Class I, AEx d IIC T4 ... T6

(12) CSA 13.70000407: Class I, Zone 1, AEx ia [ia] IIC T5 ... T6
CSA 13.70000407: Class I, Zone 1, AEx nA IIC T5 ... T6
CSA 13.70000407: IS, Class I, Div 1, Group A,B,C,D,E,F,G T5 ... T6
CSA 13.70000407: Class I,II,III; Div 2, Group A,B,C,D,E,F,G T5 ... T6
CSA 13.70000407: Ex ia [ia] IIC T5

(13) EAC TC RU C-DE.GB06.B00505 0ExiaIICT5/T6
(14) EAC TC RU C-DE.GB06.B00505 1ExdIICT5/T6 X
(15) EAC TC RU C-DE.GB06.B00505 0ExiaIICT5/T6 X

EAC TC RU C-DE.GB06.B00505 1ExdIICT5/T6 X
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DEHN protege.
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DEHNpatch es el primer cable de parcheo con protección contra sobretensiones en 
la Cat. 6A, de utilización universal hasta 57 V según IEEE 802,3at.

• „Patchcable“ con protección contra sobretensiones
• Cat. 6 según ISO / IEC 11801
• CAT 6A en el canal según ANSI / TIA / EIA-568
• Alimentación a través de Ethernet conforme a IEEE 802.3 

(hasta PoE++/4PPoE)
• Variante IP66 para las instalaciones de exterior
• Fácil de reemplazar

DEHNpatch

Los descargadores de sobretensiones de la familia de productos 
DEHNpatch son de empleo universal en aplicaciones para Ethernet, 
Industrial Ethernet, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 hasta 
PoE++/4PPoE) así como en aplicaciones generales en cableados estruc-
turados. Diferentes versiones de los productos hacen posible que los equi-
pos de protección pueden emplearse en instalaciones de interior y exte-
rior.
Gracias a su particular diseño el descargador de sobretensiones 
DEHNpatch es especialmente fácil de instalar. Así, pueden equiparse no 
solamente instalaciones nuevas sino también incorporarse fácilmente en 
instalaciones y sistemas existentes. El diseño del DEHNpatch, totalmente 
blindado, permite su empleo en todo tipo de redes.
El DEHNpatch se instala entre el patch panel y los componentes activos 
(p. ej. switch). La compensación de potencial se realiza a través de carril 
de fijación.

Generalmente, el DEHNpatch con el cable de paso integrado se entrega 
con un cable de 3 m. Bajo petición pueden suministrarse con otras longi-
tudes de conexión hasta una máx. longitud total del cable de 10 m.
El ancho de los dispositivos a montar sobre carriles DIN corresponde apro-
ximadamente al ancho de un casquillo RJ45. Así, pueden integrarse máx. 
24 dispositivos en una serie en batería en un armario de 19“. En caso de 
su utilización en un armario de 19“ se recomienda el kit de montaje para 
el DEHNpatch que puede pedirse opcionalmente como accesorio.
La versión IP66 del DEHNpatch, especialmente desarrollada para las apli-
caciones en el exterior, es idónea tanto para su montaje en mástiles como 
en pared. La puesta a tierra se efectúa a través de la envolvente metálica. 
El aislamientos especial del cable y el conexionado del descargador faci-
litan una instalación sencilla del mismo (conector RJ 45).

Con conectores RJ45, completamente 
blindados. 

Idóneo para su instalación en el exte-
rior con protección IP66.

Como variante cable de paso, com-
pletamente blindado.

Set de montaje (carril de fijación y di-
tanciadoresa) para instalación en un 
distribuidor de 19“.

929 221 DPA CLE IP66

929 221 4013364342866 04 02 06 01  606 g 
  241,00 €

Tipo DPA ... CLE IP66
Art.-Nr. 929 221 +

Clase de descargador T 
Máx. tensión permanente dc entre pares (PoE)  (Uc) 60 V
Corriente nominal  (IL) 1 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 0,8 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) hilo-PG  (In) 10 kA
Frecuencia de corte  (fG) 250 MHz
Clase de protección (con cables conectados) IP 66
Conexión entrada/salida conector RJ45 / conector RJ45 
Homologaciones UL, CSA, EAC 

1
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DPA CLE IP66
Descargador de sobretensiones universal para las aplicaciones GBit Ethernet, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 hasta 
PoE++/4PPoE) y aplicaciones similares en cableados estructurados en instalaciones de interior y exterior en una carcasa IP66 para la protec-
ción contra la entrada de polvo y agua. Protección para todos los pares de hilos por potentes descargadores de gas y una matriz de filtros 
adaptada a cada par de hilos. Solución de protección contra sobretensiones totalmente blindada con casquillos RJ 45. Dispositivo universal 
para su montaje opcionalmente a mástiles o paredes.

Accesorios externos: Cintas tensoras para el montaje a mástiles. 
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929 121 DPA M CLE RJ45B 48

929 121 4013364118935 04 02 06 01  109 g 
  133,00 €

Tipo DPA ... M CLE RJ45B 48
Art.-Nr. 929 121
Clase de descargador T 
Máx. tensión permisible de servicio dc  (Uc) 48 V
Máx. tensión permanente dc entre pares (PoE)  (Uc) 57 V
Corriente nominal  (IL) 1 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 0.5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) hilo-PG  (In) 10 kA
Frecuencia de corte  (fG) 250 MHz
Conexión entrada/salida conector RJ45 /conector RJ45 
Homologaciones CSA, UL, GHMT, EAC 

DEHNpatch Clase E
Descargador universal para Ethernet Industrial, alimentación por Ethernet conforme a IEEE 802.3 (hasta PoE++/4PPoE) y aplicaciones simi-
lares para sistemas de cable estructurado según clase E hasta 250 MHz. Ejecución completamente blindada con conectores para montaje 
en carril DIN.
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929 126 DPA M CLD RJ45B 48

929 126 4013364242258 04 02 06 01  96 g 
  63,00 €

Tipo DPA ... M CLD RJ45B 48
Art.-Nr. 929 126
Clase de descargador U 
Máx. tensión permisible de servicio dc  (Uc) 48 V
Máx. tensión permanente dc entre pares (PoE)  (Uc) 57 V
Corriente nominal  (IL) 1 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 0,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) hilo-PG  (In) 10 kA
Frecuencia de corte  (fG) 100 MHz
Conexión entrada/salida conector RJ45 / conector RJ45 
Homologaciones UL, EAC 

DEHNpatch Class D
Descargador universal para Ethernet y aplicaciones PoE según clase D hasta 100 MHz. 
Ejecución completamente blindada con conectores para montaje en carril DIN.
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929 100 DPA M CAT6 RJ45S 48

929 100 4013364102170 04 02 06 01  244 g 
  142,80 €

Tipo DPA ... M CAT6 RJ45S 48
Art.-Nr. 929 100
Clase de descargador T 
Máx. tensión permisible de servicio dc  (Uc) 48 V
Máx. tensión permanente dc entre pares (PoE)  (Uc) 57 V
Corriente nominal  (IL) 1 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) hilo-PG  (In) 10 kA
Frecuencia de corte  (fG) 250 MHz
Conexión entrada/salida conector RJ45 / conector RJ45 
Homologaciones GHMT, EAC 

*) Consultar para otras longitudes.
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DPA M CAT6
Descargador universal para Ethernet Industrial, alimentación por Ethernet conforme a IEEE 802.3 (hasta PoE++/4PPoE) y aplicaciones simi-
lares para sistemas de cable estructurado según Cat. 6 y clase EA hasta 500 MHz. Ejecución completamente blindada para montaje en carril 
DIN, cable de 3 m *).
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929 335 MF DR 3RU 19“

929 335 4013364228672 04 02 06 50  1.38 
kg   159,50 €

Tipo MF DR 3RU 19“
Art.-Nr. 929 335
Dimensiones 3 U 
Material de la carcasa bandeja en Alu-zinc / INOX 

Soporte universal para carril de fijación 482,6 mm (19 pulgadas)
Para técnica de 19“, 3 unidades rack o montaje en pared.
El carril de fijación se puede montar en vertical u horizontal.

929 200 MS EB DPA DGA

929 200 4013364344082 04 02 06 50  6 g 
  5,20 €

Tipo MS EB DPA DGA
Art.-Nr. 929 200 +

Material del peine de tierra St/gal Zn 
Material de la hembra de enchufe plano CuZn / Sn 
Sección de conexíon 0.5-1.5 mm2

Kit de montaje para DEHNpatch y DEHNgate
Kit de montaje para DEHNpatch y DEHNgate para montar los descargadores individualmente sobre carriles DIN.

540 200 BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A

540 200 4013364113039 01 05 01 02  136 g 
  16,55 €

Art.-Nr. 540 200
Margen de apriete del tubo Ø 27-168 mm (3/4-6‘‘) 
Material del soporte de conductores INOX
Conexión Rd 1-2 x 6-8 mm / 1 x 10 mm
Conexión (rígido/flexible) 4-50 mm2

Accesorio para el DEHNpatch DPA CLE IP66

Abrazadera de banda de protección contra rayos
Fijación con tornillo de tensión (M8).

200 039 LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A

200 039 4013364129283 01 04 01 04  40 g 
  3,92 €

Art.-Nr. 200 039
Margen de apriete del tubo Ø 50-150 mm
Material del soporte de conductores INOX 

Cinta tensora para el montaje a mástiles
Fijación mediante tornillo de tensión (M8).

929 199 MS DPA

929 199 4013364103313 04 02 06 50  350 g 
  35,30 €

Tipo MS DPA
Art.-Nr. 929 199
Para instalación en armarios de instalación 19“ 

Set de montaje del DEHNpatch
Este set se compone de un carril de sujeción para un máximo de hasta 24 DEHNpatch y de diversos pernos distanciadores y tuercas para 
montaje en armarios de distribución. Para ahorrar espacio se puede utilizar un carril DIN en el cuadro o antes de las instalaciones en un 
distribuidor de 19“.

Accesorio para el DEHNpatch



Descargador para la red de telecomunicaciones y datos

D
es

ca
rg

ad
or

 p
ar

a 
 

la
 r

ed
 d

e 
te

le
co

m
u-

ni
ca

ci
on

es
 y

 d
at

os
 

198 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web Válido a partir del 1 de marzo de 2019

• Protege switches, hubs y sistemas de telecomunicaciones  
contra sobretensiones

• Válido para clase D según EN 50173 (Gigabit Ethernet) 
• Patch panel con diferentes posibilidades de equipamiento
• Versiones con entradas y salidas enchufables 

La carcasa de 482.6 mm (19“) puede estar equipada con módulos de protección 
contra sobretensiones para componetes de redes (clase D) o sistemas de teleco-
municaciones.

NET Protector

La carcasa de 482.6 mm (19“) puede estar equipada hasta con 3 módulos 
de protección contra sobretensiones para la protección de componentes 
de red activos tales como hubs, switches (clase D) o sistemas de teleco-
municaciones. El NET Protector se utiliza habitualmente para Ethernet, 
Token Ring, E1 y sistemas de telefonía. 

Solamente necesita el espacio de un módulo vertical y se instala normal-
mente en armarios de distribución de señales. Se intercala como patch 
panel con protección contra sobretensiones para instalar entre el patch 
panel y el equipo a proteger.

Módulos de protección contra so-
bretensiones para la protección de 8 
canales.

Version con conectores LSA para uso 
como patch panel en instalaciones 
nuevas.

Con conexionado RJ45 para montaje 
a posteriori.

Variante con conexiones RJ45 apan-
talladas en ambos lados.

929 035 NET PRO 4TP
929 037 NET PRO 4TP 30

929 035 4013364072619 04 02 06 02  270 g 
  881,00 €
929 037 4013364090637 04 02 06 02  270 g 
  881,00 €

Tipo NET PRO ... 4TP 4TP 30
Art.-Nr. 929 035 ( 929 037 (
Clase de descargador W  [ 
Máx. tensión permisible de servicio d.c.  (Uc) 6 V 30 V
Corriente nominal  (IL) 100 mA 100 mA
C2 Corriente de descarga nominal (8/20 µs) por puerto  (In) 2.4 kA 0.8 kA
Frecuencia límite hilo-hilo con 100 Ω  (fG) 165 MHz 300 MHz
Certificaciones EAC  EAC 

NET PRO 4TP
Módulo de protección contra sobretensiones con 8 puertos apantallados para sistemas de cableado (clase D). 
Versiones para retrofit o patch panel (LSA).
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929 071 NET PRO TC 2
929 072 NET PRO TC 2 LSA

929 071 4013364082823 04 02 06 02  240 g 
  552,00 €
929 072 4013364083165 04 02 06 02  257 g 
  552,00 €

Tipo NET PRO ... TC 2 TC 2 LSA
Art.-Nr. 929 071 ( 929 072 (
Clase de descargador R  R 
Máx. tensión permisible de servicio d.c.  (Uc) 170 V 170 V
Corriente nominal  (IL) 150 mA 150 mA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA 1 kA
C2 Corriente de descarga nominal (8/20 µs) por puerto  (In) 10 kA 20 kA
Resistencia serie por hilo 10 Ω  10 Ω 
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 10 MHz 10 MHz
Certificaciones EAC  EAC 

NET PRO TC
Módulo de protección contra sobretensiones con 8 puertos para sistemas de telecomunicaciones. Versión para retrofit o patch panel (LSA). 
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929 034 EG NET PRO 19“

929 034 4013364072145 04 02 06 50  2.36 
kg   202,20 €

Tipo EG NET PRO 19“
Art.-Nr. 929 034 (
Dimensiones 1 U 
Material envolvente frente de acero inoxidable / chapa zincada  

Accesorio para el NET Protector 

Envolvente de montaje 19“ (482.6 mm)
Envolvente vacía, totalmente blindada, para equipamiento de hasta 3 tarjetas de protección del NET-Protector.

929 234 EG NET PRO 10X 19“

929 234 4013364130838 04 02 06 50  744 g 
  259,00 €

Tipo EG NET PRO 10X 19“
Art.-Nr. 929 234 (
Dimensiones 1 U 
Material envolvente acero inoxidable (V2A) 

Envolvente de montaje 19“ sin apantallar (482.6 mm)
Envolvente de montaje sin apantallar, en tecnología de 19 pulgadas. Unidad para el equipamiento de hasta 5 módulos NET PRO 10X, con 
dos conexiones de toma de tierra y carril para fijar el cable.
Accesorios: dos tuercas, dos arandelas, dos arandelas dentadas, para el montaje de las conexiones a tierra.

929 230 NET PRO 10X TC1 RST

929 230 4013364130852 04 02 06 02  89 g 
  468,00 €

Tipo NET PRO ... 10X TC1 RST
Art.-Nr. 929 230 (
Clase de descargador R 
Máx. tensión permisible de servicio d.c.  (Uc) 180 V
Corriente nominal a 20 °C / 50 °C / 70 °C  (IL) 120 mA / 100 mA / 60 mA 
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente de descarga nominal (8/20 µs) por puerto  (In) 10 kA
Resistencia serie por hilo 3 - 12 Ω 
Frecuencia límite con 100 Ω  (fG) 55 MHz
Certificaciones EAC 

NET PRO 10X TC1 RST
Módulo de protección contra sobretensiones con 10 puertos para protección de sistemas de telecomunicaciones con transmisión analógica 
o de sistema frente a sobretensiones e interferencias en a.c. Entradas equipadas con bornas extraíbles en bloque del circuito impreso, lo que 
permite la medición de los cables. Para instalar en carcasas EG NET PRO 10X 19“ o EG NET PRO 10X 3HE.
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DEHN protege.
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Producto Descripción Tipo Art.-Nr. Página

DEHNprotector

– Descargador combinado para la protección del lado de red y  
lado de señal de equipos finales

– Diferentes variantes para la protección de diferentes interfaces
– Con indicación óptica de funcionamiento / fallo

DPRO 230 TV

DPRO 230 NT

DPRO 230 ISDN

DPRO 230 LAN100

909 300

909 310

 909 320

909 321

202

203

203

203

DEHNbox

– Descargador de corrientes de rayo y sobretensiones para  
montaje sobre pared

– Con Technología actiVsense integrada
– Fácil instalación y mantenimiento sencillo

DBX TC 180

DBX U4 KT BD 0-180

DBX U2 KT BD 0-180

922 210

922 400

 922 200

206

206

206

BUStector

– Descargador para la protección de sistemas KNX / EIB
– Especialmente diseñado para sistemas KNX
– Certificación EIBA

BT 24 925 001 204
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909 300 DPRO 230 TV

909 300 4013364117723 04 02 07 01  234 g 
  96,00 €

Tipo DPRO 230 ... TV
Art.-Nr. 909 300
Protección del lado de datos
Clase de descargador B 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 60 V
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) hilo-blindaje (PE)  (In) 5 kA
Pérdida de inserción 0-2400 MHz ≤ 1.5 dB
Conexión (entrada/salida) clavija F / clavija F 

DPRO 230 TV
Protección combinada contra sobretensiones para el lado de energía y para el lado de antena de aparatos de televisión, radio y vídeo. Con 
indicación óptica de servicio y de averías y seguro a prueba de niños integrado.

• Adaptador combinado de protección contra sobretensiones del 
lado de energía y de datos de un equipo final

• Protección de 
– aparatos de TV y SAT 
– ISDN y telefonía 
– componentes Ethernet

• Indicación óptica del estado de funcionamiento / fallo
• Fácil instalación a posteriori

Adaptador combinado de protección contra sobretensiones para conectar en las 
cajas de enchufe, con indicación óptica de servicio y de averías.

DEHNprotector – Adaptador combinado

Los descargadores de la familia de protectores para tomas de enchufe 
protegen los equipos finales que disponen adicionalmente de un interfa-
ce de datos. Las sobretensiones se descargan a través de la clavija PE de 

la caja de enchufes. La protección contra sobretensiones en el lado de la 
energía está provista de una indicación óptica de servicio y de fallos. Esto 
es algo que facilita aún más los trabajos de mantenimiento.

Variante con conexión coaxial. Variante con conexión RJ. Clavija de protección para proteger el 
lado de energía.

Indicación óptica del estado de fun-
cionamiento / fallo del lado de ener-
gía (230 V).

Otros adaptadores de protección contra sobretensiones para protección del suministro de red de un dispositivo electrónico, ver página 111.

Protección del lado de energía
DPS según EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Max. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corrinte total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N]  (Up) ≤ 1.25 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red 16 A gL/gG o B 16 A 
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909 310 DPRO 230 NT

909 310 4013364117747 04 02 07 01  212 g 
  84,00 €

Tipo DPRO 230 ... NT
Art.-Nr. 909 310
Protección del lado de datos
Clase de descargador Q 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 180 V
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo D1  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo  (In) 2.5 kA
Frecuencia límite  (fG) 50 MHz
Conexión (entrada/salida) conector RJ12 / conector RJ12 

DPRO 230 NT
Protección combinada contra sobretensiones para el lado de energía y datos de un terminal de red NT. Válido también para teléfonos y 
equipos de fax. Con indicación óptica de servicio y de averías y seguro a prueba de niños integrado.

909 321 DPRO 230 LAN100

909 321 4013364126152 04 02 07 01  222 g 
  130,00 €

Tipo DPRO 230 ... LAN100
Art.-Nr. 909 321
Protección del lado de datos
Clase de descargador Q 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 58 V
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo D1  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 10 kA
Frecuencia límite  (fG) 120 MHz
Conexión (entrada/salida) conector RJ45 / conector RJ45 

DPRO 230 LAN100
Protección combinada contra sobretensiones para el lado de energía y de datos para la protección de componentes LAN. Circuito de protec-
ción para todos los pares para la asignación de pines Ethernet. Cumple los requerimientos para canales de clase D de acuerdo con la norma 
EN 50173 y es también válido para 1000 Base-T (Gigabit Ethernet).
Con indicación óptica de servicio y averías y seguro a prueba de niños integrado.

Protección del lado de energía
DPS según EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Max. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corrinte total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N]  (Up) ≤ 1.25 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A 

Protección del lado de energía
DPS según EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Max. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corrinte total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N]  (Up) ≤ 1.25 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A 

909 320 DPRO 230 ISDN

909 320 4013364136885 04 02 07 01  215 g 
  109,00 €

Tipo DPRO 230 ... ISDN
Art.-Nr. 909 320 (
Protección del lado de datos
Clase de descargador Q 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 48 V
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo D1  (Iimp) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total  (In) 10 kA
Frecuencia límite  (fG) 50 MHz
Conexión (entrada/salida) conector RJ45 / Conector RJ45 

DPRO 230 ISDN
Protección combinada contra sobretensiones para el lado de energía y y el lado RDSI S0  de equipos y sistemas RDSI. El puerto apantallado 
permite la protección de Ethernet 10 BT. Con indicación óptica de servicio y averías y seguro a prueba de niños integrado.

Protección del lado de energía
DPS según EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III 
Max. tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corrinte total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Nivel de protección [L-N]  (Up) ≤ 1.25 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A 
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925 001 BT 24

925 001 4013364047365 04 02 07 02  10 g 
  76,70 €

Tipo BT 24
Art.-Nr. 925 001
Clase de descargador B 
Tensión máxima permanente DC  (UC) 45 V
Corriente nominal  (IL) 6 A
D1 Corriente nominal de rayo (10/350 µs) por hilo 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga por hilo  (In) 5 kA
Frecuencia límite hilo-hilo  (fG) 70 MHz
Certificaciones certificación EIBA  No. Z 32/1399/95, EAC 

BT
Descargador de sobretensiones con diseño terminal de bus KNX adaptado a la resistencia de aparatos de sistemas KNX / EIB. 
Homologación EIBA.

• Descargador para Buses KNX / EIB
• Necesidades mínimas de espacio por  

la forma de construcción del protector en KNX / EIB
• Verificación de sistema con certificado EIBA

Descargador de sobretensiones con diseño terminal de bus adaptado a la resisten-
cia de aparatos de sistemas KNX / EIB, con hilos de conexión. Homologación EIBA.

BUStector

El BUStector es un descargador de sobretensiones que se ha adecuado en 
su capacidad de descarga, en su efecto de protección y en la mecánica del 
aparato al entorno de instalación del Bus EIB / KNX. Puede enchufarse 
igual que una borna de bus en las clavijas de las bornas de bus de un 

equipo final y cablearse con los cables de conexión existentes. Con este 
dispositivo se protegen, sobre todo, los acopladores de líneas o de secto-
res, así como Gateways y sensores situados en los muros exteriores de un 
edificio.

Protección de fuente de alimentación KNX por medio del descargador BUStector 
montado en la ranura del elemento terminal del bus estándar. 

Protección de una unidad de acoplamiento de bus KNX por medio del descargador 
de sobretensiones BUStector montado sobre un terminal de bus en el panel de 
montaje de la conducción de cables.
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• Descargador combinado de corriente de rayo y de sobretensiones 
 – Resistente a corriente de rayo hasta 10 kA (10/350 µs)
 – Bajo nivel de protección, apropiado también para la protección de 

equipos finales
 – Para utilizar en las interfaces 0A – 2 y superiores según el concepto 

de zonas de protección contra rayos

• Manejo fácil
 – Apropiado para montaje en pared con grado de protección IP 65 . 

Instalación rápida y sencilla mediante muelle elástico de tracción.

DEHNbox en zona de conexión para líneas de telecomunicaciones (Ej.: interfaz Uk0).

DEHNbox

Los descargadores compactos de la familia DEHNbox son descargadores 
combinados de corriente de rayo y sobretensiones para la protección de 
dispositivos e instalaciones de transmisión de datos (ej. automatización, 
control y medición, etc.). El DEHNbox es perfecto para el montaje en 
pared. Es una caja de material plástico con las abrazaderas externas de 
fijación integradas. Gracias al grado de protección IP 65 es posible tam-
bién su utilización en exterior. Por eso los pasacables son membranas de 
goma herméticas. Aseguran un montaje rápido y fácil y protegen contra 
la humedad y el polvo. Se pueden conectar tanto los hilos del conductor 
como un conductor apantallado existente sin necesidad de utiliza torni-
llos, mediante una borna elástica. El DEHNbox està disponible en dos 
versiones:

DEHNboc TC 180
El descargador ha sido diseñado sobre todo para su utilización en cone-
xiones y dispositivos para telecomunicaciones, como por ej. teléfono ana-
lógico, ISDN y conexiones VDSL2. Con una frecuencia de corte de 250 MHz 
el descargador transmite señales de alta frecuencia y se puede así utilizar 
también en interfaces muy eficientes. El DEHNbox TC 180 también puede 
utilizarse para la protección de interfaces de medición y control hasta una 
tensión de 180 V y una corriente máxima de 750 mA.
El DEHNbox TC 180 dispone de una conexión de un par de hilos en técni-
ca de conexión rápida sin herramientas y además se puede fijar el con-
ductor de conexión (brida anti-tracción) sobre la tarjeta de circuito impre-
so mediante bridas de cable.

DEHNbox con tecnología actiVsense
Este tipo de descargador no dispone de una tensión nominal fija concreta, 
sino que puede ser utilizado con tensión de señal superpuesta 
(± 5 V/50 MHz) en el rango de 0 hasta 180 V. La tensión nominal está li-
mitada a 100 mA, permitiendo que se use el dispositivo en todos los sis-
temas de transmisión de datos. CGracias a la innovadora tecnología acti-
Vsense, el descargador detecta automáticamente la tensión de la señal y 
ajusta de manera óptima el nivel de protección. De este modo, el descar-
gador es adecuado también para aplicaciones en las que se puede verificar 
un nivel de la señal (≤ 400 Hz) alterno o fluctuante. En caso de perturba-
ciones el DEHNbox tiene siempre, en presencia de tensión de la señal, un 
grado de protección ajustado y ofrece así la mejor protección de los dis-
positivos y de los circuitos de sistema conectados. En la variante tetrapo-
lar el DEHNbox ofrece la protección de dos diferentes interfaces simétricas 
por ej. una interface de bus con una tensión del sistema de 5 V y una señal 
analógica del valor de medida con una tensión de la señal de 24 V. 
Este DPS es ideal para su utilización en ambiente tanto doméstico como 
industrial, en sistemas de transmisión de datos en telecomunicaciones, 
aplicaciones bus o en circuitos de medición y control.

Introducción de los conductores por 
el pasacable membrana de goma 
hermética.

Bornas para una conexión rápida sin 
herramientas (DBX TC 180).

Fijación del conductor mediante bri-
das de cable.

Posibilidad de apantallamiento di-
recto o indirecto (DBX U4/U2 KT BD 
S 0-180).
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922 210 DBX TC 180

922 210 4013364158214 04 02 07 03  138 g 
  112,90 €

DBX TC 180
Descargador combinado compacto en caja en material plástico para la protección de interfaces de transmisión de datos, como p. ej. teléfo-
nos analógicos, ISDN y xDSL (VDSL2 testado). Conexión de un par de hilos en técnica de conexión rápida sin herramientas y descarga de la 
tracción para el cable de conexión posible mediante bridas de cable (no incluidas en el suministro). Excelente potencia de transmisión en 
caso de señal de frecuencia hasta 250 MHz.

Diagrama del nivel de protección (DBX U4/U2 KT BD S 0-180) 

20 V 40 V 60 V 80 V 100 V 120 V 140 V 160 V 180 V

50 V

100 V

150 V

200 V

250 V

0 V

C2

UN

C3

Up

UN

Up  hilo-hilo a In (8/20 µs) C2

Up  hilo-hilo a 1 kV/µs C3

Tensión de servicio UN

Tipo DBX ... TC 180
Art.-Nr. 922 210
Clase de descargador L 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 180 V
Corriente nominal a 45 °C  (IL) 0,75 A
D1 Corriente total de choque (10/350 µs)  (Iimp) 7,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 15 kA
Impedancia serie por hilo 1.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (100 Ω)  (fG) 250 MHz
Dimensiones  (an x al x pr) 93 x 93 x 55 mm

protected

1

2

1‘

2‘

922 400 DBX U4 KT BD S 0-180

922 400 4013364137349 04 02 07 03  220 g 
  199,90 €

Tipo DBX ... U4 KT BD S 0-180
Art.-Nr. 922 400
Clase de descargador M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 180 V
Tensión permisible de la señal superpuesta  (USignal) ≤ +/- 5 V
Frecuencia límite hilo-hilo (USignal, simétrica 100 Ω)  (fG) 50 MHz
Corriente nominal IL (corresponde a corriente max. de cortocircuito) 100 mA
D1 Corriente total de choque (10/350 µs)  (Iimp) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 20 kA
Impedancia serie por hilo ≤ 9 Ω; típico 7.9 Ω
Dimensiones  (an x al x pr) 93 x 93 x 55 mm
Certificaciones EAC 

DBX U4 KT BD S 0-180
Descargador combinado compacto en envolvente sobre pared con tecnología actiVsense, para la protección de dos pares de hilos con tensión 
de la señal igual o diferente de interfaces simétricas con separación galvánica. La tecnología actiVsense reconoce automáticamente la tensión 
de servicio y adapta perfectamente el nivel de protección.

2b

protected

2a

1b

1a

S

2b

2a

1b

1a

S

9 9

922 200 DBX U2 KT BD S 0-180

922 200 4013364137332 04 02 07 03  142 g 
  144,60 €

Tipo DBX ... U2 KT BD S 0-180
Art.-Nr. 922 200 (
Clase de descargador M 
Máx. tensión permisible de servicio DC  (UC) 180 V
Tensión permisible de la señal superpuesta  (USignal) ≤ +/- 5 V
Frecuencia límite hilo-hilo (USignal, simétrica 100 Ω)  (fG) 50 MHz
Corriente nominal IL (corresponde a corriente max. de cortocircuito) 100 mA
D1 Corriente total de choque (10/350 µs)  (Iimp) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs)  (In) 20 kA
Impedancia serie por hilo ≤ 9 Ω; típico 7.9 Ω
Dimensiones  (an x al x pr) 93 x 93 x 55 mm
Certificaciones EAC 

DBX U2 KT BD S 0-180
Descargador combinado compacto en envolvente sobre pared con tecnología actiVsense, para la protección de un par de hilos de interfaces 
simétricas con separación galvánica. La tecnología actiVsense reconoce automáticamente la tensión de servicio y adapta perfectamente el 
nivel de protección.

protected

1b

1a

S

1b

1a

S
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Producto Descripción Tipo Art.-Nr. Página

UGKF BNC

– Se instala fácilmente
– Con apantallamiento indirecto para evitar bucles a tierra
– Para la protección de videocámaras

UGKF BNC 929 010 208

DEHNgate BNC VC

– Se instala fácilmente
–	 Para	carriles	de	fijación	o	montaje	en	pared
– Con apantallamiento directo o indirecto

DGA BNC VCD

DGA BNC VCID

909 710

909 711

208

208

DEHNgate FF / GF / GFF TV

   

– Sistema combinado de descargadores de corriente de rayo y  
de sobretensiones

–	 Con	conexión	F	para	75	Ω	sistema	CCTV	e	instalaciones	de 
antenas

– Salida integrada de medida

DGA FF TV

DGA GF TV

DGA GFF TV

909 703

909 704

909 705

209

209

209

DEHNgate F

– Se equipa fácilmente a posteriori
– Para transmisiones rápidas de datos
– Con conexión 1.6 / 5.6

DGA F 1.6 5.6  929 040 210

DEHNgate G

– Dimensiones mínimas
– Amplia zona de transmisión
– Con conexión SMA, BNC o N

DGA G SMA

DGA G BNC

DGA G N

929 039

929 042

929 044

210

210

210

DEHNgate AG

– Descargador de gas intercambiable
– Comportamiento HF a largo plazo excelente

DGA AG BNC

DGA AG N

929 043

929 045

210

210

DEHNgate LG / L4

– Amplia zona de transmisión para aplicaciones multifrecuencia
–	 Técnica	Lambda/4	integrada
– Con conexión 7/16 o N

DGA LG 7 16 MFA

DGA L4 7 16 S

DGA L4 7 16 MFA

929 146

929 047

929 148

211

211

211

DEHNgate 5X FF TV

– Descargador de sobretensiones compacto para sistema de  
satélite

– Protección óptima para cinco canales de 75 Ohm
– Cumple los requisitos de apantallamiento Clase A de acuerdo  

con la norma EN 50083-2

DGA FF5 TV 909 706 210
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929 010 UGKF BNC

929	010	 4013364039940	 04	02	08	01	 	 68	g	
  138,20 €

Tipo UGKF BNC
Art.-Nr. 929 010
Clase DPS T 
Tensión	máxima	permanente	DC		(UC) 8 V
Corriente	nominal		(IL) 0.1	 A
C2	Corriente	nominal	de	derivación	(8/20	µs)	hilo-pantalla		(In) 2.5	 kA
Atenuación	de	intercalación	en	300	MHz	(50	Ω) ≤	3 dB
Pérdida	de	retorno	200	MHz	(50	Ω) ≥	20 dB
Atenuación	de	intercalación	en	265	MHz	(75	Ω) ≤	3 dB
Pérdida	de	retorno	40	MHz	(75	Ω) ≥	20 dB
Certificaciones CSA,	UL,	EAC 

UGKF BNC
Circuito de proteccíon contra sobretensiones de 2 etapas, para proteger camaras de vídeo y Arcnet con conexíon BNC, conexíon a tierra de 
forma indirecta, para evitar corrientes de fuga.

• Adaptador de protección contra sobretensiones para cables 
coaxiales

• Se conecta directamente a los equipos finales con conexiones 
coaxiales

• Toma de tierra indirecta del blindaje

Descagador de sobretensiones diseñado como adaptador de cable, para proteger 
los sistemas coaxiales, instalaciones y camaras de video. 

UGKF

UGKF BNC son descargadores de sobretensiones blindados para protec-
ción	de	equipos	finales.	Las	aplicaciones	más	frecuentes	son	la	protección	
de circuitos cerrados de televisión o sistemas de video vigilancia. Para 
evitar la aparición de ruido por bucle, el blindaje del cable se pone a tierra 
indirectamente	a	través	de	un	descargador	de	gas.	La	entrada	y	salida	del	
descargador están realizadas mediante conector enchufable.
Previa consulta pueden suministrarse variantes para la protección de sis-
temas	de	video	con	tensión	de	alimentación	más	elevada	o	también	con	
conexión bilateral.

Para el montaje sobre carril se aconsejan los descargadores de sobreten-
siones DGA BNC VC... . Estos descargadores de sobretensiones, que apor-
tan un gran ahorro de espacio, están dotados de conectores BNC y prote-
gen los sistemas de vídeo. Están disponibles en dos variantes: DGA BNC 
VCD con conexión directa del conductor apantallado al potencial de tierra 
o	DGA	BNC	VCID	con	conexión	indirecta	del	conductor	apantallado.	La	
puesta	a	tierra	de	los	descargadores	se	realiza	a	través	del	carril.

909 710 DGA BNC VCD
909	711	 DGA	BNC	VCID

909	710	 4013364118942	 04	02	08	01	 	 114	g	
	 	 141,70	€
909	711	 4013364118980	 04	02	08	01	 	 116	g	
	 	 145,20	€

Tipo DGA ... BNC VCD BNC VCID
Art.-Nr. 909 710 909 711
Clase de descargador T  T 
Corriente	nominal		(IL) 0.1	 A 0.1	 A
D1	Corriente	de	impulso	de	rayo	(10/350)		(Iimp) 1 kA 1 kA
C2	Corriente	nominal	de	derivación	(8/20	µs)	hilo-pantalla		(In) 5 kA 5 kA
Margen de frecuencia 0-300	MHz  0-300	MHz 
Conexión entrada/salida BNC	conector	/	BNC	conector  BNC	conector	/	BNC	conector 
Certificaciones CSA,	UL  CSA,	UL 

DGA BNC VC
Descargador	de	sobretensiones,	de	gran	ahorro	de	espacio,	con	conectores	BNC	para	montaje	en	carril	DIN,	para	protección	de	sistemas	de	
vídeo	y	de	cámaras.	Dependiendo	del	tipo,	con	unión	directa	(VCD)	o	indirecta	(VCID)	del	blindaje,	para	evitar	bucles.

UGKF BNC para la conexión directa 
de	equipos	finales.

DGA BNC VC ... fácilmente adaptable 
a	través	de	la	conexión	BNC.

Certificación	UL. DGA BNC VC... para el montaje fácil 
sobre carril y pared.
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• Descargadores combinados para protección contra rayos  
y sobretensiones

• Elevada capacidad de derivación de corriente de rayo para  
sistemas coaxiales

• Nivel bajo de protección apropiado también para protección 
de equipos finales

• Materiales extremadamente resistentes y de gran durabilidad 

DEHNgate descargador para la conexión coaxial

DEHNgate es una familia de descargadores de corriente de rayo / sobre-
tensiones diseñados como adaptadores de cable para sistemas coaxiales,-
como telefonía móvil e instalaciones de antenas. Dependiendo de la apli-
cación,	 se	dispone	de	diversas	ejecuciones	eléctricas	 y	mecánicas	del	
equipo.	Los	diferentes	conectores	y	la	tecnología	del	descargador	permi-
ten ofrecer soluciones óptimas, adecuadas para cada caso.
El	DGA	FF	TV	puede	montarse	sobre	carril	DIN.	Protege	instalaciones	SAT	
con varias salidas. En aplicaciones individuales es muy útil el adaptador 
de	montaje	sobre	pared,	ya	que	el	aparato	puede	fijarse	sobre	él.	Se	in-
cluyen 2 conectores F.

Los	descargadores	Lambda/4	cuentan	con	una	conexión	coaxial	interna	
del	conductor	interior	como	filtro	paso-banda.	Únicamente	se	transmiten	
frecuencias por debajo de esta banda. En los impulsos de baja frecuencia, 
como son corrientes de rayo, ocasionan un cortocircuito. Por todo ello son 
muy robustos mecánicamente y no precisan casi de mantenimiento. 
Gracias a su bajo nivel de protección y de su elevada capacidad de deri-
vación, pueden utilizarse como descargadores combinados. Si, además, 
fuera necesaria la alimentación a distancia de la antena, existe la posibi-
lidad	de	combinar	la	tecnología	de	descargadores	de	gas	y	de	Lambda/4	
(DGA	LG).	Los	descargadores	están	realizados	con	material	de	la	máxima	
calidad y garantizan una duración de servicio extraordinariamente larga.

Descargador de sobretensiones para 
sistemas	CCTV	e	instalaciones	de	an-
tenas.

Conexión	F	para	sistemas	de	75	Ω Descargadores coaxiales con capsula 
de gas sustituible.

Tecnología	Lambda/4	libre	de	mante-
nimiento para proteger aplicaciones 
da	alta	frecuencia	(p.ej.	LTE)

909	703	 DGA	FF	TV
909	704	 DGA	GF	TV
909	705	 DGA	GFF	TV

909	703	 4013364085664	 04	02	08	02	 	 233	g	
  73,50 €
909	704	 4013364105690	 04	02	08	02	 	 86	g	
	 	 46,80	€
909	705	 4013364105706	 04	02	08	02	 	 283	g	
  105,50 €

Tipo DGA ... FF TV GF TV GFF TV
Art.-Nr. 909 703 909 704 909 705
Clase de descargador {  H  H{ 
Tensión	máxima	permanente	DC		(UC) 24 V 60 V 24 V
Corriente	nominal		(IL) 2 A 2 A 2 A
D1	Corriente	de	impulso	de	rayo	(10/350)		(Iimp) 0.2	 kA 2.5	 kA 2.5	 kA
C2	Corriente	nominal	de	derivación	(80/20	µs)		(In) 1.5	 kA 10 kA 10 kA
Margen de frecuencia DC	/	5	-	3000	MHz	  0-2400	MHz  DC	/	5-2400	MHz 
Conexión entrada/salida casquillo	F	/	casquillo		F	  casquillo	F	/	clavija	F	  casquillo	F	/casquillo		F	 
Certificaciones EAC  EAC  EAC 

DGA TV
Los	DGA	…	TV	son	descargadores	con	posibilidad	de	alimentación	a	distancia	con	conexión	-F	para	instalaciones	SAT	y	BK	de	75	Ω.	Los	
descargadores cumplen con los elevados requisitos del blindaje de Clase A según EN 50083-2. Apropiados para instalación en las aplicaciones 
más	usuales	de	TV	y	SAT.	Los	descargadores	están	disponibles,	tanto	como	descargadores	de	corriente	de	rayo,	como	descargadores	de	sobre-
tensiones,	o	bien	como	set	de	descargadores	combinados	con	salida	de	medida	integrada	para	verificación	y	comprobación	de	la	instalación.
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929	040	 DGA	F	1.6	5.6

929	040	 4013364080294	 04	02	08	01	 	 21	g	
  137,50 €

Tipo DGA ... F 1.6 5.6
Art.-Nr. 929 040 (
Clase de descargador W 
Tensión	máxima	permanente	DC		(UC) 6 V
Corriente	nominal		(IL) 0.25	 A
C2	Corriente	nominal	de	derivación	(80/20	µs)		(In) 0.3	 kA
Margen de frecuencia DC	/	-80		MHz 
Conexión clavija	1.6/5.6	/	casquillo	1.6/5.6	 
Certificaciones EAC 

DGA F
Descargador	de	sobretensiones	con	protección	fina	integrada	para	interfaces	G.703	con	matriz	de	diodos	de	baja	capacidad	para	optimizar	
el	comportamiento	de	la	transmisión.	Toma	de	tierra	a	través	de	la	carcasa.	Conexión	1.6/5.6.

929 039 DGA G SMA
929	042	 DGA	G	BNC
929	044	 DGA	G	N

929	039	 4013364135185	 04	02	08	03	 	 24	g	
	 	 143,00	€
929	042	 4013364091030	 04	02	08	03	 	 39	g	
	 	 140,00	€
929	044	 4013364091054	 04	02	08	03	 	 86	g	
  153,00 €

Tipo DGA ... G SMA G BNC G N
Art.-Nr. 929 039 929 042 929 044
Clase de descargador B  B  B 
Tensión	máxima	permanente	DC		(UC) 135 V 135 V 135 V
Corriente	nominal		(IL) 2 A 3.5	 A 6 A
Potencia máxima de transmisión 60 W 25 W 60 W
D1	Corriente	de	impulso	de	rayo	(10/350)		(Iimp) 1 kA 1 kA 1 kA
C2	Corriente	nominal	de	derivación	(80/20	µs)		(In) 5 kA 5 kA 5 kA
Margen de frecuencia 0	-	5.8	GHz	  0-4	GHz	  0-5.8	G	Hz 
Conexión conector	SMA	/	clavija	SMA	  conector	BNC	/	clavija	BNC	  conector	N	/	clavija	N	 

DGA G
Descargador de sobretensiones,con posibilidad de alimentación a distancia, con descargador de gas integrado. Para interfaces BNC, N o SMA.

929	043	 DGA	AG	BNC
929	045	 DGA	AG	N

929	043	 4013364091047	 04	02	08	03	 	 90	g	
  160,00 €
929	045	 4013364091061	 04	02	08	03	 	 266	g	
  199,00 €

Tipo DGA ... AG BNC AG N
Art.-Nr. 929 043 929 045
Clase de descargador A  A 
Tensión	máxima	permanente	DC		(UC) 180 V 180 V
Corriente	nominal		(IL) 3.5	 A 6 A
Potencia máxima de transmisión 150 W 150 W
D1	Corriente	de	impulso	de	rayo	(10/350)		(Iimp) 5 kA 5 kA
C2	Corriente	nominal	de	derivación	(80/20	µs)		(In) 20 kA 20 kA
Margen de frecuencia 0-1	GHz  0-2.5	GHz	 
Conexión conector	BNC	/	clavija	BNC	  conector	N	/	casquillo	N	 

DGA AG
Descargador de corriente de rayo, con posibilidad de alimentación a distancia, con descargador de gas recambiable. Para interfaces BNC o N.

909	706	 DGA	FF5	TV

909	706	 4013364362437	 04	02	08	02	 	 222	g	
  198,00 €

Tipo DGA ... FF5 TV
Art.-Nr. 909 706 +

Clase de descargador T 
Tensión	máxima	permanente	DC		(UC) 20 V
Corriente	nominal		(IL) 0.4 A
D1	Corriente	de	impulso	de	rayo	(10/350)		(Iimp) 0.5 kA
D1	Corriente	de	choque	de	rayo	total	(10/350	µs)		(Iimp) 2.5 kA
C2	Corriente	nominal	de	derivación	(80/20	µs)		(In) 2.5 kA
C2	Corriente	nominal	de	descarga	(8/20	µs)	total		(In) 12.5 kA
Margen de frecuencia 47-2200	MHz 
Conexión entrada/salida casquillo	F	/	casquillo	F 

DGA FF5 TV
Descargador de sobretensiones para sistemas de antenas de 75 Ohm. Diseño especial para los distribuidores de antenas parabólicas y con-
mutadores multiples de hasta 5 conectores. El descargador corresponde a las exigencias de apantallamiento de clase A según la EN 50083-2. 
Utilizable en las intersecciones de las zonas 0B	–	2.	El	suministro	incluye	el	material	de	fijación,	cable	de	compensación	de	potencial	y	adap-
tador para el conector F para montar el descargador directamente a un conmutador multiple.
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929	146	 DGA	LG	7	16	MFA

929	146	 4013364157156	 04	02	08	03	 	 471	g	
  265,00 €

Tipo DGA ... LG 7 16 MFA
Art.-Nr. 929 146
Clase de descargador A 
Tensión	máxima	permanente	DC		(UC) 65 V
Corriente	nominal		(IL) 13 A
Potencia máxima de transmisión 1500 W
D1	Corriente	de	impulso	de	rayo	(10/350)		(Iimp) 5 kA
C2	Corriente	nominal	de	derivación	(80/20	µs)		(In) 20 kA
Margen de frecuencia 690	MHz	-	2.7	GHz 
Conexión 7/16	conector	/	7/16	calvija 

DGA LG
Descargador	de	corriente	de	rayo	con	técnica	combinada	de	vía	de	chispas	y	Lambda/4,	apropiado	para	aplicaciones	de	multifrecuencia	(p.ej.	
LTE).	Con	posibilidad	de	alimentación	a	distancia.	Técnica	de	conexión	7/16.

929	047	 DGA	L4	7	16	S
929	148	 DGA	L4	7	16	MFA

929	047	 4013364091085	 04	02	08	03	 	 467	g	
	 	 244,00	€
929	148	 4013364157163	 04	02	08	03	 	 448	g	
	 	 224,00	€

Tipo DGA ... L4 7 16 S L4 7 16 MFA
Art.-Nr. 929 047 929 148
Clase de descargador M  M 
Tensión	máxima	permanente	DC		(UC) 0 V 0 V
Corriente	nominal		(IL) 0 A 0 A
Potencia máxima de transmisión 3000 W 1500 W
D1	Corriente	de	impulso	de	rayo	(10/350)		(Iimp) 25 kA 40 kA
C2	Corriente	nominal	de	derivación	(80/20	µs)		(In) 50 kA 80 kA
Margen de frecuencia 380-512	MHz  690	MHz	-	2.7	GHz 
Conexión conector	7/16		/	casquillo	7/16	  7/16	conector	/	7/16	clavija 

DGA L4
Descargador	combinado	en	técnica	Lamda/4	para	banda	de	frecuencias	determinada.	
No es posible la alimentación a distancia. Conexión 7/16.
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106	329	 BW90	B17	21	16	V2A

106	329	 4013364107182	 01	01	01	06	 	 143	g	
  32,10 €

Tipo BW90 B17 21 16 V2A
Art.-Nr. 106 329
Material acero inoxidable	 

Ángulo de fijación para descargadores de alta frecuencia
Con	3	orificios	de	montaje	para	3	tamaños	distintos	de	DEHNgate,	p.	ej.	Art	Nº	1x	929	042	+	1x	(929	043,	929	044,	929	045	o	929	059).

472	209	 PAS	I	6AP	M10	V2A

472	209	 4013364090934	 01	05	01	03	 	 1.01	
kg	 	 	 51,30	€

Tipo PAS I 6AP M10 V2A
Art.-Nr. 472 209
Material acero inoxidable 

Barras de compensación de potencial para la industria
Apropiada	para	atornillar	directamente	3	x	DEHNgate	Art	Nº	929	045,	929	047,	929	146,	929	148.

416	411	 EL16	L1.05M	1KSO	8.10	1KSG	8

416	411	 4013364032545	 03	07	01	01	 	 266	g	
  37,50 €

Tipo EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
Art.-Nr. 416 411
Color negro 1 
Longitud 1050 mm

Cable de tierra con terminal de cable, abierto / cerrado
Terminal	de	cable	abierto	1	x	M8/M10	y	cerrado	1	x	M8,	apropiado	para	combinar	con	los	Art	Nº	106	310,	106	314,	106	329	y	472	209.

929	497	 GDT	DGA	90
929	498	 GDT	DGA	230
929	499	 GDT	DGA	470

929	497	 4013364104143	 04	02	08	50	 	 2	g	
  27,50 €
929	498	 4013364104136	 04	02	08	50	 	 2	g	
  29,50 €
929	499	 4013364104129	 04	02	08	50	 	 2	g	
  29,50 € Tipo GDT DGA 90 GDT DGA 230 GDT DGA 470

Art.-Nr. 929 497 929 498 929 499
Capacidad	de	derivación	(10/350	µs) 5 kA 5 kA 5 kA

Descargador de gas para DEHNgate
Descargador de gas de repuesto, capaz de soportar corrientes de rayo, para DEHNgate.

929	096	 EL	16	B17

929	096	 4013364107212	 04	02	08	50	 	 203	g	
  17,70 €

Tipo EL 16 B17
Art.-Nr. 929 096
Color negro 1 
Longitud 1000 mm

Terminal de cable con conductor de tierra
Terminal	de	cable	con	conductor	de	toma	de	tierra	de	cobre	de	color	negro,	muy	flexible,	para	la	toma	de	tierra	del	DEHNgate,	Art	Nº	929 043,	
929	044	o	929	045.

929	095	 EB	4	F

929	095	 4013364113398	 04	02	08	50	 	 90	g	
  10,50 €

Tipo EB 4 F
Art.-Nr. 929 095
D1	corriente	de	impulso	de	rayo	(10/350) 10 kA

Bloque de puesta a tierra 4xF
Bloque	de	puesta	a	tierra	de	cuatro	polos	con	bornas	F	para	equipotencialidad	de	los	apantallamientos	de	los	cables	SAT	o	de	los	descarga-
dores	de	corriente	de	rayo	DGA	GF	TV.

106	310	 BW90	B11	B5.1	6.5	11	V2A

106	310	 4013364096813	 01	01	01	06	 	 100	g	
	 	 4,65	€

Tipo BW90 B11 B5.1 6.5 11 V2A
Art.-Nr. 106 310
Material acero inoxidable 

Ángulo de fijáción para DEHNgate
Apropiado	para	la	instalación	de	un	descargador	DEHNgate,	Art	Nº	929	045,	929	146,	929	047,	929	148.

106	314	 BW90	B16	B5.1	6.5	11	V2A

106	314	 4013364136304	 04	02	08	50	 	 100	g	
  6,10 €

Tipo BW90 B16 B5.1 6.5 11 V2A
Art.-Nr. 106 314
Material acero inoxidable	 

Ángulo de fijación para DEHNgate
Apropiado	para	la	instalación	de	un	descargador	DEHNgate,	Art	Nº	929	043	-	929	045.	Taladro	Ø16	mm	con	proteción	contra	rotación.

929 200 MS EB DPA DGA

929	200	 4013364344082	 04	02	06	50	 	 6	g	
  5,20 €

Tipo MS EB DPA DGA
Art.-Nr. 929 200 +

Material del peine de tierra St/gal Zn 
Material de la hembra de enchufe plano CuZn / Sn 
Sección de conexíon 0.5-1.5 mm2

Accesorio para el DEHNgate descargador para la conexión coaxial

Kit de montaje para DEHNpatch y DEHNgate
Kit	de	montaje	para	DEHNpatch	y	DEHNgate	para	montar	los	descargadores	individualmente	sobre	carriles	DIN.
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• Descargador de sobretensiones con conexión SUB-D,  
muy fácil de instalar 

• Conexión estándar de 9 pines  
• Interface Profibus DP estándar o V-24

Descargador de sobretensiones, versión D-SUB macho / hembra.

FS

Los descargadores de sobretensiones están fabricados en una carcasa 
blindada con conexión SUB-D macho/hembra. Los tornillos roscados UNC 
de los descargadores de sobretensiones FS se pueden cambiar según ne-
cesidad. La rosca puede estar situada en el lado macho o en el hembra, 
dependiendo de la aplicación. 

Conexión SUB-D para un montaje 
sencillo.

Conexión directa del dispositivo para 
una protección optima.

924 017 FS 9E PB 6

924 017 4013364045934 04 02 09 01  30 g 
  166,00 €

Tipo FS 9E PB 6
Art.-Nr. 924 017
Clase de descargador [ 
Max. tensión permisible de servicio d.c.  (Uc) 7 V
C1 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) hilo-hilo  (In) 0.2 kA
C1 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) hilo-SG  (In) 0.2 kA
C1 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) SG-PG  (In) 0.4 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) hilo-hilo  (In) 0.2 kA
C2 Corriente nominal de descarga(8/20 µs) hilo-SG  (In) 0.2 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) SG-PG  (In) 0.4 kA
Frecuencia límite  (fG) 90 MHz
Conexión (entrada/salida) SUB-D 9 macho / SUB-D 9 hembra 
Certificaciones EAC 

FS 9E PB
Descargador de sobretensiones para Profibus-DP. Versión SUB-D de 9-pines. El pin 6 sin protección para el interface de programación.
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DEHN protege.
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Producto Descripción Tipo Art.-Nr. Página

Conexión del apantallamiento para carriles de anclaje

– Bornas para conexión del apantallamiento para toma de tierra  
de terminales de cable en carriles de anclaje

– Diferentes variantes para diámetros diferentes de cable
– Sistema con capacidad de soportar corriente de rayo

SAK ... AS V4A 308 403

––

308 408

217

–	 Carril	para	toma	de	tierra	y	fijación	de	bornas	de	conexión	del	
apantallamiento

– Puede cortarse a medida según necesidades del cliente

AS SAK 1000 V2A 308 421 217

Conexión del apantallamiento al cable

– Resorte de rodillo de contacto para conexión del apantallamiento 
sin soldadura para la compensación de potencial

– Diferentes variantes para diámetros diferentes de cable
– Con capacidad de soportar corriente de rayo

SA KRF ... V2A 919 031 
–– 

919 038

219

Envolvente

– Envolvente en aluminio para la instalación de soportes de  
carriles	de	fijación

– Grado de protección IP 65
– Variante para la instalación de DPS para circuitos de  

medida Ex (i) autoprotegidos

ALGA 5

ALGA 5X

906 055

906 058

220

220

Conexión del apantallamiento en carril

– Bornas para conexión del apantallamiento para toma de tierra  
de terminales de cable en barra colectora

– Diferentes variantes para diámetros diferentes de cable
– Con capacidad de soportar corriente de rayo

SAK 6.5 SN MS

SAK 11 SN MS

919 010

919 011

218

218

–	 Soporte	para	barras	para	el	montaje	en	carril	de	fijación
– Conexión con impedancia baja de las bornas de conexión del 

apantallamiento a través de la barra colectora en el carril de 
fijación

SH1 18X3 ST

SH2 18X3 ST

919 012

 919 013

218

218

– Carril para conexión de las bornas de conexión del apantallamiento
– Apropiado para el montaje en soportes para carriles
– Puede cortarse según necesidades del cliente

SN 18X3 CU 1000 919 016 218
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• Homologados para corriente de choque de rayo hasta  
10 kA (10/350 μs)

• Acero inoxidable resistente a la corrosión
• Unión permanente de pantalla gracias al elemento de resorte 

Sistemas de conexión de apantallamientos de cable para carriles de sujeción.
Compensación de potencial mediante bornas de de resorte.

Sistema de conexión de apantallamientos de cable para carriles de anclaje

Sistemas de conexión del apantallaminto del cable para carriles de sujec-
ción. Como con el transcurso del tiempo los materiales conductores están 
sometidos	a	un	comportamiento	de	flujo,	esto	se	compensa	mediante	un	
elemento de resorte instalado posteriormente. Es posible asimismo incor-
porar el apantallamiento de los cables a la compensación de potencial a 
través de las bornas correspondientes.
Este sistema de conexionado de la pantalla es especialmente apropiado 
para	cables	de	diámetro	mediano.	Está	verificado	contra	corrientes	de	rayo	
y ha sido homologado para empleo en centrales nucleares.

Sistema de conexión de pantalla en los carriles de anclaje
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308 403 SAK 10 AS V4A
308 404 SAK 14 AS V4A
308 405 SAK 18 AS V4A
308 406 SAK 21 AS V4A
308 407 SAK 26 AS V4A
308 408 SAK 33 AS V4A

308 403 4013364070509 04 02 10 01  26 g 
	 	 10,60	€
308 404 4013364070516 04 02 10 01  32 g 
	 	 11,40	€
308 405 4013364070523 04 02 10 01  37 g 
	 	 11,90	€
308 406 4013364070530 04 02 10 01  49 g 
	 	 12,90	€
308 407 4013364070547 04 02 10 01  60 g 
	 	 14,90	€
308 408 4013364070554 04 02 10 01  73 g 
	 	 15,90	€

Tipo SAK 21 AS V4A SAK 26 AS V4A SAK 33 AS V4A
Art.-Nr. 308 406 308 407 308 408
Margen de bornas Rd  (Rd) 17-21 mm 19-26 mm 25-33 mm
Dimensiones  (an x al x pr) 29	x	40	x	59 mm 36.5	x	40	x	74	 mm 45	x	40	x	82 mm

Tipo SAK 10 AS V4A SAK 14 AS V4A SAK 18 AS V4A
Art.-Nr. 308 403 308 404 308 405
Margen de bornas Rd  (Rd) 5-10 mm 8-14 mm 13-18 mm
Dimensiones  (an x al x pr) 16	x	40	x	48 mm 19.5	x	40	x	50	 mm 24	x	40	x	56 mm

General Information:
Capacidad para soportar corrientes de rayo (10/350 µs) 10 kA
Material StSt  
Montaje sobre carril de anclaje
Certificaciones ETL	10/PB	301/97 

Conexión del apantallamiento
Bornas de conexión del apantallamiento para toma de tierra del blindaje de los cables. Montaje sin necesidad de herramientas.
Certificado	de	veri	icación	TÜV	ETL	10/PB	301/97	(TÜV	=	German	Technical	Inspectorate).

308 421 AS SAK 1000 V2A

308 421 4013364070561 04 02 10 50  974 g 
	 	 77,70	€

Tipo AS SAK 1000 V2A
Art.-Nr. 308 421
Material StSt  
Dimensiones  (an x al x pr) 29	x	1000	x	15 mm
Certificaciones ETL	10/PB	301/97 

Carril de anclaje
Carril de sujección para toma de tierra y bornas de conexión del blindaje.

308 425 ST AS SAK K

308 425 4013364058798 04 02 10 01  19 g 
	 	 10,80	€

Tipo ST AS SAK K
Art.-Nr. 308 425
Material Plástico 
Certificaciones ETL	10/PB	301/97 

Soporte aislado del carril
Soporte	para	fijación	aislada	del	carril	de	anclaje	AS	SAK	1000	V2A	con	casquillo	roscado	M4.

308 411 AK 16 AS SAK MS

308 411 4013364070578 04 02 10 01  56 g 
	 	 16,80	€

Tipo AK 16 AS SAK MS
Art.-Nr. 308 411
Sección de conexión un solo hilo 16 mm2

Montaje sobre Carril	de	anclaje 
Certificaciones ETL	10/PB	301/97 

Borna de conexión
Para conexión de los cables de compensación de potencial al carril de anclaje AS SAK 1000 V2A.
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• Verificado para corrientes de choque de rayo de hasta 5 kA 
(10/350 µs)

• Acero inoxidable resistente a la corrosión
• Conexión duradera del blindaje mediante elementos de resorte

Sistema	de	conexión	del	blindaje,	capaz	de	soportar	corrientes	de	rayo.	Apropiado	
especialmente	para	cables	pequeños,	para	el	carril	de	sujeción	con	elemento	de	
resorte	pospuesto	para	compensar	el	comportamiento	de	flujo	de	los	materiales	
de los cables.

Sistemas de conexión de apantallamientos para a carriles DIN

Sistema	de	conexión	del	apantallamiento	de	los	cables	verificado	para	co-
rrientes	de	rayo,	para	diversas	aplicaciones.	Es	apropiado,	sobre	todo,	para	
cables	de	pequeña	sección,	como	pueden	ser,	por	ejemplo,	los	cables	de	
BUS. También es posible una estructura de la conexión del blindaje aislada 
del potencial local con ayuda de los elementos aislantes apropiados.

919 010 SAK 6.5 SN MS
919 011 SAK 11 SN MS

919 010 4013364071612 04 02 10 01  13 g 
	 	 4,70	€
919 011 4013364071605 04 02 10 01  28 g 
	 	 5,25	€

Tipo SAK 6.5 SN MS SAK 11 SN MS
Art.-Nr. 919 010 919 011
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) 5 kA 5 kA
Margen de bornas  (Rd) 1.5-6.5 mm 5-11 mm
Material Ms niquelado  Ms niquelado 
Montaje sobre SN	18x3	CU	1000	  SN	18x3	CU	1000	 
Dimensiones  (an x al x pr) 10	x	25	x	40 mm 17	x	25	x	47 mm

Conexión del apantallamiento
Para carril DIN

919 016 SN 18X3 CU 1000

919 016 4013364071551 04 02 10 01  481 g 
	 	 35,40	€

Tipo SN 18X3 CU 1000
Art.-Nr. 919 016
Material Cu cincado 
Montaje sobre Soporte	de	carril	de	sujección 
Dimensiones  (an x al x pr) 18	x	1000	x	3 mm

Barra de toma de tierra
Barra	de	fijación	para	colocación	de	las	bornas	de	conexión	del	blindaje.	Apropiado	para	montaje	sobre	carril.

919 014 SH 18X3 K

919 014 4013364071575 04 02 10 01  5 g 
	 	 4,75	€

Tipo SH 18X3 K
Art.-Nr. 919 014
Material plástico 
Color negro 1 
Montaje sobre Carril	de	sujeción	o	placa	de	montaje 

Soporte de sujecció aislado para carril
Soporte	de	sujeción	aislado,	apropiado	para	montaje	sobre	el	carril	de	fijación	o	para	conexión	con	tornillos.

919 015 AK 35 SN 18X3 GG

919 015 4013364071568 04 02 10 01  15 g 
	 	 4,80	€

Tipo AK 35 SN 18X3 GG
Art.-Nr. 919 015
Sección de conexíon 35 mm2

Montaje sobre barra	colectora 

Bornas de conexión
Indicadas para tomas de tierra indirecta.

919 012 SH1 18X3 ST

919 012 4013364071599 04 02 10 01  40 g 
	 	 7,35	€

Tipo SH1 18X3 ST SH2 18X3 ST
Art.-Nr. 919 012 919 013 (
Versión Contactos	en	un	lado  Contactos	en	2	lados 
Material Acero estañado  Acero estañado 
Montaje sobre Carril	de	sujeción	35	mm	según	EN	60715  Carril	de	sujeción	35	mm	según	EN	60715 

Soporte para instalación de barra de toma de tierra
Soporte	para	instalación	de	barra	de	toma	de	tierra,	apropiado	para	montaje	sobre	carril.	Conexión	de	baja	 impedancia	de	las	bornas	de	
conexión	del	blindaje	con	el	carril	de	fijación	a	través	de	la	barra	de	toma	de	tierra.

919 013 SH2 18X3 ST

919 013 4013364071582 04 02 10 01  55 g 
	 	 8,40	€
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919 031 SA KRF 10 V2A
919 032 SA KRF 15 V2A
919 033 SA KRF 22 V2A
919 034 SA KRF 29 V2A
919 035 SA KRF 37 V2A
919 036 SA KRF 50 V2A
919 037 SA KRF 70 V2A
919 038 SA KRF 94 V2A

919 031 4013364103511 04 02 10 01  2 g 
	 	 5,50	€
919 032 4013364103528 04 02 10 01  2 g 
	 	 7,20	€
919 033 4013364103535 04 02 10 01  5 g 
	 	 11,40	€
919 034 4013364103542 04 02 10 01  7 g 
	 	 13,40	€
919 035 4013364103559 04 02 10 01  12 g 
	 	 15,90	€
919 036 4013364103566 04 02 10 01  23 g 
	 	 18,50	€
919 037 4013364103573 04 02 10 01  50 g 
	 	 23,70	€
919 038 4013364103580 04 02 10 01  82 g 
	 	 34,10	€

Tipo SA KRF 37 V2A SA KRF 50 V2A SA KRF 70 V2A SA KRF 94 V2A
Art.-Nr. 919 035 919 036 919 037 919 038
Margen de apriete  (Rd) 23.5-37	 mm 31-50 mm 44-70 mm 58-94 mm

Tipo SA KRF 10 V2A SA KRF 15 V2A SA KRF 22 V2A SA KRF 29 V2A
Art.-Nr. 919 031 919 032 919 033 919 034
Margen de apriete  (Rd) 4-10 mm 9-15 mm 14-22 mm 18.5-29 mm

General Information:
Capacidad de soportar corrientes de impulso 
   de rayo (10/350 µs) 10 kA

Color gris	metalizado 
Montaje sobre blindaje	del	cable 
Homologaciones T12-04-ETL003

Resorte de rodillo de contacto
Con	los	resortes	de	rodillo	de	contacto	se	pueden	realizar	conexiones	del	apantallamiento	de	los	cables	o	con	la	compensación	de	potencial	
para	protección	contra	rayos	sin	necesidad	de	utilizar	soldaduras.	La	aplicación	a	posteriori,	es	posible	mediante	un	montaje	sencillo	que	no	
precisa	el	uso	de	herramientas.	Está	homologado	para	centrales	nucleares	según	certificado	TÜV	T12-04-ETL003.

919 030 SKB 19 9M SW

919 030 4013364103504 04 02 10 01  167 g 
	 	 43,80	€

Tipo SKB 19 9M SW
Art.-Nr. 919 030
Color negro 1 
Dimensiones  (an x pr) 19	mm	x	9	m 

Banda de caucho termoretractil
Banda en rollo de 9 m para envolver los resortes de rodillo para lograr una protección duradera contra la corrosión.

• Verificado para corriente de choque de rayo hasta  
10 kA (10/350 µs)

• Con gran ahorro de espacio
• Conexión del blindaje permanente gracias al efecto de resorte

Sistema	de	conexión	del	apantallamiento	del	cable	con	especial	ahorro	de	espacio,	
realizado	como	resorte	de	rodillo	de	contacto.	Compensación	del	comportamiento	
de	flujo	de	los	materiales	de	cables	empleados	mediante	efecto	de	resorte.

Sistemas de conexión del apantallamiento de cables

El	apantallamiento	de	los	conductores	de	transmisión	de	datos,	pueden	
realizarse	con	gran	economía	de	espacio	mediante	los	dispositivos	SA	KRF.	
Para conseguir una protección duradera contra la corrosión del punto de 
apriete,	dicho	punto	debe	recubrirse	con	una	banda	de	caucho	autofusio-
nable.

Certificado	de	homologación	del	resorte	de	rodillo	de	contacto	SA	KRF…
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906 055 ALGA 5

906 055 4013364071513 04 02 10 02  1.00 
kg	 	 	 184,50	€

Tipo ALGA 5
Art.-Nr. 906 055
Clase de protección IP	65 
Montaje sobre pared 
Dimensiones  (an x al x pr) 100	x	200	x	81 mm
Material de la carcasa Al 

Envolvente de aluminio
Para	montaje	de	equipos	sobre	carril	DIN.	Con	2	racores	de	latón	M20.

906 058 ALGA 5 X

906 058 4013364091658 04 02 10 02  899 g 
	 	 191,00	€

Tipo ALGA 5 X
Art.-Nr. 906 058
Clase de protección IP	65 
Montaje sobre pared 
Dimensiones  (an x al x pr) 160	x	100	x	85 mm
Material de la carcasa Al 

Envolvente de Aluminio para descargador Ex (i)
Con	4	racores	de	material	plástico	M20	x	1.5,	precintable,	membrana	para	compensación	de	presión.

910 099 SLK 16

910 099 4013364037298 04 02 10 02  38 g 
	 	 10,20	€

Tipo SLK 16
Art.-Nr. 910 099
Sección	de	conexión,	flexible 6-16 mm2

Sección	de	conexión,	rígido 6-25 mm2

Montaje sobre carril	de	sujeción	según	EN	60715 
Material de la carcasa poliamida 6.6 

Terminal para el conductor de protección
Para la toma de tierra de carriles DIN.

• Accesorios de alta calidad
• Carril de sujección incorporado

Envolventes y terminal para el conductor de protección



Equipos de prueba y medida

Eq
ui

po
s 

de
 p

ru
eb

a 
y 

m
ed

id
a

Válido a partir del 1 de junio de 2019 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web 221

• Una constante vigilancia y control de los descargadores equipados con 
tecnología LifeCheck aseguran el máximo grado de protección

• El sistema de alerta preventiva capta una sobrecarga del protector  
y avisa de su inminente fallo
 – La señalización óptica indica que el descargador está defectuoso  

o dañado
 – Reducidas dimensiones y mínimos costes de cableado
 – Vigilancia de hasta 10 descargadores (40 hilos de señal)
 – Contacto para la señalización remota
 – Posible vigilancia remota por medio de interface RS485 y software 

de PC (DRC MCM XT)

Montaje de la unidad del DEHNrecord Condition Monitoring System

Condition Monitoring System LifeCheck

Condition Monitoring
El DRC MCM XT y el DRC SCM XT son equipos compactos para montaje 
sobre carril para la vigilancia del estado operativo de hasta 10 descarga-
dores BXT preprogramados con circuito de vigilancia LifeCheck integrado.
El LifeCheck vigila continuamente el estado del descargador. El LifeCheck 
reconoce, como un sistema de alerta preventiva, una amenaza de sobre-
carga eléctrica o térmica de los componentes de protección. El LifeCheck 
Status (estado LifeCheck), se puede leer en segundos con el equipo por-
tátil DEHNrecord LC donde también se visualiza la fecha de la última 
verificación del módulo de descarga. La instalación de una unidad 
Condition Monitoring favorece las tareas de mantenimiento de las pro-
tecciones pues vigila hastata 10 descargadores BXT / BXTU de forma per-
manente.
Como un sistema de alerta preventiva, en caso de una amenaza de sobre-
carga del descargador, la unidad genera un aviso, muestra éste en el LED 
de 3 colores integrado y lo envía a través de los 2 contactos de aviso re-
moto (FM). Un funcionamiento defectuoso de la unidad de vigilancia, por 

ejemplo por motivo de una caída de tensión, es también señalizado a 
través del contacto FM. La función Show integrada en los DCR MCM XT 
y los DRC SCM XT permite identificar los descargadores dañados.
Si se utilizan varias unidades Condition Monitoring en un cuadro, éstas se 
conectan entre sí a través de sus interfaces RS 485, para de este modo 
sincronizar sus ciclos de vigilancia. Al bus RS 485 se pueden conectar hasta 
15 DCR MCM. Por tanto, se pueden vigilar simultáneamente hasta 
150 BLITZDUCTORes o 300 pares de hilos, con un mínino coste de cableado.

Software de PC “Display de estado y consola de servicio”
Es un software opcional para el sistema DCR MCM XT Condition Moni-
toring. Sirve para la visualización del estado operativo de los módulos de 
Blitzductor asociados, con la función LifeCheck.
El software se puede utilizar en PCs conjuntamente con un conversor de 
interface RS 485/USB, suministrable como accesorio “USB-NANO 485”.
El software está disponible para su descarga gratuita en el link:
www.dehn.es o puede solicitarse en formato CD en este mismo enlace.

Indicación óptica integrada de estado 
in situ a través de 3 LEDS rojos.

Contacto de señalización remota libre 
de potencial 
DRC MCM XT: contacto cerrado (21/22)  
 contacto abierto (13/14)

DRC SCM XT:  contacto cerrado (21/22)

Interface de comunicación RS485 A/B 
(sólo DRC MCM XT) para soluciones 
de comunicación y puentes.

Monitorización en línea a través del 
software gratuito (DRC MCM XT).

910 695 DRC MCM XT

910 695 4013364118959 04 03 01 03  180 g 
  330,00 €

Tipo DRC ... MCM XT
Art.-Nr. 910 695
Margen de tensión de entrada dc  (UIN) 18-48 V
Corriente nominal absorbida máx.  (IIN) 100 mA
Frecuencia de transmisión RFID 125 kHz
Datos de los contactos FM contactos normalmente abierto o cerrado 
Volumen de suministro base, modulo de control, guía rapida y etiquetas de numeración 

DRC MCM XT
Equipo para montaje en carril DIN con sensor LifeCheck integrado para la vigilancia del estado operativo de máximo 10 dispositivos 
BLITZDUCTOR XT equipados con LifeCheck. Un LED tricolor y la señalización por contactos libres de potencial (abierto o cerrado) indican el 
estado operativo del descargador. Con la interface RS485 integrada pueden conectarse máx. 15 DRC MCM XT en un sistema y vigilar así 
hasta un máximo de 150 descargadores BLITZDUCTOR XT / XTU.
El software gratuito “Status Display and Service Console” puede ser utilizado opcionalmente a través de un convertidor RS485.
El software permite vigilar de manera remota el estado de los descargadores mediante un PC. Descarga: www.dehn.es

A
B

+/- dc power
supply

14

13
21

22

-/+ dc

CM RS485
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910 696 DRC SCM XT

910 696 4013364149359 04 03 01 03  54 g 
  227,00 €

Tipo DRC ... SCM XT
Art.-Nr. 910 696
Margen de tensión de entrada dc  (UIN) 18-48 V
Corriente nominal absorbida máx.  (IIN) 100 mA
Frecuencia de transmisión RFID 125 kHz
Datos de los contactos FM contactos normalmente abierto o cerrado 
Volumen de suministro base, modulo de control, guía rapida y etiquetas de numeración 

DRC SCM XT
Equipo para de montaje en carril DIN con sensor LifeCheck integrado para la vigilancia del estado operativo de máximo 10 dispositivos 
BLITZDUCTOR XT / XTU equipados con LifeCheck. Indicación del estado del descargador mediante un LED tricolor combinado con la señaliza-
ción a distancia a través de contactos libres de potencial.

910 486 USB NANO 485

910 486 4013364124479 04 03 01 50  130 g 
  154,50 €

Tipo USB NANO 485
Art.-Nr. 910 486
Versión con indicación LED 

Conversor de interface USB del tipo USB-NANO-485
El USB NANO 485 convierte las señales entre el USB y el RS485. El conversor está especialmente diseñado para sistemas BUS RS-485 de dos 
hilos. Los LEDS indican funcionamiento (Amarillo), Rx (Verde) y Tx (Rojo). El USB NANO 485 está especialmente diseñado para su uso con 
portatiles debido a su pequeño tamaño. También puede usarse con dispositivos fijos.

920 398 BS BA1 BA15 BXT

920 398 4013364126572 04 02 01 50  5.60 
g/Sa   12,10 €

Tipo BS BA1 BA15 BXT
Art.-Nr. 920 398
Color claro 

Sistema de rotulación BA1-BA15
2 x 165 etiquetas adhesivas para rotulación de direcciones de bus para dispositivos de vigilancia DRC MCM XT.

910 697 TW DRC MCM EX

910 697 4013364123717 04 03 01 50  31.00 
g/Sa   27,00 €

Tipo TW DRC MCM EX
Art.-Nr. 910 697
Color azul 

Panel divisorio
Permite la colocación de dispositivos de la familia BXT para circuitos no autoprotegidos, directamente cerca de circuitos autoprotegidos 
(distancia ≥ 50 mm). Para DRC MCM XT y DRC SCM XT; 1 juego = 2 unidades.

+/- dc power
supply

21

22

-/+ dc

CM

910 499 PSU DC24 30W

910 499 4013364157149 04 03 01 50  180 g 
  164,40 €

Tipo PSU DC24 30W
Art.-Nr. 910 499
Margen de tensión de entrada AC 85-264 V; DC 120-373 V 
Frecuencia 44-66 Hz; 0 Hz 
Corriente de entrada  (Ie) 0.7 A con AC 110 V / 0.5 A con AC 230 V 
Tensión nominal de salida  (Ua) DC 24 V (SELV) 
Corriente de salida  (Ia) 1.3 A con DC 24 V, max. 0.9 A con cualquiera posición de instalación  
Fusible previo recomendado interruptor de protección 10 A, 16 A, características B, C 
Normativas EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL 

Accesorio para el Condition Monitoring System LifeCheck

Dispositivo para montaje sobre carril
Potente alimentación de corriente en carcasa de montaje en serie con entrada monofásica para el servicio en diferentes redes de alimenta-
ción. La indicación de servicio señala la disponibilidad de la tensión de salida. Con una alimentación de corriente para la vigilancia de hasta 
10 DRC MCM XT o DRC SCM XT como aplicación individual o de hasta 15 DRC MCM XT como aplicación múltiple.
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• Módulo de comunicación Modbus TCP / RTU
• Integración de los descargadores de sobretensiones Red/Line 

en un sistema de vigilancia
• Vigilancia de máx. 4 descargadores de sobretensiones con un 

contacto de señalización remota (FM) y hasta 150 descargado-
res BLITZDUCTOR XT (RJ 485)

• Integración de contactos de señalización remota de cualquier 
tipo de componente funcional en la vigilancia

DEHNrecord Alert

DEHNrecord Alert MODBUS
El DEHNrecord Alert es un módulo de comunicación que integra los des-
cargadores de sobretensiones para la tecnología de baja tensión y trans-
misión de datos en sistemas de vigilancia. Esos sistemas pueden comuni-
car no solo a través de interfaces seriales (Modbus RTU) sino también a 
través de interfaces basadas en Ethernet (Modbus TCP). En caso de dis-
positivos de protección para los sistemas de baja tensión se captan los 
contactos de señalización remota libres de potencial que están integrados 
en los mismos.
Los módulos de la serie BLITZDUCTOR XT se vigilan por el DRC MCM AL 
XT, que también redirecciona la información recogida al DRC AL a través 
de una interface RS 485. Además del estado operativo de los dispositivos 
Red/Line y Yellow/Line se transmiten también los números de artículo de 
los respectivos módulos de repuesto. Gracias a la transmisión de los datos 
relevantes a un sistema de vigilancia del cliente, el mantenimiento puede 
llevarse a cabo directamente desde el lugar de trabajo. El DEHNrecord 
Alert reconoce individualmente todos los módulos BLITZDUCTOR XT inte-
grados en el sistema de monitorización y la informacién relativa a los mis 
mismos. Para integrar los DPS con contacto de señalización remota inte-
grado es necasrio descargar una aplicación de puesta en servicio. Con esa 

aplicación, la información relativa a los dispositivos de protección conec-
tados se transmite al DEHNrecord Alert a través de radiocomunicación. 
Opcionalmente los contactos de señalización remota de cualquier otro 
módulo pueden integrarse también. En ese caso se transmite sólo el es-
tado operativo del respectivo contacto de señalización remota. El módulo 
se instala directamente sobre un carril DIN en un armario de distribución. 
Versiones de otros protocolos de bus pueden emplearse bajo petición.

DEHNrecord DRC MCM AL XT
El DRC MCM AL XT es un equipo compacto para carriles de sujeción para 
la vigilancia del estado operativo de máx. 10 descargadores de sobreten-
siones de la serie BXT / BXTU con el LifeCheck integrado. En instalaciones 
con más de 10 descargadores pueden interconectarse hasta 15 DRC MCM 
AL XT mediante la interfaz RS 485 integrada. Así, pueden vigilarse simul-
táneamente hasta 150 módulos de protección y transferirse las informa-
ciones de los mismos a un sistema de vigilancia a través de un solo dis-
positivo DEHNrecord Alert.
El DRC MCM AL XT es una versión especial del DRC MCM XT. Además de 
la dirección bus del BLITZDUCTOR XT con el DRC MCM AL XT puede 
transmitirse también el respectivo número de artículo. El número de artí-
culo puede extraerse sólo en combinación con el DEHNrecord Alert. Los 
módulos de protección se direccionan directamente con el módulo de 
vigilancia o con el PC a través el software „Status Display and Service 
Console“. Los dispositivos DRC MCM XT ya existentes pueden ponerse en 
servicio con el DEHNrecord Alert cuando se requiera por la propia actua-
lización del software.

Estructura del sistema completo DEHNrecord Alert con descargadores de 
sobretensiones Red/Line y Yellow/Line.
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Modbus

910 698 DRC MCM AL XT

910 698 4013364337053 04 03 01 03  67 g 
  321,00 €

Tipo DRC ... MCM AL XT
Art.-Nr. 910 698
Margen de tensión de entrada dc  (UIN) 18-48 V
Corriente nominal absorbida máx.  (IIN) 100 mA
Frecuencia de transmisión RFID 125 kHz
Interfaz física RS 485 
Volumen de suministro base, modulo de control, guía rapida y etiquetas de numeración 

A
B

+/- dc power
supply

14

13
21

22

-/+ dc

CM RS485

DRC MCM AL XT
Dispositivo montado sobre carril DIN con sensor LifeCheck integrado para la vigilancia del estado operativo de máx. 10 BLITZDUCTOR 
XT / XTU con LifeCheck. Transmisión del estado operativo, la dirección bus y los números de artículo de los BXT a la unidad de comunicación 
DEHNrecord Alert.

910 694 DRC AL MODBUS

910 694 4013364350212 04 03 01 03  67 g 
  348,00 €

Tipo DRC ... AL MODBUS
Art.-Nr. 910 694
Margen de tensión de entrada dc  (UIN) 11-28 V
Máx. potencia 600 mW

Entradas 4 contactos de señalización remota y máx. 150 BLITZDUCTOR XT a través 
del DRC MCM AL XT (910 698) 

Comunicación Modbus RTU / TCP 

DRC AL MODBUS
Dispositivo compacto montado sobre carril DIN para la transmisión de información sobre el estado operativo de DPS como el estado de 
funcionamiento, número de artículo del DPS y números de artículo de los módulos de repuesto a través de RTU / TCP.
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• Equipo de prueba DPS para el mantenimiento preventivo
 – La vigilancia LifeCheck reconoce las sobrecargas térmicas y  

eléctricas de todos los componentes
 – Para evitar un defecto inminente y la consiguiente parada del  

sistema, el módulo de descarga debería ser sustituido lo antes 
posible

• Las ventajas de esta verificación de los descargadores son:
 – Realización sencilla y rápida (en segundos)
 – Reconocimiento de la sobrecarga térmica o eléctrica de todos 

los componentes

LifeCheck Equipos de prueba para DPS

La norma DIN EN 62305-3 (Ver extracto de las tablas) regula el período 
máximo de tiempo que debe discurrir entre dos pruebas de un sistema de 
protección contra rayos. Estos son solo los requisitos mínimos según la 
normativa. 

La realización de la verificación visual de descargadores para transmisión 
de datos no tiene mucho sentido, ya que normalmente no se puede ver el 
estado de los equipos. En este caso se ha de elegir un procedimiento di-
ferente. En el pasado se utilizaban los correspondientes equipos de medi-
da. Para estas mediciones se necesitaba mucho tiempo y los resultados 
eran normalmente poco significativos.

Mantenimiento preventivo:
Con este sistema, los descargadores son verificados y medidos en inter-
valos regulares de tiempo. Se evalúan según determinados criterios y, en 
caso necesario, se sustituyen. Anteriormente todo esto era relativamente 
caro y requería la parada del sistema.
Desde hace algunos años se dispone de descargadores con la función 
LifeCheck incorporada. Ello permite determinar el estado del descargador 
con ayuda de la tecnología RFID. Un circuito de vigilancia con un trans-

pondedor, integrado en el descargador, controla permanentemente el 
circuito de protección contra sobrecargas por sobrecalentamiento o por 
corrientes eléctricas de choque.
Para leer la información, se necesita un correspondiente equipo de verifi-
cación manual que dispone de una unidad RFID de lectura. Ésta transfie-
re, sin contacto, la energía electromagnética al transpondedor en el DPS, 
que lee su estado y lo visualiza. ¡La información es muy sencilla! 
“Descargador OK” o “Cambiar descargador “. La prueba puede efectuar-
se instantáneamente.
Para comprobarlo, solo hay que sacar el descargador de la base. 
Empleando el BXT BAS se asegura la disponibilidad de la señal también 
durante la prueba. Esta vigilancia reconoce de forma efectiva la sobrecar-
ga térmica y eléctrica de todos los componentes, normalmente antes de 
que falle el descargador y la disponibilidad de la instalación a proteger 
esté limitada.
Además, para esta verificación, no son necesarios especiales conocimien-
tos técnicos. El equipo de lectura también simplifica la documentación de 
la verificación, que es obligatoria según la norma DIN EN 62305-3. Los 
datos de verificación (fecha, hora, resultados) de todos los descargadores, 
se guardan y pueden transferirse a un PC a través de un interface USB, 
para su impresión o su archivo en el mismo. Así pues, con el mantenimien-
to preventivo con LifeCheck se consigue una mayor protección y una 
mayor disponibilidad, ya que se reconoce una sobrecarga de los compo-
nentes antes de que falle la protección del circuito de la instalación.

Manejo intuitivo y prueba rápida de 
descargadores (M1+).

Sensor manual de verificación. Prueba por intervalo con el DRC LC 
M3+.

Función de base de datos con el DRC 
LC M3+.

Clase de
protección

Verificación
visual

Verificación
exhaustiva

Verificación de los
sistemas críticos

I y II 1 año 2 años 1 año
III y IV 2 años 4 años 1 año
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910 653 DRC LC M3+

910 653 4013364113008 04 03 01 02  1.06 
kg   938,00 €

Tipo DRC LC ... M3+
Art.-Nr. 910 653
Alimentación (incluido en el suministro) batería Li-ion 
Frecuencia de transmisición RFID 125 kHz
Indicación de valores de medida acústica y visual 

La entrega incluye equipo de mano, sensor LifeCheck BXT, cargador batería, cable USB, 
módulo de prueba con referencia, software CD, maletín de transporte 

Dimensiones del maletín de transporte 340 x 275 x 83 mm

DRC LC M3+
Equipo portátil con sensor LifeCheck. Para la verificación rápida y fácil de descargadores equipados con LifeCheck. Dotado de indicación 
óptica y acústica. Dispone adicionalmente de una conexión USB y un software para gestión de los equipos examinados y documentación de 
los resultados de las pruebas. El DRC LC M3+ está dotado de un nuevo sensor LifeCheck que permite verificar el descargador sin necesidad 
de sujetar el sensor.

910 655 DRC LC M1+

910 655 4013364149250 04 03 01 02  835 g 
  671,00 €

Tipo DRC LC ... M1+
Art.-Nr. 910 655
Alimentación (incluido en el suministro) batería Li-Polymer 
Frecuencia de transmisición RFID 125 kHz
Indicación de valores de medida LED 

La entrega incluye equipo de mano, sensor LifeCheck BXT, cargador batería, cable USB, 
módulo de prueba con referencia, software CD, maletín de transporte 

Dimensiones del maletín de transporte 275 x 230 x 83 mm

DRC LC M1+
Equipo portátil con sensor LifeCheck. Para la verificación rápida y sencilla de descargadores equipados con LifeCheck. El resultado de la 
prueba LifeCheck, el estado de funcionamiento del dispositivo y el estado de la batería se indican a través de los LEDs. El DRC LC M1 + 
cuenta con un sensor LifeCheck de verificación.

910 652 LCS DRC BXT

910 652 4013364114531 04 03 01 50  64 g 
  90,20 €

Tipo LCS DRC BXT
Art.-Nr. 910 652
Para probar BLITZDUCTOR XT ML 

Accesorio para el LifeCheck Equipos de prueba para DPS

Sensor LifeCheck para DRC BXT
Sensor LifeCheck y módulo de verificación como sustitución / complemento de dispositivos de verificación portatiles LifeCheck.
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910 511 PM 20

910 511 4013364111424 04 03 01 01  1.32 
kg   1.733,00 €

Tipo PM 20
Art.-Nr. 910 511
Tensión nominal DC  (UN) 8-12 V DC 
Parámetros de prueba: tensión de prueba max. 1250 V DC 
Indicación de valores de medida alfanumérico, LCD de 8 dígitos 

Accesorios incluidos en el suministro 2 cables de prueba de 1 m de largo cada uno, 2 bornas de seguridad de polarización, 
1 fuente de alimentación para clavija 230 V AC, 1 maleta de transporte 

Dimensiones: maleta de transporte 300 x 110 x 110 mm

PM 20
Dispositivo de prueba combinado para la verificación de la tensión de respuesta de los descargadores de sobretensiones (con descargadores 
de gas / varistores / diodos zener). Suministrado con maleta de transporte y accesorios de medida.

• Para la verificación rutinaria de dispositivos de protección 
contra sobretensiones.

• Diseño compacto
• Apropiado para servicio de red y de batería
• Indicación de nivel bajo de la batería 
• Conductores de prueba incluidos en el suministro
• Adaptador de prueba protegido contra el contacto (PA) como 

accesorio para los descargadores modulares de las series  
XT / XTU / SP 

Para comprobar la tensión de respuesta de los descargadores de sobretensiones. 
Conexión de los dispositivos a verificar a través de los conductores adjuntos de 
prueba o del adaptador especial de prueba.

Equipo de prueba DPS

El equipo de prueba de descargadores PM 20, con detección de la res-
puesta integrada, es apropiado para la prueba de los descargadores de 
sobretensiones con técnica integrada de varistores, diodos Zener o des-
cargadores de gas de la Yellow Line y de la Red Line. Se puede verificar el 
comportamiento de respuesta entre las conexiones de los descargadores 

y el paso. Los resultados pueden compararse con los valores nominales 
en el modo de empleo. En caso de divergencias, hay que cambiar el des-
cargador. Un adaptador de prueba, con la correspondiente conexión, fa-
cilita la verificación de los descargadores de las familias BLITZDUCTOR 
XT / XTU / SP.

Indicación de la tensión de respuesta 
medida.

Se puede comprobar el comporta-
miento de respuesta de los descarga-
dores de gas, de los varistores y de los 
diodos Zener.

Suministrado con conductores de 
prueba aislados.

Adaptador de prueba para los descar-
gadores modulares.

910 508 PA BXT

910 508 4013364111363 04 03 01 03  800 g 
  908,00 €

Tipo PA BXT
Art.-Nr. 910 508
Módulos de protección enchufables BLITZDUCTOR XT / SP / CT 

Adaptador de prueba PA BXT
Para su conexión a PM 10 / PM 20 y para el enchufe y la comprobación de los módulos de protección.

Accesorio para el Equipo de prueba DPS
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Productos descatalogados

Descargador compacto para carril
918 400 BVT TTY 24 ––
918 407 BVT MTTY 25 ––
918 410 BVT ISDN ––
920 394 ML BXT M4 T ––
926 326 BSP M4 BE 60 920 326 BXT ML4 BE 60
926 346 BSP M4 BD 60 920 346 BXT ML4 BD 60

Descargador para técnica LSA
907 440 DRL RD 5 907 441 DRL RD 12

Descargador para la red de telecomunicaciones y datos
929 024 DLI ISDN I ––
929 028  DLI TC 2 I ––
929 034 EG NET PRO 19‘‘ ––
929 035 NET PRO 4TP 929 121 (8x) DPA M CLE RJ45B 48
929 036 NET PRO LSA 4TP ––
929 037 NET Pro 4TP 30 929 121 (8x) DPA M CLE RJ45B 48
929 071 NET PRO TC 2 ––
929 072 NET PRO TC 2 LSA ––
929 110 DPA M CAT6 RJ45H 48 929 100 DPA M CAT6 RJ45S 48
929 230 NET PRO 10X TC1 RST ––

Accesorio para descargador para la red de telecomunicaciones y datos
929 234 EG NET PRO 10X 19“ ––

Descargador para viviendas y edificios
922 200 DBX U2 KT BD S 0-180 922 210 DBX TC 180
929 024 DLI ISDN I ––
929 028 DLI TC 2 I ––
909 320 DPRO 230 ISDN ––

Descargador para conexión coaxial
929 040 DGA F 1.6 5.6 ––
929 046 DGA LG 7 16 929 146 DGA LG 7 16 MFA
929 048 DGA L4 7 16 B 929 148  DGA L4 7 16 MFA
929 057 DGA AG U ––
929 446 DGA LG 7 16 X 929 146 DGA LG 7 16 MFA

Conexión de apantallamientos y envolventes
919 013 SH2 18X3 ST 919 012 SH1 18X3 ST

Producto antiguo Alternativa
Art.-Nr. Tipo Art.-Nr. Tipo

Producto antiguo Alternativa
Art.-Nr. Tipo Art.-Nr. Tipo

¿No encuentra algún DPS de la familia Yellow / Line? Aquí podrá encontrar a su equivalente:

DPS para la protección de sistemas de transmisión de datos



DEHN protege.



Eq
ui

po
te

nc
ia

lid
ad

 c
on

tr
a 

el
 r

ay
o

 229

EQUIPOTENCIALIDAD
CONTRA EL RAYO

Vías de chispas y componentes
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• Para conexión indirecta a la toma de tierra de partes de la 
instalación que, por razones de servicio, no puedan estar 
conectadas directamente a la misma

• Utilización de acuerdo con la compensación de potencial de 
protección contra el rayo según IEC / EN 62305

• Con conexiones de acero inoxidable resistentes a la corrosión
• Montaje en el interior de edificios, al aire libre, en recintos 

húmedos y también bajo tierra
• Ejecución capaz de soportar cargas extremas

Para la compensación de potencial de protección contra el rayo según IEC / EN 
62305, así como para aplicación en instalaciones de transmisión de datos según 
IEC 60364-5-54.

Vías de chispas de separación

923 023 TFS
923 021 KFSU

923 023 4013364074262 04 01 05 01  185 g 
  110,30 €
923 021 4013364036161 04 01 05 01  185 g 
  96,40 €

Tipo TFS KFSU
Art.-Nr. 923 023 923 021
Vía de chispas de separación según EN 62561-3/... IEC 62561-3 sí  sí 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA —
Clase de descargador de rayo H  —
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo  (Ur imp) ≤ 4 kV ≤ 4 kV
Clase de protección IP 65  IP 65 

TFS / KFSU
Vías de chispas de separación con revestimiento de material plástico y con dos conexiones Rd 10 mm en acero inoxidable.

TFS:  Vía de chispas de separación de gran rendimiento
KFSU:  Vía de chispas de separación
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• Para conexión indirecta a la toma de tierra de partes de la 
instalación que , por razones de servicio, no puedan estar 
conectadas directamente a la misma

• Ejecución para la compensación de potencial de protección 
contra rayos según DIN EN 62305 / VDE 0185 para zonas Ex 
(zona 2)

• Carcasa de fundición de zinc resistente a la corrosión con  
cubierta de plástico y con cable de conexión flexible

• Para puentear piezas de aislamiento, bridas aislantes etc.  
en tramos de tuberías protegidos catódicamente contra  
la corrosión

• Ejecución capaz de soportar cargas elevadas
• Certificación de acuerdo con „Directiva ATEX“ 94/9/EG e IECEx

Vía de chispas de separación homologada por ATEX para la compensación de po-
tencial de protección contra el rayo según IEC 62305 con cable de conexión flexible.

EXFS L / EXFS KU

923 060 EXFS L100
923 061 EXFS L200
923 062 EXFS L300

923 060 4013364038899 04 01 05 02  725 g 
  215,30 €
923 061 4013364038905 04 01 05 02  750 g 
  215,30 €
923 062 4013364038912 04 01 05 02  733 g 
  215,30 €

Tipo EXFS ... L100 L200 L300
Art.-Nr. 923 060 923 061 923 062
Vía de chispas de separación según EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 sí  sí  sí 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 50 kA 50 kA 50 kA
Clase de descargador de rayo N  N  N 
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo  (Ur imp) ≤ 2,5 kV ≤ 2,5 kV ≤ 2,5 kV
Clase de protección IP 54  IP 54  IP 54 
Certificaciones ATEX DEKRA 11ATEX0146 X  DEKRA 11ATEX0146 X  DEKRA 11ATEX0146 X 
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-15: gas II 3 G Ex nC IIC T4 Gc  II 3 G Ex nC IIC T4 Gc  II 3 G Ex nC IIC T4 Gc 
Certificaciones IECEx IECEx DEK 11.0063X  IECEx DEK 11.0063X  IECEx DEK 11.0063X 
Marcado Ex según EN 60079-0 Ex nC IIC T4 Gc  Ex nC IIC T4 Gc  Ex nC IIC T4 Gc 
Largo del cable 100 mm 200 mm 300 mm

EXFS L
Vía de chispas de separación Ex para montaje en superficie.

923 019 EXFS KU

923 019 4013364033177 04 01 05 02  1.70 
kg   453,20 €

Tipo EXFS ... KU
Art.-Nr. 923 019
Vía de chispas de separación según EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 sí 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 50 kA
Clase de descargador de rayo N 
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo  (Ur imp) ≤ 2,5 kV
Clase de protección IP 67 
Certificaciones ATEX DEKRA 11ATEX0146 X 
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-15: gas II 3 G Ex nC IIC T4 Gc 
Certificaciones IECEx IECEx DEK 11.0063X 
Marcado Ex según EN 60079-0 Ex nC IIC T4 Gc 
Largo del cable 2x aprox. 1500 mm

EXFS KU
Vía de chispas de separación Ex con cables de conexión para montaje en superficie y subterráneo; con forro impermeable; 
puede suministrarse con cables más cortos.

Las vías de chispas de separación de la familia de productos EXFS L / EXFS 
KU se utilizan cuando no puede realizarse la conexión directa de partes 
conductoras de la instalación en la zona Ex. Este es el caso, por ejemplo, 
de tramos de tuberías provistas de protección catódica contra la corrosión.
Las vías de chispas EXFS L y EXFS KU, homologadas por ATEX, ofrecen 
seguridad verificada de acuerdo con los estándares europeos.
Los electrodos resistentes al fuego de Wolframio/Cobre proporcionan a 
las vías de chispas EX una duración de vida extremadamente larga.

La forma de ejecución del modelo EXFS L con conexión flexible de los 
conductores se adapta perfectamente a cualquier entorno de uso. Las vías 
de chispas se suministran con diversas longitudes de cable, terminales, 
tornillos y tuercas M10. Los estribos de conexión, que pueden solicitarse 
como accesorios (IF) en ejecución plana o en ángulo, facilitan la conexión 
de la vía de chispas a las bridas de las tuberías.
La variante de ejecución EXFS KU está rodeada de una carcasa de PVC 
hermética a la humedad, por lo que es ideal para su uso bajo tierra.

EXFS L...: Vía de chispas de separación para la zona Ex con cable de conexión flexible
EXFS KU: Vía de chispas de separación para la zona Ex con cable de conexión de 1.5 m de largo para instalación subterránea
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• Para conexión/toma de tierra indirecta de partes de la insta-
lación separadas por razones de servicio, al producirse descar-
gas de rayo

• Ejecución para la compensación de potencial de protección 
contra rayos según IEC / EN 62305 en zonas Ex

• Para puentear bridas de aislamiento en tramos de conductores 
protegidos catódicamente contra la corrosión

• Para aplicación segura en zona de protección contra explo-
siones 1 (gases) y 21 (polvo)

• Tensión de respuesta particularmente baja
• Resistencia especialmente elevada a corriente alterna
• Certificación de acuerdo con „Directiva ATEX“ 94/9/EC, IECEx, 

UL e Inmetro
Vías de chispas de separación con certificación ATEX para la compensación de po-
tencial de protección contra rayos según IEC / EN 62305 con tensión de respuesta 
baja.

EXFS 100 / EXFS 100 KU

Las vías de chispas de separación de la familia de productos EXFS 100/ 
EXFS 100 KU son de aplicación para dotar de equipotencialidad a aquellas 
partes de la instalación no pueden conectarse directamente unas con 
otras.
Las bajas tensiones de respuesta de las vías de chispas las hacen particu-
larmente aptas para puentear, por ejemplo, bridas de aislamiento en 
tramos de tuberías con protección catódica.
Para una aplicación segura de las vías de chispas en la Zona 1 con gases 
y en la zona 21 con polvo no es necesario tomar en cuenta medidas es-
peciales.
Con una corriente de choque de rayo máxima de 100 kA (10/350 μs), los 
EXFS 100 y EXFS 100 KU cumplen la clase más alta de resistencia a corri-
entes de rayo „H“.

Las vías de chispas EXFS y EXFS 100 KU con certificación ATEX, ofrecen 
seguridad verificada según la normativa europea.
Para la conexión de las vías de chispas EXFS 100 se dispone, como acce-
sorios, de cables de conexión pre-confeccionados en diferentes longitudes.
Las bridas de conexión (IF) en ejecución plana y angulada facilitan la 
conexión de las vías de chispas a las bridas de conexión de conductores.
La variante de conexión EXFS 100 KU está recubierta con un revestimien-
to de plástico hermético y resistente a la humedad que es ideal para in-
stalaciones bajo tierra.

923 100 EXFS 100

923 100 4013364108325 04 01 05 02  289 g 
  261,60 €

Tipo EXFS ... 100
Art.-Nr. 923 100
Vía de chispas de separación según EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 sí 
Corriente de choque de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA
Clase de resistencia a corriente de rayo H 
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo   (Ur imp) ≤ 1.25 kV
Clase de protección IP 67 
Homologaciones UL 
Homologaciones ATEX DEKRA 11ATEX0178 X 
Certificación Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas) II 2 G Ex db IIC T6 Gb 
Certificación Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo) II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 
Homologaciones IECEx IECEx KEM 09.0051X 
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas) Ex db IIC T6 Gb 
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo) Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 
Homologaciones Inmetro TÜV 17.0698 X 
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas) Ex db IIC T6 Gb 
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo) Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 

EXFS 100
Vía de chispas de separación para la zona EX, con revestimiento de material plástico y con casquillos roscados de conexión M 10.

EXFS 100:  Vía de chispas de separación para las zonas Ex con revestimiento de plástico y con casquillos de conexión roscados M10
EXFS 100 KU: Vía de chispas de separación para las zonas Ex con cable de conexión de 2 m de largo para instalación subterránea
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923 101 EXFS 100 KU

923 101 4013364108332 04 01 05 02  1.98 
kg   457,50 €

Tipo EXFS ... 100 KU
Art.-Nr. 923 101
Vía de chispas de separación según EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 sí 
Corriente de choque de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA
Clase de resistencia a corriente de rayo H 
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo   (Ur imp) ≤ 1.25 kV
Clase de protección IP 67 
Homologaciones UL 
Homologaciones ATEX DEKRA 11ATEX0178 X 
Certificación Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas) II 2 G Ex d IIC T6 Gb 
Certificación Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo) II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 
Homologaciones IECEx IECEx KEM 09.0051X 
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas) Ex d IIC T6 Gb 
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo) Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 
Homologaciones Inmetro TÜV 17.0698 X 
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas) Ex db IIC T6 Gb 
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo) Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 
Longitud del cable 2x aprox. 2000 mm

EXFS 100 KU
Vía de chispas de separación con cable de conexión para montaje sobre o bajo tierra; forro impermeable; puede suministrarse con cables 
más cortos.

923 211 AB EXFS IF3 G 11
923 214 AB EXFS IF3 G 14
923 218 AB EXFS IF3 G 18
923 222 AB EXFS IF3 G 22
923 226 AB EXFS IF3 G 26
923 230 AB EXFS IF3 G 30
923 233 AB EXFS IF3 G 33
923 236 AB EXFS IF3 G 36
923 239 AB EXFS IF3 G 39
923 242 AB EXFS IF3 G 42

923 211 4013364150904 04 01 05 03  109 g 
  5,00 €
923 214 4013364150911 04 01 05 03  107 g 
  5,00 €
923 218 4013364150928 04 01 05 03  99 g 
  5,00 €
923 222 4013364150935 04 01 05 03  95 g 
  5,00 €
923 226 4013364150942 04 01 05 03  92 g 
  5,00 €
923 230 4013364150959 04 01 05 03  180 g 
  5,00 €
923 233 4013364150966 04 01 05 03  174 g 
  5,00 €
923 236 4013364150973 04 01 05 03  167 g 
  5,00 €
923 239 4013364150980 04 01 05 03  162 g 
  5,00 €
923 242 4013364150997 04 01 05 03  158 g 
  5,00 €

Tipo AB EXFS IF3 G 36 AB EXFS IF3 G 39 AB EXFS IF3 G 42
Art.-Nr. 923 236 923 239 923 242
Diámetro máximo de borna (d1) 36 mm 39 mm 42 mm

Tipo AB EXFS IF3 G 26 AB EXFS IF3 G 30 AB EXFS IF3 G 33
Art.-Nr. 923 226 923 230 923 233
Diámetro máximo de borna (d1) 26 mm 30 mm 33 mm

Tipo AB EXFS IF3 G 11 AB EXFS IF3 G 14 AB EXFS IF3 G 18 AB EXFS IF3 G 22
Art.-Nr. 923 211 923 214 923 218 923 222
Diámetro máximo de borna (d1) 11 mm 14 mm 18 mm 22 mm

Estribo de conexión plano – IF 3 –
Estribo de conexión plano para EXFS...; el diámetro corresponde con el diámetro del bulón del racor de bridas. Material St/tZn.

923 025 AL EXFS L100 KS
923 035 AL EXFS L200 KS
923 045 AL EXFS L300 KS

923 025 4013364110397 04 01 05 03  137 g 
  29,10 €
923 035 4013364110403 04 01 05 03  163 g 
  30,70 €
923 045 4013364110410 04 01 05 03  190 g 
  33,00 €

Tipo AL EXFS L100 KS AL EXFS L200 KS AL EXFS L300 KS
Art.-Nr. 923 025 923 035 923 045
Longitud conductor 100 mm 200 mm 300 mm

EXFS 100: Cable de conexión, Cu 25 mm²
Cable de conexión para EXFS 100; 2 x terminales de cable diámetro Ø10.5 mm, material Cu/gal Sn, tornillo, tuerca y arandela elástica.

923 311 AB EXFS IF1 W 11
923 314 AB EXFS IF1 W 14
923 318 AB EXFS IF1 W 18
923 322 AB EXFS IF1 W 22
923 326 AB EXFS IF1 W 26
923 330 AB EXFS IF1 W 30
923 333 AB EXFS IF1 W 33
923 336 AB EXFS IF1 W 36
923 339 AB EXFS IF1 W 39
923 342 AB EXFS IF1 W 42
923 348 AB EXFS IF1 W 48
923 356 AB EXFS IF1 W 56
923 362 AB EXFS IF1 W 62

923 311 4013364150775 04 01 05 03  105 g 
  9,80 €
923 314 4013364150782 04 01 05 03  103 g 
  9,80 €
923 318 4013364150799 04 01 05 03  101 g 
  9,80 €
923 322 4013364150805 04 01 05 03  96 g 
  9,80 €
923 326 4013364150812 04 01 05 03  91 g 
  9,80 €
923 330 4013364150829 04 01 05 03  178 g 
  9,80 €
923 333 4013364150836 04 01 05 03  172 g 
  9,80 €
923 336 4013364150843 04 01 05 03  168 g 
  9,80 €
923 339 4013364150850 04 01 05 03  159 g 
  9,80 €
923 342 4013364150867 04 01 05 03  158 g 
  9,80 €
923 348 4013364150874 04 01 05 03  144 g 
  9,80 €
923 356 4013364150881 04 01 05 03  262 g 
  9,80 €
923 362 4013364150898 04 01 05 03  244 g 
  9,80 €

Tipo AB EXFS IF1 W 48 AB EXFS IF1 W 56 AB EXFS IF1 W 62
Art.-Nr. 923 348 923 356 923 362
Diámetro máximo de borna ( d1) 48 mm 56 mm 62 mm

Tipo AB EXFS IF1 W 36 AB EXFS IF1 W 39 AB EXFS IF1 W 42
Art.-Nr. 923 336 923 339 923 342
Diámetro máximo de borna ( d1) 36 mm 39 mm 42 mm

Tipo AB EXFS IF1 W 26 AB EXFS IF1 W 30 AB EXFS IF1 W 33
Art.-Nr. 923 326 923 330 923 333
Diámetro máximo de borna ( d1) 26 mm 30 mm 33 mm

Tipo AB EXFS IF1 W 11 AB EXFS IF1 W 14 AB EXFS IF1 W 18 AB EXFS IF1 W 22
Art.-Nr. 923 311 923 314 923 318 923 322
Diámetro máximo de borna ( d1) 11 mm 14 mm 18 mm 22 mm

Accesorio para el EXFS 100 / EXFS 100 KU

Estribo de conexión angulado – IF 1 –
Estribo de conexión angulado para EXFS; el diámetro corresponde con el del bulón del racor de bridas. Material St/tZn.
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• Caída de tensión hasta tres veces menor en el cable de conex-
ión que con los cables de conexión convencionales

• Versión para la compensación de potencial de protección con-
tra el rayo según EN 62305 en zona Ex

• Para el puenteo de bridas de aislamiento en tramos de tubería 
catódica anticorrosión de las pipelines

• Revisión fácil y cambio de la vía de chispas sin trabajos de 
excavación

Conexión coaxial de la vía de chispas de separación para la protección de elemen-
tos aislantes bajo tierra.

Coax-Connection Box EXFS

El Coax-Connection Box con vía de chispas de separación Ex EXFS 100 
sirve para la protección de bridas de aislamiento en montaje bajo tierra, 
por ej. para el puenteo de bridas de aislamiento en tramos de tubería 
catódica anticorrosión.
La conexión entre brida de aislamiento y Coax-Connection Box se realiza 
mediante un cable de conexión coaxial con el que se obtiene una protec-
ción hasta tres veces mayor que con conector convencional en presencia 
de longitud igual de cable. De esta manera el Coax-Connection Box ofrece 
la ventaja de que, aunque con longitudes de conexión más largas ,no se 
sobrepasa la capacidad aislante de la brida de aislamiento. Además, con 
esta solución, es posible un control sin problemas de la vía de chispas de 
separación Ex EXFS 100 también en aplicaciones bajo tierra.
El suministro del Coax-Connection Box comprende todos los accesorios 
necesarios para su montaje.

999 990 NAK SN4631

999 990 4013364153776 04 01 06 01  5.07 
kg   1.950,50 €

Tipo NAK SN4631
Art.-Nr. 999 990
Vías de chispas de separación según EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 sí  
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA
Corriente nominal de descarga  (8/20 µs)  (In) 100 kA
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo   (Ur imp) ≤ 1,25 kV
Grado de protección IP 67 (resistente contra rayos ultravioleta UV) 

Coax-Connection Box con EXFS 100
Conexión coaxial de vías de chispas de separación con tensión de respuesta baja para la compensación de potencial de protección contra 
el rayo según EN 62305.

L s = 300 ... 2000 mm
Cable coaxial
L = 500 ... 5000 mm

Pipeline

Ejemplo de aplicación NAK SN4631

NAK SN4631:  Coax-Connection Box con vía de chispas de separación Ex EXFS 100 integrada
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• VCSD: Voltage Controlled Smart Decoupling Device
• Protección en sobretensiones transitorias, temporales y de 

larga duración
• No afecta negativamente a los equipos de protección catódica
• Umbral de respuesta ajustable para utilización en diferentes 

aplicaciones

Limitador inteligente controlado por tensión VCSD

La unidad de limitación inteligente VCSD 40 IP65 es un interruptor de 
cortocircuito controlado en caso de sobretensión y limita las sobretensio-
nes fijas, temporales y transitorias. A excepción de la corriente en DC, el 
VCSD puede descargar todas las tensiones ajenas, las limita a un valor 
predeterminado sin perjudicar el potencial DC (potencial de protección 
catódica). Limita los efectos de las sobretensiones peligrosamente eleva-
das en la zona de empleo cercana a una medida no peligrosa y segura por 
el aspecto técnico.

Comportamiento de limitación del VCSD 40 IP65 a lo largo del tiempo
Las sobretensiones transitorias son limitadas a valores de < 1,25 kV
(en un tiempo inferior a 1 ms).
Las sobretensiones temporales son limitadas a valores de 940 V 
(en un tiempo entre 1 y200 ms).
Las sobretensiones de larga duración se limitan a valores entre 3 ya 50 V AC
(en un tiempo > 200 ms).

Descripción de la función
Mediante la interacción coordinada del VCSD es posible controlar los si-
guientes efectos debidos a sobretensión:
– Descargas de rayo
 Se limitan las sobretensiones generadas por por el rayo. La corriente 

de rayo se descarga en la tierra local.
– Tensiones de contacto peligrosas en puntos accesibles
 Para la protección de personas en el caso de una sobretensión de larga 

duración
– Reducción de la corrosión de corriente alterna por interferencia AC
 Puede descargarse la corriente alterna desde 16,7 Hz hasta 60 Hz en 

forma permanente, sin la interferencia del potencial de protección ca-
tódica, en tuberías hacia tomas de tierra con baja impedancia.

Control
El VCSD puede controlarse mediante interfaces digitales y analógicas, 
desde el exterior y v la corriente de derivación puede emitirse como señal 
4 – 20 mA.

Aplicación y zona de empleo
Las posibles aplicaciones del VCSD 40 IP65 son, sobre todo, los ferrocarri-
les eléctricos o las tuberías con interferencia de cables de alta tensión. 
Sectores de empleo típicos son partes aisladas de pipeline, contenedores 
/ tanques con protección anticorrosiva catódica, puesta a tierra abierta de 
terminales de cable en puntos accesibles o la unión sin corrosión de sis-
temas de tierra aislados como por ej. tomas de tierra de cimentación de 
edificios o toma de tierra para ferrocarril. Las ventajas que ofrece el VCSD 
40 IP65 son su elevada capacidad de derivación de corriente de rayo y una 
protección probada.

Comportamiento de limitación VCSD
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Voltage limits acc. to EN 50443 Performance of VCSD 40 IP65

fault 
duration

interference 
voltage

operating 
time

limiting 
voltage

≤ 0.100 s 2000 Vrms

< 0.001 s 1250 Vpeak

0.001 s ≤ 0.020 s ≤ 940 Vrms

0.020 s ≤ 0.100 s ≤ 660 Vrms

0.100 s ≤ 0.200 s 1500 Vrms 0.100 s ≤ 0.200 s ≤ 400 Vrms

0.200 s ≤ 0.350 s 1000 Vrms

> 0.200 s

50 Vrms

(adjustable 
from 3-50 V)

0.350 s ≤ 0.500 s 650 Vrms

0.500 s ≤ 1.000 s 430 Vrms

1.000 s ≤ 3.000 s 150 Vrms

> 3.000 s 60 Vrms

VCSD 40 IP65:  Equipo de conmutación controlado por tensión con umbral de respuesta ajustable
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923 401 VCSD 40 IP65

923 401 4013364237766 04 01 06 04  12.15 
kg   0,00 €

Typ VCSD 40 IP65
Art.-Nr. 923 401
Corriente de derivación transitoria (10/350 µs) 100 kA 
Corriente de derivación transitoria (8/20 µs) 100 kA 
Corriente de derivación temporal (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 1,1 kAeff (hasta 200 ms) *1) 
Corriente de derivación temporal (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 500 Aeff (hasta 1s)  
Corriente de derivación fija (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 45 Aeff (de forma continua) *2) 
Tensión de limitación fija (ACrms) (> 200 ms) máx. 50 V (ajustable 3 ... 50 V) 
Grado de protección IP 65 
Dimensiones 400 x 300 x 150  mm

*1) Variable en función de la „corriente anticipada“ (corriente de derivación fija) y de la temperatura ambiente
*2) Variable en función de la temperatura ambiente ver las instrucciones de manejo y de montaje

VCSD 40 IP65
Dispositivo delimitador controlado en tensión con umbral de respuesta ajustable para utilización flexible en diferentes sistemas.

961 010 DGP M MOD 255

961 010 4013364118744 04 01 01 14  170 g 
  239,10 €

Tipo DGP M MOD 255
Art.-Nr. 961 010
Máxima tensión permisible de servicio AC  (UC) 255 V

Accesorio para el Dispositivo limitador inteligente controlado por tensión VCSD

Módulo de protección de vías de chispas DGP M – 100 kA N-PE
Módulo de protección de vías de chispas N-PE apropiado para todos los dispositivos de la familia modular DEHNgap M.
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Hasta ahora, las conexiones para la compensación de potencial y la com-
pensación de potencial de protección contra el rayo en zonas Ex han sido, 
casi siempre, realizadas con soldaduras o a través de casquillos roscados. 
La utilización de abrazaderas se autoriza sólo si está demostrada la segu-
ridad de las mismas en caso de corriente de rayo mediante la realización 
de la prueba según EN 50164-1 (VDE 0185-201). La superación de la 
misma asegura la resistencia de estas abrazaderas a corrientes de rayo de 
hasta 50 kA (10/350 μs). El diseño de ejecución de esta abrazadera de 
banda para zona Ex tiene en cuenta un contacto eléctrico seguro a través 
de dos bridas de conexión por un lado y, por otro lado, la fijación mecá-
nica mediante un cuerpo aislado eléctricamente.

Para la abrazadera de banda Ex están disponibles las siguientes posibili-
dades de conexión:
– conductores redondos en Cu, St/tZn, Al, INOX con Ø8/10 mm o con-

ductores rígidos / flexibles de cobre con una sección de 16-35 mm2 con 
terminal de cable de presión en E-Cu (EN 46235)

–  pletinas de cobre con dimensiones mínimas 20 x 2,5 mm con un tala-
dro Ø10,5 mm

Abrazadera de banda para el contacto eléctrico de tuberías en la zona Ex, para 
la implementación de la compensación de potencial de protección contra el rayo 
según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Abrazadera de banda para zonas Ex 1/21, 2/22

c:\dokume~1\drb\lokale~1\temp\xpgrpwise\herstellererklärung bandrohrschelle ex-bereiche upd ate ausführung klein und groß engl. .doc
Page 1

DECLARATION OF MANUFACTURER

Product: Pipe clamp for explosive zones

Product description: Part No. 540 821
Part No. 540 801
Part No. 540 803
Part No. 540 805
Part No. 540 810

Manufacturer: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt i.d.OPf., Germany

Application:

The pipe clamp for explosive zones is used for connecting pipes of different materials and
diameters to the lightning equipotential bonding structure in explosive atmospheres.

Lightning currents are discharged without formation of sparks as specified in the technical
data sheet.

We herewith confirm that the pipe clamp for explosive zones is suitable for the use in explo-
sive zones 1 and 2 (gas, vapour, mist) and explosive zones 21 and 22 (combustible dust) in
connection with the installation instructions, P

not legally admissi-
ble and not necessary with respect to explosion protection.

Neumarkt i.d.OPf., 12 Okt. 2009
Dr.-Ing. Ralph Brocke
Director R&D

Los materiales utilizados en las abrazaderas de banda Ex-BRS (por ej. Cu/ galSn, 
Ms/galSn, INOX, poliamida) deben verificarse en cuanto a su valor de resistencia 
a la corrosión en función de las condiciones ambientales existentes.

• Utilización en zonas con peligro de explosión de las zonas Ex 1 
y 2 (gases, vapores, mezclas) y de las zonas Ex 21 y 22 (polvos)

• Probado según el grupo de explosión IIB
• Grande ahorro en el tiempo de montaje, ya no es necesaria la 

puesta fuera de servicio de la instalación / zona por trabajos  
de soldadura o perforación

EX BRS 27: Margen de apriete de Ø6-27 mm (3/4“)
EX BRS 90: Margen de apriete de Ø27 (3/4“) to 89 mm (3“) 
EX BRS 300  Margen de apriete de Ø89 (3“) to 300 mm
EX BRS 500  Margen de apriete de Ø300 to 500 mm
Bloque de  
conexión separado: Margen de apriete Ø27 (3/4“) to 500 mm

Aplicación en un tubo en INOX.



Abrazaderas para zonas Ex

A
br

az
ad

er
as

 p
ar

a 
zo

na
s 

Ex

238 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web Válido a partir del 1 de junio de 2019

540 821 EX BRS 27

540 821 4013364123724 01 05 01 05  249 g 
  94,40 €

Tipo EX BRS 27
Art.-Nr. 540 821
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm  (Iimp) 10 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4“)  (Iimp) 20 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4“)  (Iimp) 25 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (3/4“)  (Iimp) 25 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX Ø6-12 mm  (Iimp) 10 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX Ø12-27 mm (3/4“)  (Iimp) 12 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX Ø27 mm (3/4“)  (Iimp) 25 kA
Conexión M8 
Margen de apriete del tubo Ø 6-27 mm (3/4“) 
Material del cuerpo con abrazaderas poliamida 
Material de la borna/cinta INOX 
Material de la pieza de contacto Ms/gal Sn 
Norma de acuerdo con EN 62561-1 

Tipo EX BRS 27
Margen de apriete Ø6-27 mm (3/4“).

540 801 EX BRS 90
540 803 EX BRS 300
540 805 EX BRS 500

540 801 4013364115460 01 05 01 05  503 g 
  81,50 €
540 803 4013364115477 01 05 01 05  566 g 
  88,00 €
540 805 4013364128873 01 05 01 05  766 g 
  96,00 €

Tipo EX BRS 90 EX BRS 300 EX BRS 500
Art.-Nr. 540 801 540 803 540 805
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu  (Iimp) 50 kA  50 kA  —
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/tZn  (Iimp) 50 kA  50 kA  —
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/desnudo  (Iimp) — — 50 kA 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX  (Iimp) 25 kA 50 kA 50 kA
Conexión M10  M10  M10 
Margen de apriete del tubo Ø 27-89 mm (3/4-3“)  89 (3“)-300 mm  300-500 mm 
Material del cuerpo con abrazaderas poliamida  poliamida  poliamida 
Material de la borna/cinta INOX  INOX  INOX 
Material de la pieza de contacto Cu/gal Sn  Cu/gal Sn  Cu/gal Sn 
Norma EN 62561-1  EN 62561-1  EN 62561-1 

Tipo EX BRS 90 / 300 / 500
Tipo EX BRS 90 Art Nº 540 801 margen de apriete de Ø27 (3/4“) hasta 89 mm (3“). 
Tipo EX BRS 300 Art Nº 540 803 margen de apriete de Ø89 (3“) hasta 300 mm.
Tipo EX BRS 500 Art Nº 540 805 margen de apriete de Ø300 hasta 500 mm.

540 810 SCK EX BRS ASSM10 V2A

540 810 4013364115484 01 05 01 05  550 g 
  77,00 €

Tipo SCK EX BRS ASSM10 V2A
Art.-Nr. 540 810
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu  (Iimp) 50 kA 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/tZn    (Iimp) 50 kA 
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX  (Iimp) 25 kA
Conexión M10 
Margen de apriete del tubo Ø 27 (3/4“)-500 mm 
Material del cuerpo con abrazaderas poliamida 
Material de la borna/cinta INOX 
Material de la pieza de contacto Cu/gal Sn 
Norma EN 62561-1 

Cuerpo con abrazaderas separado
En unión con cinta tensora (Art Nº 540 901), margen de apriete de Ø27 (3/4“) hasta 500 mm.

540 901 SPB 25X0.3 L100M V2A

540 901 4013364076525 01 05 01 02  6.28 
kg   202,00 €

Tipo SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr. 540 901
Material INOX 
Dimensiones de cinta  (a x f) 25 x 0,3 mm
Longitud 100 m

Accesorio para el Abrazadera de banda para zonas Ex 1/21, 2/22

Cinta tensora
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Limitador de tensión
• Aislamiento galvánico de tramos de raíles aislados y partes de 

la instalación puestas a tierra
• Compensación de potencial segura en caso de cortocircuito o 

derivación a tierra por la soldadura resistente a alta corriente 
de los electrodos

• Derivación de sobretensiones de rayos sin formación de corto-
circuitos por el limitador de tensiones SDS ... resistente a 
corrientes de rayos

• Resistencia a cortocircuitos 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms

Limitador de tensión

La DIN EN 50122-1 describe la utilización de limitadores de tensión en 
ferrocarriles de corriente continua y alterna para la „puesta a tierra abier-
ta en ferrocarriles“ así llamada de componentes conductivos en zonas de 
líneas aéreas y tomas de corriente.
Los limitadores de tensiones (SDS ...) se utilizan para evitar la aparición 
de sobretensiones peligrosas entre los carriles aislados o los tramos de 
raíles aislados de ferrocarriles eléctricos y partes de instalaciones puestas 
a tierra.
Su función es conectar consistentemente las partes de la instalación en la 
zona de líneas aéreas y tomas de corriente con el circuito de retorno en 
cuando se sobrepasa la tensión de respuesta.
En caso de sobretensiones atmosféricas el limitador de tensión SDS ... 
resistente a rayos tiene la capacidad de regresar al estado inicial después 
de descargar la corriente de impulso. Únicamente cuando se supera la 
carga de corriente de rayo asignada se produce un cortocircuito perma-
nente por la soldadura de los electrodos y por consiguiente será necesario 
cambiar los fusibles.

El limitador de tensión tipo SDS se compone del elemento de vía de chis-
pas y el kit de conexión respectivo para la conexión directa con el carril o 
al tomacorriente.
El elemento de vía de chispas tipo SDS 1, Art.-Nr. 923 110, desarollado por 
DEHN, está permitido por la Oficina Federal Ferroviaria (EBA).

923 110 SDS 1

923 110 4013364092426 05 03 01 01  40 g 
  48,50 €

Tipo SDS ... 1
Art.-Nr. 923 110
Tipo de VLD (EN 50122-1) VLD-F 
Tensión alterna de respuesta  (Uaw) ≤ 940 V
Tensión continua de respuesta  (Uag) 600 V +/- 20 % 
Tensión de choque de respuesta ≤ 1400 V (1kV/µs) 
Capacidad propia de apagado 300 A / 65 V 
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 5 kA
Resistencia a corriente de rayo (10/350 µs) 25 kA
Cortocircuito seguro por la soldadura de los electrodos a corrientes AC ≥ 2,5 kA / 1000 V / 30 ms, ≥ 1,5 kA / 1000 V / 100 ms 
Cortocircuito seguro por la soldadura de los electrodos a corrientes continuas ≥ 750 A / 250 ms 
Resistencia a cortocircuitos 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms 
Corriente a larga duración 1 kAeff para t ≤ 120 s 
Corriente de fuga  (Ilc) < 1 µA a 100 V dc 
Margen de temperatura de servicio  (TU) -40 °C ... +80 °C 
Montaje con adaptador de mástiles MA SDS M12 o SIEMENS no. 8WL6503-xx 
Certificaciones EBA 
DB dibujo no. 4 Ebs 15.13.20 Hoja 2 

SDS 1 Limitador de tensión para la tensión alterna de respuesta de ≤ 940 V.

923 117 SDS 2

923 117 4013364093478 05 03 01 01  42 g 
  60,00 €

Tipo SDS ... 2
Art.-Nr. 923 117
Tipo de VLD (EN 50122-1) VLD-F 
Tensión continua de respuesta  (Uag) 350 V +/- 20 % 
Tensión de choque de respuesta ≤ 900 V (1 kV/µs) 
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 2 kA
Resistencia a corriente de rayo (10/350 µs) 25 kA
Cortocircuito seguro por la soldadura de los electrodos a corrientes continuas ≥ 600 A / 250 ms 
Resistencia a cortocircuitos 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms 
Corriente a larga duración 1 kAeff para t ≤ 120 s 
Corriente de fuga  (Ilc) < 1 µA a 100 V dc 
Margen de temperatura de servicio  (TU) -40 °C ... +80 °C 
Montaje con adaptador de mástiles MA SDS M12 o SIEMENS no. 8WL6503-xx 

SDS 2 Limitador de tensiones para tensiones continuas de respuesta 350 V.
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923 119 SDS 5

923 119 4013364104976 05 03 01 01  38 g 
  64,00 €

Tipo SDS ... 5
Art.-Nr. 923 119
Tipo de VLD (EN 50122-1) VLD-F 
Tensión continua de respuesta  (Uag) 120 V +/- 20 % 
Tensión de choque de respuesta ≤ 600 V (1 kV/µs) 
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 2 kA
Resistencia a corriente de rayo (10/350 µs) 25 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 20 kA
Cortocircuito seguro por la soldadura de los electrodos a corrientes continuas ≥ 600 A / 250 ms 
Resistencia a cortocircuitos 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms 
Corriente a larga duración 1 kAeff para t ≤ 120 s 
Corriente de fuga  (Ilc) < 1 µA a 100 V dc 
Margen de temperatura de servicio  (TU) -40 °C ... +80 °C 
Montaje con adaptador de mástiles MA SDS M12 o SIEMENS no. 8WL6503-xx 

SDS 5
Limitador de tensiones para tensiones continuas de respuesta de 120 V.

723 199 MA SDS M12

723 199 4013364151703 05 03 01 01  750 g 
  180,00 €

Tipo MA SDS M12
Art.-Nr. 723 199
Resistencia a corrientes de rayos (10/350 µs) 25 kA
Resistencia a cortocircuitos 21 kAeff / 30 ms 
Corriente a larga duración 1 kAeff para t ≤ 120 s 
Corriente de fuga  (Ilc) < 1 µA a 100 V dc 
Dimensiones del perno roscado M12 
Material Ms 
Grado de protección de la carcasa interior IP 67 

Accesorio para el Limitador de tensión

Adaptador para columnas del limitador de tensión SDS
Para montar a perfiles de bastidores de mástiles de líneas aéreas con Ø8-12 mm.

923 118 SDS 4

923 118 4013364104969 05 03 01 01  38 g 
  60,00 €

Tipo SDS ... 4
Art.-Nr. 923 118
Tipo de VLD (EN 50122-1) VLD-F 
Tensión continua de respuesta  (Uag) 230 V +/- 20 % 
Tensión de choque de respuesta ≤ 650 V (1 kV/µs) 
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 2,5 kA
Resistencia a corriente de rayo (10/350 µs) 25 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 20 kA
Cortocircuito seguro por la soldadura de los electrodos a corrientes continuas ≥ 600 A / 250 ms 
Resistencia a cortocircuitos 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms 
Corriente a larga duración 1 kAeff para t ≤ 120 s 
Corriente de fuga  (Ilc) < 1 µA a 100 V dc 
Margen de temperatura de servicio  (TU) -40 °C ... +80 °C 
Montaje con adaptador de mástiles MA SDS M12 o SIEMENS no. 8WL6503-xx 

SDS 4
Limitador de tensiones para tensiones continuas de respuesta de 230 V.

923 116 SDS 3

923 116 4013364085978 05 03 01 01  42 g 
  60,00 €

Tipo SDS ... 3
Art.-Nr. 923 116
Tipo de VLD (EN 50122-1) VLD-F 
Tensión continua de respuesta  (Uag) 550 V 
Tensión de choque de respuesta ≤ 1000 V (1 kV/µs) 
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 2,5 kA
Resistencia a corriente de rayo (10/350 µs) 25 kA
Resistencia a cortocircuitos 25 kAeff / 100 ms 
Margen de temperatura de servicio  (TU) -40 °C ... +80 °C 
Montaje con adaptador de mástiles MA SDS M12 o SIEMENS no. 8WL6503-xx 

SDS 3
Limitador de tensiones para tensiones continuas de respuesta de 550 V.
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Barras de compensación de potencial

563 200 PAS 11AK

563 200 4013364056558 01 05 01 03  410 g 
  21,30 €

Art.-Nr. 563 200
Barra de contacto Cu/gal Sn 
Sección 30 mm2

Normativa DIN EN 62561-1 

Barras de compensación de potencial K12 con bornas de anclaje
Para la compensación equipotencial de protección y funcional según DIN VDE 0100-410/540 y la equipotencialidad contra el rayo según  
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Versión estándar
Conexiones para: 10 conductores 2,5-95 mm2 (rígido/flexible) o Rd Ø10 mm
 1 conductor Fl hasta 30 x 4 mm

563 201 PAS 11AK UV

563 201 4013364101234 01 05 01 03  397 g 
  21,00 €

Art.-Nr. 563 201
Barra de contacto Cu/gal Sn 
Sección 30 mm2

Normativa DIN EN 62561-1 

Versión estabilizada a UV (radiación ultravioleta)
Conexiones para: 10 conductores 2,5-95 mm2 (rígido/flexible) o Rd Ø10 mm
 1 conductor Fl hasta 30 x 4 mm

563 050 PAS 9AK

563 050 4013364054707 01 05 01 03  226 g 
  9,25 €

Art.-Nr. 563 050
Barra de contacto Ms 
Sección 50 mm2

Barra de compensación de potencial MS
Para la compensación de potencial.
Conexiones para: 7 conductores Rd 2,5-25 mm2 (rígido/flexible)
 1 conductor Rd Ø7-10 mm
 1 conductor Fl hasta 30 x 3,5 mm o Rd Ø8-10 mm

563 105 PAS 6RK OH

563 105 4013364027831 01 05 01 03  210 g 
  16,70 €

Art.-Nr. 563 105
Regleta de bornas Ms/gal Sn 
Sección 100 mm2

Normativa DIN EN 50164-1 

Barra de compensación de potencial con sistema de regleta de bornas Mini
Para la compensación de potencial de protección y funcional según DIN VDE 0100-410/540 en instalaciones menores. Sin cubierta.

Conexiones para: 6 conductores 2,5-25 mm2 (rígido/flexible)
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563 010 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30

563 010 4013364027800 01 05 01 03  469 g 
  29,60 €

Art.-Nr. 563 010
Regleta de bornas Ms/gal Sn 
Sección 100 mm2

Normativa DIN EN 62561-1 

Barras de compensación de potencial R15 con sistema de regleta de bornas
Para la compensación de potencial de protección y funcional según DIN VDE 0100-410/540 y la equipotencialidad contra el rayo 
según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Versión A
Conexiones para: 7 conductores 2.5-25 mm2 (rígido/flexible)
 2 conductores 16-95 mm2 (rígido/flexible) o Rd Ø8-10 mm
 1 conductor Fl hasta 30 x 4 mm

563 020 PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30

563 020 4013364027817 01 05 01 03  476 g 
  29,50 €

Art.-Nr. 563 020
Regleta de bornas Ms/gal Sn 
Sección 100 mm2

Normativa DIN EN 62561-1 

Versión B
Conexiones para: 5 conductores 2.5-25 mm2 (rígido/flexible)
 3 conductores 16-95 mm2 (rígido/flexible) o Rd Ø8-10 mm
 1 conductor Fl hasta 30 x 4 mm

563 030 PAS AH RK 13X25 1X8.10

563 030 4013364027824 01 05 01 03  444 g 
  32,60 €

Art.-Nr. 563 030
Regleta de bornas Ms/gal Sn 
Sección 100 mm2

Según (norma) DIN EN 62561-1 

Versión C
Conexiones para: 13 conductores 2.5-25 mm2 (rígido/flexible)
 1 conductor 16-95 mm2 (rígido/flexible) o Rd Ø8-10 mm

563 040 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40

563 040 4013364082861 01 05 01 03  460 g 
  31,90 €

Art.-Nr. 563 040
Regleta de bornas Ms/gal Sn 
Sección 100 mm2

Normativa DIN EN 62561-1 

Versión D
Conexiones para: 7 conductores 2.5-25 mm2 (rígido/flexible)
 2 conductores 16-95 mm2 (rígido/flexible) o Rd Ø8-10 mm
 1 conductores Fl hasta 40 x 5 mm
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563 011 RK 16 PAS

563 011 4013364027732 01 05 01 03  13 g 
  1,32 €

Art.-Nr. 563 011
Material St/gal Zn 
Módulos 1 

Accesorios / Elementos sueltos

Borna de conexión
Conexiones para:  1 conductor 2.5-25 mm2 (rígido/flexible)

563 013 RK 95 PAS

563 013 4013364027756 01 05 01 03  32 g 
  2,12 €

Art.-Nr. 563 013
Material St/gal Zn 
Módulos 2 

Borna de conexión
Conexiones para:  1 conductor 16-95 mm2 (rígido/flexible) o Rd Ø8-10 mm

563 012 RK FL30 PAS

563 012 4013364027749 01 05 01 03  63 g 
  3,10 €

Art.-Nr. 563 012
Material St/gal Zn 
Módulos 4 

Borna de conexión
Conexiones para:  1 conductor Fl hasta 30 x 4 mm.

563 019 RK FL40 PAS

563 019 4013364096998 01 05 01 03  65 g 
  4,33 €

Art.-Nr. 563 019
Material St/gal Zn 
Módulos 5 

Borna de conexión
Conexiones para:  1 conductor Fl hasta 40 x 5 mm

563 016 KS 198 PAS
563 017 KS 398 PAS
563 018 KS 798 PAS

563 016 4013364027763 01 05 01 03  166 g 
  6,88 €
563 017 4013364027770 01 05 01 03  370 g 
  13,60 €
563 018 4013364083585 01 05 01 03  672 g 
  25,45 €

Art.-Nr. 563 016 563 017 563 018
Material Ms/gal Sn  Ms/gal Sn  Ms/gal Sn 
Longitud 198 mm 398 mm 798 mm
Módulos 15  30  60 

Regleta de peine

563 014 SB PAS RK

563 014 4013364027787 01 05 01 03  11 g 
  2,01 €

Art.-Nr. 563 014
Material plástico 
Orificios de fijación [2x] 6 x 12 mm
Módulos 2 

Caballete

563 015 AH PAS RK

563 015 4013364027794 01 05 01 03  59 g 
  3,71 €

Art.-Nr. 563 015
Material plástico 
Módulos 15 

Cubiertas
Enchufable / rotulable.
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472 207 PAS I 6AP M10 CU
472 209 PAS I 6AP M10 V2A

472 207 4013364090927 01 05 01 03  964 g 
  57,30 €
472 209 4013364090934 01 05 01 03  1.01 
kg   51,30 €

Art.-Nr. 472 207 472 209
Material Cu  INOX 
Dimensiones  (l x b x t1) 295 x 40 x 5 mm 295 x 40 x 6 mm
Sección 200 mm2 240 mm2

Normativa DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 

Barras de compensación de potencial para la industria
Para la compensación de potencial de protección según DIN VDE 0100-410/540 y para la equipotencialidad de rayo según DIN EN 62305-3 
(VDE 0185-305-3). También idóneas para utilizar en zonas Ex (asegurada contra el aflojamiento de tornillos).

6 conexiones
Con aisladores.

472 227 PAS I 8AP M10 CU
472 229 PAS I 8AP M10 V2A

472 227 4013364096424 01 05 01 03  1.14 
kg   70,00 €
472 229 4013364096431 01 05 01 03  1.18 
kg   64,50 € Art.-Nr. 472 227 472 229

Material Cu  INOX 
Dimensiones  (l x b x t1) 365 x 40 x 5 mm 365 x 40 x 6 mm
Sección 200 mm2 240 mm2

Normativa DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 

8 Conexiones
Con aisladores.

472 217 PAS I 10AP M10 CU
472 219 PAS I 10AP M10 V2A

472 217 4013364090941 01 05 01 03  1.35 
kg   76,80 €
472 219 4013364090958 01 05 01 03  1.41 
kg   72,80 € Art.-Nr. 472 217 472 219

Material Cu  INOX 
Dimensiones  (l x b x t1) 435 x 40 x 5 mm 435 x 40 x 6 mm
Sección 200 mm2 240 mm2

Normativa DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 

10 Conexiones
Con aisladores.

472 237 PAS I 12AP M10 CU
472 239 PAS I 12AP M10 V2A

472 237 4013364096448 01 05 01 03  1.53 
kg   86,90 €
472 239 4013364096455 01 05 01 03  1.59 
kg   86,05 € Art.-Nr. 472 237 472 237

Material Cu  INOX 
Dimensiones  (l x b x t1) 505 x 40 x 5 mm 505 x 40 x 6 mm
Sección 200 mm² 240 mm²
Normativa DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 

12 Conexiones
Con aisladores.

472 279 AD PAS 6AP V2A
472 269 AD PAS 8AP V2A
472 289 AD PAS 10AP V2A
472 299 AD PAS 12AP V2A

472 279 4013364090972 01 05 01 03  285 g 
  20,85 €
472 269 4013364096462 01 05 01 03  322 g 
  23,10 €
472 289 4013364090989 01 05 01 03  366 g 
  25,40 €
472 299 4013364096479 01 05 01 03  403 g 
  28,90 €

Art.-Nr. 472 279 472 269 472 289 472 299
Versión de la barra de compensación de potencial 6 conexiones  8 conexiones  10 conexiones  12 conexiones 
Dimensiones  (l x a x p) 301 x 60 x 0.8 mm 371 x 60 x 0.8 mm 441 x 60 x 0.8 mm 551 x 60 x 0.8 mm
Material INOX  INOX  INOX  INOX 

Accesorio para el Barras de compensación de potencial

Cubiertas para barras de compensación de potencial para la industria
Con aisladores.

472 210 IS PAS M10

472 210 4013364096790 01 50 50 01  92 g 
  11,50 €

Art.-Nr. 472 210
Material UP (duroplástico) 
Rosca de conexión M10 (longitud 12 mm) 
Dimensiones  (d x h) 32 x 40 mm

Aislador para barras de compensación de potencial para la industria

472 201 BFS M10X20 PAS STTZN
472 202 BFS M10X20 PAS V2A

472 201 4013364089631 01 06 01 01  66 g 
  2,71 €
472 202 4013364147331 01 06 01 01  70 g 
  6,85 €

Art.-Nr. 472 201 472 202
Material del tornillo St/tZn  INOX 
Tornillo 45 mm c M10 x 20 mm 45 mm c M10 x 20 mm
Taco de plástico Ø12 x 60 mm Ø12 x 60 mm

Kit de fijación para barras de compensación de potencial para la industria
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Barras de toma de tierra de una fila

Barras de toma de tierra de dos filas

472 309 ES 4AP 11X11 V2A

472 309 4013364157170 01 05 01 03  226 g 
  21,37 €

Art.-Nr. 472 309
Material INOX 
Sección 105 mm2

Taladro de conexión Ø 11 x 11 mm

Para atornillar a contrucciones de acero, distancia de los taladros: 35 mm.

1x 4 conexiones

472 319 ES 6AP 11X11 V2A

472 319 4013364157187 01 05 01 03  267 g 
  25,45 €

Art.-Nr. 472 319
Material INOX 
Sección 105 mm2

Taladro de conexión Ø 11 x 11 mm

1x 6 conexiones

472 329 ES 8AP 11X11 V2A

472 329 4013364157194 01 05 01 03  307 g 
  30,00 €

Art.-Nr. 472 329
Material INOX 
Sección 105 mm2

Taladro de conexión Ø 11 x 11 mm

1x 8 conexiones

472 339 ES 10AP 11X11 V2A

472 339 4013364157200 01 05 01 03  348 g 
  34,70 €

Art.-Nr. 472 339
Material INOX 
Sección 105 mm2

Taladro de conexión Ø 11 x 11 mm

1x 10 conexiones

472 349 ES 12AP 11X11 V2A

472 349 4013364157217 01 05 01 03  387 g 
  39,05 €

Art.-Nr. 472 349
Material INOX 
Sección 105 mm2

Taladro de conexión Ø 11 x 11 mm

1x 12 conexiones

472 023 ES 2X2 ASB11 STTZN
472 109 ES 2X2 ASB11 V2A

472 023 4013364030312 01 05 01 03  517 g 
  13,90 €
472 109 4013364074477 01 05 01 03  604 g 
  23,70 €

Art.-Nr. 472 023 472 109
Material St/tZn  INOX 
Sección 240 mm2 300 mm2

Taladro de conexión Ø 11 mm 11 mm

Para atornillar a construcciones de acero, distancia de los taladros 50 mm.

2x 2 conexiones

472 022 ES 2X3 ASB11 STTZN
472 119 ES 2X3 ASB11 V2A

472 022 4013364030305 01 05 01 03  588 g 
  15,95 €
472 119 4013364074484 01 05 01 03  740 g 
  27,30 €

Art.-Nr. 472 022 472 119
Material St/tZn  INOX 
Sección 240 mm2 300 mm2

Taladro de conexión Ø 11 mm 11 mm

2x 3 conexiones

472 024 ES 2X4 ASB11 STTZN
472 129 ES 2X4 ASB11 V2A

472 024 4013364034495 01 05 01 03  677 g 
  16,60 €
472 129 4013364074491 01 05 01 03  841 g 
  29,20 €

Art.-Nr. ES 2X4 ASB11 STTZN ES 2X4 ASB11 V2A
Material St/tZn  INOX 
Sección 240 mm2 300 mm2

Taladro de conexión Ø 11 mm 11 mm

2x 4 conexiones

472 021 ES 2X6 ASB11 STTZN
472 139 ES 2X6 ASB11 V2A

472 021 4013364027879 01 05 01 03  866 g 
  19,00 €
472 139 4013364074507 01 05 01 03  1.10 
kg   35,80 €

Art.-Nr. 472 021 472 139
Material St/tZn  INOX 
Sección 240 mm2 300 mm2

Taladro de conexión Ø 11 mm 11 mm

2x 6 Conexiones
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Bornas de unión
308 025 VK A UNI ST

308 025 4013364035881 03 01 01 01  100 g 
  2,98 €

Art.-Nr. 308 025
Material St/tZn 
Margen de apriete Rd/Rd (+) 6-10 / 6-10 mm
Margen de apriete Rd/Fl (+) 6-10 / 30 mm
Margen de apriete Fl/Fl (II) 30 / 30 mm

Bornas de unión para armaduras
Para conectar ferrallas de de acero de construcción o armaduras con conductores redondos o planos.
Posición: (II) = en paralelo (+) = en cruz

Para conexiones en T, cruz o en paralelo

308 026 VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN

308 026 4013364035874 03 01 01 01  107 g 
  2,98 €

Art.-Nr. 308 026
Material St/tZn 
Margen de apriete Rd/Rd (+) 6-10 / 30 mm
Margen de apriete Fl/Fl (+ / II) 30 / 30 mm

Para conexiones en T, cruz y en paralelo

308 030 VK A R22 F40 STBL

308 030 4013364030749 03 01 01 01  125 g 
  2,96 € Art.-Nr. 308 030

Material St/brillante 
Margen de apriete Rd/Fl (+) 6-22 / 30-40 mm

Para conexiones en T y cruz
Nota: Par de apriete recomendado ≥ 10 Nm

308 035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL

308 035 4013364123472 03 01 01 01  165 g 
  4,39 € Art.-Nr. 308 035

Material St/brillante 
Margen de apriete Rd/Rd (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Margen de apriete Rd/Fl (+) 6-22 / 40 mm

Para conexiones en T, cruz y en paralelo con caballete de sujeción
Para la conexión flexible de conductores redondos o para puntos fijos de toma de tierra con fijación simultánea en el encofrado.

308 031 VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL

308 031 4013364136571 03 01 01 01  230 g 
  3,56 €

Art.-Nr. 308 031
Material St/brillante 
Margen de apriete Rd/Rd (+/II) 6-20 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/Fl (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Margen de apriete Fl/Fl (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm

Borna con caballete a presión
Para conexiones en T, cruz y en paralelo.

308 036 VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL

308 036 4013364136588 03 01 01 01  266 g 
  4,73 €

Art.-Nr. 308 036
Material St/brillante 
Margen de apriete Rd/Rd (+/II) 20-32 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/Fl (+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm

Borna MAXI con caballete a presión
Para conexiones en T, cruz y en paralelo.

308 045 BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL

308 045 4013364124455 03 01 01 01  262 g 
  17,65 €

Art.-Nr. 308 045
Material St/brillante 
Margen de apriete Rd/Rd (II) 16-48 / 6-10 mm
Margen de apriete Rd/Fl (II) 16-48 / 30-40 mm

Borna con caballete para diámetros mayores

308 046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL

308 046 4013364124462 03 01 01 01  288 g 
  19,30 €

Art.-Nr. 308 046
Material St/brillante 
Margen de apriete Rd/Rd (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Margen de apriete Rd/Fl (II) 16-48 / 30-40 mm

Borna con caballete para diámetros mayores, con dos caballetes de sujeción suplementarios
Para conectar conductores redondos (6-10 mm) en cruz o fijación de puntos fijos de toma de tierra con conexión simultánea.

308 041 MAMVK 8.16 15.25 STTZN
308 040 MAMVK 8.16 15.25 STBL

308 041 4013364056411 03 01 01 01  471 g 
  7,02 €
308 040 4013364055902 03 01 01 01  450 g 
  5,95 €

Art.-Nr. 308 041 308 040
Material St/tZn  St/brillante 
Margen de apriete Rd/Rd (+ / II) 8-16 / 15-25 mm (+ / II) 8-16 / 15-25 mm
Código militar 5999-12-362-1557 —

Bornas MAXI de conexión multifunción MV
Para conexiones en T, cruz y en paralelo.
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Piezas de construcción para toma de tierra de cimientos

Componentes para la red equipotencial en pared

290 001 AH FE RF V G
290 002 AH FE RF

290 001 4013364027909 03 01 01 01  326 g 
  5,94 €
290 002 4013364027893 03 01 01 01  89 g 
  2,54 €

Art.-Nr. 290 001 290 002
Versión angular y reforzada  recta 
Material St/tZn  St/tZn 
Para pletinas de 40 mm 40 mm
Para redondos de 8-10 mm 8-10 mm
Longitud 300 mm 280 mm

Distanciador – Versión angular y versión recta reforzada
Para instalación de pletinas de toma de tierra en la cimentación.

308 120 VK EH R10 F30 ST
308 129 VK EH R10 F30 V2A

308 120 4013364099258 03 01 01 01  134 g 
  2,54 €
308 129 4013364099265 03 01 01 01  131 g 
  5,35 €

Art.-Nr. 308 120 308 129
Material St/tZn  INOX 
Margen de apriete Rd/Fl (+) 10 / 30 mm (+) 10 / 30 mm
Margen de apriete Fl/Fl (+ / II) 30 / 30 mm (+ / II) 30 / 30 mm

Bornas de conexión para tomas de tierra de estructuras
Bornas para conectar conductores redondos y pletinas en la fundición de hormigón.
Para conexiones en T, cruz y en paralelo sin necesidad de enhilar los conductores.

308 150 DB 700X30X4 V2A

308 150 4013364106970 03 01 01 01  682 g 
  21,50 €

Art.-Nr. 308 150
Material de la banda INOX 
Dimensiones de la banda  (l x a x p) aprox. 700 x 30 x (4 x 1) mm
Material del bloque poliestireno 

Banda de dilatación para tomas de tierra de cimientos
Para utilizar sin necesidad de pasar la toma de tierra fuera de la placa del suelo.

277 230 FRH 11 6.10 WA11 B7 STTZN
277 237 FRH 11 6.10 WA11 B7 CU
277 239 FRH 11 6.10 WA11 B7 V2A

277 230 4013364110984 01 05 01 04  120 g 
  5,07 €
277 237 4013364110991 01 05 01 04  126 g 
  10,95 €
277 239 4013364111004 01 05 01 04  117 g 
  8,62 €

Art.-Nr. 277 230 277 237 277 239
Material del soporte de conductores St/tZn  Cu  INOX 
Fijación Ø13 y 7 x 20 mm Ø13 y 7 x 20 mm Ø13 y 7 x 20 mm
Material del tornillo INOX  INOX  INOX 

Soporte de pletinas / conductores redondos con placa de presión
Para el montaje en pared. Placa de presión con tornillo M8 para adosar pletinas hasta 11 mm y conductores redondos de 6-10 mm.

Distancia de pared 11 mm

277 240 FRH 11 6.10 WA15 B7 STTZN

277 240 4013364022577 01 05 01 04  167 g 
  6,55 €

Art.-Nr. 277 240
Material del soporte de conductores St/tZn 
Fijación 7 x 15 mm
Material del tornillo INOX 

Distancia de la pared 15 mm

563 169 AK RPA V2A

563 169 4013364104839 01 05 01 04  76 g 
  4,98 €

Art.-Nr. 563 169
Para soportes de conductores Rd/Fl de Ø8-10 / 30 x 3 hasta 11 mm
Material INOX 
Sección de conexión 2,5-95 mm2

Borna de conexión
Para la conexión universal con el anillo equipotencial de St/tZn, cobre o acero inoxidable (INOX).

380 129 KS B11.11 FL30X4 V2A

380 129 4013364150416 01 04 01 02  100 g 
  11,10 €

Art.-Nr. 380 129
Margen de apriete Fl hasta 30 x 4 mm
Material INOX 
Fijación orificio cuadrado 11 x 11 mm

Elemento de sujeción
Para conectar material plano con componentes de la construcción o p. ej. bornas de conexión para soportes de acero (sin taladro en la 
pletina).
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DEHN – información

Asistencia por gama de productos:
• Protección contra sobretensiones Red / Line y Yellow / Line
• Protección contra rayos / Puest a tierra  

(en parte disponible; el resto en proceso de preparación)
• Trabajos en tensión (parcialmente disponible)

Procedimiento:
1. Registrarse en https://www.dehn-international.com/user/register o
2. Inciar sesión bajo https://www.dehn-international.com/user
3. Seleccionar el producto en la cesta de la compra
4. Recopilar las descargas de los componentes elegidos en la cesta  

de la compra

Recopilación de archivos, certificados y tests
La descarga de certificados y tests desde la libreta de nuestra página web 
también es posible. El procedimiento para hacerlo es el mismo que en el 
caso de las hojas técnicas de producto.

Nota:
Los certificados y tests no están disponibles para todos los productos.

Más información en 
www.dehn-international.com/en/lightning-protection

Hojas técnicas, tests, imágines 3D y más también en internet: 
http://de.hn/enpd

Documentación de producto y archivos CAD
El diseño e implementación de esquemas y dibujos de sistemas de pro-
tección contra rayos requiere una detallada información de producto. El 
Computer Aided Engineering (CAE) iestá basado en los archivos de CAD.

DEHN aporta la siguiente documentación, esquemas y dibujos para 
su descarga:
• Instrucciones de montaje
• Tests
• Certificados
• Hojas de datos técnicos
• Especificaciones
• Archivos de CAD (formatos: .stp, .igs, .jt, .dwg, .dxf)

Test Reports

Certificates

Data Sheets

Specifications

CAD drawings 
(.stp, .igs, .jt, .dwg, .dxf)

Fácil de entender. Protección contra rayos y sobretensiones

¿Cuál es la diferencia entre una descarga directa y una indirecta y cómo 
afectan a los edificios?

¿Cuáles son las causas de las sobretensiones y como afectan los sistemas 
electrónicos?

¿Qué debemos tener en cuenta al instalar los descargadores de sobreten-
siones y qué errores debemos evitar?

¿Hay algún requerimiento especial para sistemas IT?

Aquí puede encontrar la respuesta a sus preguntas. Conviértase en un 
experto paso a paso, a su propio ritmo. Comience ahora su aprendizaje. 
Directamente en su PC, sin necesidad de descargas o instalación de pro-
grama alguno.

Seminarios de DEHNacademy – E-Learning
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Folletos de Aplicaciones

DS103E DEHN protects Wind Turbines
DS103ES DEHN protege la energía eólica
DS104E DEHN protects Cell Sites
DS104ES DEHN protege la Telefonía móvil
DS109E DEHN protects Photovoltaic Systems
DS109ES DEHN protege instalaciones fotovoltaicas
DS113E DEHN tests and analyses – DEHN Test Centre
DS144E DEHN protects Biogas Plants
DS158E DEHNconcept – Planning of lightning protection systems
DS158ES DEHN Service
DS180D/E DEHN protects Railway Systems
DS197E DEHN protects Safety Systems
DS214E DEHN protects Gas Industry Plants
DS240E Operation and maintenance of PV power plants
DS243E DEHN protects Smart Power Grids
DS249E DEHN protects Pipelines
DS240ES DEHN protege Tuberías – Soluciones contra corrosión catódica
DS275D/E DEHNdetect – Lightning current measuring system for  

detecting lightning events
DS509E DEHN protects.
DS614E DEHN stops Surges
DS661E When Lightning Strikes – What to do during a Thunderstorm
DS702E Lightning Protection Guide
DS709E Planning of Lightning Protection Systems – DEHNsupport 

Toolbox

Contacto
Information y folletos deben ser solicitados en el servicio de atención al 
cliente: sac@dehn.es

Folletos sobre protección de lineas de energía: 
familia Red / Line
DS125E DEHNmid and DEHNtrack protect Medium Voltage Systems
DS187E DEHNsecure protects Direct Current Applications
DS193E DEHNshield: Application-optimised Combined Arrester
DS196E More Space in the Switchgear Cabinet – Arresters with  

integrated Backup Fuse
DS199E DEHNshield: Universal solution for electromobility (pdf omly)
DS200D/E DEHNguard PCB ... (FM) (pdf only)

DS218D/E DEHNcombo YPV SCI (pdf only)

DS224D/E DEHNcube YPV SCI (pdf only)

DS227D/E DEHNguard SE H LI (pdf only)

DS228D/E DEHNcord (pdf only)

DS237D/E DEHNguard SE DC (pdf only)

DS247D/E DEHNbloc Maxi CI (pdf only)

DS250E Selection Matrix – Lightning current and surge arresters  
(pdf only)

DS253E Surge protection concept for LED street lights (pdf only)

DS268D/E DEHNguard SE H 1000 VA – Type 2 arrester for voltages  
up to 1000 V (pdf only)

DS276D/E DEHNcord R 3P – Type 2 arrester for electric shadings
DS277D/E DEHNguard M YPV ... FM – Universal type 2 arrester  

with high protective effect (pdf only)

DS281D/E DEHNshield Basic FM (pdf only)

DS293D/E Smart Decoupling Device VCSD (pdf only)

DS297E ACI Technology – Device safety redefined (pdf only)

Folletos sobre protección de lineas de transmisión de datos: 
Familia Yellow / Line
DS137D/E DEHNgate: Coaxial Arresters
DS143E BLITZDUCTOR XT: Modular Lightning Current and Surge 

Arrester
DS145E DEHNrapid LSA: Modular Lightning and Surge Protection
DS150E Yellow/Line Selection Guide
DS164E BLITZDUCTOR XTU (pdf only)

DS188E DEHNpatch / UGKF / DEHNgate (pdf only)

DS204D/E DEHNconnect SD2 (pdf only)

DS235D/E DEHNbox TC 180 (pdf only)

DS248D/E DEHNvario: Compact DIN rail mounted SPD (pdf only)

DS260D/E DEHNvario: Surge arrester for analogue camera systems  
(pdf only)

DS283D/E DEHNrecord Alert – Efficient servicing thanks to status reports 
of the SPDs (pdf only)

DEHN DVD
DS708E Animations on DVD
 Surge Protection – Power Supply Systems
 • DEHNguard SE DC
 • DEHNguard SE H LI
 • DEHNcube protects Photovoltaic Systems
 • DEHN protects Photovoltaic Systems
 Surge Protection – Information Technology Systems
 • DEHN protects Cell Sites
 • Protection of Ex (i) circuits
 • Maintenance strategy with BLITZDUCTOR XT
 • DEHNvario: Lightning and Surge Protection for  

electroacoustic Systems
 Surge Protection – Lightning Equipotential Bonding
 • Pipelines exposed to lightning strikes and overvoltage
  DEHN Screensaver

Publicaciones especiales
SD85E Testing of portable earthing and short-circuiting devices  

(pdf only)

SD86E Surge protection concept for LED street lights (pdf only)
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106 310 096813 01 01 01 06  100 g 20 ud(s) 212

106 314 136304 04 02 08 50  100 g 1 ud(s) 212

106 329 107182 01 01 01 06  143 g 1 ud(s) 212

200 039 129283 01 04 01 04  40 g 10 ud(s) 197

277 230 110984 01 05 01 04  120 g 25 ud(s) 247

277 237 110991 01 05 01 04  126 g 25 ud(s) 247

277 239 111004 01 05 01 04  117 g 25 ud(s) 247

277 240 022577 01 05 01 04  167 g 25 ud(s) 247

290 001 027909 03 01 01 01  326 g 25 ud(s) 247

290 002 027893 03 01 01 01  89 g 50 ud(s) 247

308 025 035881 03 01 01 01  100 g 50 ud(s) 246

308 026 035874 03 01 01 01  107 g 25 ud(s) 246

308 030 030749 03 01 01 01  125 g 25 ud(s) 246

308 031 136571 03 01 01 01  230 g 25 ud(s) 246

308 035 123472 03 01 01 01  165 g 25 ud(s) 246

308 036 136588 03 01 01 01  266 g 25 ud(s) 246

308 040 055902 03 01 01 01  450 g 20 ud(s) 246

308 041 056411 03 01 01 01  471 g 20 ud(s) 246

308 045 124455 03 01 01 01  262 g 25 ud(s) 246

308 046 124462 03 01 01 01  288 g 25 ud(s) 246

308 120 099258 03 01 01 01  134 g 25 ud(s) 247

308 129 099265 03 01 01 01  131 g 25 ud(s) 247

308 150 106970 03 01 01 01  682 g 1 ud(s) 247

308 403 070509 04 02 10 01  26 g 10 ud(s) 217

308 404 070516 04 02 10 01  32 g 10 ud(s) 217

308 405 070523 04 02 10 01  37 g 10 ud(s) 217

308 406 070530 04 02 10 01  49 g 10 ud(s) 217

308 407 070547 04 02 10 01  60 g 10 ud(s) 217

308 408 070554 04 02 10 01  73 g 10 ud(s) 217

308 411 070578 04 02 10 01  56 g 5 ud(s) 217

308 421 070561 04 02 10 50  974 g 10 ud(s) 217

308 425 058798 04 02 10 01  19 g 10 ud(s) 217

380 129 150416 01 04 01 02  100 g 50 ud(s) 247

416 411 032545 03 07 01 01  266 g 1 ud(s) 212

472 021 027879 01 05 01 03  866 g 1 ud(s) 245

472 022 030305 01 05 01 03  588 g 1 ud(s) 245

472 023 030312 01 05 01 03  517 g 1 ud(s) 245

472 024 034495 01 05 01 03  677 g 1 ud(s) 245

472 109 074477 01 05 01 03  604 g 1 ud(s) 245

472 119 074484 01 05 01 03  740 g 1 ud(s) 245

472 129 074491 01 05 01 03  841 g 1 ud(s) 245

472 139 074507 01 05 01 03  1.10 kg 1 ud(s) 245

472 201 089631 01 06 01 01  66 g 1 ud(s) 244

472 202 147331 01 06 01 01  70 g 1 ud(s) 244

472 207 090927 01 05 01 03  964 g 1 ud(s) 244

472 209 090934 01 05 01 03  1.01 kg 1 ud(s) 244

472 210 096790 01 50 50 01  92 g 1 ud(s) 244

472 217 090941 01 05 01 03  1.35 kg 1 ud(s) 244

472 219 090958 01 05 01 03  1.41 kg 1 ud(s) 244

472 227 096424 01 05 01 03  1.14 kg 1 ud(s) 244

472 229 096431 01 05 01 03  1.18 kg 1 ud(s) 244

472 237 096448 01 05 01 03  1.53 kg 1 ud(s) 244

472 239 096455 01 05 01 03  1.59 kg 1 ud(s) 244

472 269 096462 01 05 01 03  322 g 1 ud(s) 244

472 279 090972 01 05 01 03  285 g 1 ud(s) 244

472 289 090989 01 05 01 03  366 g 1 ud(s) 244

472 299 096479 01 05 01 03  403 g 1 ud(s) 244

472 309 157170 01 05 01 03  226 g 1 ud(s) 245

472 319 157187 01 05 01 03  267 g 1 ud(s) 245

472 329 157194 01 05 01 03  307 g 1 ud(s) 245

472 339 157200 01 05 01 03  348 g 1 ud(s) 245

472 349 157217 01 05 01 03  387 g 1 ud(s) 245

540 200 113039 01 05 01 02  136 g 10 ud(s) 197

540 801 115460 01 05 01 05  503 g 1 ud(s) 238

540 803 115477 01 05 01 05  566 g 1 ud(s) 238

540 805 128873 01 05 01 05  766 g 1 ud(s) 238

540 810 115484 01 05 01 05  550 g 1 ud(s) 238

540 821 123724 01 05 01 05  249 g 1 ud(s) 238

540 901 076525 01 05 01 02  6.28 kg 1 ud(s) 238

563 010 027800 01 05 01 03  469 g 1 ud(s) 242

563 011 027732 01 05 01 03  13 g 200 ud(s) 243

563 012 027749 01 05 01 03  63 g 25 ud(s) 243

563 013 027756 01 05 01 03  32 g 100 ud(s) 243

563 014 027787 01 05 01 03  11 g 50 ud(s) 243

563 015 027794 01 05 01 03  59 g 10 ud(s) 243

563 016 027763 01 05 01 03  166 g 10 ud(s) 243

563 017 027770 01 05 01 03  370 g 10 ud(s) 243

563 018 083585 01 05 01 03  672 g 10 ud(s) 243

563 019 096998 01 05 01 03  65 g 25 ud(s) 243

563 020 027817 01 05 01 03  476 g 1 ud(s) 242

563 030 027824 01 05 01 03  444 g 1 ud(s) 242

563 040 082861 01 05 01 03  460 g 1 ud(s) 242

563 050 054707 01 05 01 03  226 g 20 ud(s) 241

563 105 027831 01 05 01 03  210 g 10 ud(s) 241

563 169 104839 01 05 01 04  76 g 50 ud(s) 247

563 200 056558 01 05 01 03  410 g 1 ud(s) 241

563 201 101234 01 05 01 03  397 g 1 ud(s) 241

723 199 151703 05 03 01 01  750 g 1 ud(s) 240

900 050 107496 04 01 01 14  507 g 1 ud(s) 52

900 060 153707 04 01 01 05  374 g 1 ud(s) 35

900 061 153721 04 01 01 05  433 g 1 ud(s) 35

900 062 153745 04 01 01 05  524 g 1 ud(s) 35

900 065 153714 04 01 01 05  378 g 1 ud(s) 35

900 066 153738 04 01 01 05  437 g 1 ud(s) 35

900 067 153752 04 01 01 05  530 g 1 ud(s) 35

900 120 109377 04 01 01 13  873 g 1 ud(s) 50

900 220 106734 04 01 01 11  699 g 1 ud(s) 45

900 222 102521 04 01 01 13  331 g 1 ud(s) 50

900 230 153783 04 01 01 07  1.49 kg 1 ud(s) 37

900 255 125773 04 01 01 09  194 g 1 ud(s) 40

900 261 094352 04 01 02 16  158 g 1 ud(s) 96

900 262 072572 04 01 02 16  158 g 1 ud(s) 96

900 263 094369 04 01 02 16  194 g 1 ud(s) 96

900 264 073661 04 01 02 16  157 g 1 ud(s) 96

900 270 106703 04 01 02 16  223 g 1 ud(s) 96

900 271 106710 04 01 02 16  224 g 1 ud(s) 96

900 390 105751 04 01 01 02  914 g 1 ud(s) 26

900 391 105768 04 01 01 02  1.01 kg 1 ud(s) 26

900 395 306790 04 01 01 02  568 g 1 ud(s) 34

900 396 306783 04 01 01 02  643 g 1 ud(s) 34

900 397 306721 04 01 01 02  643 g 1 ud(s) 34

900 398 306646 04 01 01 02  568 g 1 ud(s) 34

900 411 107205 04 01 01 50  54 g 1 ud(s) 119

900 417 120419 04 01 01 50  66 g 1 ud(s) 119
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900 418 159884 04 01 02 50  49 g 1 ud(s) 119

900 419 156821 04 01 02 50  39 g 1 ud(s) 119

900 429 159891 04 01 02 50  59 g 1 ud(s) 119

900 430 157286 04 01 02 05  59 g 1 ud(s) 74

900 431 310827 04 01 02 05  46 g 1 ud(s) 75

900 432 157309 04 01 02 05  61 g 1 ud(s) 74

900 433 157316 04 01 02 05  48 g 1 ud(s) 75

900 435 292963 04 01 02 05  54 g 1 ud(s) 75

900 445 280380 04 01 02 05  58 g 1 ud(s) 75

900 446 292970 04 01 02 05  49 g 1 ud(s) 75

900 447 282216 04 01 02 05  130 g 1 ud(s) 76

900 448 293007 04 01 02 05  113 g 1 ud(s) 76

900 449 320031 04 01 02 05  129 g 1 ud(s) 76

900 460 244146 04 01 02 50  37 g 1 ud(s) 119

900 461 260559 04 01 01 50  64 g 1 ud(s) 120

900 462 260566 04 01 01 50  81 g 1 ud(s) 120

900 471 067547 04 01 03 04  22 g 1 ud(s) 110

900 588 323933 04 01 04 03  31 g 1 ud(s) 114

900 589 109339 04 01 04 03  20 g 1 ud(s) 114

900 595 078208 04 01 04 03  58 g 1 ud(s) 118

900 610 048553 04 01 04 03  19 g 1 ud(s) 117

900 611 048560 04 01 04 03  38 g 1 ud(s) 118

900 612 069428 04 01 04 03  288 g 1 ud(s) 118

900 614 072534 04 01 04 03  830 g 1 ud(s) 118

900 615 086562 04 01 04 03  14 g 1 ud(s) 117

900 617 086593 04 01 04 03  9 g 1 ud(s) 117

900 760 156135 04 01 02 20  274 g 1 ud(s) 73

900 761 156142 04 01 02 20  294 g 1 ud(s) 73

900 762 156159 04 01 02 20  294 g 1 ud(s) 73

900 765 156166 04 01 02 20  512 g 1 ud(s) 73

900 766 156173 04 01 02 20  545 g 1 ud(s) 73

900 767 156180 04 01 02 20  551 g 1 ud(s) 73

900 768 156197 04 01 02 20  556 g 1 ud(s) 73

900 780 156203 04 01 02 20  368 g 1 ud(s) 73

900 781 156210 04 01 02 20  390 g 1 ud(s) 73

900 782 156227 04 01 02 20  389 g 1 ud(s) 73

900 785 156234 04 01 02 20  693 g 1 ud(s) 73

900 786 156241 04 01 02 20  726 g 1 ud(s) 73

900 787 156258 04 01 02 20  732 g 1 ud(s) 73

900 788 156265 04 01 02 20  736 g 1 ud(s) 73

900 813 090842 04 01 04 03  67 g 1 ud(s) 118

900 814 091115 04 01 04 03  114 g 1 ud(s) 118

900 815 087996 04 01 04 03  29 g 1 ud(s) 117

900 839 153059 04 01 04 03  14 g 1 ud(s) 118

900 848 107816 04 01 04 03  34 g 1 ud(s) 117

900 910 155046 04 01 02 10  426 g 1 ud(s) 87

900 920 155053 04 01 02 10  617 g 1 ud(s) 87

902 314 151031 04 01 04 02  786 g 1 ud(s) 115

902 315 125759 04 01 04 02  1.83 kg 1 ud(s) 115

902 316 151048 04 01 04 02  1.92 kg 1 ud(s) 116

902 317 151055 04 01 04 02  5 g 1 ud(s) 116

902 471 108943 04 01 04 02  1.79 kg 1 ud(s) 116

902 472 108950 04 01 04 02  2.39 kg 1 ud(s) 116

902 485 045767 04 01 04 02  612 g 1 ud(s) 115

906 055 071513 04 02 10 02  1.00 kg 1 ud(s) 220

906 058 091658 04 02 10 02  899 g 1 ud(s) 220

906 100 106598 04 02 04 03  3.40 kg 1 ud(s) 187

906 101 106604 04 02 04 03  4.97 kg 1 ud(s) 187

906 102 106611 04 02 04 03  5.70 kg 1 ud(s) 187

906 103 106628 04 02 04 03  7.65 kg 1 ud(s) 187

907 208 107373 04 02 04 50  2 g 1 ud(s) 186

907 214 100879 04 02 04 02  66 g 10 ud(s) 186

907 216 106680 04 02 04 02  66 g 10 ud(s) 186

907 217 107342 04 02 04 50  2 g 1 ud(s) 186

907 218 107588 04 02 04 50  2 g 1 ud(s) 185

907 219 107595 04 02 04 50  2 g 1 ud(s) 185

907 400 107557 04 02 04 01  65 g 1 ud(s) 183

907 401 107564 04 02 04 01  69 g 1 ud(s) 183

907 421 107618 04 02 04 01  4 g 10 ud(s) 183

907 422 107625 04 02 04 01  4 g 10 ud(s) 183

907 423 107632 04 02 04 01  4 g 10 ud(s) 183

907 424 107649 04 02 04 01  4 g 10 ud(s) 183

907 425 107656 04 02 04 01  3 g 10 ud(s) 183

907 430 107670 04 02 04 01  4 g 10 ud(s) 184

907 440 107687 04 02 04 01  3 g 10 ud(s) 184

907 441 107694 04 02 04 01  4 g 10 ud(s) 184

907 442 107700 04 02 04 01  3 g 10 ud(s) 184

907 443 107717 04 02 04 01  4 g 10 ud(s) 184

907 444 107724 04 02 04 01  3 g 10 ud(s) 184

907 445 118461 04 02 04 01  3 g 10 ud(s) 184

907 470 107663 04 02 04 01  4 g 10 ud(s) 184

907 496 150683 04 02 04 50  13 g 10 ud(s) 185

907 497 112995 04 02 04 50  16 g 1 ud(s) 185

907 498 107540 04 02 04 50  10 g 1 ud(s) 185

907 499 107533 04 02 04 50  45 g 10 ud(s) 185

907 991 112988 04 02 04 50  181 g 1 ud(s) 188

907 993 048584 04 02 04 50  60 g 1 ud(s) 188

907 994 033511 04 02 04 50  105 g 1 ud(s) 188

907 995 033528 04 02 04 50  228 g 1 ud(s) 188

907 996 033535 04 02 04 50  60 g 1 ud(s) 188

907 997 033542 04 02 04 50  51 g 1 ud(s) 188

909 230 117686 04 01 03 03  190 g 1 ud(s) 111

909 240 117693 04 01 03 03  194 g 1 ud(s) 111

909 250 132566 04 01 03 03  1.10 kg 1 ud(s) 112

909 251 132573 04 01 03 03  1.00 kg 1 ud(s) 112

909 300 117723 04 02 07 01  234 g 1 ud(s) 202

909 310 117747 04 02 07 01  212 g 1 ud(s) 203

909 320 136885 04 02 07 01  215 g 1 ud(s) 203

909 321 126152 04 02 07 01  222 g 1 ud(s) 203

909 703 085664 04 02 08 02  233 g 1 ud(s) 209

909 704 105690 04 02 08 02  86 g 1 ud(s) 209

909 705 105706 04 02 08 02  283 g 1 ud(s) 209

909 706 362437 04 02 08 02  222 g 1 ud(s) 210

909 710 118942 04 02 08 01  114 g 1 ud(s) 208

909 711 118980 04 02 08 01  116 g 1 ud(s) 208

910 099 037298 04 02 10 02  38 g 1 ud(s) 220

910 200 144019 04 01 04 01  140 g 1 ud(s) 113

910 486 124479 04 03 01 50  130 g 1 ud(s) 168/222

910 499 157149 04 03 01 50  180 g 1 ud(s) 168/222

910 508 111363 04 03 01 03  800 g 1 ud(s) 226

910 511 111424 04 03 01 01  1.32 kg 1 ud(s) 121

910 512 323223 04 01 04 01  150 g 1 ud(s) 120

910 631 108196 04 01 01 11  114 g 1 ud(s) 46

910 641 093416 04 01 01 11  1 g 1 ud(s) 46

910 642 107878 04 01 01 11  80 g 1 ud(s) 46

910 652 114531 04 03 01 50  64 g 1 ud(s) 168/225

910 653 113008 04 03 01 02  1.06 kg 1 ud(s) 168/225

910 655 149250 04 03 01 02  835 g 1 ud(s) 168/225
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910 694 350212 04 03 01 03  67 g 1 ud(s) 223

910 695 118959 04 03 01 03  180 g 1 ud(s) 167/221

910 696 149359 04 03 01 03  54 g 1 ud(s) 167/222

910 697 123717 04 03 01 50  31 g 1 Sa 166/222

910 698 337053 04 03 01 03  67 g 1 ud(s) 223

912 253 068360 04 01 03 01  563 g 1 ud(s) 103

912 254 073685 04 01 03 01  300 g 1 ud(s) 102

917 900 150676 04 02 02 50  3 g 5 ud(s) 174

917 920 150560 04 02 02 02  32 g 1 ud(s) 172

917 921 150577 04 02 02 02  31 g 1 ud(s) 172

917 922 150584 04 02 02 02  31 g 1 ud(s) 172

917 940 150591 04 02 02 02  31 g 1 ud(s) 172

917 941 150607 04 02 02 02  31 g 1 ud(s) 172

917 942 150614 04 02 02 02  31 g 1 ud(s) 172

917 960 150638 04 02 02 02  32 g 1 ud(s) 173

917 970 150621 04 02 02 02  31 g 1 ud(s) 172

917 977 151536 04 02 02 50  9 g 1 ud(s) 174

917 987 150645 04 02 02 02  30 g 1 ud(s) 172

917 988 150652 04 02 02 02  25 g 1 ud(s) 172

917 989 150669 04 02 02 02  30 g 1 ud(s) 172

918 400 074231 04 02 03 01  104 g 1 ud(s) 177

918 401 074224 04 02 03 01  182 g 1 ud(s) 178

918 407 095335 04 02 03 01  104 g 1 ud(s) 178

918 408 125292 04 02 03 01  110 g 1 ud(s) 178

918 409 146709 04 02 03 01  110 g 1 ud(s) 178

918 410 093126 04 02 03 01  105 g 1 ud(s) 179

918 411 093133 04 02 03 01  99 g 1 ud(s) 179

918 420 094895 04 02 03 01  212 g 1 ud(s) 180

918 421 094901 04 02 03 01  118 g 1 ud(s) 180

918 422 149267 04 02 03 01  97 g 1 ud(s) 178

919 010 071612 04 02 10 01  13 g 10 ud(s) 218

919 011 071605 04 02 10 01  28 g 10 ud(s) 218

919 012 071599 04 02 10 01  40 g 1 ud(s) 218

919 013 071582 04 02 10 01  55 g 1 ud(s) 218

919 014 071575 04 02 10 01  5 g 10 ud(s) 218

919 015 071568 04 02 10 01  15 g 1 ud(s) 218

919 016 071551 04 02 10 01  481 g 1 ud(s) 218

919 030 103504 04 02 10 01  167 g 1 ud(s) 187/219

919 031 103511 04 02 10 01  2 g 20 ud(s) 187/219

919 032 103528 04 02 10 01  2 g 20 ud(s) 187/219

919 033 103535 04 02 10 01  5 g 20 ud(s) 187/219

919 034 103542 04 02 10 01  7 g 10 ud(s) 187/219

919 035 103559 04 02 10 01  12 g 10 ud(s) 187/219

919 036 103566 04 02 10 01  23 g 25 ud(s) 219

919 037 103573 04 02 10 01  50 g 20 ud(s) 219

919 038 103580 04 02 10 01  82 g 10 ud(s) 219

919 800 095090 04 02 02 50  5 g  25 ud(s) 174

920 211 120570 04 02 01 02  23 g 1 ud(s) 157

920 220 118331 04 02 01 02  36 g 1 ud(s) 157

920 222 118355 04 02 01 02  21 g 1 ud(s) 157

920 224 117785 04 02 01 02  37 g 1 ud(s) 157

920 225 118379 04 02 01 02  21 g 1 ud(s) 157

920 226 142121 04 02 01 02  23 g 1 ud(s) 157

920 240 118348 04 02 01 02  20 g 1 ud(s) 156

920 242 118362 04 02 01 02  21 g 1 ud(s) 156

920 243 126732 04 02 01 02  21 g 1 ud(s) 158

920 244 117792 04 02 01 02  21 g 1 ud(s) 156

920 245 118386 04 02 01 02  36 g 1 ud(s) 156

920 247 116078 04 02 01 02  43 g 1 ud(s) 156

920 249 127845 04 02 01 03  23 g 1 ud(s) 160

920 270 117549 04 02 01 02  22 g 1 ud(s) 157

920 271 117556 04 02 01 02  22 g 1 ud(s) 157

920 280 142138 04 02 01 05  22 g 1 ud(s) 165

920 288 137363 04 02 01 02  25 g 1 ud(s) 158

920 289 135840 04 02 01 02  22 g 1 ud(s) 158

920 296 340015 04 02 01 02  21 g 1 ud(s) 158

920 300 109179 04 02 01 01  34 g 1 ud(s) 152

920 301 109186 04 02 01 01  53 g 1 ud(s) 164

920 308 109209 04 02 01 02  22 g 1 ud(s) 167

920 309 109193 04 02 01 02  14 g 1 ud(s) 167

920 310 109124 04 02 01 02  25 g 1 ud(s) 153

920 314 261396 04 02 01 02  25 g 1 ud(s) 154

920 320 109032 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 154

920 322 109049 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 154

920 324 109056 04 02 01 02  38 g 1 ud(s) 154

920 325 109063 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 154

920 326 109070 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 154

920 327 109087 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 154

920 334 152229 04 02 01 02  23 g 1 ud(s) 156

920 336 118539 04 02 01 02  40 g 1 ud(s) 154

920 340 108967 04 02 01 02  23 g 1 ud(s) 154

920 342 108974 04 02 01 02  23 g 1 ud(s) 154

920 344 108981 04 02 01 02  37 g 1 ud(s) 154

920 345 108998 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 154

920 346 109001 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 154

920 347 109018 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 154

920 349 126404 04 02 01 03  25 g 1 ud(s) 160

920 350 109131 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 155

920 354 109148 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 155

920 362 120587 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 155

920 364 109155 04 02 01 02  25 g 1 ud(s) 155

920 370 109117 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 155

920 371 109094 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 155

920 375 109100 04 02 01 02  24 g 1 ud(s) 155

920 381 109025 04 02 01 05  23 g 1 ud(s) 165

920 383 126725 04 02 01 05  21 g 1 ud(s) 166

920 384 109162 04 02 01 05  22 g 1 ud(s) 165

920 388 137370 04 02 01 02  28 g 1 ud(s) 156

920 389 118447 04 02 01 02  30 g 1 ud(s) 156

920 395 118157 04 02 01 50  12 g 1 Sa 167

920 398 126572 04 02 01 50  5 g 1 Sa 167/222

920 538 125285 04 02 01 05  20 g 1 ud(s) 165

922 200 137332 04 02 07 03  142 g 1 ud(s) 206

922 210 158214 04 02 07 03  138 g 1 ud(s) 206

922 400 137349 04 02 07 03  220 g 1 ud(s) 206

923 019 033177 04 01 05 02  1.70 kg 1 ud(s) 231

923 021 036161 04 01 05 01  185 g 1 ud(s) 230

923 023 074262 04 01 05 01  185 g 1 ud(s) 230

923 025 110397 04 01 05 03  137 g 1 ud(s) 233

923 035 110403 04 01 05 03  163 g 1 ud(s) 233

923 045 110410 04 01 05 03  190 g 1 ud(s) 233

923 060 038899 04 01 05 02  725 g 1 ud(s) 231

923 061 038905 04 01 05 02  750 g 1 ud(s) 231

923 062 038912 04 01 05 02  733 g 1 ud(s) 231

923 100 108325 04 01 05 02  289 g 1 ud(s) 232

923 101 108332 04 01 05 02  1.98 kg 1 ud(s) 233

923 110 092426 05 03 01 01  40 g 10 ud(s) 239
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923 116 085978 05 03 01 01  42 g 10 ud(s) 240

923 117 093478 05 03 01 01  42 g 10 ud(s) 239

923 118 104969 05 03 01 01  38 g 10 ud(s) 240

923 119 104976 05 03 01 01  38 g 10 ud(s) 240

923 211 150904 04 01 05 03  109 g 1 ud(s) 233

923 214 150911 04 01 05 03  107 g 1 ud(s) 233

923 218 150928 04 01 05 03  99 g 1 ud(s) 233

923 222 150935 04 01 05 03  95 g 1 ud(s) 233

923 226 150942 04 01 05 03  92 g 1 ud(s) 233

923 230 150959 04 01 05 03  180 g 1 ud(s) 233

923 233 150966 04 01 05 03  174 g 1 ud(s) 233

923 236 150973 04 01 05 03  167 g 1 ud(s) 233

923 239 150980 04 01 05 03  162 g 1 ud(s) 233

923 242 150997 04 01 05 03  158 g 1 ud(s) 233

923 311 150775 04 01 05 03  105 g 1 ud(s) 233

923 314 150782 04 01 05 03  103 g 1 ud(s) 233

923 318 150799 04 01 05 03  101 g 1 ud(s) 233

923 322 150805 04 01 05 03  96 g 1 ud(s) 233

923 326 150812 04 01 05 03  91 g 1 ud(s) 233

923 330 150829 04 01 05 03  178 g 1 ud(s) 233

923 333 150836 04 01 05 03  172 g 1 ud(s) 233

923 336 150843 04 01 05 03  168 g 1 ud(s) 233

923 339 150850 04 01 05 03  159 g 1 ud(s) 233

923 342 150867 04 01 05 03  158 g 1 ud(s) 233

923 348 150874 04 01 05 03  144 g 1 ud(s) 233

923 356 150881 04 01 05 03  262 g 1 ud(s) 233

923 362 150898 04 01 05 03  244 g 1 ud(s) 233

923 401 237766 04 01 06 04  12.15 kg 1 ud(s) 236

924 017 045934 04 02 09 01  30 g 1 ud(s) 213

924 328 100008 04 01 03 50  15 g 1 ud(s) 105

924 329 099234 04 01 03 50  12 g 1 ud(s) 105

924 335 071773 04 01 03 02  122 g 1 ud(s) 106

924 336 071681 04 01 03 50  13 g 1 ud(s) 106

924 350 076709 04 01 03 04  34 g 1 ud(s) 107

924 370 081321 04 01 03 02  71 g 1 ud(s) 105

924 389 073692 04 01 03 02  36 g 1 ud(s) 109

924 395 076334 04 01 03 02  67 g 1 ud(s) 109

924 396 091016 04 01 03 02  32 g 1 ud(s) 109

925 001 047365 04 02 07 02  10 g 1 ud(s) 204

926 220 127012 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 162

926 222 127029 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 162

926 224 127036 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 162

926 225 127043 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 162

926 226 127050 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 162

926 227 127067 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 162

926 240 127074 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 163

926 242 127081 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 163

926 244 127098 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 163

926 245 127104 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 163

926 246 127111 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 163

926 247 127128 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 163

926 270 127135 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 163

926 271 127142 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 163

926 275 129351 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 163

926 304 157125 04 02 01 01  45 g 1 ud(s) 152

926 320 127159 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 161

926 322 127166 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 161

926 324 127173 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 161

926 325 127180 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 161

926 326 127197 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 161

926 327 127203 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 161

926 340 127210 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 162

926 342 127227 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 162

926 344 127234 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 162

926 345 127241 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 162

926 346 127258 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 162

926 347 127265 04 02 01 04  21 g 1 ud(s) 162

926 370 127272 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 162

926 371 127289 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 163

926 375 129382 04 02 01 04  22 g 1 ud(s) 163

928 430 261389 04 02 03 02  110 g 1 ud(s) 176

928 440 280809 04 02 03 02  134 g 1 ud(s) 176

929 010 039940 04 02 08 01  68 g 1 ud(s) 208

929 034 072145 04 02 06 50  2.36 kg 1 ud(s) 199

929 035 072619 04 02 06 02  270 g 1 ud(s) 198

929 037 090637 04 02 06 02  270 g 1 ud(s) 198

929 039 135185 04 02 08 03  24 g 1 ud(s) 210

929 040 080294 04 02 08 01  21 g 1 ud(s) 210

929 042 091030 04 02 08 03  39 g 1 ud(s) 210

929 043 091047 04 02 08 03  90 g 1 ud(s) 210

929 044 091054 04 02 08 03  86 g 1 ud(s) 210

929 045 091061 04 02 08 03  266 g 1 ud(s) 210

929 047 091085 04 02 08 03  467 g 1 ud(s) 211

929 071 082823 04 02 06 02  240 g 1 ud(s) 199

929 072 083165 04 02 06 02  257 g 1 ud(s) 199

929 095 113398 04 02 08 50  90 g 1 ud(s) 212

929 096 107212 04 02 08 50  203 g 1 ud(s) 212

929 100 102170 04 02 06 01  244 g 1 ud(s) 196

929 121 118935 04 02 06 01  109 g 1 ud(s) 196

929 126 242258 04 02 06 01  96 g 1 ud(s) 196

929 146 157156 04 02 08 03  471 g 1 ud(s) 211

929 148 157163 04 02 08 03  448 g 1 ud(s) 211

929 199 103313 04 02 06 50  350 g 1 ud(s) 197

929 200 344082 04 02 06 50  6 g 1 ud(s) 212

929 221 342866 04 02 06 01  606 g 1 ud(s) 195

929 230 130852 04 02 06 02  89 g 1 ud(s) 199

929 234 130838 04 02 06 50  744 g 1 ud(s) 199

929 335 228672 04 02 06 50  1.38 kg 1 ud(s) 197

929 497 104143 04 02 08 50  2 g 1 ud(s) 212

929 498 104136 04 02 08 50  2 g 1 ud(s) 212

929 499 104129 04 02 08 50  2 g 1 ud(s) 212

929 921 098169 04 02 05 01  218 g 1 ud(s) 190

929 941 098152 04 02 05 01  173 g 1 ud(s) 190

929 950 137387 04 02 05 03  222 g 1 ud(s) 192

929 951 137394 04 02 05 03  222 g 1 ud(s) 192

929 960 098145 04 02 05 01  172 g 1 ud(s) 191

929 961 101784 04 02 05 02  169 g 1 ud(s) 191

929 962 101791 04 02 05 02  169 g 1 ud(s) 191

929 963 101807 04 02 05 02  172 g 1 ud(s) 191

929 964 101814 04 02 05 02  169 g 1 ud(s) 191

929 965 360778 04 02 05 01  171 g 1 ud(s) 191

929 969 127418 04 02 05 03  255 g 1 ud(s) 192

929 970 127425 04 02 05 03  248 g 1 ud(s) 192

929 971 120761 04 02 05 01  272 g 1 ud(s) 191

929 982 098695 04 02 05 50  36 g 1 ud(s) 192

929 984 098688 04 02 05 50  30 g 1 ud(s) 192

929 996 098244 04 02 05 50  13 g 1 ud(s) 192

941 110 137899 04 01 01 04  275 g 1 ud(s) 32
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941 115 289208 04 01 01 04  285 g 1 ud(s) 32

941 116 373235 04 01 01 04  285 g  1 ud(s) 32

941 200 138209 04 01 01 04  250 g 1 ud(s) 31

941 205 289185 04 01 01 04  260 g 1 ud(s) 31

941 206 373839 04 01 01 04  260 g  1 ud(s) 31

941 300 133556 04 01 01 04  386 g 1 ud(s) 29

941 305 275317 04 01 01 04  361 g 1 ud(s) 29

941 306 328068 04 01 01 04  362 g 1 ud(s) 29

941 310 131798 04 01 01 04  480 g 1 ud(s) 30

941 315 275324 04 01 01 04  448 g 1 ud(s) 30

941 316 328075 04 01 01 04  450 g 1 ud(s) 31

941 400 133563 04 01 01 04  525 g 1 ud(s) 29

941 405 275331 04 01 01 04  428 g 1 ud(s) 30

941 406 328082 04 01 01 04  429 g 1 ud(s) 30

950 102 105621 04 01 02 13  184 g 1 ud(s) 94

950 112 105638 04 01 02 13  196 g 1 ud(s) 94

950 530 152960 04 01 02 09  300 g 1 ud(s) 86

950 531 152953 04 01 02 09  275 g 1 ud(s) 86

950 535 154988 04 01 02 09  310 g 1 ud(s) 86

950 536 154995 04 01 02 09  285 g 1 ud(s) 86

951 001 108066 04 01 01 01  192 g 1 ud(s) 25

951 050 108073 04 01 01 01  171 g 1 ud(s) 25

951 100 108080 04 01 01 01  171 g 1 ud(s) 25

951 110 108110 04 01 01 01  659 g 1 ud(s) 24

951 115 108127 04 01 01 01  664 g 1 ud(s) 24

951 200 108097 04 01 01 01  724 g 1 ud(s) 24

951 205 108103 04 01 01 01  668 g 1 ud(s) 24

951 300 108134 04 01 01 01  970 g 1 ud(s) 23

951 305 108141 04 01 01 01  962 g 1 ud(s) 23

951 310 108172 04 01 01 01  1.27 kg 1 ud(s) 23

951 315 108189 04 01 01 01  1.28 kg 1 ud(s) 23

951 400 108158 04 01 01 01  1.35 kg 1 ud(s) 23

951 405 108165 04 01 01 01  1.36 kg 1 ud(s) 23

952 010 108356 04 01 02 01  43 g 1 ud(s) 92

952 011 109773 04 01 02 01  32 g 1 ud(s) 92

952 012 109780 04 01 02 01  35 g 1 ud(s) 92

952 013 109797 04 01 02 01  46 g 1 ud(s) 92

952 014 108363 04 01 02 01  50 g 1 ud(s) 92

952 015 109803 04 01 02 01  53 g 1 ud(s) 92

952 016 109810 04 01 02 01  64 g 1 ud(s) 92

952 017 113329 04 01 02 01  63 g 1 ud(s) 92

952 018 119482 04 01 02 01  36 g 1 ud(s) 92

952 020 127784 04 01 02 03  52 g 1 ud(s) 92

952 022 376533 04 01 02 24  43 g 1 ud(s) 91

952 024 377356 04 01 02 24  52 g 1 ud(s) 91

952 025 127357 04 01 02 04  34 g 1 ud(s) 93

952 027 127364 04 01 02 04  40 g 1 ud(s) 93

952 028 387843 04 01 02 24  51 g 1 ud(s) 91

952 029 127371 04 01 02 04  44 g 1 ud(s) 93

952 030 108530 04 01 02 06  111 g 1 ud(s) 77

952 035 108547 04 01 02 06  114 g 1 ud(s) 77

952 041 141841 04 01 02 07  53 g 1 ud(s) 93

952 043 141834 04 01 02 07  42 g 1 ud(s) 93

952 044 141858 04 01 02 07  62 g 1 ud(s) 93

952 045 141827 04 01 02 07  33 g 1 ud(s) 93

952 048 327733 04 01 02 22  51 g 1 ud(s) 93

952 049 327740 04 01 02 22  60 g 1 ud(s) 93

952 050 108370 04 01 02 01  38 g 1 ud(s) 92

952 051 126442 04 01 02 07  49 g 1 ud(s) 93

952 053 127647 04 01 02 07  42 g 1 ud(s) 93

952 054 127975 04 01 02 07  52 g 1 ud(s) 93

952 055 136700 04 01 02 07  36 g 1 ud(s) 93

952 056 149106 04 01 02 08  71 g 1 ud(s) 93

952 060 108387 04 01 02 06  37 g 1 ud(s) 93

952 070 108493 04 01 02 02  130 g 1 ud(s) 67

952 071 109834 04 01 02 02  107 g 1 ud(s) 67

952 072 109858 04 01 02 02  109 g 1 ud(s) 67

952 073 109872 04 01 02 02  119 g 1 ud(s) 67

952 074 108516 04 01 02 02  123 g 1 ud(s) 67

952 075 109896 04 01 02 02  142 g 1 ud(s) 67

952 076 109919 04 01 02 02  136 g 1 ud(s) 67

952 077 119680 04 01 02 02  137 g 1 ud(s) 68

952 078 119468 04 01 02 02  109 g 1 ud(s) 67

952 079 128446 04 01 02 03  141 g 1 ud(s) 61

952 080 127296 04 01 02 04  107 g 1 ud(s) 69

952 081 318182 04 01 02 01  38 g 1 ud(s) 92

952 082 127319 04 01 02 04  113 g 1 ud(s) 69

952 083 376540 04 01 02 24  51 g 1 ud(s) 92

952 084 127333 04 01 02 04  117 g 1 ud(s) 69

952 085 127302 04 01 02 04  111 g 1 ud(s) 69

952 087 127326 04 01 02 04  116 g 1 ud(s) 69

952 089 127340 04 01 02 04  121 g 1 ud(s) 69

952 090 108509 04 01 02 02  119 g 1 ud(s) 68

952 091 109841 04 01 02 02  110 g 1 ud(s) 68

952 092 109865 04 01 02 02  113 g 1 ud(s) 68

952 093 109889 04 01 02 02  137 g 1 ud(s) 68

952 094 108523 04 01 02 02  140 g 1 ud(s) 68

952 095 109902 04 01 02 02  140 g 1 ud(s) 68

952 096 109926 04 01 02 02  160 g 1 ud(s) 68

952 097 119697 04 01 02 02  140 g 1 ud(s) 68

952 098 119475 04 01 02 02  123 g 1 ud(s) 68

952 099 128453 04 01 02 03  129 g 1 ud(s) 61

952 100 376526 04 01 02 24  128 g 1 ud(s) 58

952 110 108417 04 01 02 01  242 g 1 ud(s) 65

952 111 119420 04 01 02 01  232 g 1 ud(s) 65

952 113 387874 04 01 02 24  128 g 1 ud(s) 58

952 115 108424 04 01 02 01  228 g 1 ud(s) 66

952 116 119413 04 01 02 01  236 g 1 ud(s) 66

952 121 376663 04 01 02 24  250 g 1 ud(s) 58

952 122 387867 04 01 02 24  250 g 1 ud(s) 58

952 130 128521 04 01 02 01  247 g 1 ud(s) 65

952 135 128538 04 01 02 01  253 g 1 ud(s) 66

952 171 128422 04 01 02 03  233 g 1 ud(s) 61

952 173 128408 04 01 02 03  257 g 1 ud(s) 60

952 176 128439 04 01 02 03  260 g 1 ud(s) 61

952 178 128415 04 01 02 03  264 g 1 ud(s) 60

952 181 318175 04 01 02 01  228 g 1 ud(s) 65

952 185 318151 04 01 02 01  228 g 1 ud(s) 65

952 200 108394 04 01 02 01  229 g 1 ud(s) 65

952 201 123915 04 01 02 01  211 g 1 ud(s) 65

952 205 108400 04 01 02 01  232 g 1 ud(s) 65

952 206 123922 04 01 02 01  217 g 1 ud(s) 65

952 220 376656 04 01 02 24  241 g 1 ud(s) 57

952 300 108431 04 01 02 01  334 g 1 ud(s) 63

952 302 113305 04 01 02 01  386 g 1 ud(s) 66

952 303 120709 04 01 02 01  355 g 1 ud(s) 63

952 304 128361 04 01 02 03  376 g 1 ud(s) 60

952 305 108448 04 01 02 01  328 g 1 ud(s) 64

952 307 113312 04 01 02 01  388 g 1 ud(s) 66

952 308 120716 04 01 02 01  362 g 1 ud(s) 64
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952 309 128378 04 01 02 03  382 g 1 ud(s) 60

952 310 108479 04 01 02 01  405 g 1 ud(s) 64

952 311 119390 04 01 02 01  432 g 1 ud(s) 64

952 313 123939 04 01 02 01  299 g 1 ud(s) 63

952 314 124028 04 01 02 01  342 g 1 ud(s) 63

952 315 108486 04 01 02 01  415 g 1 ud(s) 65

952 316 119406 04 01 02 01  436 g 1 ud(s) 65

952 318 124011 04 01 02 01  306 g 1 ud(s) 64

952 319 124035 04 01 02 01  350 g 1 ud(s) 64

952 320 126794 04 01 02 01  416 g 1 ud(s) 64

952 322 128385 04 01 02 03  456 g 1 ud(s) 60

952 323 133235 04 01 02 01  381 g 1 ud(s) 64

952 325 126800 04 01 02 01  425 g 1 ud(s) 65

952 327 128392 04 01 02 03  475 g 1 ud(s) 60

952 328 133242 04 01 02 01  390 g 1 ud(s) 65

952 330 376649 04 01 02 24  354 g 1 ud(s) 57

952 341 376632 04 01 02 24  452 g 1 ud(s) 57

952 342 387850 04 01 02 24  452 g 1 ud(s) 57

952 381 318144 04 01 02 01  405 g 1 ud(s) 64

952 385 318137 04 01 02 01  415 g 1 ud(s) 64

952 400 108455 04 01 02 01  414 g 1 ud(s) 64

952 401 128347 04 01 02 03  475 g 1 ud(s) 60

952 403 128569 04 01 02 01  417 g 1 ud(s) 64

952 404 128545 04 01 02 01  474 g 1 ud(s) 64

952 405 108462 04 01 02 01  453 g 1 ud(s) 64

952 406 128354 04 01 02 03  473 g 1 ud(s) 60

952 408 128576 04 01 02 01  426 g 1 ud(s) 64

952 409 128552 04 01 02 01  482 g 1 ud(s) 64

952 440 376625 04 01 02 24  449 g 1 ud(s) 57

952 510 126428 04 01 02 07  340 g 1 ud(s) 82

952 511 127494 04 01 02 07  291 g 1 ud(s) 82

952 512 127951 04 01 02 07  336 g 1 ud(s) 82

952 513 136663 04 01 02 07  269 g 1 ud(s) 82

952 514 224964 04 01 02 07  499 g 1 ud(s) 83

952 515 126435 04 01 02 07  323 g 1 ud(s) 82

952 516 127500 04 01 02 07  298 g 1 ud(s) 82

952 517 127968 04 01 02 07  338 g 1 ud(s) 82

952 518 136670 04 01 02 07  276 g 1 ud(s) 82

952 519 224971 04 01 02 07  509 g 1 ud(s) 83

952 520 149069 04 01 02 08  501 g 1 ud(s) 85

952 525 149076 04 01 02 08  521 g 1 ud(s) 85

952 550 136502 04 01 02 07  200 g 1 ud(s) 82

952 551 136687 04 01 02 07  182 g 1 ud(s) 82

952 555 136519 04 01 02 07  203 g 1 ud(s) 82

952 556 136694 04 01 02 07  187 g 1 ud(s) 82

952 561 149083 04 01 02 08  333 g 1 ud(s) 85

952 565 327719 04 01 02 22  300 g 1 ud(s) 80

952 566 149090 04 01 02 08  341 g 1 ud(s) 85

952 567 327726 04 01 02 22  329 g 1 ud(s) 80

952 589 132306 04 01 04 03  17 g 4 ud(s) 114

952 610 149816 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 614 149847 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 641 146334 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 643 150737 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 644 149892 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 650 149823 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 90

952 651 146310 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 88

952 653 150713 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 88

952 654 149878 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 88

952 699 127906 04 01 04 03  103 g 1 ud(s) 114

952 710 149830 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 714 149854 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 741 146341 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 743 150744 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 744 149908 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 750 149861 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 90

952 751 146327 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 753 150720 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 754 149885 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 89

952 900 158801 04 01 02 14  80 g 1 ud(s) 93

952 907 158856 04 01 02 14  112 g 1 ud(s) 93

952 908 264526 04 01 02 14  112 g 1 ud(s) 93

952 910 266865 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 90

952 918 308336 04 01 02 14  112 g 1 ud(s) 93

952 920 322622 04 01 02 23  161 g 1 ud(s) 62

952 923 322639 04 01 02 23  167 g 1 ud(s) 62

952 926 322646 04 01 02 23  72 g 1 ud(s) 92

952 927 322653 04 01 02 23  78 g 1 ud(s) 92

952 930 158559 04 01 02 14  171 g 1 ud(s) 71

952 937 158603 04 01 02 14  207 g 1 ud(s) 71

952 938 264014 04 01 02 14  207 g 1 ud(s) 71

952 940 308329 04 01 02 14  207 g 1 ud(s) 71

952 941 228177 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 90

952 948 323919 04 01 02 12  18 g 1 ud(s) 90

952 949 323926 04 01 02 12  18 g 1 ud(s) 90

952 951 228184 04 01 02 12  18 g 72 ud(s) 90

953 010 108295 04 01 03 01  28 g 1 ud(s) 101

953 011 109636 04 01 03 01  27 g 1 ud(s) 101

953 012 109643 04 01 03 01  27 g 1 ud(s) 101

953 013 109650 04 01 03 01  25 g 1 ud(s) 101

953 014 109667 04 01 03 01  26 g 1 ud(s) 101

953 020 117440 04 01 03 01  59 g 1 ud(s) 101

953 021 353077 04 01 03 01  49 g 1 ud(s) 101

953 200 108301 04 01 03 01  81 g 1 ud(s) 98

953 201 109674 04 01 03 01  80 g 1 ud(s) 98

953 202 109681 04 01 03 01  81 g 1 ud(s) 98

953 203 109698 04 01 03 01  79 g 1 ud(s) 98

953 204 109704 04 01 03 01  79 g 1 ud(s) 98

953 205 108318 04 01 03 01  84 g 1 ud(s) 99

953 206 109711 04 01 03 01  84 g 1 ud(s) 99

953 207 109728 04 01 03 01  85 g 1 ud(s) 99

953 208 109735 04 01 03 01  83 g 1 ud(s) 99

953 209 109742 04 01 03 01  82 g 1 ud(s) 99

953 228 158986 04 01 03 01  79 g 1 ud(s) 99

953 229 158993 04 01 03 01  83 g 1 ud(s) 99

953 400 115767 04 01 03 01  147 g 1 ud(s) 100

953 405 115774 04 01 03 01  151 g 1 ud(s) 100

953 406 353060 04 01 03 01  151 g 1 ud(s) 100

961 001 118584 04 01 01 08  173 g 1 ud(s) 39

961 002 118591 04 01 01 08  195 g 1 ud(s) 39

961 003 118607 04 01 01 08  180 g 1 ud(s) 39

961 010 118744 04 01 01 14  170 g 1 ud(s) 53

961 020 118706 04 01 01 14  139 g 1 ud(s) 53

961 022 118669 04 01 01 08  195 g 1 ud(s) 49

961 101 118676 04 01 01 14  315 g 1 ud(s) 52

961 102 118690 04 01 01 14  284 g 1 ud(s) 52

961 105 118683 04 01 01 14  320 g 1 ud(s) 52

961 110 118560 04 01 01 08  317 g 1 ud(s) 38

961 115 118577 04 01 01 08  321 g 1 ud(s) 39

961 120 118614 04 01 01 08  340 g 1 ud(s) 38



Ín
di

ceVálido a partir del 1 de junio de 2019 *ver la página 263 Puede encontrar información detallada del producto en nuestra página web 259

Art.-Nr. / GTIN* / PG / Peso / PU / SU / Página

Art.-Nr. GTIN* PG Peso PU SU Página Art.-Nr. GTIN* PG Peso PU SU Página

961 122 118652 04 01 01 08  358 g 1 ud(s) 49

961 125 118621 04 01 01 08  343 g 1 ud(s) 39

961 130 118638 04 01 01 08  325 g 1 ud(s) 38

961 135 118645 04 01 01 08  330 g 1 ud(s) 39

961 140 116269 04 01 01 09  516 g 1 ud(s) 44

961 145 116276 04 01 01 09  520 g 1 ud(s) 44

961 146 250062 04 01 01 10  946 g 1 ud(s) 42

961 160 116290 04 01 01 14  369 g 1 ud(s) 52

961 165 116306 04 01 01 14  372 g 1 ud(s) 52

961 175 116283 04 01 01 09  507 g 1 ud(s) 44

961 176 250123 04 01 01 10  908 g 1 ud(s) 42

961 180 157323 04 01 01 14  370 g 1 ud(s) 52

961 185 157330 04 01 01 14  370 g 1 ud(s) 52

961 200 145108 04 01 01 03  432 g 1 ud(s) 27

961 205 145115 04 01 01 03  435 g 1 ud(s) 27

971 001 138605 04 01 01 12  139 g 1 ud(s) 48

971 002 133655 04 01 01 12  106 g 1 ud(s) 48

971 003 144491 04 01 01 12  108 g 1 ud(s) 48

971 010 138636 04 01 01 12  171 g 1 ud(s) 48

971 120 133631 04 01 01 12  252 g 1 ud(s) 47

971 121 138582 04 01 01 12  284 g 1 ud(s) 47

971 122 144477 04 01 01 12  258 g 1 ud(s) 47

971 125 133648 04 01 01 12  226 g 1 ud(s) 48

971 126 138599 04 01 01 12  288 g 1 ud(s) 48

971 127 144484 04 01 01 12  254 g 1 ud(s) 48

971 221 138612 04 01 01 12  608 g 1 ud(s) 48

971 226 138629 04 01 01 12  614 g 1 ud(s) 48

972 010 158672 04 01 02 15  48 g 1 ud(s) 93

972 020 158702 04 01 02 15  57 g 1 ud(s) 93

972 030 158719 04 01 02 15  71 g 1 ud(s) 93

972 040 158764 04 01 02 15  77 g 1 ud(s) 93

972 050 343825 04 01 02 15  89 g 1 ud(s) 79

972 051 347977 04 01 02 15  40 g 1 ud(s) 79

972 110 158504 04 01 02 15  138 g 1 ud(s) 79

972 115 158511 04 01 02 15  142 g 1 ud(s) 79

972 120 158528 04 01 02 15  148 g 1 ud(s) 79

972 125 158610 04 01 02 15  152 g 1 ud(s) 79

972 130 158627 04 01 02 15  162 g 1 ud(s) 79

972 135 158634 04 01 02 15  167 g 1 ud(s) 79

972 140 158641 04 01 02 15  168 g 1 ud(s) 79

972 145 158658 04 01 02 15  172 g 1 ud(s) 79

972 146 347960 04 01 02 15  497 g 1 ud(s) 78

989 408 120396 04 02 11 01  1 kg 1 ud(s) 166

999 799 328723 04 01 02 07  509 g 1 ud(s) 83

999 906 310926 04 01 02 05  54 g 1 ud(s) 76

999 937 303195 04 01 02 05  56 g 1 ud(s) 75

999 990 153776 04 01 06 01  5.07 kg 1 ud(s) 234
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AB EXFS IF1 W 11 923 311 233
AB EXFS IF1 W 14 923 314 233
AB EXFS IF1 W 18 923 318 233
AB EXFS IF1 W 22 923 322 233
AB EXFS IF1 W 26 923 326 233
AB EXFS IF1 W 30 923 330 233
AB EXFS IF1 W 33 923 333 233
AB EXFS IF1 W 36 923 336 233
AB EXFS IF1 W 39 923 339 233
AB EXFS IF1 W 42 923 342 233
AB EXFS IF1 W 48 923 348 233
AB EXFS IF1 W 56 923 356 233
AB EXFS IF1 W 62 923 362 233
AB EXFS IF3 G 11 923 211 233
AB EXFS IF3 G 14 923 214 233
AB EXFS IF3 G 18 923 218 233
AB EXFS IF3 G 22 923 222 233
AB EXFS IF3 G 26 923 226 233
AB EXFS IF3 G 30 923 230 233
AB EXFS IF3 G 33 923 233 233
AB EXFS IF3 G 36 923 236 233
AB EXFS IF3 G 39 923 239 233
AB EXFS IF3 G 42 923 242 233
AD PAS 10AP V2A 472 289 244
AD PAS 12AP V2A 472 299 244
AD PAS 6AP V2A 472 279 244
AD PAS 8AP V2A 472 269 244
AH FE RF 290 002 247
AH FE RF V G 290 001 247
AH PAS RK 563 015 243
AK 16 AS SAK MS 308 411 217
AK 35 SN 18X3 GG 919 015 218
AK RPA V2A 563 169 247
AL EXFS L100 KS 923 025 233
AL EXFS L200 KS 923 035 233
AL EXFS L300 KS 923 045 233
AL2 10DA LSA 907 997 188
ALGA 5 906 055 220
ALGA 5 X 906 058 220
AR1 STW 924 328 105
AR1 TW 924 336 106
AS SAK 1000 V2A 308 421 217
AW2 LSA 907 994 188

BM 10 DRL 907 499 185
BS BA1 BA15 BXT 920 398 167
BS BA1 BA15 BXT 920 398 222
BSP BAS 4 926 304 152
BSP M2 BD 12 926 242 163
BSP M2 BD 180 926 247 163
BSP M2 BD 24 926 244 163
BSP M2 BD 48 926 245 163
BSP M2 BD 5 926 240 163
BSP M2 BD 60 926 246 163
BSP M2 BD HF 24 926 275 163
BSP M2 BD HF 5 926 271 163
BSP M2 BE 12 926 222 162
BSP M2 BE 180 926 227 162
BSP M2 BE 24 926 224 162
BSP M2 BE 48 926 225 162
BSP M2 BE 5 926 220 162
BSP M2 BE 60 926 226 162
BSP M2 BE HF 5 926 270 163
BSP M4 BD 12 926 342 162
BSP M4 BD 180 926 347 162
BSP M4 BD 24 926 344 162

BSP M4 BD 48 926 345 162
BSP M4 BD 5 926 340 162
BSP M4 BD 60 926 346 162
BSP M4 BD HF 24 926 375 163
BSP M4 BD HF 5 926 371 163
BSP M4 BE 12 926 322 161
BSP M4 BE 180 926 327 161
BSP M4 BE 24 926 324 161
BSP M4 BE 48 926 325 161
BSP M4 BE 5 926 320 161
BSP M4 BE 60 926 326 161
BSP M4 BE HF 5 926 370 162
BT 24 925 001 204
BVT ALD 36 918 408 178
BVT ALD 60 918 409 178
BVT AVD 24 918 422 178
BVT ISDN 918 410 179
BVT KKS ALD 75 918 420 180
BVT KKS APD 36 918 421 180
BVT MTTY 24 918 407 178
BVT RS485 5 918 401 178
BVT TC 1 918 411 179
BVT TTY 24 918 400 177
BW90 B17 21 16 V2A 106 329 212
BXT BAS 920 300 152
BXT BAS EX 920 301 164
BXT M2 BD HC5A 24 920 296 158
BXT M2 BD S EX 24 920 383 166
BXT M4 E 920 308 167
BXT M4 T 920 309 167
BXT ML2 B 180 920 211 157
BXT ML2 BD 180 920 247 156
BXT ML2 BD DL S 15 920 243 158
BXT ML2 BD HF EX 6 920 538 165
BXT ML2 BD HFS 5 920 271 157
BXT ML2 BD S 12 920 242 156
BXT ML2 BD S 24 920 244 156
BXT ML2 BD S 48 920 245 156
BXT ML2 BD S 5 920 240 156
BXT ML2 BD S EX 24 920 280 165
BXT ML2 BE HFS 5 920 270 157
BXT ML2 BE S 12 920 222 157
BXT ML2 BE S 24 920 224 157
BXT ML2 BE S 36 920 226 157
BXT ML2 BE S 48 920 225 157
BXT ML2 BE S 5 920 220 157
BXT ML2 MY 250 920 289 158
BXT ML2 MY E 110 920 288 158
BXT ML4 B 180 920 310 153
BXT ML4 BC 24 920 354 155
BXT ML4 BC 5 920 350 155
BXT ML4 BC EX 24 920 384 165
BXT ML4 BD 12 920 342 154
BXT ML4 BD 180 920 347 154
BXT ML4 BD 24 920 344 154
BXT ML4 BD 48 920 345 154
BXT ML4 BD 5 920 340 154
BXT ML4 BD 60 920 346 154
BXT ML4 BD EX 24 920 381 165
BXT ML4 BD HF 24 920 375 155
BXT ML4 BD HF 5 920 371 155
BXT ML4 BE 12 920 322 154
BXT ML4 BE 180 920 327 154
BXT ML4 BE 24 920 324 154
BXT ML4 BE 36 920 336 154
BXT ML4 BE 48 920 325 154

BXT ML4 BE 5 920 320 154
BXT ML4 BE 60 920 326 154
BXT ML4 BE BD 24 920 334 156
BXT ML4 BE C 12 920 362 155
BXT ML4 BE C 24 920 364 155
BXT ML4 BE HF 5 920 370 155
BXT ML4 BPD 24 920 314 154
BXT ML4 MY 110 920 388 156
BXT ML4 MY 250 920 389 156
BXTU ML2 BD S 0-180 920 249 160
BXTU ML4 BD 0-180 920 349 160

DB 1 255 H 900 222 50
DB 3 255 H 900 120 50
DB M 1 150 961 110 38
DB M 1 150 FM 961 115 39
DB M 1 255 961 120 38
DB M 1 255 FM 961 125 39
DB M 1 320 961 130 38
DB M 1 320 FM 961 135 39
DB M MOD 150 961 001 39
DB M MOD 255 961 002 39
DB M MOD 320 961 003 39
DBH M 1 255 961 122 49
DBH MOD 255 961 022 49
DBM 1 255 S 900 220 45
DBM 1 440 961 140 44
DBM 1 440 FM 961 145 44
DBM 1 760 FM 961 175 44
DBM 1 CI 440 FM 961 146 42
DBM 1 CI 760 FM 961 176 42
DBM NH00 255 900 255 40
DBX TC 180 922 210 206
DBX U2 KT BD S 0-180 922 200 206
DBX U4 KT BD S 0-180 922 400 206
DCB YPV SCI 1000 900 061 35
DCB YPV SCI 1000 FM 900 066 35
DCB YPV SCI 1500 900 062 35
DCB YPV SCI 1500 FM 900 067 35
DCB YPV SCI 600 900 060 35
DCB YPV SCI 600 FM 900 065 35
DCO SD2 917 900 174
DCO SD2 E 12 917 987 172
DCO SD2 E 24 917 988 172
DCO SD2 E 48 917 989 172
DCO SD2 MD 12 917 940 172
DCO SD2 MD 24 917 941 172
DCO SD2 MD 48 917 942 172
DCO SD2 MD EX 24 917 960 173
DCO SD2 MD HF 5 917 970 172
DCO SD2 ME 12 917 920 172
DCO SD2 ME 24 917 921 172
DCO SD2 ME 48 917 922 172
DCOR L 1P 275 900 431 75
DCOR L 1P 320 900 433 75
DCOR L 2P 275 900 430 74
DCOR L 2P 275 SO IP 900 448 76
DCOR L 2P 275 SO LT 900 435 75
DCOR L 2P 275 SO LTG 900 446 75
DCOR L 2P 320 900 432 74
DCOR L 2P SN1860 999 937 75
DCOR L 2P SN1864 999 906 76
DCOR L 3P 275 SO IP 900 447 76
DCOR L 3P 275 SO LTG 900 445 75
DCOR R 3P 275 900 449 76
DCU YPV SCI 1000 1M 900 910 87

DCU YPV SCI 1000 2M 900 920 87
DFL A 255 924 389 109
DFL D 255 924 395 109
DFL M 255 924 396 109
DG 1000 950 102 94
DG 1000 FM 950 112 94
DG M H TT 275 952 381 64
DG M H TT 275 FM 952 385 64
DG M H TT 2P 275 952 181 65
DG M H TT 2P 275 FM 952 185 65
DG M PV2 SCI 1000 952 514 83
DG M PV2 SCI 1000 FM 952 519 83
DG M PV2 SCI SN1868 FM 
 999 799 83
DG M TN 150 952 201 65
DG M TN 150 FM 952 206 65
DG M TN 275 952 200 65
DG M TN 275 FM 952 205 65
DG M TN ACI 275 FM 952 220 57
DG M TN CI 275 952 173 60
DG M TN CI 275 FM 952 178 60
DG M TNC 150 952 313 63
DG M TNC 150 FM 952 318 64
DG M TNC 275 952 300 63
DG M TNC 275 FM 952 305 64
DG M TNC 385 952 314 63
DG M TNC 385 FM 952 319 64
DG M TNC 440 952 303 63
DG M TNC 440 FM 952 308 64
DG M TNC ACI 275 FM 952 330 57
DG M TNC CI 275 952 304 60
DG M TNC CI 275 FM 952 309 60
DG M TNS 150 952 403 64
DG M TNS 150 FM 952 408 64
DG M TNS 275 952 400 64
DG M TNS 275 FM 952 405 64
DG M TNS 385 952 404 64
DG M TNS 385 FM 952 409 64
DG M TNS ACI 275 FM 952 440 57
DG M TNS CI 275 952 401 60
DG M TNS CI 275 FM 952 406 60
DG M TT 150 952 323 64
DG M TT 150 FM 952 328 65
DG M TT 275 952 310 64
DG M TT 275 FM 952 315 65
DG M TT 2P 275 952 110 65
DG M TT 2P 275 FM 952 115 66
DG M TT 2P 320 952 130 65
DG M TT 2P 320 FM 952 135 66
DG M TT 2P 385 952 111 65
DG M TT 2P 385 FM 952 116 66
DG M TT 2P ACI 275 FM 952 121 58
DG M TT 2P ACI 385 FM 952 122 58
DG M TT 2P CI 275 952 171 61
DG M TT 2P CI 275 FM 952 176 61
DG M TT 320 952 320 64
DG M TT 320 FM 952 325 65
DG M TT 385 952 311 64
DG M TT 385 FM 952 316 65
DG M TT ACI 275 FM 952 341 57
DG M TT ACI 385 FM 952 342 57
DG M TT CI 275 952 322 60
DG M TT CI 275 FM 952 327 60
DG M WE 600 952 302 66
DG M WE 600 FM 952 307 66
DG M YPV 1200 FM 952 565 80
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DG M YPV 1500 FM 952 567 80
DG M YPV SCI 1000 952 510 82
DG M YPV SCI 1000 FM 952 515 82
DG M YPV SCI 1200 952 512 82
DG M YPV SCI 1200 FM 952 517 82
DG M YPV SCI 150 952 513 82
DG M YPV SCI 150 FM 952 518 82
DG M YPV SCI 600 952 511 82
DG M YPV SCI 600 FM 952 516 82
DG ME DC Y 950 FM 972 146 78
DG ME YPV SCI 1500 952 520 85
DG ME YPV SCI1500 FM 952 525 85
DG MOD 150 952 012 92
DG MOD 275 952 010 92
DG MOD 275 VA 952 027 93
DG MOD 320 952 013 92
DG MOD 385 952 014 92
DG MOD 385 VA 952 029 93
DG MOD 440 952 015 92
DG MOD 48 952 018 92
DG MOD 600 952 016 92
DG MOD 75 952 011 92
DG MOD 75 VA 952 025 93
DG MOD 750 952 017 92
DG MOD A NPE 952 022 91
DG MOD ACI 275 952 024 91
DG MOD ACI 385 952 028 91
DG MOD CI 275 952 020 92
DG MOD DC Y 500 972 050 79
DG MOD E CI 440 952 926 92
DG MOD E CI WE 440 952 927 92
DG MOD E DC 242 972 020 93
DG MOD E DC 550 972 030 93
DG MOD E DC 60 972 010 93
DG MOD E DC 900 972 040 93
DG MOD E H 1000 952 908 93
DG MOD E H 1000 VA 952 918 93
DG MOD E H LI 1000 952 907 93
DG MOD E H LI 275 952 900 93
DG MOD E PV SCI 750 952 056 93
DG MOD H A NPE 952 083 92
DG MOD H NPE 952 081 92
DG MOD H PV 600 952 048 93
DG MOD H PV 750 952 049 93
DG MOD NPE 952 050 92
DG MOD PV 300 952 043 93
DG MOD PV 500 952 041 93
DG MOD PV 600 952 044 93
DG MOD PV 75 952 045 93
DG MOD PV SCI 300 952 053 93
DG MOD PV SCI 500 952 051 93
DG MOD PV SCI 600 952 054 93
DG MOD PV SCI 75 952 055 93
DG PCB 275 952 610 89
DG PCB 275 FM 952 710 89
DG PCB 385 952 614 89
DG PCB 385 FM 952 714 89
DG PCB I 275 FM 952 910 90
DG PCB NPE 952 650 90
DG PCB NPE FM 952 750 90
DG PCB PV 300 952 643 89
DG PCB PV 300 FM 952 743 89
DG PCB PV 500 952 641 89
DG PCB PV 500 FM 952 741 89
DG PCB PV 600 952 644 89
DG PCB PV 600 FM 952 744 89

DG PCB PV I 500 FM 952 941 90
DG PCB PV I 600 FM 952 948 90
DG PCB PV I 750 FM 952 949 90
DG PCB PV SCI 300 952 653 88
DG PCB PV SCI 300 FM 952 753 89
DG PCB PV SCI 500 952 651 88
DG PCB PV SCI 500 FM 952 751 89
DG PCB PV SCI 600 952 654 88
DG PCB PV SCI 600 FM 952 754 89
DG PCB PVSCI I 500FM 952 951 90
DG S 150 952 072 67
DG S 150 FM 952 092 68
DG S 275 952 070 67
DG S 275 FM 952 090 68
DG S 275 VA 952 082 69
DG S 275 VA FM 952 087 69
DG S 320 952 073 67
DG S 320 FM 952 093 68
DG S 385 952 074 67
DG S 385 FM 952 094 68
DG S 385 VA 952 084 69
DG S 385 VA FM 952 089 69
DG S 440 952 075 67
DG S 440 FM 952 095 68
DG S 48 952 078 67
DG S 48 FM 952 098 68
DG S 600 952 076 67
DG S 600 FM 952 096 68
DG S 75 952 071 67
DG S 75 FM 952 091 68
DG S 75 VA 952 080 69
DG S 75 VA FM 952 085 69
DG S ACI 275 FM 952 100 58
DG S ACI 385 FM 952 113 58
DG S CI 275 952 079 61
DG S CI 275 FM 952 099 61
DG S PV SCI 150 952 551 82
DG S PV SCI 150 FM 952 556 82
DG S PV SCI 600 952 550 82
DG S PV SCI 600 FM 952 555 82
DG S WE 600 952 077 68
DG S WE 600 FM 952 097 68
DG SE CI 440 FM 952 920 62
DG SE CI WE 440 FM 952 923 62
DG SE DC 242 972 120 79
DG SE DC 242 FM 972 125 79
DG SE DC 550 972 130 79
DG SE DC 550 FM 972 135 79
DG SE DC 60 972 110 79
DG SE DC 60 FM 972 115 79
DG SE DC 900 972 140 79
DG SE DC 900 FM 972 145 79
DG SE H 1000 FM 952 938 71
DG SE H 1000 VA FM 952 940 71
DG SE H LI 1000 FM 952 937 71
DG SE H LI 275 FM 952 930 71
DG SE PV SCI 1500 952 561 85
DG SE PV SCI 1500 FM 952 566 85
DG YPV SCI 1000 950 530 86
DG YPV SCI 1000 FM 950 535 86
DG YPV SCI 600 950 531 86
DG YPV SCI 600 FM 950 536 86
DGA AG BNC 929 043 210
DGA AG N 929 045 210
DGA BNC VCD 909 710 208
DGA BNC VCID 909 711 208

DGA F 1.6 5.6 929 040 210
DGA FF TV 909 703 209
DGA FF5 TV 909 706 210
DGA G BNC 929 042 210
DGA G N 929 044 210
DGA G SMA 929 039 210
DGA GF TV 909 704 209
DGA GFF TV 909 705 209
DGA L4 7 16 MFA 929 148 211
DGA L4 7 16 S 929 047 211
DGA LG 7 16 MFA 929 146 211
DGP C MOD 952 060 93
DGP C S 952 030 77
DGP C S FM 952 035 77
DGP M 255 961 101 52
DGP M 255 FM 961 105 52
DGP M MOD 255 961 010 53
DGP MOD DC Y 500 972 051 79
DGPH M 255 961 102 52
DGPH MOD 255 961 020 53
DGPM 1 255 961 180 52
DGPM 1 255 FM 961 185 52
DGPM 1 255 S 900 050 52
DGPM 440 961 160 52
DGPM 440 FM 961 165 52
DK 25 952 699 114
DPA CLE IP66 929 221 195
DPA M CAT6 RJ45S 48 929 100 196
DPA M CLD RJ45B 48 929 126 196
DPA M CLE RJ45B 48 929 121 196
DPAN L 910 200 113
DPG LSA 120 P 906 102 187
DPG LSA 220 P 906 103 187
DPG LSA 30 P 906 100 187
DPG LSA 60 P 906 101 187
DPI CD EXD 230 24 M 929 969 192
DPI CD EXD 230 24 N 929 970 192
DPI CD EXD 24 M 929 962 191
DPI CD EXD 24 N 929 964 191
DPI CD EXI 24 M 929 961 191
DPI CD EXI 24 N 929 963 191
DPI CD EXI+D 2X24 M 929 950 192
DPI CD EXI+D 2X24 N 929 951 192
DPI CD HF EXD 5 M 929 971 191
DPI MD 24 M 2S 929 941 190
DPI MD EX 24 M 2 929 960 191
DPI MD EX 24 N 2 929 965 191
DPI ME 24 N A2G 929 921 190
DPL 10 G3 110 907 214 186
DPL 10 G3 110 FSD 907 216 186
DPRO 230 909 230 111
DPRO 230 F 909 240 111
DPRO 230 ISDN 909 320 203
DPRO 230 LAN100 909 321 203
DPRO 230 NT 909 310 203
DPRO 230 TV 909 300 202
DR M 2P 150 953 204 98
DR M 2P 150 FM 953 209 99
DR M 2P 255 953 200 98
DR M 2P 255 FM 953 205 99
DR M 2P 255 SN1802 953 228 99
DR M 2P 255 SN1803FM 953 229 99
DR M 2P 30 953 201 98
DR M 2P 30 FM 953 206 99
DR M 2P 60 953 202 98
DR M 2P 60 FM 953 207 99

DR M 2P 75 953 203 98
DR M 2P 75 FM 953 208 99
DR M 4P 255 953 400 100
DR M 4P 255 FM 953 405 100
DR M 4P 255 SN1872 FM 
 953 406 100
DR MOD 150 953 014 101
DR MOD 255 953 010 101
DR MOD 30 953 011 101
DR MOD 4P 255 953 020 101
DR MOD 4P 255 SN1871 
 953 021 101
DR MOD 60 953 012 101
DR MOD 75 953 013 101
DRC AL MODBUS 910 694 223
DRC LC M1+ 910 655 225
DRC LC M3+ 910 653 225
DRC MCM AL XT 910 698 223
DRC MCM XT 910 695 221
DRC SCM XT 910 696 222
DRL 10 B 180 907 400 183
DRL 10 B 180 FSD 907 401 183
DRL HD 24 907 470 184
DRL PD 180 907 430 184
DRL RD 110 907 445 184
DRL RD 12 907 441 184
DRL RD 24 907 442 184
DRL RD 48 907 443 184
DRL RD 5 907 440 184
DRL RD 60 907 444 184
DRL RE 12 907 421 183
DRL RE 180 907 425 183
DRL RE 24 907 422 183
DRL RE 48 907 423 183
DRL RE 60 907 424 183
DSA 230 LA 924 370 105
DSE M 1 220 971 120 47
DSE M 1 220 FM 971 125 48
DSE M 1 242 971 122 47
DSE M 1 242 FM 971 127 48
DSE M 1 60 971 121 47
DSE M 1 60 FM 971 126 48
DSE M 2P 60 971 221 48
DSE M 2P 60 FM 971 226 48
DSE MOD 220 971 002 48
DSE MOD 242 971 003 48
DSE MOD 60 971 001 48
DSE MOD PE 60 971 010 48
DSH B TN 255 FM 941 206 31
DSH B TNC 255 FM 941 306 29
DSH B TNS 255 FM 941 406 30
DSH B TT 255 FM 941 316 31
DSH B TT 2P 255 FM 941 116 32
DSH TN 255 941 200 31
DSH TN 255 FM 941 205 31
DSH TNC 255 941 300 29
DSH TNC 255 FM 941 305 29
DSH TNS 255 941 400 29
DSH TNS 255 FM 941 405 30
DSH TT 255 941 310 30
DSH TT 255 FM 941 315 30
DSH TT 2P 255 941 110 32
DSH TT 2P 255 FM 941 115 32
DSH ZP B TNC 255 900 395 34
DSH ZP B TT 255 900 396 34
DSH ZP TNC 255 900 398 34
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DSH ZP TT 255 900 397 34
DSI E 3 910 631 46
DSO 1 255 900 230 37
DV M TN 255 951 200 24
DV M TN 255 FM 951 205 24
DV M TNC 255 951 300 23
DV M TNC 255 FM 951 305 23
DV M TNS 255 951 400 23
DV M TNS 255 FM 951 405 23
DV M TT 255 951 310 23
DV M TT 255 FM 951 315 23
DV M TT 2P 255 951 110 24
DV M TT 2P 255 FM 951 115 24
DV MOD 255 951 001 25
DV MOD NPE 100 951 100 25
DV MOD NPE 50 951 050 25
DV ZP TNC 255 900 390 26
DV ZP TT 255 900 391 26
DVCI 1 255 961 200 27
DVCI 1 255 FM 961 205 27
DVR 2 BY S 150 FM 928 430 176
DVR BNC RS485 230 928 440 176

EB 1 2 1.5 900 460 119
EB 1 2 5 900 419 119
EB 1 3 1.5 900 418 119
EB 1 3 10 900 461 120
EB 1 4 1.5 900 429 119
EB 1 4 13 900 462 120
EB 1 4 9 900 417 119
EB 4 F 929 095 212
EB DG 1000 1 3 900 411 119
EF 10 DRL 907 498 185
EG NET PRO 10X 19“ 929 234 199
EG NET PRO 19“ 929 034 199
EL 16 B17 929 096 212
EL2 38EA LSA 907 993 188
EM 2 DRL 907 496 185
ER DPI M20 929 996 192
EX BRS 27 540 821 238
EX BRS 300 540 803 238
EX BRS 500 540 805 238
EX BRS 90 540 801 238
EXFS 100 923 100 232
EXFS 100 KU 923 101 233
EXFS KU 923 019 231
EXFS L100 923 060 231

EXFS L200 923 061 231
EXFS L300 923 062 231
FS 9E PB 6 924 017 213

GDT 230 B3 907 218 185
GDT 230 B3 FSD 907 219 185
GDT 230 G3 907 208 186
GDT 230 G3 FSD 907 217 186
GDT DGA 230 929 498 212
GDT DGA 470 929 499 212
GDT DGA 90 929 497 212

IGA 10 V2 IP54 902 315 115
IGA 12 IP54 902 471 116
IGA 12 IP65 902 316 116
IGA 24 IP54 902 472 116
IGA 6 IP54 902 485 115
IGA 7 IP54 902 314 115
IPC P3 910 512 120
IS PAS M10 472 210 244
ITAK EXI BXT 24 989 408 166

KB 10 DCO RK 919 880 174
KFSU 923 021 230
KV M20 MS 10.5 929 984 192
KV S M20 MS 9.5 929 982 192

LCS DRC BXT 910 652 168
LS 1 50 H DCO 917 977 174
LWL DSI 18M 910 642 46
LWL ST DSI 910 641 46

MA SDS M12 723 199 240
MB2 10 LSA 907 995 188
MF DR 3RU 19“ 929 335 197
MS DPA 929 199 197
MS EB DPA DGA 929 200 197
MVS 1 2 900 617 117
MVS 1 3 900 615 117
MVS 1 4 900 610 117
MVS 1 57 900 612 118
MVS 1 6 900 815 117
MVS 1 7 900 848 117
MVS 1 8 900 611 118
MVS 3 6 6 900 595 118
MVS 3 6 8 900 813 118
MVS 3 6 9 900 839 118
MVS 4 56 900 614 118

MVS 4 8 11 900 814 118

NAK SN4631 999 990 234
NET PRO 10X TC1 RST 929 230 199
NET PRO 4TP 929 035 198
NET PRO 4TP 30 929 037 198
NET PRO TC 2 929 071 199
NET PRO TC 2 LSA 929 072 199
NF 10 912 254 102
NSM PRO TW 924 335 106

PA BXT 910 508 226
PAS 11AK 563 200 241
PAS 11AK UV 563 201 241
PAS 6RK OH 563 105 241
PAS I 6AP M10 V2A 472 209 212
PLOV IGA 12 24 902 317 116
PM 20 910 511 226
POP 2 255 C25 900 760 73
POP 2 255 C32 900 761 73
POP 2 255 C40 900 762 73
POP 4 255 C25 900 765 73
POP 4 255 C32 900 766 73
POP 4 255 C40 900 767 73
POP 4 255 C63 900 768 73
PSU DC24 30W 910 499 168

SA KRF 10 V2A 919 031 219
SA KRF 15 V2A 919 032 219
SA KRF 22 V2A 919 033 219
SA KRF 29 V2A 919 034 219
SA KRF 37 V2A 919 035 219
SA KRF 50 V2A 919 036 219
SA KRF 70 V2A 919 037 219
SA KRF 94 V2A 919 038 219
SAK 10 AS V4A 308 403 217
SAK 11 SN MS 919 011 218
SAK 14 AS V4A 308 404 217
SAK 18 AS V4A 308 405 217
SAK 21 AS V4A 308 406 217
SAK 26 AS V4A 308 407 217
SAK 33 AS V4A 308 408 217
SAK 6.5 SN MS 919 010 218
SAK BXT LR 920 395 167
SB PAS RK 563 014 243
SDS 1 923 110 239
SDS 2 923 117 239

SDS 3 923 116 240
SDS 4 923 118 240
SDS 5 923 119 240
SFL PRO 6X 909 250 112
SFL PRO 6X 19” 909 251 112
SH 18X3 K 919 014 218
SH1 18X3 ST 919 012 218
SH2 18X3 ST 919 013 218
SKB 19 9M SW 919 030 219
SLK 16 910 099 220
SN 18X3 CU 1000 919 016 218
SPB 25X0.3 L100M V2A 540 901 238
SPD+POP 2 255 C25 900 780 73
SPD+POP 2 255 C32 900 781 73
SPD+POP 2 255 C40 900 782 73
SPD+POP 4 255 C25 900 785 73
SPD+POP 4 255 C32 900 786 73
SPD+POP 4 255 C40 900 787 73
SPD+POP 4 255 C63 900 788 73
SPS PRO 912 253 103
SR DRL 907 497 185
ST AS SAK K 308 425 217
STAK 25 952 589 114
STAK 2X16 900 589 114
STAK 3X16 900 588 114
STC 230 924 350 107

TFS 923 023 230
TL2 10DA CC 907 991 188
TL2 10DA LSA 907 996 188
TW DRC MCM EX 910 697 166

UGKF BNC 929 010 208
USB NANO 485 910 486 168

V NH00 280 900 261 96
V NH00 280 FM 900 263 96
V NH1 280 900 270 96
VA NH00 280 900 262 96
VA NH00 280 FM 900 264 96
VA NH1 280 900 271 96
VC 280 2 900 471 110
VCSD 40 IP65 923 401 236

ZAP STW 924 329 105
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Notas

Toda la información contenida en esta catálogo debe considerarse como 
informaciones de producto y asesoramiento referido a los mismos. La 
información aportada se basta en nuestra experiencia y nuestro mejor 
saber y entender y solo puede entenderse como información no vincu-
lante. Por tanto, no asumimos ninguna responsabilidad en este sentido. 
Especialmente en lo que se refiere a las condiciones y circunstancias de 
empleo de los productos por quedar fuera de nuestro control.

Por tanto, recomendamos analizar, en primer lugar, si el producto escogi-
do es adecuado par la aplicación que se pretende. Igualmente la instala-
ción y mantenimiento de los productos son responsabilidad del cliente y 
del usuario. Si en algún caso hubiera alguna responsabilidad por nuestra 
parte, ésta quedaría limitada al valor de producto.

Las ilustraciones no son vinculantes.

Queda excluida toda responsabilidad debida a fallos de impresión, modi-
ficaciones o errores

* GTIN (EAN-Code)
En este catálogo podrán encontrar el código GTIN (EAN code) junto al 
número de artículo. Por razones de claridad, solamanete se indica el có-
digo individual del artículo.
El código del país y el de DEHN + SÖHNE (40 13364) deben añadirse por 
delante de ese número.

Abreviaturas

PG  Grupo de Producto

PU  Unidad embalaje

SU  Unidad (Piece, Meter, Set or Pair)

pc(s)  Unidad

m  Metro

Sa  Conjunto

Pa  Par

Peso Peso por unidad de venta
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Palabras clave

Familia de producto Página Familia de producto Página Familia de producto Página

Abrazadera de banda para zonas Ex 237
Accesorio para el BLITZDUCTOR XT Ex (i) 166
Accesorio para el  

BLITZDUCTOR XT / XTU / SP / XT Ex (i) 167
Accesorios para DEHNconnect SD2 174
Accesorios para DEHNpipe 192
Accesorios para el cableado DK 114
Accesorios para el cableado STAK 114
Accesorios para técnica LSA 188
Accessorios para DEHNrapid LSA 185

Barras de compensación de potencial 241
Barras de toma de tierra de dos filas 245
Barras de toma de tierra de una fila 245
BLITZDUCTOR – Base 152
BLITZDUCTOR SP 161
BLITZDUCTOR VT 177
BLITZDUCTOR VT KKS 180
BLITZDUCTOR XT 153
BLITZDUCTOR XT Ex (i) 164
BLITZDUCTOR XT Ex (i) – Base 164
BLITZDUCTOR XTU 159
Bornas de unión 246
BUStector 204

Caja de material aislante 115
Coax-Connection Box EXFS 234
Componentes para la red equipotencial  

en pared 247
Condition Monitoring System LifeCheck 221
Contador de impulsos 120

DEHNbloc 49
DEHNbloc Maxi 40
DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM 41
DEHNbloc Maxi 440 / 760 43
DEHNbloc Maxi S 45
DEHNbloc modular 38
DEHNbox 205
DEHNcombo 35
DEHNconnect SD2 171
DEHNconnect SD2 Ex (i) 173
DEHNcord 74
DEHNcube 87
DEHNflex 108
DEHNgap 51
DEHNgap C S 77

DEHNgate 209
DEHNguard 1000 (FM) 94
DEHNguard ME / SE DC ... (FM) 78
DEHNguard modular 63
DEHNguard modular con Advanced-Circuit 

Interruption (dimensionamiento seguro) 56
DEHNguard modular con fusible integrado 59
DEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500 84
DEHNguard modular YPV ... FM 80
DEHNguard modular (Y)PV SCI ... 81
DEHNguard PCB 88
DEHNguard S 67
DEHNguard SE CI con fusible previo integrado 62
DEHNguard SE H ... FM 70
DEHNguard S ... VA 69
DEHNguard YPV SCI ... – compact 86
DEHNpanel 113
DEHNpatch 195
DEHNpipe 190
DEHNprotector 111
DEHNprotector – Adaptador combinado 202
DEHNrail modular 98
DEHNrail modular, multipolo 100
DEHNrapid LSA 182
DEHNrecord Alert 223
DEHNsafe 104
DEHNsecure modular 47
DEHNshield 28
DEHNshield ZP 33
DEHNsignal 46
DEHNsolid 37
DEHNvario 175
DEHNvenCI 27
DEHNventil modular 22
DEHNventil ZP 26
DPL 10 G3 186
DPS para lineas de transmisión de datos 124

Envolvente DEHN para compensación  
de potencial 187

Envolventes y terminal para el conductor  
de protección 220

Equipo de prueba DPS 226
Equipo de prueba para descargadores 121
EXFS 100 / EXFS 100 KU 232
EXFS L / EXFS KU 231

Filtro de red 102
FS  213

Guías de aplicación –  
Edificios de oficinas y servicios 16

Guías de aplicación –  
Edificios industriales 15

Guías de aplicación –  
Edificios residenciales 16-1

ITAK Ex (i) 166

LifeCheck Equipos de prueba para DPS 224
Limitador de tensión 239
Limitador inteligente controlado  

por tensión VCSD 235

Módulo STC 107

NET Protector 198
NSM Protector 106

Piezas de construcción para toma  
de tierra de cimientos 247

Regletas de peine 117

SFL-Protector 112
Sistema de conexión de apantallamientos  

de cable para carriles de anclaje 216
Sistemas de conexión de apantallamientos  

para a carriles DIN 218
Sistemas de conexión del apantallamiento  

de cables 219
SPD+POP+MCB / POP+MCB 72
SPS Protector 103

UGKF 208

VC 280 2 110
Vías de chispas de separación 230
V NH / VA NH 95
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