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Servicio 
Evaluación de riesgos de la protección contra rayos con informe 

según normas* locales e internacionales  

Ref. E17201 

Descripción 

El análisis de riesgos sobre protección contra rayos es el primer paso para 

determinar qué medidas de protección contra rayos se necesitan. Un análisis de 

riesgos determina la probabilidad estadística de que una propiedad resulte 

dañada por el un impacto de rayo.  

Las normas especifican valores tolerables para los riesgos de daños y pérdidas. 

Este valor permitido se compara con un riesgo calculado del estado desprotegido 

de la propiedad. Si el riesgo es superior a los valores tolerables, se propone 

minimizarlo mediante medidas de protección contra rayos de acuerdo con las 

definidas en la norma pertinente. Se realiza el cálculo y se elabora un informe con 

los resultados. 

 
Nota: El análisis de riesgos no sustituye a un plan detallado de protección contra rayos y sobretensiones. Estos 

deben encargarse por separado. 

Bases de 

normalización* 

IEC 62305 Edition 3.0:2024 – Protection against Lightning, Older versions available 

on request (Intl) 

DIN EN IEC 62305:2026-02 – Protection against Lightning (DE) 

VDE 0185-305:2026-02 – Protection against Lightning (DE) 

SANS 62305:2025 – Protection against Lightning (ZA) 

BS EN IEC 62305:2024– Protection against Lightning (GB) 

NFPA 780 2023, Annex L – Lightning Risk assessment (US) 

 
Nota: Salvo que el cliente especifique lo contrario, la prestación del servicio se realizará con arreglo a las normas 

internacionales vigentes (por ejemplo, IEC) en su versión vigente en el momento de la prestación del servicio. 

Las normas nacionales que figuran en la ficha técnica constituyen una selección de las normativas que se aplican 

de forma general o en función del proyecto, y tienen carácter meramente orientativo. 

La aplicación de otras normas no mencionadas requiere una coordinación previa y una verificación técnica. Los 

requisitos divergentes deben especificarse antes de la adjudicación del encargo. 

Alcance 

o Cálculo del riesgo 

o Informe con los resultados y medidas, como la clase de protección contra 

rayos (LPL) y los requisitos de protección contra sobretensiones 

El informe se facilita en formato electrónico como documento .pdf. Se ofrecen 

otros formatos previa petición. 

Requisitos previos 

Como mínimo:  

o Localización geográfica del proyecto 

o Dimensiones del emplazamiento a tener en cuenta  

o Información sobre conexiones conductoras  

Toda la información necesaria se solicita en el cuestionario. 

Servicios adicionales 

opcionales 

Levantamiento in situ y reunión de proyecto (ref. E17101) para obtener toda la 

información necesaria para un análisis preciso del riesgo de rayos. 


