
¡Advierte del peligro de
tensión eléctrica crítica!!

DEHNSense es un detector de campo eléctrico (EFD- Electrical Field Detec-
tor) que advierte de la presencia de tensión eléctrica crítica, alertando al 
usuario con tiempo suficiente antes de entrar en la zona de peligro.  

El DEHNSense sirve  como medida adicional a las 5 reglas de seguridad, 
aumenta significativamente la seguridad de quienes trabajan en instala-
ciones y sistemas eléctricos.

Ventajas claras para un trabajo seguro
Siempre en la instalación correcta. Cuando el personal se aproxima accidentalmente a la 
celda de conmutación o línea aérea equivocada y en tensión, se dispara una alarma clara.

DEHNsense EFD | Detector de Campos Eléctricos -DCE

¡DEHN presenta un nuevo equipo de 
seguridad!

Más seguridad en los trabajos de mantenimiento de 
instalaciones eléctricas con DEHNsense

Detecta los peligros a tiempo. Las señales ópticas y acústicas te avisan de que estás entran-
do en zonas de peligro, el DEHNsense detector de campo eléctrico también alertará mediante 
vibraciones.

Utiliza valores de respuesta exactos para evitar falsas alarmas, ajusta la sensibilidad de 
respuesta del DEHNsense individualmente a las instalaciones. Puedes crear perfiles de tus 
instalaciones en la aplicación DEHNwork, leerlos y activarlos desde un smartphone mediante 
códigos QR colocados en la instalación.

Trabaja con inteligencia y en una red digital, gestiona tus perfiles de instalación individuales 
de forma fácil y clara con la aplicación DEHNwork. Utiliza esta aplicación para mostrar la in-
formación de los equipos y realizar ajustes específicos de tu aplicación en el DEHNsense 
EFD- detector de campo eléctrico.
Largos tiempos de funcionamiento y gran capacidad de la batería, consumo de energía 
reducido y optimizado garantizan una larga duración de la batería. La carga de batería inter-
cambiable se realiza sin contacto.



Más información sobre 
DEHNsense EFD:   

Soporte Técnico: 
Teléfono: +34 91 375 61 45 
E-mail:	 tecnico@dehn.es

Adecuado para cualquier entorno laboral

Conexión inteligente a la aplicación DEHNwork

Con opciones de colocación flexibles  
y fácil de usar

La alarma de tensión DEHNsense EFD, 
ligera y compacta, puede llevarse de 
diferentes maneras y manejarse con 
seguridad, incluso con guantes.

Triple alarma 

Único en su género. Más comodidad. 

En la muñeca. En el casco.

Visual - 
visible desde todos 
los lados - luz roja 
intermitente.

Acústica - 
mediante un 
tono de aviso de 
frecuencia 
cambiante.

Háptico - 
por vibración del 
del dispositivo.

Datos técnicos EFD BU 6 420 C
Referencia 740 200
Tensión Nominal UN 6 -420 kV
Frecuencia 16,7 - 60 Hz
Capacidad de la batería 750 mAh
*Cargador Contactless
Grado de protección IP 65
Función de autodiagnóstico Si
Control Con 1 botón
Funcionamiento Continuo en modo de espera
Memoria interna Si
Tipo de transmisión Bluetooth LE
Dimensiones 50 x 70 x 30 mm

*) Nota: Cargador necesario no incluido 

Sujeto a cambios técnicos. 
Las ilustraciones no son vincu-
lantes. 
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El DEHNsense EFD es ligero, compacto y 
puede llevarse según las necesidades. El 
manejo con un único pulsador permite un 
uso óptimo incluso con guantes; el avisa-
dor de tensión se puede silenciar para 
facilitar la comunicación en las maniobras.

facilitar la comunicación en las manio-
bras. puede llevarse de diferentes 
maneras y manejarse con seguridad, 
incluso con guantes.

Al aproximarse al margen de tensión 
definido previamente, la advertencia 
se emite 3 veces: 

DEHNsense funciona con una 
aplicación. De este modo, los datos se 
pueden configurar o visualizar cómo-
damente de antemano a través de un 
smartphone o una tableta (iOS o An-
droid). 
Además, los perfiles de instalación 
pueden activarse, crearse de nuevo o 
adaptarse a las condiciones reales de 
la instalación a través de la app.

Utilizando la aplicación DEHNwork, 
puede leer un código QR generado 
para un sistema específico y transfer-
ir el valor de respuesta individual al 
DCE,  sin necesidad de una conexión 
a Internet, permite ajustar individual-
ment los umbrales de respuesta den-
tro de los límites definidos mediante 
controles deslizantes.


